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内 容 简 介 


本 书 全 面 介绍 光伏 发 电 系统 , 将 光伏 发 电 系统 各 环节 分 解 , 以 系统 设备 的 构成 、 运 行 维护 保养 、 故 障 
排除 为 主线 , 采用 “项 目 引 领 、 任 务 驱动 ”的 模式 ,认识 光伏 发 电 系统 实物 组 成 、 电 站 的 运行 操作 和 故障 
排除 ,通过 完成 项 目 中 的 各 个 具体 任务 而 掌握 光伏 电站 运行 与 维护 的 操作 技能 , 在 具体 的 项 目 中 , 领悟 知 
识 , 理解 思路 , 学 会 应 用 。 

本 书 引 领 读者 直接 进入 光伏 发 电 系统 运行 环境 ,掌握 光伏 发 电 系统 运行 和 维护 所 需 的 基本 知识 及 技 
能 。 在 内 容 安 排 上 深入 浅 出 , 通俗 易 懂 , 环 环 相 扣 , 读者 可 以 通过 本 书 系统 地 学 到 光伏 发 电 系统 实际 运 
行 与 维护 等 方面 的 知识 和 操作 技能 , 实现 与 工作 现场 及 对 应 岗位 的 零 颖 际 对 接 。 

本 书 可 作为 高 职 类 光伏 发 电 技 术 及 应 用 、 电 气 自动 化 技术 、 应 用 电子 技术 等 专业 的 教学 参考 用 书 , 也 
可 作为 从 事 太阳 能 光伏 发 电 系统 开发 、 运 行 与 维护 的 工程 技术 人 员 的 必 备 参考 书 。 
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太阳 能 作为 洁净 、 可 再 生 能 源 得 到 世界 各 国 高 度 重视 ， 光 伏 发 电 系统 得 到 了 大 规模 
推广 与 应 用 ， 光 伏 产业 作为 世界 高 度 关注 的 新 兴 能 源 产业 ， 近 年 来 发 展 非常 迅猛 。 大 力 
发 展 可 再 生 能 源 ， 走 可 持续 发 展 的 道路 ， 已 成 为 世界 各 国 的 共识 。 由 于 太阳 能 是 一 种 非 
常理 想 的 能 源 ， 根 据 其 特点 和 实际 应 用 需要 ， 目 前 太阳 能 发 电 分 为 光 热 发 电 和 光伏 发 电 
两 种 ， 通 常 所 说 的 太阳 能 发 电 是 指 太阳 能 光伏 发 电 。 光 伏 发 电 是 利用 半导体 的 光 生 伏特 
效应 将 光 能 直接 转变 为 电能 的 一 种 发 电 技术 。 \ 

由 于 太阳 能 光伏 发 电 具有 独特 的 优点 ， 其 应 用 与 普及 越 来 直 受到 人 们 的 重视 。 我 国 
的 太阳 能 资源 十 分 丰富 ， 为 太阳 能 的 利用 创造 了 有 利 乓 百 然 条 件 。 光 伏 产 业已 成 为 我 国 
发 展 迅 速 的 高 新 技术 产业 之 一 ， 其 应 用 规模 和 领域 也 在 不 断 扩 大 ， 从 原来 只 在 偏远 无 电 
地 区 和 特殊 用 电场 合 使 用 ， 发 展 到 城市 并 网 系统 和 大 型 光伏 电站 。 随 着 社会 的 发 展 和 技 
术 的 进步 ,太阳能 光伏 发 电 在 能 源 结 梅 中 所 占 份 额 逐 年 增加 。 在 不 远 的 将 来 ， 太阳能 光 
伏 发电 将 成 为 世界 能 源 供应 的 主体 一个 光 汪 烂 的 太阳 能 时 代 即 将 到 来 。 

本 书 从 太阳 能 光伏 发 电 系统 入 手 ， 与 前 序 课程 光伏 发 电 技术 基础 、 电 力 电子 技术 、 
单片机 原理 与 控制 技术 等 紧密 结合 ,采用 以 工作 任 芬 (项 目 ) 为 导向 的 教学 方法 ， 以 光 人 
发 电 系 统 的 运行 与 维护 为 主线 ， 以 培养 学 生 的 动手 操作 能 力 为 宗旨 ， 以 实际 工作 岗位 为 
立足 点 ， 根 据 高 职 院 校 学 生 学 习 特 点 和 认 知 能 为 ， 本 着 “安全 实用 ”“ 浅 显 易 懂 ” 的 原 
则 ， 学 校 与 企业 合作 共同 编写 。 本 书 编写 过 程 中 ,在 保证 科学 性 、 针 对 性 和 实用 性 的 局 
时 ， 注 重 通俗 性 。 

本 书 由 付 新 春 、 静 国 梁 担 任 主编 , 查 超 乌 、 雇 东 进 和 王 素 梅 担任 副 主编 ， 编 写 分 
为 : 付 新 春 编写 项 目 一 ， 静 国 梁 编 写 项 目 二 ， 查 超 调和 卢 成 飞 编写 项 目 三 ， 王 素 梅 和 
杨 编写 项 目 四 ， 雇 东 进 和 屈 道 宽 编写 项 目 五 。 许 可 博士 审阅 了 全 书 ， 并 提出 了 宝贵 的 
改 意 见 。 在 本 书 编写 过 程 中 得 到 了 晶 科 能 源 控股 有 限 公 司 、 山 东 栋 梁 科 技 设备 有 限 公 
及 山东 国电 电力 培训 中 心 等 企业 的 大 力 支持 与 帮助 ， 在 此 表示 囊 心 感谢 。 本 书 编写 时 
考 并 引用 了 一 些 资料 ,已 在 文 后 列 出 ， 在 此 对 相关 专家 学 者 和 单位 一 并 表示 诚挚 的 感 讲 

由 于 太阳 能 光伏 发 电 技术 所 涉及 的 知识 面 广 ， 相 关 技术 发 展 迅 猛 ， 再 加 之 编者 的 水 
平和 经 验 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ,县 请 广大 读者 批评 指正 。 
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项 目 一 


太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 


太阳 能 光伏 发 电 是 一 种 零 排放 的 清洁 能 源 ， 也 渤 一 种 能 够 规模 应 用 的 现 
实 能 源 ， 可 用 来 进行 独立 发 电 和 并 网 发 电 。 太 由 能 光伏 发 电 是 指 依靠 太阳 电 
池 ， 把 光 能 直接 转换 成 电能 输出 ， 太 阳 电 池 输 出 的 直流 电流 在 控制 器 、 逆 变 
器 、 鞋 能 装置 、 输 电线 路 及 相关 配套 装置 的 作用 下 ， 向 用 户 输 出 稳定 可 靠 的 
电力 。 


以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


任务 一 “太阳 能 光伏 发 电 系统 


太阳 能 发 电 具 有 独特 的 优势 和 巨大 的 开发 利用 潜力 ， 有 着 广泛 的 用 途 ， 目 前 太阳 能 
发 电 主 要 有 太阳 光 发 电 与 太阳 热 发 电 。 太 阳光 发 电 是 指 无 须 通过 热 过 程 直接 将 太阳 光 能 
转变 成 电能 的 发 电 方式 ， 它 包括 光伏 发 电 、 光 化 学 发 电 、 光 感应 发 电 和 光 生 物 发 电 等 。 
其 中 ,光伏 发 电 就 是 利用 太阳 电池 这 种 半导体 电子 器 件 有 效 地 吸收 太阳 光 辐 射 能 ， 配 合 
相关 设备 及 电路 使 之 转变 成 电能 的 直接 发 电 方 式 ， 是 当今 太阳 光 发 电 的 主流 。 我 们 通常 
所 说 的 太阳 光 发 电 就 是 指 太 阳 能 光伏 效应 发 电 ， 简 称 太 阳 能 光伏 发 电 。 


111 光伏 发 电 原理 及 应 用 









































1. 太阳 能 光伏 发 电 原理 

光 生 伏 打 效应 在 液体 和 固体 物质 中 都 会 发 生 ， 但 是 只 有 固体 ， 尤 其 是 半导体 PN 结 器 
件 在 太阳 光照 射 下 的 光电 转换 效率 较 高 。 利 用 光 生 伏 打 效应 原理 制 成 晶体 硅 太 阳 电池 ， 
可 将 太阳 的 光 能 直接 转换 成 为 电能 。 太 阳 能 光伏 发 电 的 能 量 转换 器 是 太阳 电池 ， 又 称 光 
伏 电 池 ， 是 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 基础 和 核心 器 件 。 

太阳 能 光伏 发 电 原理 如 图 1- 1- 书 所 示 


阳光 阳光 


前 电极 (-) 






减 反射 涂 层 。 







N 型 硅 (P+) 






P 型 硅 (B-) 









后 电极 0 CO 加 电流 
空 穴 ”电子 
图 1-1-1 太阳 能 光伏 发 电 原理 

太阳 能 转换 成 为 电能 的 过 程 主要 包括 以 下 3 个 步骤 。 

(1) 太阳 电池 吸收 一 定 能 量 的 光子 后 ， 半 导体 内 产生 电子 - 空 穴 对 ， 称 为 “ 光 生 载 流 
子 ”， 两 者 的 电极 性 相反 ， 电 子 带 负 电 ， 空 穴 带 正 电 。 

(2) 电极 性 相反 的 光 生 载 流 子 被 半导体 PN 结 所 产生 的 静电 场 分 离开 。 

(3) 光 生 载 流 电 子 和 空 穴 分 别 被 太阳 电池 的 正 、 负 极 收 集 ， 并 在 外 电路 中 产生 电流 ， 
从 而 获得 电能 。 

当 光 线 照射 太阳 电池 表面 时 ,一 部 分 光子 被 硅 材料 吸收 ， 光 子 的 能 量 传递 给 硅 原 子 ， 

















wn 





项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 


使 电子 发 生 跃 迁 ， 成 为 自由 电子 ,在 PN 结 两 侧 集 聚 形成 电位 差 。 当 外 部 电路 接 通 时 ， 在 
该 电压 的 作用 下 ， 将 会 有 电流 流 过 外 部 电路 产生 一 定 的 输出 功率 。 这 个 过 程 的 实质 是 光 
子 能 量 转换 成 电能 的 过 程 。 

在 太阳 能 光伏 发 电 系统 中 ， 系 统 的 总 效率 由 光伏 电池 组 件 的 光电 转换 效率 、 控 制 器 
效率 、 鞋 电池 效率 、 逆 变 器 效率 及 负载 的 效率 等 决定 。 目前， 太阳 电池 的 光电 转换 效率 
只 有 17% 左 右 。 因 此 ， 提 高 太阳 电池 的 光电 转换 效率 、 降 低 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 单位 
功率 造价 ， 是 太阳 能 光伏 发 电 产业 化 的 重点 和 难点 。 自 太阳 电池 问世 以 来 ， 晶 体 硅 作为 
主要 材料 保持 着 统治 地 位 。 目 前 对 硅 太 阳 电池 转换 效率 的 提高 ， 主 要 围绕 着 加 大 吸 能 面 
(如 采用 双 面 电池 减 小 反射 )、 运 用 吸 杂 技术 和 钝 化 工艺 提高 硅 太阳 电池 的 转换 效率 、 电 
池 超 薄 型 化 等 方面 进行 。 

2. 太阳 能 光伏 发 电 的 优势 


与 生物 质 能 、 水 能 、 风 能 和 太阳 能 等 几 种 常见 新 能 源 的 对 比分 析 ， 太 阳 能 光伏 发 电 
具有 以 下 独特 优势 。 

(1) 光伏 发 电 具 有 明显 的 经 济 优势 。 太阳 能 可 以 随地 取 用 ， 屋顶 、 墙 面 都 可 成 为 太 
阳 能 光伏 发 电 利用 的 场所 。 从 太阳 能 光伏 发 电站 建设 成 本 来 看 ， 随 着 太阳 能 光伏 发 电 的 
人 
墙 等 平台 的 复合 开发 利用 ， 每 千瓦 太阳 能 光伏 发 电 的 建设 成 本 逐渐 降低 ， 相 比 其 他 可 再 
生 能 源 已 具有 经 济 优势， 

(2) 太阳 能 是 取 之 不 尽 的 可 再 生 能 源 。 相对 于 人 交房 史 玉 说 ， 太阳 能 可 源源 不 断 供 
给 地 球 的 时 间 可 以 说 是 无 限 的 ;这 就 决定 了 开发 利用 太阳 能 将 是 人 类 解决 常规 能 源 缺 乏 、 
枯竭 的 最 有 效 途 径 。 

(3) 对 环境 没有 污染 ， 太阳 能 像 风能 * 法 沙 能 等 洁净 能 源 一 样 ， 其 开发 利用 时 几乎 
不 产生 任何 污染 ,加 之 其 储量 的 无 限 性 ,是 人 类 理想 的 替代 能 源 。 由 于 传统 化 石 燃 料 在 
使 用 过 程 中 排放 出 大 量 的 有 毒 有 害 物质 ， 而 太阳 能 作为 一 种 比较 理想 的 清洁 能 源 ， 在 发 
电 过 程 中 没有 废 漆 、 废 料 、 废 水、 废气 排出 ， 没 有 噪声 ,不 产生 对 人 体 有 害 的 物质 ， 不 
会 污染 环境 。 

(4) 能 量 转 换 环 节 最 少 。 从 能 量 转换 环节 来 看 ， 太 阳 能 光伏 发 电 是 直接 将 太阳 辐射 
能 转换 为 电能 ， 在 所 有 可 再 生 能 源 利用 中 ， 太 阳 能 光伏 发 电 的 转换 环节 最 少 、 利 用 最 直 
接 。 目 前 ， 唱 体 硅 太 阳 电 池 的 光电 转换 效率 实用 水 平 为 15% 一 20%， 实 验 室 最 高 水 平 已 
达 35%。 

(5) 可 免费 使 用 且 无 须 运输 。 人 类 可 以 通过 专门 的 技术 和 设备 将 太阳 能 转化 为 热能 
或 电能 ， 就 地 加 以 利用 ,无 须 运输 ,为 人 类 造福 。 而 且 人 类 利用 太阳 能 这 一 取 之 不 尽 的 
能 源 也 是 免费 的 。 太 阳 能 对 地 球 上 绝 大 多 数 地 区 具有 存在 的 普遍 性 ， 可 就 地 取 用 。 

3. 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 应 用 

目前 ， 太 阳 能 光伏 发 电 系统 主要 应 用 于 以 下 4 个 方面 。 

(1) 为 无 电场 合 提供 电源 ， 主 要 为 广大 无 电 地 区 居民 生活 、 生 产 提 供电 力 ， 为 微波 
中 继 站 和 移动 电话 基站 提供 电源 等 。 




















































































































A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 

















(2) 太阳 能 日 用 电子 产品 ， 如 各 类 太阳 能 充电 器 、 太 阳 能 路 灯 和 太阳 能 草坪 灯 等 

(3) 工业 及 航空 电子 产品 ,包括 太阳 能 电动 汽车 、 太 阳 能 卫星 、 太 阳 能 航天 器 、 空 
间 太阳 能 电站 等 。 

(4) 并 网 发 电 ， 在 发 达 国 家 已 经 大 面积 推广 实施 ,我 国 并 网 发 电 正 在 发 展 阶段 。 


1.1.2 太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 方式 及 组 成 


太阳 能 光伏 发 电 系统 是 利用 太阳 电池 光伏 组 件 和 各 种 电气 设备 及 其 他 辅助 设备 将 太 
能 转换 成 可 供 各 类 负载 使 用 的 电能 系统 。 太 阳 能 光伏 发 电 系统 从 太阳 电池 接收 太阳 辐 
射 到 转换 成 电能 使 用 ， 具 体 有 两 个 过 程 : 第 一 是 能 量 转 换 过 程 一 一 光 能 转换 为 电能 ， 第 
二 是 能 量 的 储存 、 传 输 与 使 用 。 那么 ， 太 阳 电池 所 产生 的 电能 如 何 进 行 储存 、 传 输 与 使 
就 决定 了 太阳 能 光伏 发 电 系统 不 同 的 运行 方式 。 

1, 太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 方式 
根据 系统 的 构成 和 负载 的 种 类 ， 可 分 为 独立 运行 ;和 统 、 并 网 运行 系统 和 混合 运行 
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不 与 公共 电网 相连 接 ， 仅 仅 为 太阳 电汇 所 在 的 单独 系统 供电 ， 与 电力 公共 电网 系统 
不 发 生 任何 关系 的 闭合 系统 。 典 型 特征 是 用 鞍 电 池 来 存储 电能 ， 实 现 离 网 发 电 运 行 模式 ， 
光伏 发 电 系统 。 它 可 以 分 为 储 能 式 直流 光伏 系统 、 交 /直流 两 用 光伏 系统 。 
这 种 运行 模式 主要 用 于 电网 获 盖 不 到 的 边远 山区 或 者 是 玉 阳 光照 不 足 ， 不 能 满足 与 电网 
互通 需要 的 地 区 ， 主 要 用 于 满足 单个 用 户 的 一 天 工作 、 生 活用 电 等 。 

独立 运行 系统 按 其 用 途 和 设备 场所 环境 的 不 同 而 异 。 

(1) 带 专用 负载 的 光伏 发 电 系统 。 带 专用 负载 的 光伏 发 电 系统 可 能 是 仅仅 按照 其 负 
载 的 要 求 来 构成 和 设计 的 。 因 此 ， 输 出 功率 为 直流 ， 或 者 为 任意 频率 的 交流 。 这 种 系统 ， 
使 用 变频 调 速 运行 在 技术 上 可 行 。 如 在 电机 负载 的 情况 下 ， 变 频 起 动 可 以 抑制 冲击 电流 ， 
同时 可 使 变频 器 小 型 化 。 

(2) 带 一 般 负 载 的 光伏 发 电 系 统 。 带 一 般 负 载 的 光伏 发 电 系统 是 以 某 个 范围 内 不 特 
定 的 负载 作为 对 象 的 供电 系统 。 作 为 负载 ， 以 工 频 运 行 比较 方便 ， 如 是 直流 负载 ， 可 以 
省 掉 逆 变 器 。 当 然 ， 实 际 情况 可 能 是 交流 、 直 流 负 载 都 有 。 一 般 要 配 有 蓄电池 储 能 装置 
以 便 把 太阳 电池 板 白天 发 的 电 储存 在 蓄电池 里 ， 供 夜间 或 阴雨 天 时 使 用 。 这 种 系统 构成 ， 
可 以 设置 一 个 集中 型 的 光电 场 ， 以 便于 管理 。 如 果 建 造 集中 型 的 光电 场 在 用 地 上 有 困难 ， 
也 可 以 沿 配 电 线路 分 散 设 置 多 个 单元 光电 场 。 

2) 并 网 运行 系统 
并 网 型 系统 分 为 可 逆流 系统 和 不 可 逆流 系统 两 种 。 

(1) 可 逆流 系统 。 在 光伏 发 电 系统 中 ,， 若 产生 剩余 电力 ， 可 逆流 系统 采 电力 公 
司 购买 剩余 电力 的 制度 。 现 在 ， 住 宅 用 的 光伏 发 电 系统 几乎 都 采用 可 逆流 系统 。 

(2) 不 可 逆流 系统 。 在 区 域内 的 电力 需求 通常 比 可 逆流 系统 的 输出 电力 大 ， 因 此 在 
不 可 能 产生 逆流 电力 的 情况 下 被 采 





























































































































项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 


光伏 阵列 输出 的 电能 若是 输送 到 公共 电网 ， 要 通过 逆 变 器 将 直流 电 变 成 交流 电 ， 通 
过 标准 接口 与 国家 统一 电网 相连 接 。 如 果 装 机 容量 低 可 以 低压 侧 并 网 ， 如 果 是 大 型 并 网 
系统 就 要 升 压 并 人 高 压 电 网 ， 供 全 网 用 户 使 用 ， 这 就 是 我 们 所 说 的 并 网 光伏 发 电 运 行 模 
式 。 光 伏 并 网 发 电 是 太阳 能 发 电 的 主流 发 展 方向 ， 把 太阳 能 发 电 系统 与 电网 联系 起 来 ， 
这 样 当 电能 多 余 的 时 候 ， 可 以 把 多 余 的 电能 输送 到 电网 ; 当 电 能 不 足 时 可 以 从 电网 获得 
电能 补偿 ,满足 工作 和 生活 的 需要 。 根 据 分 布 情况 ， 并 网 光伏 发 电 系统 有 集中 式 大 型 并 
网 光伏 电站 和 分 布 式 小 型 并 网 光伏 系统 。 集 中 式 大 型 并 网 光伏 电站 ， 这 种 光伏 系统 里 没 
有 蓄电池 存储 单元 ， 白 天 过 剩 的 多 余 电量 可 通过 逆 变 器 出 售 给 公用 电力 网 ， 当 用 户 需要 
更 多 的 电能 时 ， 使 用 专门 设计 的 并 网 逆 变 器 可 从 公共 电力 网 购 回 。 

3) 混合 型 运行 系统 

区 别 于 并 网 和 离 网 两 种 光伏 发 电 运行 模式 ， 即 混合 型 发 电 系 统 。 混 合 型 光伏 发 电 系 
统 是 指 在 光伏 发 电 的 基础 上 增加 一 组 或 多 组 发 电 系统 ， 以 弥补 光伏 发 电 系统 受 环境 变化 
影响 较 大 造成 的 光伏 阵列 发 电 不 足 ， 或 电池 容量 不 足 等 因素 带 来 的 供电 不 连续 。 一 般 使 
用 柴油 机 发 电机 ， 称 光伏 / 柴 互 补 发 电 系统 ， 发 电机 可 提供 较 大 的 用 电量 功率 ， 同 时 能 向 
蓄电池 充电 ， 使 蓄电池 有 两 个 独立 的 充电 电源 ,减少 初始 投资 、 增 加 系统 供电 的 可 靠 性 ; 
也 可 以 是 光伏 /风力 发 电 互补 系统 ， 也 可 以 是 包括 发 电机 的 光伏 /风电 混合 系统 ， 系统 中 
ee 具有 更 大 的 优越 性 。 当 光伏 阵列 发 电 不 足 或 蓄电池 储 

不 足 时 ， 可 以 起 动 风 互补 或 备用 发 电机 组 ， 它 既 可 以 直接 给 交 直 流 负 载 供电 ， 又 可 以 
er re 或 经 逆 变 器 后 供 交流 负载 使 用 < 

2. 太阳 能 光伏 发 电 系 统 组 成 


独立 太阳 能 光伏 发 电 系 统 在 自己 的 闭路 系统 内 部 形成 电路 ， 是 通过 太阳 电池 将 接收 
来 的 太阳 辐射 能 量 直 接 转 换 成 电能 供给 负载 ,并 将 多 余 能 量 经 过 充电 控制 器 后 以 化 学 能 
的 形式 储存 在 车 电池 中 。 并 网 发 电 系统 通过 天 阳 电池 将 接收 来 的 太阳 辐射 能 量 转换 为 电 
能 ， 再 经 过 高 频 直 流转 换 后 变 成 高 压 直 流 电 ， 经 过 逆 变 器 逆 变 后 向 电网 输出 与 电网 电压 
同 频 、 同 相 的 正弦 交流 电流 。 

1) 独立 太阳 能 光伏 系统 的 构成 
太阳 能 光伏 发 电 系统 的 规模 和 应 用 形式 各 异 ， 如 系统 规模 跨度 很 大 ， 小 到 0. 3 一 2W 
的 太阳 能 庭院 灯 ， 大 到 MW 级 的 太阳 能 光伏 电站 ; 其 应 用 形式 也 多 种 多 样 ， 在 家 用 、 交 
通 、 通 信 、 空 间 等 诸多 领域 都 能 得 到 广泛 的 应 用 。 尽 管 光伏 发 电 系统 规模 大 小 不 一 ,但 
其 组 成 结构 和 工作 原理 基本 相同 。 独 立 的 太阳 能 光伏 系统 由 光伏 阵列 、 蓄 电池 组 、 控 制 
器 、DC/AC 变换 器 、 用 电 负 载 构成 ， 如 图 1-1-2 所 示 。 





























































































































































光伏 阵列 控制 器 DC/AC 逆 变 器 


蓄电池 组 直流 负载 交流 负载 





图 1-1-2 独立 太阳 能 光伏 系统 构成 


AX 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


(1) 光伏 阵列 。 在 太阳 能 光伏 发 电 系统 中 最 基本 的 单元 是 太阳 电池 ， 它 是 收集 太阳 
辐射 能 的 核心 组 件 。 多 个 太阳 电池 组 合 在 一 起 构成 光伏 组 件 。 出 于 技术 和 材料 的 原 
单一 太阳 电池 发 电量 是 十 分 有 限 的 ， 实 用 中 的 光伏 阵列 往往 需要 大 量 的 光伏 组 件 经 串联 、 
并 联 组 成 相应 的 系统 。 太 阳 电 池 主 要 分 为 晶体 硅 电 池 ( 包 括 单 唱 硅 、 多 品 硅 、 带 状 硅 )、 
非 唱 硅 电池 、 非 硅 电池 。 

近年 来 ， 作 为 太阳 电池 主流 技术 的 晶体 硅 电 池 的 原材料 价格 不 断 上 涨 ， 从 而 致使 晶 
体 硅 电池 的 成 本 大 幅 攀 升 ， 这 使 得 非 晶 硅 电池 成 本 优势 更 加 明显 。 另 外 ， 薄 膜 电池 (大 大 
节约 原材料 使 用 ， 从 而 大 幅 降低 成 本 ) 已 成 为 太阳 电池 的 发 展 方向 ， 但 是 其 技术 要 求 非常 
高 。 非 晶 硅 薄 膜 电池 作为 目前 技术 最 成 熟 的 薄膜 电池 ， 是 薄膜 电池 中 最 具有 增长 潜力 的 
品种 。 

(2) 蓄电池 。 著 电池 组 是 太阳 能 光伏 发 电 系统 中 的 储 能 装置 ;* 由 它 将 太阳 电池 方 阵 
从 太阳 辐射 能 转换 来 的 直流 电 转 换 为 化 学 能 储存 起 来 ， 以 供 负载 应 用 。 由 于 太阳 能 光伏 
发 电 系统 的 输入 能 量 极 不 稳定 ， 所 以 一 般 需 要 配置 蓄电池 才能 使 负载 正常 工作 。 太 阳 电 
池 产 生 的 电能 以 化 学 能 的 形式 储存 在 蓄电池 中 ， 在 负载 需要 供电 时 ， 蓄 电池 将 化 学 能 转 
换 为 电能 供应 给 负载 。 蓄 电池 的 特性 直接 影响 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 工作 效率 、 可 靠 性 
和 价格 。 鞭 电池 容量 的 选择 一 般 要 遵循 以 下 原则 ;首先 在 能 够 满足 负载 用 电 的 前 提 下 ， 
把 白天 光伏 电池 组 件 产生 的 电能 尽量 存储 下 来 同时 还 要 能 够 存储 预定 的 连续 阴雨 天 时 
负载 需要 的 电能 。 = 

蓄电池 容量 要 受到 未 端 负 载 需 用 电量 和 日 照 时 间 ( 发 电 时 间 ) 的 影响 。 因 此 ， 蓄 电池 
的 安 时 容量 由 预定 的 负载 需 用 电量 和 连续 无 日 照 时 间 决 定 。 目 前 ， 太 阳 能 光伏 发 电 系统 
常用 的 是 阀 控 密封 铅 酸 鞭 电 池 、 深 放电 吸 液 式 铅 酸 蓄电池 等 。 

(3) 控制 器 。 控 制 器 的 作用 是 使 光伏 电池 组 件 和 车 电池 高 效 、 安 全 、 可 靠 地 工作 ， 
以 获得 最 高 效率 并 延长 蓄电池 的 使 用 寿命 < 控制 器 对 蓄电池 的 充 、 放 电 进 行 控制 ， 并 按 
照 负载 的 电源 需求 控制 光伏 电池 组 件 和 蓄电池 对 负载 输出 电能 。 控 制 器 是 整个 太阳 能 发 
电 系 统 的 核心 部 分 ， 通过 控制 器 对 蓄电池 充 放电 条 件 加 以 限制 ,防止 蓄 电池 反 充 电 、 过 
充电 及 过 放电 。 另 外 ， 控 制 器 还 应 具有 电路 短路 保护 、 反 接 保护 、 雷 电 保护 及 温度 补偿 
等 功能 。 由 于 太阳 电池 的 输出 能 量 极 不 稳定 ， 对 于 太阳 能 发 电 系统 的 设计 来 说 ， 控 制 器 
充 、 放 电 控 制 电路 的 质量 至 关 重 要 。 

控制 器 的 主要 功能 是 使 太阳 能 发 电 系 统 始终 处 于 发 电 的 最 大 功率 点 附近 ， 以 获得 最 
高 效率 。 充 电 控制 通常 采用 脉冲 宽度 调制 技术 (PWM 控制 方式 )， 使 整个 系统 始终 运行 在 
最 大 功率 点 Pu 附近 区 域 。 放 电 控 制 主要 是 指 当 蓄电池 人 缺 电 、 系 统 故障 (如 蓄电池 开路 或 
接 反 ) 时 切断 放电 开关 。 目 前 研制 出 了 既 能 跟踪 调控 点 Pu 又 能 跟踪 太阳 移动 参数 的 “向 
日 蔡 ” 式 控制 器 ， 将 固定 光伏 组 件 的 效率 提高 了 50% 左 右 。 随 着 太阳 能 光伏 产业 的 发 展 ， 
控制 器 的 功能 越 来 越 强大 ， 有 将 传统 的 控制 部 分 、 变 换 器 及 监测 系统 集成 的 趋势 . 如 
AES 公司 的 SPP 和 SMD 系列 的 控制 器 就 集成 了 上 述 三 种 功能 。 

(4) DC/AC 变换 器 。 在 太阳 能 光伏 发 电 系统 中 ， 如 果 含 有 交流 负载 ,那么 就 要 使 
DC/AC 变换 器 ， 将 光伏 电池 组 件 产生 的 直流 电 或 蓄电池 释放 的 直流 电 转 化 为 负载 需要 的 
交流 电 。 光 伏 电 池 组 件 产生 的 直流 电 或 蓄电池 释放 的 直流 电 经 逆 变 主 电 路 的 调制 、 滤 波 、 
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项 目 一 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 总 














升 压 后 ， 得 到 与 交流 负载 额定 频率 、 额 定 电压 相同 的 正弦 交流 电 提 供给 系统 负载 使 用 。 
逆 变 器 按 激励 方式 ， 可 分 为 自 激 式 振 功 逆 变 和 他 激 式 振荡 逆 变 。 逆 变 器 应 具有 电路 短路 
保护 、 欠 压 保护 、 过 流 保护 、 反 接 保 护 及 雷电 保护 等 功能 。 

(5) 用 电 负 载 。 太 阳 能 光伏 发 电 系统 按 负载 要 求 ， 有 直流 负载 系统 和 交流 负载 系统 。 
直流 负载 由 控制 器 直接 供给 电流 。 

2) 并 网 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 构成 

并 网 太阳 能 光伏 发 电 系统 由 光伏 阵列 、 控 制 器 、 并 网 逆 变 器 组 成 ， 可 以 不 经 过 蓄 电 
池 储 能 ， 通 过 并 网 逆 变 器 直接 将 电能 输入 公共 电网 。 因 直接 将 电能 输入 公共 电网 ， 故 免 
除 配置 蓄电池 ， 省 掉 蓄 电池 储 能 和 释放 的 过 程 ， 减 少 能 量 损耗 ， 节 省 其 占用 的 空间 及 系 
统 投资 与 维护 ， 降 低 了 成 本 ,发 电容 量 可 以 做 得 很 大 并 可 保障 用 电 设 备 电 源 的 可 靠 性 。 
但 是 ， 由 于 逆 变 器 输出 与 电网 并 联 ， 所 以 必须 保持 两 组 电源 电压 、 相 位 、 频 率 等 电气 特 
性 的 一 致 性 ， 否 则 会 造成 两 组 电源 相互 间 的 充 、 放 电 ， 引 起 整个 电源 系统 的 内 耗 和 不 
稳定 。 ‘VN 
并 网 太阳 能 发 电 系统 的 主要 组 件 是 道 变 器 。 逆 变 器 把 太阳 能 光伏 发 电 系统 产生 的 直 
流 电 转换 为 符合 电力 部 门 要求 的 标准 交流 电 ， 当 电力 部 门 停止 供电 (如 公共 电网 出 现 故 
障 ) 时 ， 电 源 调 节 器 会 自动 切断 电源 。 当 太阳 能 光伏 发 电 系统 输出 的 电能 超过 系统 负载 实 
际 所 需 的 电量 时 ， 将 多 余 的 电能 传输 给 公共 电网 。 在 阴雨 天 或 夜晚 ， 太阳 能 光伏 发 电 系 
统 输 出 的 电能 小 于 系统 负载 实际 所 需 的 电量 时 ， 可 通过 公共 电网 补充 系统 负载 所 需要 的 
电量 。 同 时 也 要 保证 在 公共 电网 故障 或 维修 时 ， 太 阳 能 光伏 发 电 系统 不 会 将 电能 馈送 到 
公共 电网 上 ， 以 使 系统 运行 稳定 可 靠 。 并 网 太阳 能 发 电 是 太阳 能 光伏 发 电 的 发 展 方向 ， 
是 极 具 潜 力 的 能 源 利用 技术 。 > 

并 网 运行 的 太阳 能 光伏 发 电 系统 ， 要 求 逆 变 器 具有 同 公共 电网 连接 的 功能 。 并 网 太 
阳 能 光伏 发 电 系统 构成 如 图 1 -1-3 所 到 5 


pp 加 | DC/AC 
光伏 阵列 并 网 逆 变 器 






































公共 电网 计量 装置 


图 1-1-3 并 网 型 太阳 能 光伏 发 电 系统 构成 
根据 光伏 电池 组 件 或 光伏 阵列 安装 的 多 样 性 ， 为 了 使 太阳 能 的 转换 效率 最 高 ， 要 求 
并 网 逆 变 器 具有 多 种 组 合 运行 方式 ， 以 实现 最 佳 方式 的 太阳 能 转换 。 现 在 世界 上 比较 通 








行 的 并 网 逆 变 器 有 : 集中 式 并 网 逆 变 器 、 组 串 式 并 网 逆 变 器 、 多 组 串 式 并 网 逆 变 器 和 微 
型 并 网 (组 件 式 ) 逆 变 器 。 

(1) 集中 式 并 网 逆 变 器 。 集 中 式 并 网 逆 变 器 一 般 用 于 大 型 太阳 能 光伏 发 电站 (大 于 10 
kW) 中 ， 很 多 并 行 的 光伏 组 件 被 连 到 同一 台 集中 逆 变 器 的 直流 输入 端 。 一 般 功 率 大 的 逆 
变 器 使 用 三 相 IGBT 功率 模块 ， 功 率 较 小 的 逆 变 器 使 用 场 效应 晶体 管 ， 同 时 使 用 具有 DSP 
的 控制 器 来 控制 逆 变 器 输出 电能 的 质量 ， 使 它 非 常 接近 于 正弦 波 电流 。 集 中 式 并 网 逆 变 


















































(关公 电 系统 的 运行 与 维护 





器 的 最 大 特点 是 系统 的 功率 大 、 成 本 低 。 但 集中 逆 变 式 光伏 发 电 系统 受 光 伏 组 件 的 匹配 
和 部 分 遮 影 的 影响 ， 使 整个 光伏 发 电 系统 的 效率 降低 。 同 时 ， 整 个 光伏 发 电 系统 的 可 靠 
性 也 受 某 一 光伏 单元 组 工作 状态 的 影响 。 最 新 的 研究 方向 是 运用 空间 矢量 调制 控制 技术 ， 
以 及 开发 新 的 逆 变 器 的 拓扑 连接 ， 以 获得 集中 逆 变 式 光伏 发 电 系统 的 高 的 效率 。 
集中 式 并 网 逆 变 器 可 以 附加 一 个 光伏 阵列 的 接口 箱 ， 对 每 一 光伏 组 件 进行 监控 ， 如 
光伏 阵列 中 有 一 光伏 组 件 工作 不 正常 ， 系 统 将 会 把 这 一 信息 传 到 远程 控制 器 上 ， 同 时 可 
以 通过 远程 控制 器 让 这 一 光伏 组 件 停止 工作 ， 从 而 不 会 因为 一 个 光伏 组 件 故 障 而 降低 和 
影响 整个 光伏 系统 的 功率 输出 。 

(2) 组 串 式 并 网 道 变 器 。 组 串 式 并 网 道 变 器 已 成 为 现在 国际 市 场 上 最 流行 的 道 变 器 。 
该 逆 变 器 以 模块 化 为 基础 ， 每 个 光伏 组 串 (1~5 kW) 通 过 一 个 逆 变 器 ， 在 直流 端 具有 最 大 
功率 峰值 跟踪 ， 在 交流 端 与 公共 电网 并 网 。 许 多 大 型 太阳 能 光伏 发 电站 使 用 组 串 式 并 网 
逆 变 器 。 其 优点 是 不 受 组 串 间 模块 差异 和 遮 影 的 影响 ， 同 时 减 他 光伏 组 件 最 佳 工作 点 
与 逆 变 器 不 匹配 的 情况 ， 从 而 增加 了 系统 发 电量 。 技 术 卡 的 这 些 优势 不 仅 降低 了 系统 成 
本 ， 也 增加 了 系统 的 可 靠 性 。 同 时 ， 在 组 串 间 引 入 “ 宇 -从 ”概念 ， 使 系统 在 单 组 光伏 组 
件 不 能 满足 单个 逆 变 器 工作 的 情况 下 ,将 几 组 光伏 组 件 连 在 一 起 ， 让 其 中 一 个 或 几 个 组 
件 工作 ， 从 而 输出 更 多 的 电能 。 最 新 的 为 几 个 逆 变 器 相互 组 成 一 个 “团队 ”来 代替 “ 主 - 
从 ”概念 ， 进 一 步 提高 了 系统 的 可 靠 性 4 .目前 > 无 变压器 组 串 式 并 网 逆 变 器 已 在 太阳 能 
光伏 发 电 系统 中 占 了 主导 地 位 。 三 

(3) 多 组 串 式 并 网 逆 变 器 。 多 组 串 式 并 网 逆 变 器 利用 集中 式 逆 变 和 组 串 式 逆 变 的 优 
点 ,避免 了 其 缺点 ,可 应 用 于 九 千瓦 的 光伏 电站 。 在 多 组 串 式 并 网 逆 变 器 中 ， 包 含 了 不 
同 的 单独 工作 的 功率 峰值 跟踪 和 DC/DC 转换 器 ,这 些 直 流 电 通 过 一 个 普通 的 逆 变 器 转换 
成 交流 电 与 公共 电网 并 网 。 光 伏 组 串 的 不 同 额定 值 (如 不 同 的 额定 功率 、 每 个 组 串 不 同 的 
组 件数 、 组 件 不 同 的 生产 厂家 等 )、 不 同 芍 尺 和 或 不 同 技术 的 光伏 组 件 、 不 同方 向 的 组 串 
(如 东 、 南 和 西 闪 “不同 倾角 或 遮 影 ， 都 可 以 被 连 在 一 个 共同 的 逆 变 器 上 ， 同 时 每 一 组 串 
都 工作 在 它们 各 自 的 最 大 功率 峰值 上 。 同 时 ,可 减 小 直流 电缆 的 长 度 ， 将 组 串 间 的 遮 影 
影响 和 由 于 组 串 间 的 差异 而 引起 的 损失 减 到 最 小 。 

(4) 微型 并 网 (组 件 式 ) 逆 变 器 。 微 型 并 网 (组 件 式 ) 逆 变 器 是 将 每 个 光伏 组 件 与 一 个 
逆 变 器 相连 ， 同 时 每 个 组 件 有 一 个 单独 的 最 大 功率 峰值 跟踪 ， 使 组 件 与 逆 变 器 的 配合 更 
好 。 通 常用 于 50 一 400W 的 光伏 发 电站 ， 总 效率 低 于 组 串 式 道 变 器 。 但 由 于 是 在 交流 处 并 
联 ， 所 以 增加 了 逆 变 器 交流 侧 接线 的 复杂 性 ， 使 维护 困难 。 

另外 ， 需 要 解决 的 是 怎样 更 有 效 地 与 电网 并 网 问题 。 简 单 的 办 法 是 直接 通过 普通 的 
交流 电 插座 进行 并 网 ， 这 样 可 以 减少 成 本 和 设备 的 安装 ， 但 各 地 的 电网 安全 标准 不 允许 
这 样 做 ， 电 力 公司 禁止 将 发 电 装置 直接 和 普通 家 庭 用 户 的 普通 插座 相连 。 

并 网 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 最 大 特点 是 ， 光 伏 阵列 产生 的 直流 电 经 过 并 网 逆 变 器 转 
换 成 符合 市 电 电网 要 求 的 交流 电 之 后 直接 并 和 人 公共 电网 ， 不 需 配置 著 电 池 ， 可 以 充分 利 
光伏 阵列 所 发 的 电能 ， 从 而 减 小 能 量 的 损耗 ， 并 降低 系统 成 本 。 但 是 ， 系 统 中 需要 专 
的 并 网 逆 变 器 ， 以 保证 输出 的 电力 满足 电网 对 电压 、 频 率 等 电气 性 能 指标 的 要 求 。 因 
逆 变 器 效率 的 问题 ， 还 是 会 有 部 分 的 能 量 损失 。 这 种 系统 通常 能 够 并 行使 用 市 电 和 太阳 
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项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 


能 光伏 发 电 系统 发 电 作为 本 地 交流 负载 的 电源 ， 降 低 整个 系统 的 负载 缺 电 率 ， 而 且 并 网 光伏 
发 电 系统 可 以 对 公用 电网 起 到 调 峰 作 用 。 但 并 网 太阳 能 光伏 发 电 系统 作为 一 种 分 散 式 发 电 系 
统 ， 对 传统 的 集中 供电 系统 的 电网 会 产生 一 些 不 良 的 影响 ， 如 谐 波 污染 、 孤 岛 效应 等 。 
3) 混合 型 光伏 发 电 系统 的 构成 
混合 型 光伏 发 电 系统 构成 是 以 光伏 发 电 系统 (光伏 阵列 、 功 率 变换 器 等 ) 为 用 户 提供 
电能 为 主 ， 由 其 他 发 电 系统 (如 柴油 发 电机 、 风 力 发 电 等 ) 为 备用 电源 ， 从 而 确保 持续 的 
电力 供应 的 发 电 形 式 ， 如 图 1-1-4 所 示 。 






























柴油 发 电机 
风力 发 电机 等 











光伏 阵列 


用 户 负载 


图 1-1-4 混合 型 光伏 发 电 系统 


1.1.3 光伏 发 电 系统 要 求 和 本 课程 任务 


太阳 能 光伏 发 电 系统 的 基本 工作 原理 就 是 在 太阳 光 的 照射 下 ， 将 光伏 电池 组 件 产 生 
的 电能 通过 控制 器 的 控制 给 蓄电池 充电 或 者 在 满足 负载 需求 的 情况 下 直接 给 负载 供电 ， 
如 果 日 照 不 足 或 者 在 夜间 则 由 蓄电池 在 控制 器 的 控制 下 给 直流 负载 供电 ， 对 于 含有 交流 
负载 的 光伏 发 电 系统 而 言 ， 还 需要 增加 逆 变 器 将 直流 电 转 换 成 交流 电 。 光 伏 发 电 系统 的 
应 用 具有 多 种 形式 ， 但 是 其 基本 原理 大 同 小 异 。 对 于 其 他 类 型 的 光伏 发 电 系统 只 是 在 控 
制 机 理 和 系统 部 件 汪 根 据 实 际 的 需要 有 所 不 同 、 本 课程 将 从 实际 运用 的 角度 对 光伏 发 电 
系统 主要 设备 及 系统 的 运行 维护 做 重点 讲解 : 


任务 二 ”光伏 汇流 箱 


在 光伏 发 电 系统 中 ,太阳 电池 将 太阳 辐射 能 转换 为 一 定 电压 ( 逆 变 器 额定 电压 ) 和 电 
流 的 直流 电 ， 再 通过 逆 变 器 转换 为 交流 电 并 人 电网 或 者 直接 供给 负载 使 用 。 可 是 ， 由 于 
单个 光伏 组 件 的 光电 转换 效率 不 高 ， 所 以 ， 往 往 需 要 数量 庞大 的 光伏 组 件 进行 串 并 组 合 
达到 系统 所 需 的 电压 和 电流 输出 。 为 了 节约 电线， 简化 系统 结构 ， 提 高 系统 的 可 靠 性 和 
可 维护 性 等 原因 ， 并 不 是 把 每 组 光伏 阵列 的 电缆 直接 接 入 逆 变 器 ， 一般 在 光伏 阵列 与 逆 
变 器 之 间 需 要 装 设 直流 汇流 装置 一 一 光伏 汇流 箱 。 


1.2.1 认识 汇流 箱 
































1. 作用 
一 般 大 型 并 网 光伏 电站 的 装机 容量 在 几 个 MW 到 几 百 MW， 甚至 更 大 。 系 统 按 1 一 
2MW 为 基本 单位 ， 分 成 若干 个 光伏 子 阵列 。 











以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


如 图 1-2- 1 所 示 ， 每 个 子 阵列 是 由 许多 按照 一 定数 量 、 规 格 相同 的 光伏 组 件 串联 组 
成 的 光伏 组 件 串 列 ， 再 将 若干 串 列 并 联接 入 汇流 箱 ， 通 过 内 部 直流 断路 器 、 熔 断 器 与 避 
雷 器 后 变 为 一 路 输出 。 这 样 ， 若 干 串 并 联 后 的 组 件 通 过 汇流 箱 完成 对 光伏 阵列 输出 电流 
的 第 一 次 汇总 。 之 后 将 若干 个 汇流 箱 输入 到 直流 配 电 柜 ， 完 成 对 光伏 阵列 输出 电流 的 第 


二 次 汇总 ， 














使 输出 电流 达到 逆 变 器 额定 电流 。 通 过 逆 变 器 将 光伏 阵列 发 出 的 直流 电 逆 变 


成 符合 电网 需求 的 交流 电 ， 经 过 交流 配 电 装置 后 ， 通 过 输电 电缆 送 到 中 央 升 压 站 统一 升 


压 和 并 网 。 

















由 此 可 见 ， 光 伏 汇 流 箱 是 应 用 于 光伏 电站 中 对 光伏 组 件 串 列 进行 直流 汇集 及 





外 围 辅 助 元 件 监测 的 一 种 智能 设备 。 
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交流 配 电 柜 





直流 配 电 柜 i 交流 配 电 柜 


发 


1-2-1 汇流 箱 在 光伏 发 电 系统 中 的 应 用 


2. 结构 与 组 成 

汇流 箱 从 外 观 结构 上 看 ， 包 括 输入 端子 、 输 出 端子 和 通信 端子 。 其 中 ,与 光伏 组 件 
串 列 输出 正极 相连 的 输入 端子 位 于 汇流 箱底 部 的 左 侧 ， 而 与 光伏 组 件 串 列 输出 负极 相连 
的 输入 端子 位 于 汇流 箱底 部 的 右 侧 。 输 出 端子 包括 汇流 后 直流 正极 输出 、 直 流 负极 输出 
与 接地 。 各 类 型 汇流 箱 体积 尺寸 一 般 相同 ， 区 别 为 输入 端子 数目 不 同 。 汇 流 箱 按照 输入 
端子 数量 可 分 为 4 路 、6 路 、8 路 、12 路 、16 路 、20 路 、24 路 、32 路 汇流 箱 ; 按照 多 路 
光伏 组 件 串 列 输入 、1 路 输出 的 接线 方法 可 分 为 4 进 1 出 、5 进 1 出 、6 进 1 出 、7 进 1 


出 、8 进 1 








如 

















出 、9 进 1 出 、16 进 1 出 汇流 箱 等 。 
-2-2 所 示 , 以 PVS-8M 汇流 箱 为 例 进行 说 明 。 汇 流 箱 箱 体 设 有 电缆 进 线 正 


极 和 负极 端子 分 别 为 8 个， 直流 输出 正极 和 输出 负极 端子 分 别 为 1 个 ， 接 地 端子 1 个 以 及 
通信 端子 2 个 。 


项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 





全 


光伏 阵列 汇流 箱 口 





(a) 外 形 (b) 底部 端子 
图 1-2-2 8 进 1 出 汇流 箱 

汇流 箱 从 内 部 线路 连接 上 看 ， 是 由 直流 断路 器 、 熔 断 器 和 避雷 器 等 器 件 组 成 ， 如 
图 1-2-3 所 示 。 光 伏 组 件 串 列 通 过 正 、 负 输入 端子 接 入 到 汇流 箱 。 在 正极 输入 端 ， 每 一 
路 要 串联 一 个 熔断 器 ， 当 过 大 电流 进入 串 列 时 自动 切断 线路 起 到 保护 线路 安全 运行 的 作 
用 ;， 当 串 列 中 某 些 光伏 组 件 被 遮挡 或 发 生 故 障 时 、 其 他 并 联 串 列 将 向 故障 串 列 注入 与 光 
伏 发 电 电流 方向 相反 的 反 向 电流 ， 所 以 需 再 串 接 一 个 防 逆流 二 极 管 ， 防 止 其 他 支 路 给 被 
挡 支 路 充电 ;所 有 串 列 正极 输入 通过 汇流 排 接 入 断路 器 输入 侧 的 正极 。 在 负极 输入 端 ， 
同样 ， 每 一 路 需 串联 一 个 熔断 器 > 防止 过 大 的 电流 进入 串 列 ; 所 有 串 列 负极 输入 通过 汇 
流 排 接 人 断路 器 输入 侧 的 负极 二 避雷 器 ( 浪 涌 保 护 器 ) 的 正极 保护 片 并 联 到 正极 汇总 侧 ， 
其 负极 保护 片 并 联 到 负极 汇总 侧 ， 正 负极 保护 片 的 另 一 侧 合并 接地 。 
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图 1-2-3 汇流 箱 内 部 器 件 及 线路 连接 
对 于 智能 型 光伏 汇流 箱 ， 在 提供 汇流 防 雷 功能 的 同时 ， 还 同时 具备 监测 光伏 电池 组 
件 运行 状 态 ， 汇流 后 电流 、 电 压 、 功 率 ， 防 雷 器 状态 ， 直 流 断 路 器 状态 采集 ， 继电器 接 


EN 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


点 输出 等 功能 ， 并 带 有 风速 、 温 度 、 辐 照 仪 等 传感器 接口 功能 ， 装 置 标 配 RS485 接口 ， 
支持 通信 协议 ， 可 以 随时 把 测量 和 采集 到 的 数据 上 传 到 监控 系统 。 汇 流 箱 常见 内 部 配置 
及 功能 见 表 1-2-1。 





表 1-2-1 汇流 箱 内 部 配置 说 明 





编号 名 称 功 能 
用 于 监测 光伏 阵列 中 光伏 组 件 运行 状态 ,汇流 后 电流 、 电 压 ， 防 
1 采集 及 通信 单元 雷 器 状态 ， 直 流 断 路 器 状态 等 数据 采集 ; 把 测量 和 采集 到 的 数据 
和 设备 状态 进行 上 传 





光伏 阵列 输入 、 输 出 各 一 组 端子 ; 每 路 输入 、 输 出 串 接 一 个 熔断 


2 | 过 断 扩 器 ， 当 发 生 故 障 时 自动 切除 


汇流 输出 端子 及 接地 











3 | 澡 子 汇流 后 的 直流 输出 ;接地 保护 接线 处 全 
当 串 列 中 某 些 光 伏 组 件 被 训 挡 或 发 生 故 障 时 ， 防 止 光伏 阵列 各 串 
4 “| 防 逆 流 二 极 管 列 问 的 电流 倒 送 ， 不 致使 光 伏 组 件 发 生 热 班 ;防止 光伏 阵列 不 发 
电 时 ， 蓄 电池 的 电流 反 向 对 光伏 组 件 进行 放电 
5 “| 防震 模块 用 于 汇流 箱 多 级 陵 震 电 *- 防 电 涌 的 保护 





汇流 箱 的 主 断 路 器 ， 通 过 接 通 或 切断 各 种 状态 下 的 线路 或 负载 控 


6 | 直流 断路 器 制 汇流 箱 的 直流 输出 ， 提 高 电压 保护 等 级 








3. 技术 要 求 CC vx 
智能 型 光伏 汇流 箱 应 具备 如 下 功能 。 ; 

(1) 能 够 随时 测量 光伏 阵列 的 输出 电流 , 检测 出 损坏 的 光伏 组 件 。 为 了 防止 光伏 阵 
列 的 高 电压 造成 设备 损坏 和 人 身 伤 害 ， 利 用 传感器 进行 隔离 测量 直流 电流 。 

(2) 为 防止 雷击 损坏 ， 汇 流 箱 内 必须 在 正 负极 、 对 地 之 间 加 雷击 浪 涌 保 护 器 ， 而 浪 
涌 保 护 器 使 用 寿命 较 短 ， 动 作 几 次 后 就 会 失效 ， 为 了 及 时 掌握 浪 涌 保 护 器 是 否 完好 ， 需 
要 采集 浪 涌 保 护 器 的 状态 输出 接点 。 

(3) 为 了 避免 并 联 的 光伏 组 件 串 列 之 间 形 成 内 部 的 环流 ， 在 每 路 串 列 输入 到 汇流 的 
回路 中 串 接 一 个 防 逆 流 二 极 管 。 值 得 注意 的 是 ， 耐 压 为 1kV， 工 作 电流 为 10A 的 二 极 管 
压 降 一 般 在 0. 8 一 1V, 在 系统 的 工作 电流 为 20A 时 ,会 导致 约 20W 的 能 量 损耗 。 

(4) 为 避免 出 现 光伏 组 件 串 列 的 过 电流 和 光伏 组 件 串 列 间 的 逆 电 流 ， 在 每 路 串 列 输 
出 端 安装 熔断 器 ， 作 为 保护 光伏 组 件 的 最 后 一 道 防 线 。 而 目前 光伏 组 件 串 列 的 最 高 电压 
达 kV 量 级 ， 则 需 采 用 快速 熔断 器 实现 对 光伏 组 件 的 保护 。 

(5) 在 一 次 汇流 后 ， 通 常 需 要 根据 逆 变 器 的 容量 进行 直流 配 电 柜 二 次 汇流 。 在 二 次 
汇流 过 程 中 ， 若 出 现 短路 情况 ， 则 在 回路 中 增加 直流 断路 器 来 保护 。 为 能 够 检测 到 断路 
器 的 工作 状态 ， 可 以 采集 断路 器 的 辅助 输出 接点 进行 判断 。 甚 至 如 果 采 用 带 有 电 操作 机 
构 的 断路 器 ， 可 以 使 用 智能 汇流 箱 内 提供 的 输出 接点 控制 电 操作 机 构 的 分 合 闸 。 

(6) 在 我 国 太阳 能 资源 丰富 的 西北 高 海拔 区 域 ， 环 境 温 度 最 低 在 一 25C 。 为 了 保证 
上 述 器 件 能 够 在 室外 安装 ， 汇流 箱 体 要 达到 国家 标准 规定 的 防护 等 级 ， 确 保 汇 流 箱 内 设 
备 安全 可 靠 地 工作 。 
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(7) 智能 汇流 箱 还 需要 把 上 述 检测 的 众多 数据 远 传 到 中 央 控 制 室 ， 进 行 数据 分 析 和 
显示 ， 以 排除 故障 ,方便 检测 系统 运行 情况 ， 执 行 某 些 操作 命令 。 为 保证 远 距离 、 恶 劣 
的 使 用 环境 及 布线 成 本 的 考虑 ， 汇 流 箱 必须 具备 通信 功能 ， 以 实现 与 上 位 机 控制 系统 的 
数据 采集 和 交换 。 

目前 国内 汇流 箱 厂 家 有 合肥 阳光 的 PVS-xM 系列 、 北 京 能 高 SCHZx 系列 、 许 继 
THI- PVX 系列 、 上 海安 科 瑞 电器 APV-Mx 系列 、 上 海 则 特 电 器 有 限 公 司 的 ANT-CB-x 
系列 、 深 圳 市 天 盾 雷 电 技术 有 限 的 SDDL 系列 汇流 箱 产 品 。 以 安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 
生产 的 APV-Mx 系列 汇流 箱 为 例 ， 型 号 及 技术 参数 见 表 1 - 2 -2。 


表 1-2-2 主要 技术 指标 
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型 号 APV-M4 | APV-M8 | APV-M12 | APV-MI6H 
串 列 最 高 电压 CVDC) 1000N 
每 路 熔断 器 额定 电流 (A) (AX\20 
每 路 串 列 最 大 输入 电流 (A) 人 熔 丝 额定 电流 值 /1-56 
最 大 并 列 路 数 4 As 12 16 
防水 端子 PG 系列 防水 端子 
光伏 专用 防 雷 模块 4 是 
申 列 电 流 检测 。 是 
可 选 | 防 雷 器 失效 检测 % wr 六 ”是 
通信 RS485/ModBixRTU 协议 ，4800/9600/19200/38400bps 
使 用 环境 温度 RS 一 25 一 二 60 
湿度 、 0~95%， 不 结 句 
防护 等 级 IP65 
使 用 海拔 (m) 4000 
机 械 尺寸 (mmy) 深 、 宽 、 高 700X575X220 





智能 型 光伏 汇流 箱 具 有 以 下 特点 及 作用 。 


(1) 能 够 满足 不 同 用 户 需 求 ， 可 同 H 
光伏 组 件 串 列 的 电流 汇合 成 一 个 总 电流 。 


(2) 直流 输出 母线 的 正极 对 地 、 负 极 对 地 、 正 负极 之 间 配 有 光伏 专 


对 接 入 多 路 光伏 组 件 串 列 ， 将 若干 (通常 8 一 16 路 ) 

















防 雷 器 ， 对 所 








有 光伏 组 件 串 列 进行 防 雷 保护 。 部 分 智能 型 光伏 汇流 箱 具 有 雷电 计数 功能 ， 方 便 了 解 雷 


电 灾 害 的 侵入 情况 及 频率 。 














(3) 采 
(4) 具有 工作 状态 指示 ,便于 观察 J 





专业 直流 高 压 断 路 器 ， 直 流 耐 压 值 不 低 于 DC 1000V， 安 全 可 靠 。 


C 作 状况 。 





(5) 装 有 耐 高 压 的 直流 熔断 器 和 断路 器 共 两 级 安全 保护 装置 。 
(6) 可 以 根据 需要 配置 传感器 及 监控 显示 模块 对 每 路 的 电流 进行 测量 和 监控 ， 可 以 


远程 记录 和 显示 运行 状况 ， 无 须 到 现场 ， 


实现 对 所 有 光伏 组 件 串 列 进行 实时 和 长 期 历史 
| 


(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 

运行 监视 ， 并 在 出 现 故 障 时 实时 报 车 。 

(7) 防护 等 级 一 般 为 ITP65， 防 水 、 防 灰 、 防 锈 、 防 晒 、 防 盐 雾 ,满足 室外 安 半 的 使 
要 求 。 

(8) 安装 维护 简单 方便， 使 用 寿命 长 。 


1.2.2 汇流 箱 的 购 入 、 安 装 与 接线 

















1. 购 入 检查 

按照 机 箱 内 的 装 箱 单 ， 如 表 1-2- 3 所 列 的 项 目 进行 检查 和 确认 光伏 汇流 箱 、 钥 匙 、 
合格 证 、 保 修 卡 、 产 品 使 用 手册 和 出 三 检查 记录 等 交付 完整 性 。 如 有 问题 ， 及 时 与 购买 
公司 联系 。 


表 1-2-3 检查 项 目 

确认 项 目 A 

人 标牌、 
志 、 接 线 图 应 完整 清晰 

二 检查 运输 中 是 否 受 损 ; 

ee “油漆 电镀 应 牢固 、 平 整 ， 无 剥落 、 锈 蚀 及 裂痕 等 现象 ; 

是 再 有 受 栅 的 直方 \ 汪 各 可 面板 应 平整 . 文字 和 符号 要 求 清 趣 、 整 齐 、 规 范 、 

箱 体 和 NN 区 

志 构 质量 Es | 

结构 质量 | 是 否 收 到 说 明 书 、 侣 格 证 、 保 

修 单 A Tt 

内 部 是 否 有 杂 物 或 散落 元 件 | 各 种 开关 应 便于 操作 ， 灵 活 可 你 

门 锁 功 能 完好 使 用 灵活 ， 开 关门 方便 灵活 ， 并 配置 相应 








与 订购 的 产品 是 否 一 至 











查看 操作 使 用 说 明科 

















附件 是 否 齐 全 、 的 乌 是 
多 人 站 5 则 信 找 加 且 本 尖 电源 板 的 输出 线 和 通信 板 电源 输入 线 连接 是 否 正确 
汇流 排 刘露 处 是 否 有 套 热 缩 管 ( 耐 不 1000V 以 上 )， 热 
缩 管 的 颜色 是 否 参照 电路 图 ， 正 为 红色 、 负 为 黑色 、 地 
| 绝缘 材料 是 否 有 受 报 线 为 黄 绿色 ， 检 验 所 有 线 鼻 子 是 否 压 实 ， 线 鼻子 与 线 连 
接线 接 处 铜 管 是 否 套 热 缩 管 ( 耐 压 1000V 以 上 )， 仅 搭 接 面 
处 裸露 ， 防 止 连接 处 是 否 有 毛刺 以 及 钢丝 视 圳 现 象 
9 检验 各 如 条 是 否 失 紧 ， 每 个 强生 是 否 用 记号 笔 标示 、 如 


有 松动 ， 应 用 力矩 扳手 拧紧 
断路 器 是 否 都 处 于 分 断 状态 目 视 














2. 机 械 安装 

1) 安装 场所 的 要 求 和 管理 

安装 在 光伏 组 件 串 列 的 附近 ， 通 过 螺钉 将 汇流 箱 与 支架 固定 。 为 了 保证 完好 的 性 能 
和 长 期 工作 寿命 ， 选 择 本 系统 的 安装 地 点 时 应 注意 如 下 要 求 。 

(1) 吊装 或 搬运 时 ， 请 保持 机 器 受 力 均匀 平衡 ， 以 免 倾 斜 或 滑落 ， 造 成 机 器 与 人 身 伤 害 。 
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(2) 安装 现场 不 能 有 易 燃 、 易 爆 等 危险 品 或 材料 ， 否 则 有 火灾 危 

(3) 安装 现场 要 很 好 的 通风 ， 同 时 应 避免 小 动物 ( 蛇 、 鼠 等 ) ee 
部 ， 和 否则 容易 造成 短路 等 意外 故障 ， 有 损伤 设备 、 发 生火 灾 等 危险 可 能 。 

(4) 安装 场所 湿度 不 能 大 于 90%， 无 水 珠 凝 结 ， 否 则 会 造成 设备 损伤 ， 发 生火 灾 及 
其 他 事故 。 

(5) 不 能 用 易 腐 蚀 性 溶剂 擦洗 机 柜 表面 ， 否 则 会 造成 表面 油漆 喷 塑 腐蚀 脱落 ， 造 成 
漏电 等 情况 。 

2) 电缆 尺寸 















































为 了 使 用 上 的 安全 与 便利 ， 需 选择 合适 的 端子 电费 尺寸 及 压 线 端 子 。 以 8/16 路 汇流 
箱 为 参考 ， 端 子 接线 电缆 尺寸 参数 见 表 1- 2 一 4。 
表 1-2-4 端子 接线 电缆 尺寸 
推荐 接线 
端子 说 明 端子 大 小 适用 电缆 外 径 、 
8 路 16 路 
直流 正极 输入 PG9-09G 47 5 Bron 1 一 6mnn 
直流 负极 输入 PG9-09G ,| NSFE8mm 4~6mnY 
直流 正极 汇流 输出 PG21-18G ”|| 10~18mm 35mnY 70mnm 
直流 负极 汇流 输出 PG2HI8G 盖 10~18mm 35mm TOmm’ 
接地 端子 PG1D10G 6~10mmi 16 mm 
3) 注意 事项 


0 专业 人 员 浊 行 汪 和 安装 前 将 手 上 请 金 信 包 品 去 除 如 下 指 、 手 介 等 ， 以 了 
触电 。 

co 交代 得 种 昌 衣 与 5 汇流 箱 内 的 端子 接 组 不 牢固 ， 由 于 施工 过 程 中 施工 人 员 用 力 过 
大 ， 把 固定 螺杆 拧 滑 丝 没 有 更 换 ， 或 用 力 过 小 没有 把 螺杆 拧紧 ， 在 运行 过 程 中 不 良 接触 
引起 电流 拉 弧 ， 高 温 把 熔断 丝 座 融 掉 引起 短路 ， 烧 掉 汇 流 箱 。 

(3) 光伏 组 件 串 列 接 人 汇流 箱 时 ， 施 工人 员 没 有 正确 的 分 辨 光伏 组 件 串 列 的 正 负极 ， 
把 其 中 某 光伏 组 件 串 列 的 正极 与 其 他 光伏 组 件 串 列 的 负极 接 在 一 起 ， 造 成 短路 等 。 为 避 
免 这 种 情况 ,需要 规范 施工 和 操作 ， 如 在 接线 前 要 先 断 开 断 路 器 ,然后 打开 所 有 的 熔断 
丝 座 ， 再 接线 ， 接 完 线 后 检查 所 有 组 串 的 极 性 、 电 压 ， 验 证 正确 无 误 后 ， 方 可 一 路 一 路 
合 上 熔断 丝 座 ， 最 后 再 合 上 断路 器 。 

(4) 接 完 线 后 必须 进行 仔细 检查 (电压 值 ， 极 地 是 否 一 致 ， 接 地 是 否 良 好 ) 。 

(5) 作业 时 一 定 要 将 拧 下 的 螺母 螺栓 垫 片 收集 好 ， 不 能 落 入 机 器 内 部 。 必 要 时 请 加 
防 尘 罩 以 保证 安装 过 程 中 无 异物 进入 柜 体内 。 

3. 电气 接线 

1) 接线 注意 事项 

(1) 接线 前 ， 请 确认 所 有 开关 均 处 于 “ 断 开 ”状态 . 否则 有 触电 和 火灾 危险 。 

(2) 请 电气 工程 专业 人 员 接 线 ，, 否则 有 触电 和 火灾 危险 。 


























(六 交代 必 电 系统 的 运行 与 入 扩 


(3) 接地 端子 一 定 要 可 靠 接地 ， 否 则 有 和 触电 和 火灾 危险 。 

(4) 接线 时 ， 请 务必 确保 接线 正确 ， 否 则 有 和 触电、 火灾 、 设 备 损害 危险 。 

(5) 请 勿 直接 触摸 端子 或 电路 板 ， 勿 短 接 端子 ， 否 则 有 和 触电、 火灾 、 设 备 损害 危险 。 

2) 接线 步骤 

根据 汇流 箱 内 部 组 成 ， 按 照 电池 阵列 引线 标号 与 汇流 箱 标号 一 一 对 应 的 原则 依次 接 
入 汇流 箱 输入 输出 端子 处 。 

步骤 一 : 拆 开 包 装 ， 认 真 阅读 产品 使 用 说 明 书 ， 核 对 产品 型 号 、 参 数 是 否 正确 ， 是 
否 与 设备 匹配 。 安 装 须 由 有 专业 技术 知识 的 人 员 (指导 ) 进 行 。 在 阳光 下 安装 接线 时 ， 应 
谈 住 太阳 能 光伏 电池 板 ， 以 防 光伏 电池 的 高 电压 电击 伤 人 。 

步骤 二 : 安装 箱 体 时 ， 把 可 拆卸 活动 安装 板 ( 共 4 件 ) 分 别 插入 箱 体 底部 的 安装 板 插座 
中 ， 并 用 两 个 M8 * 8 螺钉 固定 ， 再 用 膨胀 螺钉 固定 到 安装 位 置 ， 
步骤 三 : 将 光伏 防 雷 汇流 箱 按 原理 及 安装 接线 框图 接 人 光伏 发 电 系统 中 后 ， 应 将 防 
雷 箱 接地 端 与 防 雷 地 线 或 汇流 排 进 行 可 靠 连接 ， 连 接 导线 应 尽 可 能 短 直 ， 且 连接 导线 应 
是 截面 积 不 小 于 16mm 的 多 股 铜 芯 。 接 地 电阻 值 应 簿 大 于 ,49， 和 否则 ， 应 对 地 网 进行 整 
改 ， 以 保证 防 雷 效果 。 A 

步骤 四 : 输入 端 位 于 机 箱 的 下 部 ， 注 意 与 光伏 组 件 输出 正极 的 连 线 位 于 底部 左 侧 ， 
而 与 光伏 组 件 输出 负极 的 连 线 位 于 底部 右 侧 5 接线 时 需要 拧 开 防水 端子 ， 然 后 接 入 连 线 
至 保险 丝 插座 ， 拧 紧 螺 钉 ， 因 定好 连 线 习 最 后 拧紧 外 侧 的 防水 端子 。 

步骤 五 ; 输出 包括 汇流 后 直流 正极 》 直 流 负极 与 地 线 4 上 面 备 有 4 个 端子 供 选择 ， 直 
流 正极 为 红色 线 ， 直 流 负极 线 为 黑色 线 ， 接 地 线 为 黄 绿 花 线 。 与 输出 端 接线 一 致 ， 输 出 
接线 时 需要 拧 开 相 应 的 防水 端子 ， 接 入 连 线 ， 然 后 拧紧 螺钉 ， 同 定好 连 线 ， 最 后 拧紧 外 
侧 的 防水 端子 。 安 装 完成 愉 查 无 误 后 方 可 投入 使 用 

这 里 以 汇流 箱 的 输出 端子 接线 为 例 半 如 图 1 一 2-4 所 示 。 当 输出 端子 接线 接 好 后 ， 有 
可 能 由 于 端子 滑 丝 或 端子 卡 口 提 不 上 来 ,造成 接触 不 良 。 端 子 拧紧 后 ， 用 手 拉 拔 一 下 线 
缆 ， 以 检查 是 香 已 紧 固 。 其 他 端子 接线 步骤 与 其 相同 。 


1.2.3 汇流 箱 的 选 型 配置 


使 用 汇流 箱 目的 就 是 用 于 光伏 阵列 的 多 路 输出 、 电 缆 集中 输入 、 分 组 连接 ,减少 光 
伏 组 件 和 北 变 器 之 间 的 电缆 数量 ,便于 分 组 检查 、 维 护 。 汇 流 箱 的 配置 取决 于 如 下 参数 : 
汇流 的 光伏 组 件 串 列 路 数 ;熔断 器 、 断 路 器 、 防 雷 器 的 额定 工作 电压 不 小 于 光伏 组 件 串 
列 的 开路 电压 V。.; 防 逆流 二 极 管 的 工作 电压 不 小 于 2 倍 光 伏 组 件 串 列 的 开路 电压 ; 熔断 
器 的 过 流 保护 定 值 要 不 小 于 1. 5 倍 光伏 组 件 串 列 的 短路 电流 ， 但 不 大 于 3 倍 ; 所 有 光伏 组 
件 串 列 汇总 的 工作 电流 ， 决 定 了 所 选 断路 器 的 额定 容量 不 低 于 此 环境 温度 ， 对 于 有 可 能 
处 于 极端 恶劣 的 温度 环境 ， 要 适当 提高 元 件 工作 等 级 ; 对 海拔 高 于 3000m 以 上 的 地 区 ， 
要 提高 断路 器 容量 、 其 他 元 件 散热 和 绝缘 等 性 能 要 求 。 

现在 ， 以 230Wp 的 晶体 硅 组 件 规划 建设 装机 量 为 1IMWp 光伏 发 电 系统 为 例 ， 将 其 分 
为 2 个 500kWp 的 子 阵列 。 该 系统 选用 型 号 为 230 的 光伏 组 件 ， 主 要 参数 为 峰值 功率 
230W、 峰 值 电 压 107V、 峰 值 电流 2 一 15A、 开 路 电压 140V、 短 路 电流 2 一 67A; 选用 型 
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操作 演示 说 明 










沿 逆 时 针 方 向 拧 松 防 水 端子 





将 电缆 穿 过 防水 端子 ， 伸 入 
对 应 的 接线 端子 处 





党 怖 时 肝 方 向 拧紧 防水 端子 


图 :1 2>4 汇流 箱 的 输出 端子 接线 
号 为 SSI 500K 的 道 变 器 , :主要 参数 为 额定 输出 功率 500kW、 最 大 光伏 输入 功率 560kW 、 





输入 直流 电压 范围 300 一 900V、MPPT 电压 范围 300 二 850V、 最 大 直流 输入 电流 1200A、 


额定 输出 电压 400V。< 经 计算 ， 该 系统 的 光 僚 组 御 数量 为 4350 块 ， 对 于 500kW 逆 变 器 而 
可， 要 接 和 人 的 光伏 组 件数 量 为 2175 块 ， 所 产生 的 最 大 光伏 输入 功率 为 50025000W， 满 足 





逆 变 器 最 大 光伏 输入 功率 的 要 求 。 根 据 逆 变 器 输入 的 直流 电压 范围 ， 可 确定 出 1 个 光伏 组 
件 串 列 中 有 6 块 光伏 组 件 ， 其 输入 电压 为 624V 符合 MPPT 电压 范围 的 要 求 。500kW 逆 
变 器 的 输入 光伏 组 件 串 列 的 组 数 为 435 路 ,将 产生 的 最 大 输入 电流 为 1161. 45A， 满 足 道 
变 器 最 大 直流 输入 电流 的 要 求 。 将 3 组 串 列 在 输出 端 通过 分 支 连 接 器 先 并 联 ， 再 接 入 汇流 
箱 的 1 个 输入 端子 ， 其 短路 电流 为 8. 01A， 所 以 选用 熔断 器 额定 电流 10A， 汇 流 箱 总 输出 
端 配 有 160A 空 开 。 该 系统 采用 16 路 汇流 箱 ， 则 汇流 箱 的 总 数 为 8 个 。 





任务 三 ”光伏 控制 器 


光伏 控制 器 是 光伏 发 电 系统 的 心脏， 控制 并 管理 着 整个 系统 的 日 常 运行 。 光 伏 电站 





无 论 是 离 网 型 或 并 网 型 ， 还 是 系统 结构 简 与 繁 ， 光 伏 控制 器 的 性 能 直接 影响 到 整个 系统 
的 效率 与 使 用 寿命 。 因 此 ， 要 根据 光伏 发 电 系统 的 具体 应 用 要 求 和 功能 来 选择 合适 的 光 
伏 控制 器 。 




















愉 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


1.3.1 认识 控制 器 


1. 作用 

光伏 发 电 系统 正常 工作 必须 依赖 于 光伏 控制 器 的 有 效 控制 ， 包 括 传 感 、 控 制 与 智能 
监测 三 个 方面 。 运 行 中 的 光伏 阵列 每 时 每 刻 输出 的 是 不 稳定 直流 电 ， 由 控制 器 完成 对 光 
伏 阵列 最 大 功率 点 跟踪 ， 提 高 光电 转换 效率 ,使 系统 工作 在 最 大 发 电 状 态 ; 对 蓄电池 的 
充 、 放 电 条 件 加 以 规定 和 控制 ， 保 证 蓄电池 的 使 用 良好 ;根据 负载 或 并 网 的 电能 要 求 进 
行 适当 控制 和 变换 ， 从 而 满足 电力 要 求 ， 其 控制 过 程 如 图 1- 3- 1 所 示 。 从 理论 上 看 ， 在 
光伏 发 电 系统 中 ， 控 制 器 是 通过 加 入 功率 调节 环节 来 实现 控制 、 保 护 、 降 低 损耗 以 及 使 
系统 尽 可 能 地 工作 在 最 佳 状态 。 控 制 器 的 核心 就 是 系统 中 的 电能 变换 电路 (DC/DC 或 
DC/AC) ， 对 光伏 阵列 的 电能 进行 适当 控制 和 变换 ， 才 能 供给 负载 ( 蘑 电 池 、 直 流 负载 和 
交流 负载 ) 或 并 入 公共 电网 。DC/DC 变换 电路 完成 光伏 阵列 所 发 出 的 直流 电 进 行 升 / 降 压 
的 同时 ， 实 现 光 伏 阵列 最 大 功率 点 跟踪 的 目的 ， DCAAC 变换 电路 完成 直流 电压 转换 成 负 
载 或 并 网 匹配 的 交流 电压 。 | 





















































图 1- 3- 1 光伏 发 电 系统 的 组 成 


光伏 发 电 系统 可 分 为 离 网 型 光伏 发 电 系统 和 并 网 型 光伏 发 电 系统 。 对 于 离 网 型 光伏 
发 电 系统 ， 根 据 负 载 类 型 ， 应 用 电力 电子 变 流 技术 对 其 进行 直流 -直流 (DC/DC 变换 器 ) 或 














直流 -交流 (DC/AC 变换 器 ) 变 换 后 供给 蓄电池 或 负载 使 用 。 对 于 并 网 型 光伏 发 电 系统 ， 
通常 需要 直流 -交流 变换 电路 ,将 光伏 阵列 所 发 出 的 直流 电能 变换 为 与 电网 同步 ( 同 频 、 
同 相 、 同 幅 ) 的 交流 电能 输送 给 电网 。 此 外 ， 在 某 些 场 合 会 在 光伏 阵列 与 并 网 逆 变 器 之 间 
加 一 级 直流 变换 电路 对 光伏 阵列 的 电能 进行 预 变换 ， 从 而 减轻 并 网 系统 对 逆 变 电路 的 
要 求 。 

光伏 控制 器 通过 传感器 可 获取 每 组 光伏 组 件 的 发 电 情 况 和 逆 变 器 的 转换 功率 。 随 着 
太阳 能 光伏 产业 的 发 展 ， 控 制 器 的 功能 越 来 越 强大 ， 有 将 传统 的 控制 部 分 、 逆 变 器 以 及 
监测 系统 集成 的 趋势 . 在 温差 较 大 的 地 方 ， 还 应 具备 温度 补偿 的 功能 。 其 他 附加 功能 如 
光 控 、 时 控 、 太 阳光 最 大 化 采集 、 温 度 、 辆 照度 、 气 压 、 湿 度 、 风 速 的 监控 等 都 应 当 是 
控制 器 的 可 选项 。 控 制 系统 可 以 连接 外 置 显示 屏 显 示 户 外 系统 运行 情况 ， 也 可 以 与 远程 
监控 器 、 智 能 仪器 、 微 机 等 相连 ， 远 程 管理 员 可 随时 了 解 到 系统 的 运行 情况 。 

2. 最 大 功率 点 跟踪 


光伏 阵列 的 输出 特性 具有 非 线 性 特征 ， 并且 受到 辐射 强度 、 环 境 温度 和 负载 情况 的 
1 大 到 
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影响 ， 环 境 温度 主要 影响 其 输出 电压 ， 而 辐射 强度 主要 影响 其 输出 电流 。 在 一 定 的 辐射 
强度 和 环境 温度 下 ， 只 有 唯一 的 一 个 电压 值 对 应 着 光伏 组 件 的 最 大 输出 功率 。 因 此 ， 系 
统 要 求 不 断 地 根据 辆 射 强度 、 环 境 温度 等 外 部 特性 的 变化 来 调整 光伏 组 件 的 最 佳 工作 点 。 
目前 ， 所 有 光伏 组 件 的 转换 效率 较 低 ， 所 以 无 论 在 离 网 型 光伏 发 电 系统 或 并 网 型 光伏 发 
电 系统 中 ， 为 了 有 效 利 用 太阳 能 ， 最 大 功率 点 跟踪 都 是 其 在 控制 功能 中 需 首要 解决 的 
任务 。 

最 大 功率 点 跟踪 控制 策略 是 实时 检测 光伏 阵列 的 输出 功率 ， 采 用 一 定 的 控制 算法 预 
测 当 前 工作 时 光伏 阵列 可 能 的 最 大 功率 输出 ， 通 过 改变 当前 的 阻抗 情况 来 满足 最 大 功率 
输出 的 要 求 。 图 1- 3 一 2 所 示 为 光伏 阵列 带 不 同 负载 时 的 工作 情况 ， 曲 线 1 和 曲线 2 为 两 
种 不 同 太 阳 辐 射 强度 下 光伏 阵列 的 输出 特性 曲线 ，A 点 和 B 点 分 别 为 对 应 的 最 大 功率 点 ， 
并 假定 某 一 时 刻 系统 运行 在 A 点 。 当 辐射 强度 发 生变 化 ， 即 光伏 阵列 的 输出 特性 曲线 1 
上 升 为 曲线 2。 此 时 如 果 保 持 负载 1 不 变 ， 系 统 将 运行 在 A 点 这样 就 偏离 了 相应 太阳 辐 
射 强 度 下 的 最 大 功率 点 。 为 了 继续 跟踪 最 大 功率 点 ， 应 将 系统 的 负载 特性 由 负载 1 变化 至 
负载 2， 以 保证 系统 运行 在 新 的 最 大 功率 点 B。 同 理 # -各 果 辐射 强度 变化 使 得 光伏 阵列 的 
输出 特性 由 曲线 2 减 至 曲线 1， 则 相应 的 工作 点 由 各 点 变化 到 点， 应 当 相应 的 调整 负载 
2 至 负载 1 以 保证 系统 在 太阳 辐射 强度 减 小 的 情况 下 仍 运行 在 最 大 功率 点 A。 因 此 , 采 
用 MPPT 控制 策略 ， 就 必须 在 光伏 阵列 与 贷 载 之 间接 入 一 个 控制 器 。 该 控制 器 可 以 根据 
某 一 策略 控制 从 光伏 阵列 获得 的 虹 泛 也 就 能 够 控制 光伏 阵列 的 等 对 效 负载 ， 实 现 最 大 功 
率 点 的 跟踪 。 












































图 1-3-2 MPPT 控制 策略 分 析 示 意 
目前 常用 的 最 大 功率 点 跟踪 控制 方法 有 : 固定 电压 法 、 扰 动 观察 法 、 电 导 增 量 法 。 

















固定 电压 法 是 依据 光伏 阵列 在 不 同 的 工作 情况 下 具有 最 大 功率 点 电压 变化 很 小 的 特点 ， 
使 输出 电压 固定 在 由 光伏 组 件 标 称 参 数 计算 得 到 光伏 阵列 最 大 功率 点 的 电压 值 。 该 方法 
的 优点 是 简单 直接 ,但 会 因 辐 射 强度 及 环境 温度 的 变化 致使 最 大 功率 工作 点 电压 发 生 偏 
移 ， 从 而 会 造成 一 定 的 功率 损失 。 由 于 光伏 组 件 的 最 大 功率 点 电压 与 开路 电压 的 比值 近 
似 为 常数 ， 所 以 在 实际 应 用 中 ,在 光伏 阵列 的 旁边 安装 一 块 与 其 相同 特性 的 光伏 组 件 模 
块 ， 检 测 其 开路 电压 。 按照 固定 系数 计算 得 到 当前 最 大 功率 点 的 电压 ， 以 使 最 大 功率 点 
的 效率 更 高 ， 其 成 本 与 传统 固定 电压 法 近似 。 












































以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


固定 电压 法 原理 图 如 图 1- 3- 3 所 示 ， 光 伏 阵列 在 不 同 辐射 强度 下 的 最 大 功率 输出 点 
A、B、C、D 总 是 近似 在 某 一 个 恒定 的 电压 值 U, 二 constan t 附近 。 假 如 曲线 工 为 负载 特 
性 曲线 ，a、b、c、d 为 相应 辐射 强度 下 直接 匹配 时 工作 点 。 显 然 ， 如 果 直 接 匹 配 ， 光 伏 
阵列 的 输出 功率 比较 小 。 采 用 恒定 电压 控制 策略 可 以 弥补 阻抗 失 配 造成 的 功率 损失 ， 在 
光伏 阵列 和 负载 之 间 通 过 一 定 的 阻抗 变换 ， 使 得 系统 成 为 一 个 稳 压 器 ， 即 光伏 阵列 的 工 
作 点 总 是 稳定 在 Un 一 constan ! 附近 ， 就 可 以 保证 光伏 阵列 始终 具有 在 当前 光照 下 的 最 大 
功率 输出 。 固 定 电压 法 其 实 并 不 是 一 种 真正 的 最 大 功率 点 跟踪 方式 ， 而 是 属于 一 种 曲线 
拟 合 方式 ， 需 预先 测 得 光伏 阵列 的 输出 特性 ， 且 只 能 应 用 在 特定 的 辐射 强度 和 负载 条 件 
下 ， 存 在 很 大 的 局 限 性 。 



























































图 1- 3<3 固定 电压 法 原理 _ 
扰动 观察 法 是 目前 实现 最 大 功率 跟踪 控制 常用 方法 之 一 。 其 工作 原理 是 每 隔 一 定 的 
时 间 间 隔 施 加 一 个 扰动 、 通 过 观测 扰动 后 的 功率 变化 方向 来 决定 下 一 步 的 控制 信和 号。 在 
每 个 控制 周期 采用 较 小 的 此 长 改变 光伏 阵列 的 输出 ， 改变 的 步 长 是 一 定 的 ， 改 变 方向 可 
以 是 增加 也 可 以 是 减 沙 ， 控 制 对 象 可 以 是 元 伏 阵列 的 输出 电压 或 电流 ;然后 ， 通 过 比较 
干扰 周期 前 后 光伏 阵列 的 输出 功率 ， 如 果 和 输出 功率 增加 ， 那 么 继续 按照 上 一 周期 的 方向 
继续 扰动 过 程 ， 如 果 检 测 到 输出 功率 减 小 ， 则 改变 扰动 的 方向 。 这 样 ， 光 伏 阵 列 的 实际 


工作 点 就 能 逐渐 接近 当前 最 大 功率 点 ， 最 终 在 其 附近 的 一 个 较 小 范围 内 往复 达到 稳 态 。 
如 果 采 用 较 大 的 步 长 进行 扰动 ， 这 种 跟踪 算法 可 以 获得 较 快 的 跟踪 速度 ,但 达到 稳 态 后 的 精 
度 相 对 较 差 ， 较 小 的 步 长 则 正好 相反 。 常 用 的 扰动 观察 法 算法 流程 如 图 1- 3-4 所 示 。 

扰动 观察 法 的 本 质 就 是 光伏 功率 的 计算 和 采样 电压 、 电 流 的 计算 功率 的 变化 ， 比 较 
前 一 个 和 当前 电压 值 来 检测 功率 变化 信号 ， 计 算出 PWM 占 空 比 的 控制 信号 。 图 1-3-4 
中 的 VC) 和 TD) 是 新 测量 的 值 ， 根 据 这 两 个 新 测量 的 值 来 计算 功率 P(A) 一 V(A) x I(k)， 
将 其 与 一 1) 点 的 功率 值 P(A 一 1) 相 比较 ， 判 断 功率 的 变化 ,根据 功率 变化 决定 下 一 步 的 
变化 方向 。 如 果 功 率 增 加 ， 在 搜索 方向 不 变 ， 沿 原 方向 继续 搜索 ;如 果 功 率 值 减 小 ， 搜 
索 方向 相反 ， 改 变 方向 ， 朝 相反 的 方向 搜索 。 搜 索 方向 由 P(k) 是 否 大 于 PC 一 1) 决 定 。 
AD 为 占 空 比 间隔 ， 决 定 功率 变化 的 步 长 。 如 果 步 长 值 较 大 ， 则 系统 响应 较 快 ， 但 是 不 准 
确 ， 相 反 ， 如 果 步 长 值 较 小 ， 则 系统 反应 慢 ， 但 是 相对 比较 准确 。 通 过 对 占 空 比 DD 的 不 
断 调整 ， 系 统 最 终 可 以 搜索 到 最 大 功率 点 。 扰 动 观 察 法 是 一 个 迭代 过 程 ， 事先 无 需 知道 
光伏 阵列 的 输出 特性 。 最 大 的 优点 是 结构 简单 、 测 量 参数 少 ， 通 过 不 断 扰动 使 阵列 输出 
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采样 光伏 阵列 输出 
电 奈 、 电 流 K 人 AD、A() 


计算 P(O=MAD*AA) 











D=D-AD 





图 1-3-4 扰动 观察 法 算法 流程 


功率 趋 于 最 大 。 缺 点 在 于 初始 电压 值 以 及 跟踪 步 长 的 选取 对 跟踪 精度 和 速度 有 较 大 影响 
阵列 在 最 大 功 点 附近 总 是 不 断 摆动 ， 从 而 造成 一 定 的 功率 损失 ; 在 辐射 强度 快速 变化 的 
情况 下 会 出 现 “ 误 判 ” 现 象 。 
电导 增 量 法 也 是 光伏 发 电 系统 MPPT 控制 常用 的 算法 之 一 。 由 于 光伏 阵列 的 P 一 V 
特性 曲线 是 一 条 一 阶 连 续 可 导 的 单 峰 曲线 ， 存 在 唯一 的 最 大 功率 点 ， 在 该 最 大 功率 点 处 
斜率 为 零 ， 为 达到 最 大 功率 点 的 条 件 。 当 输出 电导 的 变化 量 等 于 输出 电导 的 负 值 时 ， 光 
伏 阵列 工作 在 最 大 功率 点 。 
电导 增 量 法 实质 是 通过 比较 光伏 阵列 的 电导 增 量 和 瞬时 负电 导 的 大 小 来 参考 电压 的 
I 
i 


改变 方向 。 下 面 分 三 种 情况 分 析 ，@ 如 果 此 一 那么 光伏 阵列 已 经 工作 在 最 大 功率 






































(入 交代 必 电 系统 的 运行 与 入 扩 


点 处 ， 此 时 参考 电压 将 保持 不 变 ，@@ 如 果 太 一 二 ， 那 么 光伏 阵列 工作 在 最 大 功率 点 左 


边 ， 此 时 参考 电 不 应 该 朝 着 增 大 的 方向 变化 ，@ 如 果 自 二 一 十 ， 那么 光伏 阵列 工作 在 最 


大 功率 点 右边 ， 此 时 参考 电压 应 该 朝 着 减 小 的 方向 变化 。 电 导 增 量 法 算法 的 流程 图 如 
图 1-3-5 所 示 。 


采样 
WDA 
ds=A(A-AA-1) 
dj 生态 大 所 上 TD) 












D=D+AD 














图 1-3-5 电导 增 量 法 算法 流程 
图 1-3-5 中 ,VC() 和 7(&) 为 检测 到 的 光伏 阵列 当前 电压 、 电 流 值 ， VC 一 和 7k 一 1) 为 
上 一 周期 的 电压 、 电 流 采 样 值 。 光 伏 阵列 输出 改变 时 存在 两 种 情况 :光伏 阵列 输出 电 
压 和 电流 关系 在 同一 条 特性 曲线 上 变动 ， 此 时 电压 和 电流 均 发 生变 化 ; 四 光伏 阵列 输出 
电压 和 电流 关系 变 到 另 一 条 特性 曲线 上 ， 光 伏 阵 列 输出 电压 (或 电流 ) 有 可 能 不 变 而 只 是 
电流 (或 电压 ) 发 生变 化 。 因 此 首先 用 V(k) 一 V(k 一 1) 来 判断 ， 若 其 值 等 于 0， 即 dV 二 0， 














则 表示 光伏 阵列 输出 特性 不 变 或 已 经 转移 到 另 一 条 特性 曲线 上 ， 此 时 ， 由 于 输出 电压 保 
竺 不 变 ， 故 只 需 检 测 输 出 电流 的 变化 就 可 以 判断 功率 变化 方向 。 输 出 电流 不 变 表示 光伏 
阵列 输出 特性 不 变 ， 此 时 保持 占 空 比 不 变 ; 输出 电流 增加 表示 光伏 阵列 工作 点 朝 着 最 大 功率 
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点 方向 移动 ， 此 时 ， 应 该 增加 占 空 比 使 得 输出 电流 进一步 加 大 ; 否则 ， 若 输出 电流 降低 则 减 
小 占 室 比 。 当 V() 一 V(R 一 1) 不 等 于 0， 即 dV 不 等 于 0 时 ， 则 可 以 利用 上 面 的 三 个 条 件 来 
判断 工作 点 落 在 最 大 功率 点 的 左 侧 还 是 右 侧 ， 然 后 对 占 空 比 的 值 做 相应 的 调整 。 

电导 增 量 法 同样 需要 对 光伏 阵列 的 电压 、 电 流 进行 采样 。 这 种 控制 算法 控制 精确 ， 
响应 速度 比较 快 ， 适 用 于 大 气 条 件 变化 较 快 的 场合 。 电 导 增 量 法 理论 上 比 扰动 观察 法 要 
好 ， 但 是 其 算法 复杂 ， 并 且 在 用 数字 方法 实现 时 ， 对 最 大 功率 点 的 判别 容易 出 现 误差 ， 
其 实现 需要 借助 数字 信号 处 理 器 或 微 处 理 器 ， 实 现 起 来 比较 困难 ， 从 而 增加 了 整个 系统 
的 复杂 性 及 费用 。 

3, 蓄电池 的 充电 控制 

在 光伏 发 电 系统 中 ， 往 往 使 用 阀 控 密封 式 铅 酸 (VRLA) 鞭 电池 作为 储 能 设备 ， 为 在 夜 
间或 阴雨 天 工作 的 负载 提供 电能 或 为 停电 时 的 应 急电 源 。 由 蓄电池 工作 原理 和 工作 特性 
可 知 ， 荣 电池 是 系统 中 最 易 损 坏 的 部 件 ， 在 实际 使 用 中 ， 本 来 应 下 作 10 一 15 年 的 VRLA 
蓄电池 ， 大 都 在 3 一 5 年 内 损坏 ， 有 的 甚至 仅 使 用 不 到 民 年 使 失 效 了 ， 造 成 了 极 大 的 经 济 
损失 。VRLA 著 电 池 的 使 用 寿命 往往 比 设计 的 短 ,多 是 因 充 放电 控制 不 合理 而 造成 的 
VRLA 电池 寿命 终止 的 比例 较 高 ， 如 VRLA 蓄电池 早期 容量 损失 、 不 可 道 硫酸 盐 化 、 热 
失控 、 电 解 液 干 泗 等 都 与 充 放 电 控 制 的 不 会 理 有 关 。 当 光伏 阵列 对 匡 电 池 充 电 时 ， 若 不 
加 以 控制 或 控制 失灵 ,将 会 可 能 使 蓄电池 处 于 过 充电 ， 造 成 蓄电池 内 的 电解 液 所 含 的 水 
被 电解 成 氧 和 氧 而 逸 出 ， 使 电解 液 浓度 增 大 。 此 时 车 不 能 及 时 补充 蒸馏 水 ， 就 将 导致 蓄 
电池 的 使 用 寿命 缩短 ， 甚 至 损坏 ; 当 萃 电池 对 负载 放电 时 ;将 会 可 能 使 蓄电池 处 于 过 放 
电 ， 容 易 加 速 栅 板 的 腐蚀 和 硫酸 化 ， 将 给 著 电 池 带 来 秒 可 逆转 的 损坏 。 

一 电池 充电 控制 方法 的 优 劣 ， 一 方面 会 影响 到 硕 电 池 的 荷 电量 的 大 小 ， 另 一 方面 关 
系 到 其 使 用 寿命 。 荷 电量 的 多 少 反映 光伏 发 电 系统 存储 电能 的 能 力 ， 使 用 寿命 影响 到 整 
个 系统 的 成 本 和 寿命 ee ge 
荷 电 状 态 ) 上 。/ 因 此， 光伏 控制 器 理想 的 状态 是 完全 按照 蓄电池 的 充 放 曲线 进行 控制 ， 
史 应 站 时 出塞 光 估 组 作 硅 六 吕 朗 化 让 和 出 的 外 多 征 信 全 中 可 邮 兴 到 如 相关 态 > es 
进行 充 、 放 电 过 程 时 ， 必 须 对 蓄电池 端 电压 进行 监控 ,在 光伏 控制 器 中 设 定 蓄电池 的 过 
压 保 护 点 和 欠 压 保护 点 就 是 一 种 简单 有 效 的 控制 方法 ， 由 蓄电池 的 充电 特性 可 知 ， 蓄 电 
池 的 过 电压 充电 直接 反应 蓄电池 的 端 电压 过 高 ， 而 蓄电池 进入 过 充 状 态 可 直接 从 端 电 压 
的 变化 加 以 判断 。 控 制 蕾 电池 的 充电 过 程 是 通过 控制 著 电 池 的 端 电压 来 实现 ， 常 用 的 充 
电 方 法 有 恒 流 充电 、 恒 压 充电 、 两 阶段 充电 、 三 阶段 充电 w 诉 
等 方法 。 




































































恒 流 充电 是 以 一 固定 不 变 的 电流 给 蓄电池 充电 ， 在 充 A 
电 过 得 中 随 着 蓄电池 端 电 斥 的 变化 要 对 充电 电流 进行 调整 。 [i 到 
使 其 恒定 。 该 方法 适合 对 串联 的 著 电 池 组 充电 ， 可 以 使 落 
后 的 菇 电池 的 容量 得 到 恢复 ， 适 合营 电池 长 时 间 小 电流 充 
电 。 恒 流 充电 方式 的 充电 电压 和 电流 明 线 如 图 1- 3-6 
所 示 。 图 1-3-6 恒 电流 充电 


(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 


恒 流 充 电 方式 的 缺点 是 蓄电池 充电 初期 的 充电 电流 偏 小 ， 而 在 充电 后 期 充电 电流 又 
偏 大 ， 且 充电 电压 偏 高 ， 整 个 充电 过 程 时 间 长 。 在 蓄电池 充电 后 期 ， 由 于 大 电流 充电 ， 
造成 蔓 电 池 析 气 较 多 ， 对 蓄电池 极 板 冲击 大 ， 能 耗 高 ， 充 电 效率 甚至 达 不 到 65%。 此 方 
法 在 铅 酸 蓄 电池 中 很 少 采用 。 

恒 压 充电 就 是 以 一 固定 不 变 的 电压 给 蓄电池 充电 。 在 蓄电池 充电 初期 ， 蓄 电池 的 端 
电压 较 低 ， 充 电 电流 很 大 ， 随 着 蓄电池 端 电 压 的 渐渐 增 大 ， 充 电 电流 逐渐 减 小 。 在 蓄 电 
池 的 充电 后 期 只 有 很 小 的 电流 通过 ， 因 此 在 蓄电池 后 期 的 充电 过 程 中 不 必 调 整 充电 电流 。 
与 
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恒 流 充电 相 比 ， 由 于 恒 压 充电 电流 自动 减 小 ， 因 此 充电 过 程 中 析 气 量 小 ， 对 车 电池 极 
冲击 小 ， 充 电 时 间 短 ， 能 耗 低 ， 充 电 效率 可 以 提高 到 80%。 这 种 方法 的 充电 特性 曲线 
如 图 1-3-7 所 示 。 此 种 方法 也 有 其 不 足 之 处 ， 主 要 有 以 下 三 点 。 
(1) 在 蓄电池 充电 初期 ， 若 著 电 池 放 电 过 深 ， 蓄 电 
池 存储 的 电量 就 会 减少 ， 充 电 电流 就 会 很 大 ， 不 但 会 损 

恒定 电压 4 坏 控 制 器 ,而 且 会 使 蓄电池 的 使 用 寿命 大 大 降低 。 
(2) 若 蓄电池 恒定 电压 过 低 ， 蓄 电池 充电 后 期 充电 
充电 电流 i “电流 又 过 小 ， 这 样 会 造成 蓄电池 充电 时 间 过 长 ， 不 适合 
多 车 电池 串联 的 电池 组 充电 。 

































(3) 在 蓄电池 充电 期 间 ， 电 解 液 温度 会 升 高 ， 蓄 电 
图 1-3_7 恒 电 压 充 志 血 线 。 池 端 电压 的 变化 补偿 困难 ， 充 电 过 程 中 也 很 难 完成 对 蓄 
电池 充满 。 x 


两 阶段 充电 就 是 在 充电 初期 对 贰 电池 采用 恒 电流 方式 进行 充电 ， 当 蔷 电 池 充电 达到 
一 定 容 量 后 ， 采 用 恒 压 方式 充电 。 采 用 此 充电 方 活 著 电 池 在 充电 初期 不 会 出 现 很 大 的 
电流 ， 在 充电 后 期 也 下 会 再现 蓄电池 电压 过 高 并 从 而 使 蓄电池 析 气 大 大 减少 。 两 阶段 充 
电 特性 曲线 如 图 T< 3=-8 中 的 A、B 段 所 示 > 其 中 A 段 为 蓄电池 充电 初期 的 恒 电 流 充电 ， 
B 段 为 蔷 电 浊 充 电 达 到 一 定 容量 后 的 恒 电压 充电 。 

(4) 三 阶段 充电 。 三 阶段 充电 是 指 在 两 阶段 充电 ， 
后 ， 人 允许 以 小 电流 继续 对 蓄电池 进行 浮 充 充 电 ， 浮 充 
充电 的 日 的 就 是 用 来 弥补 蓄电池 自 放电 的 电量 损失 ， 

这 就 是 在 两 阶段 充电 基础 上 的 第 三 个 阶段 一 浮 充 充 

电 阶段 ， 如 图 1- 3- 8 中 的 C 段 所 示 。 该 阶段 的 充电 
电压 比 恒 电压 阶段 的 电压 要 低 。 

4. 孤岛 效应 

相对 于 离 网 光伏 电站 而 言 ， 光 伏 发 电 系统 要 实现 
并 网 运行 必须 满足 输出 电压 与 电网 电压 同 频 同 相同 幅 图 1- 3 - 8 两 段 式 与 三 段 式 充电 曲线 
值 ， 输 出 电流 与 电网 电压 同 频 同 相 (功率 因数 为 1)， 

而 且 其 输出 还 应 满足 电网 的 电能 质量 要 求 。 并 网 光伏 电站 的 控制 一 般 分 为 两 个 环节 ， 第 
一 个 环节 得 到 系统 功率 点 一 光伏 阵列 模块 工作 点 ; 第 二 个 环节 完成 光伏 逆 变 系统 对 电 
网 的 跟踪 。 同 时 ， 为 了 保证 光伏 逆 变 器 安全 有 效 地 直接 工作 于 并 网 状态 ， 系 统 必须 具备 
一 定 的 保护 功能 和 防 孤岛 效应 的 检测 与 控制 功能 。 
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项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 


所 谓 孤 岛 效 应 是 指 在 分 布 式 光伏 发 电 系 统 中 ,由 于 电气 故障 、 人 为 或 者 自然 等 原因 
而 停止 向 负载 供电 时 系统 继续 并 网 工作 ， 未 能 及 时 检测 出 停电 状态 并 脱离 电网 ， 从 而 使 
电网 局 部 负载 仍 处 于 供电 状态 的 现象 。 由 于 光伏 发 电 系统 与 电网 并 联 工 作 时 ， 电 网 会 因 
为 故障 、 设 备 检 修 或 者 操作 失误 等 原因 停止 工作 ,孤岛 效应 是 光伏 并 网 发 电 系统 中 普遍 
存在 的 一 个 问题 。 因 此 准确 、 及 时 的 检测 出 孤岛 效应 是 光伏 并 网 发 电 系 统 中 的 一 个 关键 
性 保护 功能 。 

光伏 发 电 系统 与 公共 电网 并 联 工 作 如 图 1- 3- 9 所 示 。 当 电网 正常 工作 情况 下 ， 相 当 
于 开关 Kl 和 K2 均 闭合 ， 电 网 和 光伏 发 电 系统 同时 向 图 中 本 地 负载 和 电网 负载 供电 。 当 
电网 突然 停止 工作 时 ， 相 当 于 开关 Ki 闭合 ，K。 打开 ， 此 时 系统 处 于 孤岛 运行 状态 时 ， 
继续 向 本 地 负载 和 局 部 电网 负载 供电 ， 将 会 出 现下 列 情况 : 光伏 发 电 系统 功率 较 小 ， 如 
果 电网 停止 工作 会 失去 对 光伏 发 电 系统 输出 电能 的 平衡 控制 能 力 * 系统 输出 电能 质量 下 
降 ， 危 害 到 电力 维护 人 员 或 用 户 的 人 身 安 全 ; 当 市 电 突然 恢复 时 "光伏 发 电 系统 与 电网 
相位 不 同步 造成 的 冲击 电流 会 损坏 发 电 装置 和 设备 ， 影 响 电 网 保护 开关 的 动作 ， 造 成 不 
必要 的 损失 ， 因 单 相 光 伏 并 网 发 电 系统 继续 供电 ， 造 成 系统 三 相 负 载 欠 相 工作 。 因 此 
并 网 时 必须 进行 反 孤 岛 效应 的 检测 ， 其 关键 点 是 对 于 电网 断 电 的 检测 。 在 电网 的 配 电 开 
关 断 开 时 ， 如 果 光伏 发 电 系统 和 电网 负载 需求 量 不 平衡 ， 则 市 电网 中 的 电压 、 频 率 和 相 
位 将 会 产生 较 大 的 变动 ， 此 时 可 以 利用 电网 电压 的 过 / 欠 压 保护 和 频率 异常 波动 来 保护 检 
测 电网 断 电 ， 从 而 防止 孤岛 效应 。 否 则 * 光伏 发 电 系 统一 旦 处 于 孤岛 运行 状态 ， 将 使 本 
地 负载 仍 处 于 供电 状态 ， 造 成 人 员 痢 计 及 设备 损坏 。 
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本 地 负载 局 部 电网 负载 
图 1-3-9 并 网 型 光伏 发 电 系统 工作 示意 图 

孤岛 效应 检测 方法 主要 分 为 被 动 式 和 主动 式 两 种 。 被 动 式 扳 岛 检 测 方法 通过 检测 逆 
变 器 的 输出 是 否 偏离 并 网 标准 规定 的 范围 (如 电压 、 频 率 或 相位 )， 判 断 孤 岛 效 应 是 否 发 
生 。 其 工作 原理 简单 ， 实现 容易 ， 但 在 逆 变 器 输出 功率 与 局 部 负载 功率 平衡 时 无 法 检测 
出 孤岛 效应 的 发 生 。 主 动 式 孤 岛 检 测 方法 是 指 通过 控制 道 变 器 ， 使 其 输出 功率 、 频 率 或 
相位 存在 一 定 的 扰动 。 电 网 正常 工作 时 ， 由 于 电网 的 平衡 作用 ， 这 些 扰动 检测 不 到 。 一 
晶 电 网 出 现 故 障 ， 逆 变 器 输出 的 扰动 将 快速 累积 并 超出 并 网 标准 允许 的 范围 ， 从 而 触发 
孤岛 效应 的 保护 电路 。 该 方法 检测 精度 高 ， 检 测 盲 区 小 ,但 是 控制 较 复 杂 且 降低 了 逆 变 
器 输出 电能 的 质量 。 












































以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


1) 被 动 式 检测 方法 

被 动 式 检测 方式 是 通过 实时 监视 电网 系统 的 电压 、 频 率 、 相 位 的 变化 ， 检 测 因 电 
网 电力 系统 停电 向 单独 运行 过 渡 时 的 电压 波动 、 相 位 跳动 、 频 率 变化 等 参数 变化 ， 
检测 出 单独 运行 状态 的 方法 。 被 动 式 检测 方式 有 电压 相位 跳跃 检测 法 、 频 率 变化 率 
检测 法 、 电 压 谐 波 检测 法 、 输 出 功率 变化 率 检 测 法 等 ， 其 中 电压 相位 跳跃 检测 法 较 
为 常 



































电压 相位 跳跃 检测 法 的 检测 原理 如 图 1 - 3 - 10 所 示 ， 其 检测 过 程 是 : 周期 性 的 钢 出 
逆 变 器 的 交流 电压 的 周期 ， 如 果 周 期 的 偏 移 超过 某 设 定 值 以 上 时 ， 则 可 判定 为 单独 运行 
状态 。 此 时 使 逆 变 器 停止 运行 或 脱离 电网 运行 。 通 常 与 电力 系统 并 网 的 逆 变 器 是 在 功率 
因数 为 1( 电 力 系统 电压 与 道 变 器 的 输出 电流 同 相 ) 的 情况 下 运行 ， 逆 变 器 不 向 负载 供给 无 
功 功率 ， 而 由 电力 系统 供给 无 功 功率 。 但 单独 运行 时 电力 系统 无 法 供给 无 功 功 率 ， 逆 变 
器 不 得 不 向 负载 供给 无 功 功 率 ， 其 结果 是 使 电压 的 相位 发 生 骤 变 2 检测 电路 检测 出 电压 
相位 的 变化 ， 判 定 光伏 发 电 系统 处 于 单独 运行 状态 。 NS 
































, 图 1- 3- 10 电压 相位 跳跃 检测 法 的 检测 原理 

2) 主动 式 检测 方法 
主动 式 检测 方式 是 指 由 逆 变 器 的 输出 端 主动 向 系统 发 出 电压 、 频 率 或 输出 功率 等 变 
化 量 的 扰动 信号 ， 并 观察 电网 是 否 受 到 影响 ， 根 据 参 数 变化 检测 出 是 否 处 于 单独 运行 状 
态 。 主 动 式 检测 方式 有 频率 偏 移 方式 、 有 功 功率 变动 方式 、 无 功 功 率 变动 方式 以 及 负载 
变动 方式 等 。 较 常用 的 是 频率 偏 移 方式 。 

频率 偏 移 方式 工作 原理 如 图 1- 3 - 11 所 示 ， 该 方式 是 根据 单独 运行 中 的 负荷 状况 ， 
使 太阳 能 光伏 系统 输出 的 交流 电 频 率 在 允许 的 变化 范围 内 变化 ， 根 据 系统 是 否 跟 随 其 变 
化 来 判断 光伏 发 电 系统 是 否 处 于 单独 运行 状态 。 例 如 使 逆 变 器 的 输出 频率 相对 于 系统 频 
率 做 士 0. 1Hz 的 波动 ， 在 与 系统 并 网 时 ， 此 频率 的 波动 会 被 系统 吸收 ， 所 以 系统 的 频率 
不 会 改变 。 当 系统 处 于 单独 运行 状态 时 ， 此 频率 的 波动 会 引起 系统 频率 的 变化 ， 根 据 检 
测 出 的 频率 可 以 判断 为 单独 运行 。 一 般 当 频率 波动 持续 0 一 5s 以 上 时 ， 则 逆 变 器 会 停止 运 
行 或 与 电力 电网 脱离 。 














项 目 一 太阳 能 光伏 发 电 系统 党 用 设备 及 安装 人 
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图 1-3- 11 频率 偏 移 方 式 的 工作 原理 


1.3.2 控制 器 的 选 型 与 安装 


光伏 控制 器 的 基本 作用 是 为 蓄电池 提供 最 佳 的 充电 他 计 ， 快 速 、 平 稳 、 高 效 地 为 营 
电池 充电 ， 并 在 充电 过 程 中 减少 损 慧 、 尽 量 延 长 蓄电池 的 使 用 寿命 ， 同 时 保护 蓄电池 ， 
避免 过 充电 和 过 放电 现象 的 发 生 。 如 果 用 户 使 用 的 是 直流 负载 ， 通 过 太阳 能 控制 器 可 以 
为 负载 提供 稳定 的 直流 电 。 所 以 ， 本 部 分 以 离 网 型 光伏 发 电 系统 为 例 ， 来 讨论 光伏 控制 
器 的 选 型 与 安装 的 有 关 知 识 。 SN 区 

1. 控制 器 的 选 型 ,站 

光伏 控制 器 的 配置 选 型 要 根据 整个 系统 的 各 项 技术 指标 来 确定 ， 包 括 系统 电压 、 额 
定 输 入 电流 和 输入 路 数 、 额 定 负载 电流 等 。 控 制 器 的 系统 电压 与 蓄电池 的 串联 电压 应 一 
致 ， 它 要 根据 直流 负载 的 工作 电压 或 交流 敌 变 器 的 配置 造型 确定 ， 系 统 电压 一 般 有 12V、 
24V、48V、hDV) 和 220V 等 ; 控制 器 的 最 大 输入 电流 取决 于 光伏 阵列 的 输入 电流 ， 选 型 
时 光伏 控制 器 的 额定 输入 电流 应 等 于 或 大 于 光伏 阵列 的 输入 电流 ， 光 伏 控制 器 的 输入 路 
数 要 多 于 或 等 于 光伏 阵列 的 设计 输入 路 数 。 小 功率 控制 器 一 般 只 有 一 路 光伏 阵列 输入 ， 
大 功率 光伏 控制 器 通常 采用 多 路 输入 ， 每 路 输入 的 最 大 电流 等 于 额定 输入 电流 除 以 输入 
路 数 ， 因 此 ， 各 路 光伏 子 阵列 的 输出 电流 应 小 于 或 等 于 光伏 控制 器 每 路 允许 输入 的 最 大 
电流 值 。 光 伏 控 制 器 输出 到 直流 负载 或 逆 变 器 的 直流 输出 电流 ， 该 数据 要 满足 负载 或 逆 
变 器 的 输入 要 求 。 除 上 述 主要 技术 数据 要 满足 设计 要 求 以 外 ,使 用 环境 温度 、 海 拔高 度 、 
防护 等 级 和 外 形 尺寸 等 参数 也 要 满足 要 求 。 

下 面 以 功率 为 85W 的 光伏 组 件 驱动 DC12V/15W 节能 灯 为 例 说 明 控制 器 的 选 型 
在 光伏 发 电 系统 中 ， 直 流 负载 的 工作 电压 12V 就 是 系统 电压 ， 则 光伏 组 件 峰值 功率 除 
以 系统 电压 可 得 到 输入 最 大 电流 7.08A; 节能 灯 的 额定 功率 除 以 系统 电压 可 得 到 输出 
最 大 电流 1 一 25A。 故 结合 以 上 计算 和 相关 产品 参数 ,选择 12V/10A 控制 器 即 可 满足 
要 求 。 

2. 控制 器 的 安装 与 连接 

不 论 是 大 型 发 电 系统 用 光伏 控制 器 还 是 中 小 型 光伏 控制 器 ， 其 内 部 线路 的 连接 不 外 






































光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


乎 与 光伏 阵列 、 鞋 电池、 逆 变 器 、 交 直流 负载 之 间 的 连 线 ， 在 安装 与 连 线 过 程 中 需要 特 
别 注意 的 是 各 设备 之 间 的 “十 ”“ 一 ” 极 性 ， 在 顺序 上 一 般 需要 先 接 蓄电池 ， 接 光伏 阵 
列 、 供 配 电 箱 、 逆 变 设备 ， 再 接 市 电 和 和 负载， 如 图 1-3- 12 所 示 。 










太阳 能 市 电 控制 器 
市 电 蓄电池 
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图 1-3- 12 关机 国 
在 安装 过 程 中 严格 按照 以 下 步骤 进行 以 匈 轴 现 错误 。 
1) 控制 器 周 定 
先 将 控制 器 可 草地 固定 区 元 安 直 的 表面 上 ， 控制 虽 与 5 未 i 面 之 间 保持 一 定 的 间隙 以 





保证 

2) 导线 的 准备 

建议 使 用 多 股 铜 芯 绝缘 导线 。 先 确定 导线 长 度 ， 在 保证 安装 位 置 的 情况 下 ， 尽 可 能 
减少 连 线 长 度 \、 以 减少 电 损耗 。 按 照 不 大 于 4Ay/mnmm 的 电流 密度 选择 铜 导线 截面 积 ， 将 
控制 器 一 侧 的 接线 头 剥 去 5mm 的 绝缘 。 

3) 连接 蓄电池 与 控制 器 

先 将 导线 连接 到 控制 器 的 蓄电池 连接 线 上 ， 再 将 导线 另外 的 端 头 连 至 蓄电池 的 接线 
端子 上 ,， 注 十 ”“ 一 ” 极 ， 不 要 反 接 。 如 果 连 接 正确 ， 蘑 电池 指示 灯 应 亮 ， 和 否则 需 检 
查 连 接 是 否 可 靠 和 正确 。 切 记 营 电池 连接 线 不 能 反 接 ， 和 否则 有 可 能 烧 坏 保险 或 控制 器 ， 
使 控制 器 无 法 正常 工作 。 

如 果 蓄 电池 极 性 接 反 ， 负 载 输出 端的 极 性 也 同时 反 转 ， 不 能 在 这 种 情况 下 接 通 负载 ， 
否则 可 能 损坏 负载 。 在 蓄电池 的 接线 端 应 接 一 个 保险 ， 以 提供 短路 保护 ， 保 险 丝 的 保护 
电流 必须 大 于 控制 器 的 额定 电流 。 

4) 连接 光伏 阵列 与 控制 器 

先 将 导线 连接 到 控制 器 的 连接 线 上 ， 再 将 导线 的 另外 一 端 连 至 光伏 阵列 上 ， 注 意 
“十 ”“ 一 ” 极 ,不 要 反 接 。 如 果 有 阳光 ， 充电 指 示 灯 应 亮 , 否则 需 检查 连接 对 否 。 如 果 
光伏 阵列 板 暴 露 在 太阳 光线 下 ， 马 上 会 产生 电压 。24V 系统 的 光伏 阵列 产生 的 电压 可 能 
对 人 体 造成 伤害 ， 需 要 注意 防止 触电 。 

















项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 ) 


5) 连接 负载 与 控制 器 

首先 按 输出 控制 按钮 ， 观 察 输出 状态 指示 灯 ， 确 保 输出 状态 为 关闭 ， 将 负载 的 连 线 
接 入 控制 器 上 的 负载 连接 线 上 ， 注 意 “ 十 ”“ 一 ” 极 ， 不 要 反 接 ， 以 免 烧 坏 用 电器 。 

6) 连接 交流 电 电源 与 控制 器 

将 交流 电 的 相 线 、 中 性 线 、 地 线 分 别 连接 到 控制 器 的 交流 电 输入 接口 的 相 线 (L) 端 、 
中 性 线 (N) 端 、 地 线 (G) 端 ， 相 互 对 应 不 可 接 错 。 这 个 过 程 中 市 电 的 电压 远 远 高 于 人 体能 
够 承受 的 安全 电压 ， 需 要 特别 注意 防止 触电 。 


任务 四 直流 配 电 柜 














1.4.1 认识 直流 配 电 柜 


1. 功能 与 特点 

光伏 直流 配 电 柜 主 要 应 用 在 大 中 型 光伏 电站 :我 们 知道 光伏 并 网 发 电 系统 由 光伏 电 
池 组 件 、 防 雷 汇流 箱 、 直 流 配 电 柜 、 并 网 逆 变 器 、 交 流 配 电 柜 、 变 压 器 、 计 量 装置 等 配 
电 设备 组 成 。 太 阳 辐 射 能 通过 光伏 电池 组 件 转化 为 直流 电 ， 经 过 防 雷 汇流 箱 汇集 后 ， 输 
送 给 直流 配 电 柜 ， 最 后 由 直流 配 电 柜 统 半分 配给 各 个 并 网 型 逆 变 器 将 直流 电能 转化 为 与 
电网 同 频率 、 同 相位 的 正弦 波 电流 ”经 交流 配 电 柜 、 变 压 器 等 设备 后 馈 人 国家 电网 ， 如 
图 1-4-1 所 示 。 











并 网 逆 变 电源 并 网 逆 变 电源 并 网 逆 变 电源 并 网 逆 变 电源 
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图 1-4-1 直流 配 电 柜 在 光伏 发 电 系统 中 的 应 用 








(关公 电 系统 的 运行 与 维护 

直流 配 电 柜 在 此 的 主要 作用 就 是 对 汇流 箱 一 级 汇流 后 的 直流 电能 进行 分 配 、 监 控 、 
保护 ,将 总 输入 直流 分 为 多 路 ， 每 路 都 有 保护 装置 ( 熔 丝 ， 空 开 等 )、 防 雷 等 ， 而 且 可 以 
对 每 路 电压 电流 进行 监控 ， 完 成 二 级 汇流 功能 。 可 见 直流 配 电 柜 为 太阳 能 并 网 发 电 系统 
中 的 关键 设备 

光伏 直流 配 电 柜 在 系统 中 的 使 用 特点 如 下 。 

01) 提供 30~300kW 不 同等 级 逆 变 配 电 ， 对 总 电流 进行 分 配 ， 使 每 一 支 路 的 电流 能 
够 满足 设备 要 求 。 

(2) 电压 、 电 流 指示 ， 提供 直 观 的 电压 、 电 流 指示 ， 方 便 管理 和 维护 。 

(3) 分 路 通 断 状态 指示 ， 提 供 直观 的 分 路 电源 通 断 状态 指示 ， 方 便 查找 故障 。 

(4) 具有 防 逆流 控制 切换 保护 、 过 流 保护 等 功能 。 

(5) 可 根据 客户 要 求 提供 不 同等 级 雷电 防护 。 

(6) 提供 防 雷 器 失效 报警 。 从 

(7) 提供 各 种 附加 要 求 ， 安 装 方便 ， 维 护 简单 。 SN 

(8) 工艺 考究 ， 能 在 酸 、 碱 、 尘 、 en 


2. 外 观 结 构 与 组 成 


一 般 直 流 配 电 柜 从 外 观 结构 上 看 ， 包 拓 放 硬 和 表面 其 中 前 面板 包括 仪表 显示 
部 分 、 开 关 操 作 部 分 、 接地 防震 及 门 把手 、 1 背面 板 主要 是 各 种 输入 、 输 出 线路 连接 端子 。 
以 某 1. 5MW 光伏 电站 应 用 的 型 号 为 GDM0A20Q6- -648V 的 直流 配 电 柜 为 例 。 其 主要 部 件 
包括 : 直流 专用 电压 仪表 、 直流 专用 电流 仪表 、 vi 潮流 输入 断路 器 、 分 流 器 、 光 伏 
避雷 器 等 部 分 ， 如 图 1< 4 如 所 示 。 














图 1-4-2 GD-40A20Q6-648V 型 光伏 直流 配 电 柜 外 观 结构 


项 目 一 太阳 能 光伏 发 电 系统 党 用 设备 及 安装 人 


其 中 各 部 分 功能 如 下 。 

(1) 直流 专用 电压 仪表 : 显示 一 次 汇流 后 直流 母线 的 电压 值 。 

(2) 直流 专用 电流 仪表 : 显示 直流 母线 的 电流 值 。 

(3) 门 锁 : 锁 住 直流 配 电 柜 电源 两 扇 前 门 。 

(4) 直流 专用 断路 器 : 闭合 或 断 开 直流 母线 电压 ， 保 护 线路 ,方便 用 户 操作 。 

(5) 避雷 器 : 配 有 光伏 专用 高 压 防 雷 器 ， 正 极 负极 都 具备 防 雷 功能 。 

3. 内 部 电路 结构 及 工作 过 程 

光伏 组 件 通过 防 雷 汇流 箱 汇流 之 后 输入 直流 配 电 柜 的 直流 正极 和 负极 输入 端 ， 各 路 
直流 输入 通过 直流 配 电 柜 的 正极 母 排 和 负极 母 排 集中 汇流 ， 然 后 通过 直流 专用 断路 器 输 
出 到 直流 输出 端 。 同 时 在 直流 母线 的 正极 和 负极 上 加 装 直 流 专用 防 雷 器 、 直 流 电压 表 和 
直流 电流 表 ， 更 好 地 保护 后 端的 光伏 并 网 逆 变 嚣 和 直观 监视 直流 状态 。 以 光伏 阵列 输入 
17、18 号 汇流 箱 后 进入 直流 配 电 柜 接线 端子 为 例 ， 绘 制 牌 流 配 电 柜 主 电路 接线 图 如 
图 1-4- 3 所 示 。 
工作 过 程 : 将 防 雷 汇流 箱 的 直流 输出 分 别 接 到 对 应 直流 配 电 柜 的 直流 正 负 输入 端 ， 
确定 接线 牢固 稳定 ;在 线路 上 分 别 串 联 安装 直流 电流 表 、 并 联 安装 直流 电压 表 和 专用 防 
雷 器 ; 然后 将 直流 配 电 柜 的 直流 输出 分 别 接 到 对 应 的 光伏 并 网 电源 的 直流 输入 端 ， 确 定 
接线 补 固 稳定 ;最 后 闭合 直流 配 电 柜 上 的 直流 专用 断路 器 ， 光 伏 并 网 电源 将 会 有 源源 不 
断 的 光伏 直流 电力 。 当 光伏 并 网 电源 并 欠 电 网 时 ， 直 流 配 电 柜上 的 直流 电压 表 和 直流 电 
流 表 将 有 相应 的 变化 (直流 电压 将 会 微微 下 降 ， 直 流 电流 表 将 会 有 电流 数据 )。 当 光伏 并 
网 电源 脱 网 时 ， 直 流 配 电 柜 止 的 直流 电压 表 和 直流 电流 表 也 将 有 相应 的 变化 (直流 电压 将 
会 微微 上 升 ， 直 流 电 流 表 将 会 无 电流 数据 ) 。 

. 技术 要 求 次 参数 指标 
) 常用 直流 配 电 柜 的 性 能 指标 

(1) 直流 输入 参数 : 直流 电压 允许 范围 : 0 一 850V; 直流 每 路 电流 允许 范围 : 
0 一 40A。 

(2) 输出 回路 保护 元 件 (直流 断路 器 )， 在 额定 工作 电压 和 规定 的 试验 条 件 下 的 分 断 
能 力 不 小 于 直流 主 母 线 的 额定 短 时 耐 受 电流 20kA。 

(3) 直流 配 电 柜 上 应 设 下 列 测量 回路 : 直流 母线 电压 测量 回路 及 每 条 输入 电流 测量 































































































可 路 





(4) 直流 配 电 柜 的 绝缘 耐 压 性 能 如 下 。 
a 绝缘 电阻 : 直流 配 电 柜 的 输入 电路 对 地 、 输 出 电路 对 地 以 及 输入 电路 与 输出 电路 
的 绝缘 电阻 应 不 小 于 1MQ。 绝 缘 电 阻 只 作为 设备 绝缘 强度 的 参考 。 
回绝 缘 强 度 : 配 电 柜 的 输入 电路 对 地 、 输 出 电路 对 地 以 及 输入 电路 与 输出 电路 间 应 能 
承受 50Hz、2500V 的 正弦 交流 电压 lmin， 且 不 击 穿 、 不 飞 弧 ,漏电 电流 一 20mA 。 
2) 直流 配 电 柜 的 工艺 要 求 
(1) 直流 配 电 柜 直流 正 负 导 线 应 有 不 同色 标 。 
(2) 选用 质量 可 靠 的 输入 输出 端子 ， 并 应 充分 考虑 电费 的 安装 与 固定 。 
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直流 输入 1、3、5、7+ 





直流 输入 1、3、5、7- 
| “(对应 汇流 例 17 串 输出 ) 





直流 输入 2、4、6、8+ 


直流 输入 >、4、6、8- 
(对 应 汇流 例 18 串 输出 ) 















直流 输入 9、11、13、15+ 。 


| 直流 输入 9、11、13、15- 。 [FF 
(对 应 汇流 伪 17 串 输出 ) 

VIO 50 

直流 输入 10、12、14、16+ > 


直流 输出 《对 应 17 串 100K 并 网 》 | 











直流 输入 10、12、14、16- : | AN 直流 输出 〔 对 应 18 串 100K 并 网 ) | 





直流 输入 17、19+ . 
fy 4 | 
直流 输入 IT AS 人 直流 输出 《对 应 17 囊 50K 并 网 ) | 


| 册 ) 
直流 输入 18、20+ 


直流 输入 18、20- 





(对 应 汇流 盒 18 串 输出 ) 


图 1-4-3 直流 配 电 柜 主 电路 接线 图 举例 


(3) 柜 内 元 件 位 置 编 号 、 元 件 编号 与 图 纸 一 致 ， 并且 所 有 可 操作 部 件 均 应 用 中 文 标 
明 功 能 。 

(4) 柜 体 结构 安全 、 可 靠 ; 易 损 件 的 设计 与 安装 应 便于 维护 及 拆 装 。 

(5) 各 元 件 板 应 有 防 尘 装置 ， 柜 体 设计 应 考虑 通风 、 散 热 。 

(6) 必须 具备 完整 的 保护 接地 。 

3) 直流 配 电 柜 使 用 的 环境 条 件 

(1) 工作 环境 : 逆 变 器 室内 。 
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项 目 ， 太阳 能 光伏 发 电 系 统 常用 设备 及 安装 总 


(2) 环境 温度 : 户 内 型 为 一 20 一 十 50C ; 相对 湿度 三 95%; 无 凝 露 。 


(3) 无 剧烈 震动 冲击 , 垂直 倾斜 度 过 5 。 
4) 常见 厂家 及 技术 参数 


目前 国内 直流 配 电 柜 生 产 厂家 有 南通 天 泉 太阳 能 电力 科技 有 限 公司 、 深 圳 市 拓 邦 自动 化 
深圳 市 天 盾 雷 电 技术 有 限 公 司 等 。 以 深圳 天 盾 








技术 有 限 公 司 、 南 京 冠 亚 电 源 设备 有 限 公司 、 
雷电 技术 有 限 公 司 生产 的 





SDDL-IDC 型 号 直流 配 电 柜 为 例 ， 其 技术 参数 见 表 1- 4- 1。 


表 1-4-1 SDDL-I-DC 型 号 直流 配 电 柜 技 术 参 数 





SDDL-I-DC-6-200 
















































































电气 参数 
输入 电压 700VDC 
输出 电压 700VDC 和 
输入 电流 GAN 、 
额定 绝缘 电压 、 ldo0V 
额定 冲击 耐 受 电压 & 5kV 
母线 分 段 能 力 (均值 ) [XxX \™ iokA 
标 称 放电 电流 20kA, 8/20ps 
最 大 流通 容量 ~ AOkEA 8/20ps 
保护 水 平 (3kA ,8/20s)》 MW T2000V 
保护 水 平 (20kA，8/30ps) | NS <2500V 
响应 时 间 “人 KE 25ns 
失效 指示 ” 下 机 械 

连接 要 求 
汇流 排 紫铜 
输入 导线 截面 积 35 一 95mm 
输出 导线 截面 积 35 一 95mnm2 
接地 导线 截面 积 25mm 
机 械 性 能 
外 形 尺寸 600mmX 800mmX 2200mm 
材料 厚度 2mm 
防护 等 级 IP20 
环境 温度 一 40 一 十 85 
相对 湿度 委 95%(25YC) 
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1.4.2 安装 与 电气 连接 


1. 机 械 安装 

1) 安装 前 准备 

(1) 安装 之 前 应 注意 阅读 使 用 说 明 ， 确 保 是 否 有 运输 损坏 情况 。 在 运输 前 公司 会 对 产品 
仔细 检测 ， 但 是 在 运输 过 程 中 可 能 会 出 现 损坏 情况 ， 所 以 在 安装 前 还 需 检 查 一 下 。 若 检测 到 
有 任何 损坏 情况 需 与 运输 公司 联系 或 直接 与 销售 公司 联系 。 最 好 提供 损坏 处 的 照片 。 

(2) 直流 配 电 柜 为 电子 设备 故 不 要 放置 在 潮湿 的 地 方 ， 其 基本 安装 环境 要 求 如 下 。 

@ 安装 在 室内 ， 和 避免 阳光 照射 和 淋 雨 。 

@ 最 好 安装 在 远离 人 生活 的 地 方 ， 因 为 运行 过 程 中 会 产生 一 些 噪声 (二 50dB) 。 

@ 安装 地 方 确保 不 会 摇晃 。 > 

@ 安装 位 置 确保 观测 LED 灯 或 LCD 液晶 较 方便 。 人 人、 

@ 环境 温度 确保 在 一 定 范围 (一 20~40C)。 < 

@ 要 求 通风 较 好 ， 上 下 左右 与 墙 有 足够 的 距离 保证 通风 散热 (40cm)。 

(3) 作为 电子 产品 ， 和 触摸 到 带电 部 分 都 在 在 危险 。 光 伏 系统 直流 配 电 柜 直流 侧 电压 高 
到 850V。 在 安装 过 程 中 应 注意 安全 说 明 。 实 保安 装 环境 清洁 。 

@ 环境 温度 范围 应 在 一 20 一 SS 辣 时 应 加 免 阴 光 直 轩 否则 温度 较 高 会 影响 发 
电量 。 

@ 避免 与 易 燃 物 接触 ， 示 阿玉 克昌 大 的 物品 放置 在 起， 

@ 安装 与 维护 前 必须 保证 直流 侧 不 带电 。 A 

@ 本 装置 必须 请 专业 电工 进行 安装 。 N 

2) 机 械 安装 “ 

G) 机 术 尺 下、 为 了 方便 直流 配 电 相 冰 视 扩 安 半 ， 以 GD-40A20Q6-648V 型 直流 配 电 
柜 为 例 ， 提 供 宁 其 机 箱 的 机 械 尺 寸 为 600mm X 800mm X 2100mm ( 深 X 宽 X 高 )， 如 
图 1-4-4 所 示 。 

安装 时 需 在 平整 的 地 面 上 ， 前 方 应 当 保证 40cm 的 空间 ， 背 部 应 当 保证 10cm 的 空 
间 ， 顶 部 应 当 保 证 60cm 的 空间 以 方便 安装 、 散 热 与 维护 。 一 台中 大 型 光伏 系统 用 直流 配 
电 柜 重量 达到 100kg， 所 以 选择 安装 位 置 时 始终 要 记 住 其 重量 。 

(2) 移动 机 器 。 用 户 可 以 通过 又 车 从 底部 抬 起 ， 或 是 使 用 行车 通过 顶部 的 四 个 吊 孔 
移动 设备 ， 如 图 1-4-5 所 示 。 

2. 电气 连接 

1) 输入 输出 要 求 

(1) 光伏 阵列 ， 光 伏 阵列 正 负极 开路 电压 不 应 超过 850V， 否 则 会 使 设备 损坏 。 推 荐 
每 路 最 大 充电 电流 40A ， 最 大 阵列 开路 电压 850V 。 

(2) 直流 母线 侧 : 直流 电压 : 0 一 850V; 直流 电流 : 0 一 160A/0 一 80A。 

2) 直流 侧 接线 要 求 

(1) 断 开 直流 侧 配 电 断 路 器 ， 保 证 直流 侧 接线 不 带电 。 
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外 1-4-4 GD-40A2006:648V 型 直流 配 电 柜 的 安装 尺寸 


| 


图 1-4-5 通过 吊 孔 移动 D-40A20Q6-648V 型 直流 配 电 柜 


万 能 表 测量 光伏 阵列 的 开路 电压 保证 开路 电压 不 超过 850V。 
万 能 表 确 认 正 负极 ， 光 伏 阵 列 的 电压 正 负 不 要 接 反 。 


(4) 光伏 阵列 的 正极 连 到 直流 输入 的 “DC 十 ”。 


以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


(5) 光伏 阵列 的 负极 连 到 直流 输入 的 “DC 一 ”。 

(6) 所 有 接线 从 外 部 通过 并 网 电源 底部 的 接线 孔 接 人 连接 端子 。 
(7) 确认 接线 牢固 。 
3) 常用 直流 配 电 柜 接 线 线 缆 要 求 见 表 1-4-2 


表 1-4-2 常用 直流 配 电 柜 接线 线 线 要 求 









































线 缆 大 小 要 求 /mm 线 缆 大 小 要 求 /mm 
光伏 阵列 DC 十 10 直流 母线 DC 一 50(1 一 4 路 ) 
光伏 阵列 DC 一 10 直流 母线 DC 十 25(5 一 6 路 ) 
直流 母线 DC 十 50(1 一 4 路 ) 直流 母线 DC 一 ”25(5~6 路 ) 





4) 系统 接线 与 电气 连接 框图 
一 般 大 理光 伏 发 电 系统 配 电 室内 ， 通 常 运用 三 组 功能 外 间 的 直流 配 电 柜 ( 直 流 配 电 单 
元 工 ， 卫 ， 革 ?对 所 有 汇流 箱 输出 的 直流 电 进行 二 次 汇流 -之 后 进入 三 个 闻 变 器 (并 网 地 
变 单 元 I， 上， 帮 )， 如 图 1-4-6 所 示 。 
直流 防区 本 由 检 


| ee 
汇流 箱 





图 1-4-6 直流 配 电 柜 系统 接线 框图 

由 电气 连接 图 1-4-7 可 知 : 1 一 10 号 汇流 箱 经 过 线 缆 将 光伏 电池 组 件 发 出 的 直流 电 
传输 至 配 电 室内 的 直流 配 电 柜 底部 ， 经 过 配 电 柜 内 部 的 K1 一 K10 这 10 个 直流 专用 断路 器 
接线 端子 将 直流 电 进 行 二 次 汇流 ， 通 过 各 路 相对 应 的 直流 专用 电压 表 和 直流 专用 电流 表 ， 
形成 10 进 1 出 的 线路 关系 ,各 柜 体内 有 共用 的 防 雷 器 ， 经 过 隔离 开关 后 进入 并 网 逆 变 器 
单元 。 接 线 位 置 应 注意 各 端子 之 间 的 顺序 连接 。 

5) 接线 实物 图 举例 

将 直流 配 电 柜 的 背面 打开 .可 以 看 到 各 接线 端子 之 间 的 连 线 ， 具 体 如 图 1-4-8 
所 示 。 
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图 1-4-7 直流 配 电 柜 电 气 连接 图 

6) 直流 配 电 柜 的 检验 、 试 验 

(1) 外 观 检 查 。 对 柜 体 样式 、 外 形 尺寸 及 工艺 结构 尺寸 。 以 及 柜 体 内 元 器 件 选 型 、 
设备 布置 、 布 线 、 电 装 工艺 、 表 面 涂 层 等 进行 目测 或 量 测 ， 确 定 是 否 符合 本 技术 条 件 要 
求 ， 做 好 记录 。 

(2) 试验 。 直流 配 电 柜 出 厂 前 必须 按照 现行 国标 和 相关 标准 进行 出 厂 试验 与 检验 ， 
并 提供 真实 记录 。 

直流 配 电 柜 试验 项 目 见 表 1-4-3。 
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图 1-4-8 直流 专用 断路 器 输入 接线 端子 、 直 流 输出 铜牌 示意 图 
表 1-4-3 直流 配 电 柜 试 验 项 目 清单 























试验 类 型 
序号 试验 项 目 名 称 备注 
型 式 出 三 现场 

1 - 般 检 查 Nh WA JV 
2 绝缘 试验 V Y V 
3 耐 压 试验 ~ ~ Vv 
4 动 热 稳定 试验 ~ Vv 

5 绝缘 监测 装置 性 能 试验 一 / V/ V 




















任务 五 ”光伏 逆 变 器 


光伏 发 电 系 统 中 使 用 的 逆 变 器 是 一 种 将 光伏 阵列 所 产生 的 直流 电能 转换 为 交流 电能 
的 转换 装置 。 它 使 转换 后 的 交流 电 的 电压 、 频 率 与 电力 系统 交流 电 的 电压 、 频 率 相 一 致 ， 
以 满足 为 各 种 交流 用 电 装置 、 设 备 供电 及 并 网 发 电 的 需要 。 


1.5.1 认识 道 变 器 


逆 变 器 的 种 类 很 多 ， 可 以 按照 不 同方 式 进行 分 类 。 按 照 逆 变 器 输出 交流 电 的 相 数 ， 
可 分 为 单 相 逆 变 器 、 三 相 逆 变 器 和 多 相 逆 变 器 ; 按照 道 变 器 输出 交流 电 的 频率 ， 可 分 为 





工 频 逆 变 回 、 中 频道 变 器 和 高 频道 变 器 ; 按照 逆 变 器 的 输出 电压 的 波形 ， 可 分 为 方 波 逆 


变 器 、 阶 梯 波 逆 变 器 和 正弦 波 逆 变 器 ; 按照 逆 变 器 线路 原理 的 不 同 ， 可 分 为 自 激 振 荡 型 
逆 变 器 、 阶 梯 波 琶 加 型 逆 变 器 、 脉 宽 调制 型 逆 变 器 和 谐振 型 逆 变 器 等 ， 按 照 逆 变 器 主 电 





路 结构 不 同 ， 可 分 为 单 端 式 道 变 器 、 





# 桥 式 逆 变 器 、 全 桥 式 逆 变 器 和 推 挽 式 逆 变 器 ， 按 





照 逆 变 器 输出 功率 大 小 的 不 同 ,可 分 为 小 功率 逆 变 器 (二 1kW)、 中 功率 道 变 器 (1 ~ 
10kW) 、 大 功率 逆 变 器 (>10kW)， 按照 逆 变 器 输出 能 量 的 去 向 不 同 ， 可 分 为 有 源 逆 变 器 


和 无 源 逆 变 器 。 


对 光伏 发 电 系统 来 说 ， 在 并 网 型 光伏 发 电 系统 中 需要 有 源 逆 变 器 ， 而 在 离 网 型 光伏 
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BE: 





发 电 系统 中 需要 无 源 逆 变 器 。 
和 并 网 型 逆 变 器 。 

1. 逆 变 器 的 电路 结构 及 主要 元 器 件 

逆 变 器 主要 由 半导体 功率 器 件 和 逆 变 器 驱动 、 控 制 电路 两 大 部 分 组 成 。 随 着 微 电 子 
技术 与 电力 电子 技术 的 迅速 发 展 ， 新 型 大 功率 半导体 开关 器 件 和 驱动 控制 电路 的 出 现 促 
进 了 逆 变 器 的 快速 发 展 和 技术 完善 。 目 前 的 逆 变 器 多 数 采 用 功率 场 效应 晶体 管 (VMOS- 
FET)、 绝 缘 机 极 唱 体 管 (IGBT)、 可 关 断 晶体 管 (GTO)、MOS 控制 晶体 管 (MGrT)、 
MOS 控制 晶 阐 管 (MCT) 、 静 电感 应 晶体 管 CSIT) 、 静 电感 应 晶闸管 CSITH) 以 及 智能 型 功 
率 模块 (IPM) 等 多 种 先进 且 易 于 控制 的 大 功率 器 件 ， 控 制 逆 变 驱动 电路 也 从 模拟 集成 电路 
发 展 到 单片机 控制 ， 甚 至 采用 数字 信号 处 理 器 (DSP) 控 制 ， 使 逆 变 器 向 着 高 频 化 、 节 能 
化 、 全 控 化 、 集 成 化 和 多 功能 化 方向 发 展 。 1 

1) 逆 变 器 的 电路 构成 /XK 

逆 变 器 的 基本 电路 是 由 输入 电路 、 输 出 电路 、 主 道 变 开关 电路 (简称 主 逆 变 电路 ) 、 
控制 电路 、 辅 助 电路 和 保护 电路 等 构成 ， 如 图 1 -5 一 所 示 。 

输入 电路 的 主要 作用 就 是 为 主 逆 变 电路 提供 可 确保 其 正常 工作 的 直流 工作 电压 。 

主 逆 变 电 路 是 逆 变 电路 的 核心 ， 它 的 圳 要 作用 是 通过 半导体 开关 器 件 的 导 通 和 关 断 
完成 道 变 的 功能 。 逆 变 电 路 分 为 隔离 式 和 非 隔离 式 两 大 类 。 

输出 电路 主要 是 对 主 逆 变 电路 输出 的 交流 电 的 波形 ~- 频率、 电压 、 电 流 的 幅 值 相位 
等 进行 修正 、 补 偿 、 调 理 ， 使 之 能 满足 使 用 需求 。 人- 

控制 电路 主要 是 为 主 逆 变 电路 提供 一 系列 的 控制 脉冲 来 控制 逆 变 开关 器 件 的 导 通 与 
关 断 ， 配 合 主 道 变 电路 完成 逆 变 功能 。 l 

辅助 电路 主要 是 将 输入 电压 变换 成 适 丛 控制 电路 工作 的 直流 电压 。 辅 助 电路 还 包含 
了 多 种 检测 电路 。 保 护 电路 主要 包括 输入 之 奈 、 欠 压 保 护 ， 输 出 过 压 、 欠 压 保 护 、 过 载 
保护 、 过 流 和 短路 保护 、 过 热 保护 等 。 


DC 输入 > > AC 输 出 
输入 电路 主 逆 变 电 路 输出 电路 和 

1 

1 


图 1-5-1 首 变 器 基本 电路 


此 ， 在 光伏 发 电 系统 中 ， 可 将 逆 变 器 分 为 离 网 型 道 变 器 

































































2) 逆 变 器 的 主要 元 器 件 

(1) 半导体 功率 开关 器 件 。 表 1- 5- 1 所 示 为 逆 变 器 常用 的 半导体 功率 开关 器 件 ， 主 
要 有 可 控 硅 (晶闸管 )、 大 功率 晶体 管 、 功 率 场 效应 管 及 功率 模块 等 。 

(2) 道 变 驱动 和 控制 电路 。 传 统 的 逆 变 器 电路 是 由 许多 的 分 离 元 件 和 模拟 集成 电路 
等 构成 的 ， 这 种 电路 结构 元 件数 量 多 、 波 形 质量 差 、 控 制 电 路 繁琐 复杂 。 随 着 逆 变 技术 
高 效率 、 大 容量 的 要 求 和 逆 变 技术 复杂 程度 的 提高 ， 需 要 处 理 的 信息 量 越 来 越 大 ， 而 微 
处 理 器 和 专用 电路 的 发 展 ,满足 了 逆 变 器 技术 发 展 的 要 求 。 
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表 1-5-1 逆 变 器 的 半导体 功率 开关 器 件 









































类 型 器 件 名 称 器 件 符号 
普通 晶闸管 SCR 
双向 晶闸管 TRIS 
双 极 型 器 件 可 关 断 晶闸管 GTO 
静电 感应 晶闸管 SITH 
大 功率 晶体 管 GTR 
功率 场 效应 晶体 管 VMOSFET 
单 极 型 器 件 
静电 感应 晶体 管 SIT 
绝缘 机 极品 体 管 1 到 IGBT 
MOS 控制 晶体 管 人 r I 2 MGT 
复合 型 器 件 
MOS 晶闸管 \ MCT 
智能 型 功率 模块 “ ) IPM 











光伏 系统 用 逆 变 器 的 逆 变 驱动 电路 主要 是 针对 功率 开关 器 件 的 驱动 ， 要 得 到 好 的 
PWM 脉冲 波形 ,驱动 电路 的 设计 很 重要 s 随 着 微 电 子 和 集成 电路 技术 的 发 展 ， 许 多 专用 
多 功能 集成 电路 的 陆续 推出 ， 给 应 用 电路 的 设计 带 来 了 极 大 的 方便 ， 同 时 也 使 逆 变 器 的 
性 能 得 到 极 大 的 提高 。 如 各 种 开关 驱动 电路 SG 、 SG3525,TI-494、IR2130、 
TLP250 等 在 道 变 器 电路 中 得 到 广泛 应 用 。 

光伏 逆 变 器 中 常用 的 控制 电路 主要 是 为 驱动 电路 提供 符合 要 求 的 逻辑 与 波形 ， 如 
PWM、SPWM 控制 信号 等 ， 从 8 位 的 带 有 -PWM 口 的 微 处 理 器 到 16 位 的 单片机 ， 直 至 
32 位 的 DSP 器件 等 > 使 先进 的 控制 技术 如 矢量 控制 技术 、 多 电 平 变 换 技术 、 重 复 控制 技 
术 、 模 糊 迎 辑 控制 技术 等 在 逆 变 器 中 得 到 应 用 。 在 逆 变 器 中 常用 的 微 处 理 器 电路 有 
MP16、 8XC196hIC、PIC16C73、68HC16、M: B90260、PD78366、SH7034、M37704、 
M37705 等 ;常用 的 专用 数字 信号 处 理 器 (DSP) 电 路 有 TMS320F206、TMS320F240、 
M586XX-DSPIC30、ADSP-219XX 等 。 

2. 离 网 型 逆 变 器 的 电路 原理 

1) 单 相 逆 变 器 电路 原理 

逆 变 器 的 工作 原理 是 通过 功率 半导体 开关 器 件 的 开通 和 关 断 作用 ， 把 直流 电能 变换 
成 交流 电能 。 单 相 逆 变 器 的 基本 电路 有 推 挠 式 、 半 桥 式 和 全 桥 式 三 种 ， 虽 然 电 路 结构 不 
同 , 但 工作 原理 类 似 。 电 路 中 都 使 用 具有 开关 特性 的 半导体 功率 器 件 ， 由 控制 电路 周期 
性 地 对 功率 器 件 发 出 开关 脉冲 控制 信号 ， 控 制 各 个 功率 器 件 轮流 导 通 和 关 断 ， 再 经 过 变 
压 器 耦合 升 压 或 降 压 后 ， 整 形 滤波 输出 符合 要 求 的 交流 电 

推 挽 式 逆 变 :电路 是 由 两 只 共 负 极 连 接 的 功率 开关 管 和 一 个 初级 带 有 中 心 抽 头 的 升 压 
变压器 组 成 ， 如 图 1- 5- 2 所 示 。 升 压 变 压 器 的 中 心 抽 头 接 直流 电源 正极 ， 两 只 功率 开关 
管 在 控制 电路 的 作用 下 交替 工作 ， 输 出 方 波 或 三 角 波 的 交流 电 。 由 于 功率 开关 管 的 共 负 
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极 连接 ， 使 得 该 电路 的 驱动 和 控制 电路 可 以 比较 简单 ， 另外 由 于 变压器 具有 一 定 的 漏 感 ， 
可 限制 短路 电流 ， 因 而 提高 了 电路 的 可 靠 性 。 该 电路 的 缺点 是 变压器 效率 低 ， 带 感性 负 
载 的 能 力 较 差 ， 不 适合 直流 电压 过 高 的 场合 。 
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图 1-5-2 推 措 式 闭 变 电路 原理 
半 桥 式 逆 变 电 路 是 由 两 只 功率 开关 管 、 两 只 储 能 电容 器 和 看 合 变压器 等 组 成 ， 如 











图 1-5-3 所 示 。 该 电路 将 两 只 串联 电容 的 中 点 作为 参考 点 ， 当 功率 开关 管 VT1 在 控制 
电路 的 作用 下 导 通 时 ， 电 容 Cl 上 的 能 量 通过 变压器 初级 释放 ， 当 功率 开关 管 VT2 导 通 
时 ， 电 容 C2 上 的 能 量 通 过 变压器 初级 释放 , “VT1 和 VT2 的 轮流 导 通 ， 在 变压器 次 级 获 
得 了 交流 电能 。 半 桥 式 逆 变 电路 结构 简单 ， 由 于 两 只 串联 电容 的 作用 ， 不 会 产生 磁 偏 或 
直流 分 量 ， 非 常 适合 后 级 带动 变压器 负载 。 当 该 电路 王 作 在 工 频 (50Hz 或 者 60Hz) 时 ， 
需要 较 大 的 电容 容量 ， 使 电路 的 成 本 上 升 ， 因 此 该 电路 更 适合 用 于 高 频 逆 变 器 电路 中 。 
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1-5-3 半 桥 式 逆 变 电路 原理 


全 桥 式 逆 变 电路 是 由 4 只 功率 开关 管 和 变压器 等 组 成 ， 如 图 1-5-4 所 示 。 该 电路 克 
服 了 推 挽 式 逆 变 电 路 的 缺点 ,功率 开关 管 VT1、VT4 和 VT2、VT3 反 相 ，VT1、VT3 
和 VT2、VT4 轮流 导 通 ， 使 负载 两 端 得 到 交流 电能 。 为 便于 大 家 理解 ， 用 图 1 - 5- 4(b) 
等 效 电路 对 全 桥 式 逆 变 电路 原理 进行 介绍 。 图 中 下 为 输入 的 直流 电压 ，R 为 逆 变 器 的 纯 
电阻 性 负载 ， 开 关 SI 一 S4 等 效 于 图 1-5-4(a) 中 的 VT1~VT4。 当 开关 S1、S3 接 通 时 ， 
电流 流 过 S1、R、S3,， 负载 RR 上 的 电压 极 性 是 左 正 右 负 ; 当 开 关 S1、S3 断 开 ，S2、S4 
接 通 时 ， 电 流 流 过 S2、R 和 S4, 负载 上 的 电压 极 性 相反 。 若 两 组 开关 S1、S3 和 S2、S4 
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以 某 一 频率 交替 切换 工作 时 ， 负 载 R 上 便 可 得 到 这 一 频率 的 交 变 电压 。 
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图 1-5-4 全 桥 式 逆 变 电路 原理 


上 述 几 种 电路 都 是 逆 变 器 的 最 基本 电路 ， 在 实际 应 用 中 ， 除了 小 功率 光伏 逆 变 器 主 





电路 采用 这 种 单 级 的 (DC-AC) 转 换 电路 外 站 大 功率 道 变 器 主 电路 都 采用 两 级 (DC-DC- 
AC) 或 三 级 (DC-AC-DC-AC) 的 电路 结构 形式 :一般 来 说 ， 中 、 小 功率 光伏 发 电 系统 的 光 
伏 阵 列 输出 的 直流 电压 都 不 太 高 必 而 且 翅 率 开关 管 的 额定 耐 压 值 也 都 比较 低 ， 因 此 逆 变 
电压 也 比较 低 ， 要 得 到 220V 或 者 380V 的 交流 电 ， 无 论 是 推 挽 式 还 是 全 桥 式 的 逆 变 电路 ， 
其 输出 都 必须 加 工 频 升 压 变压器 ， 由 于 工 频 变 压 器 体积 大 、 效 率 低 、 分 量 重 ， 因 此 只 能 
在 小 功率 场合 应 用 。 随 着 电力 电子 技术 的 发 展 < 新 型 光伏 逆 变 器 电路 都 采用 高 频 开关 技 
术 和 软 开关 技术 实现 高 功率 密度 的 多 级 逆 灾 。 这 种 道 变 电 路 的 前 级 电压 电路 采用 推 挽 逆 
变 电 路 结构 ,但 工作 频率 都 在 20kHz 以 上 分 升 不 变压器 采用 高 频 磁 性 材料 做 铁 芯 ， 因 而 








体积 小 、 质 量 轻 。 低 电压 直流 电 经 过 高 频 逆 变 后 变 成 了 高 频 高 压 交 流 电 ， 又 经 过 高 频 事 





流 滤波 电路 后 得 到 高 压 直 流 电 (一 般 均 在 300V 以 上 )， 再 通过 工 频 逆 变 电路 实现 逆 变 得 到 
220V 或 者 380V 的 交流 电 ， 整 个 系统 的 逆 变 效率 可 达到 90 兴 以 上 。 目 前 大 多 数 正弦 波光 
伏 逆 变 器 都 是 采用 这 种 三 级 的 电路 结构 ， 如 图 1- 5-5 所 示 。 其 具体 工作 过 程 是 ， 首先 将 
光伏 阵列 输出 的 直流 电 ( 如 24V、48V、110V 和 220V 等 ) 通 过 高 频 逆 变 电路 逆 变 为 波形 为 方 
波 的 交流 电 ， 逆 变频 率 一般 在 几 千 赫 效 到 几 十 千 赫 效 ， 再 通过 高 频 升 压 变压器 整流 滤波 后 变 








为 高 压 直 流 电 ， 然 后 经 过 第 三 级 DC-AC 逆 变 为 所 需要 的 220V 或 380V 工 频 交流 电 。 


图 1-5-6 给 出 了 道 变 器 将 直流 电 转 换 成 交流 电 的 转换 过 程 示意 图 ， 以 帮助 大 家 加 深 
对 逆 变 器 工作 原理 的 理解 。 半 导体 功率 开关 器 件 在 控制 电路 的 作用 下 以 1/100s 的 速度 开 
关 ， 将 直流 切断 ， 并 将 其 中 一 半 的 波形 反 向 而 得 到 矩形 的 交流 波形 ， 然 后 通过 电路 使 矩 





形 的 交流 波形 平滑 ， 修 正 后 得 到 正弦 交流 波形 。 





逆 变 器 按照 输出 电压 波形 的 不 同 ， 可 分 为 方 波 逆 变 器 、 阶 梯 波 逆 变 器 和 正 弦 波 逆 变 
器 ， 其 输出 波形 如 图 1- 5- 7 所 示 。 在 光伏 发 电 系统 中 ， 方 波 和 阶梯 波 逆 变 器 一 般 都 用 在 




















小 功率 场合 。 
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(2 对 MY00s 切 断 


(3) 将 一 半 波 形 反 向 
得 到 交流 方 波 


”(4) 将 方 波 整形 成 阶梯 波 


(5) 修正 阶梯 波 使 其 平 
党 过 渡 成 正弦 波 


图 1-5-6 逆 变 器 波形 转换 过 程 
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(a) 方 波 (b) 阶梯 波 (0) 正弦 波 
图 1-5-7 逆 变 器 输出 波形 
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方 波 道 变 器 输出 的 波形 是 方 波 ， 也 叫 矩 形 波 ， 如 图 1-5-7(a) 所 示 。 尽 管 方 波 逆 变 
器 所 使 用 的 电路 不 尽 相同 ， 但 共同 的 优点 是 线路 简单 (使 用 的 功率 开关 管 数 量 最 少 )、 价 
格 便宜 、 维 修 方便 ， 其 设计 功率 一 般 在 数 百 瓦 到 几 千 瓦 之 间 。 缺 点 是 调 压 范围 窗 、 噪 声 
较 大 ， 方 波 电压 中 含有 大 量 高 次 谐 波 ， 带 感性 负载 如 电动 机 等 用 电器 中 将 产生 附加 损耗 ， 
因此 效率 低 ， 电 磁 干 扰 大 。 

阶梯 波 逆 变 器 也 叫 修正 波 逆 变 器 ， 如 图 1-5-7(b) 所 示 。 阶 梯 波 比方 波 波形 有 明显 
改善 ， 波 形 类 似 于 正弦 波 ， 波 形 中 的 高 次 谐 波 含量 少 ， 故 可 以 带 包 括 感性 负载 在 内 的 各 
种 负载 。 当 采用 无 变压器 输出 时 ， 整 机 效率 高 ;缺点 是 线路 较为 复杂 。 为 把 方 波 修正 成 
阶梯 波 ， 需 要 多 个 不 同 的 复杂 电路 ， 产 生 多 种 波形 倒 加 修正 而 成 ,这些 电路 使 用 的 功率 
开关 管 也 较 多 ， 电 磁 干 扰 严 重 。 阶 梯 波 形 逆 变 器 不 能 应 用 于 并 网 发 电 的 场合 。 

正弦 波 逆 变 器 输出 的 波形 与 交流 市 电 的 波形 相同 ， 如 图 1-5 二 7(c) 所 示 。 这 种 逆 变 器 
的 优点 是 输出 波形 好 、 失 真 度 低 、 干 扰 小 、 品 声 低 、 保 护 功能 齐 爹 、 整 机 性 能 好 、 技 术 
含量 高 。 缺 点 是 线路 复杂 、 维 修 困 难 、 价 格 较 贵 。 SN 

2) 三 相 逆 变 器 电路 原理 AN 

单 相 逆 变 器 电路 由 于 受到 功率 开关 器 件 的 容量 、 零 线 ( 中 性 线 ) 电 流 、 电 网 负载 平衡 
要 求 和 用 电 负 载 性 质 等 的 限制 ， 容 量 一 般 都 在 100kVA 以 下 ， 大 容量 的 道 变 电 路 大 多 采用 
三 相形 式 。 三 相 北 变 器 按照 直流 电源 的 性 质 不 同 分 为 三 相 电 压 型 逆 变 器 和 三 相 电 流 型 逆 
变 器 。 

电压 型 逆 变 器 就 是 逆 变 电路 中 的 输入 直流 能 量 由 一 个 稳定 的 电压 源 提供 ， 其 特点 是 
逆 变 器 在 脉 宽 调制 时 的 输出 电压 的 幅 值 等 于 电压 源 的 幅 值 ， 而 电流 波形 取决 于 实际 的 负 
载 阻 抗 。 三 相 电压 型 逆 变 器 的 基本 电路 如 图 1 = 5 一 8 所 示 。 该 电路 主要 由 6 只 功率 开关 器 
件 和 6 只 续 流 二 极 管 以 及 带 中 性 点 的 直流 电源 构成 ;图 中 负载 L 和 R 表示 三 相 负 载 的 各 
路 相 电感 和 相 电 阻 污 当 控制 信号 为 三 相 责 差 工 20 的 脉冲 信号 时 ， 可 以 控制 每 个 功率 开关 
器 件 导 通 180" 或 120"， 相 邻 两 个 开关 器 件 的 导 通 时 间 互 差 60"。 逆 变 器 三 个 桥 臂 上 部 和 下 

























































































图 1-5-8 三 相 电 压 型 送 变 器 电路 
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部 开关 元 件 以 180 间隔 交 蔡 开通 和 关 断 ，VT1 一 VT6 以 60 的 电位 差 依次 开通 和 关 断 ， 在 
逆 变 器 输出 端 形成 4、b、c 三 相 电压 。 

控制 电路 输出 的 开关 控制 信号 可 以 是 方 波 、 阶 梯 波 、 脉 宽 调制 方 波 、 脉 宽 调制 三 角 
波 和 锯齿 波 等 ， 其 中 后 三 种 脉 宽 调 制 的 波形 都 是 以 基础 波 作为 载波 ,正弦 波 作为 调制 波 ， 
最 后 输出 正弦 波 波形 。 普 通 方 波 和 被 正弦 波 调制 的 方 波 的 区 别 如 图 1- 5-9 所 示 ， 与 普通 
方 波 信号 相 比 ， 被 调制 的 方 波 信号 是 按照 正弦 波 规律 变化 的 系列 方 波 信号 ， 即 普通 方 波 
信号 是 连续 导 通 的 ， 而 被 调制 的 方 波 信号 要 在 正弦 波 调制 的 周期 内 导 通 和 关 断 N 次 。 





























方 波 ， “调制 开 波 

图 1-5-9 方 波 与 被 调制 方 波 波形 

电流 型 逆 变 器 的 直流 输入 电源 是 一 个 恒定 的 电流 源 ， 需 要 调制 的 是 电流 ， 若 一 个 矩 

形 电流 注入 负载 ,电压 波形 则 是 在 负载 阻抗 的 作用 下 生成 的 。 在 电流 型 逆 变 嚣 中， 有 两 

种 不 同 的 方法 控制 基 波 电流 的 幅 值 % 二 种 方法 是 直流 电流 源 的 幅 值 变化 法 ， 这 种 方法 使 

得 交流 电 输出 侧 的 电流 控制 比较 简 单 ， 另 一 种 方法 是 用 脉 宽 调制 来 控制 基 波 电流 。 三 相 

电流 型 逆 变 器 的 基本 电路 如 图 1- 5- 10 所 示 。 ,该 电路 由 6 只 功率 开关 器 件 和 6 只 阻 断 二 
极 管 以 及 直流 恒 流 电 源 、 浪 涌 吸 收 电容 等 构成 * 尺 为 用 电 负载 。 

















电流 传感器 








图 1-5-10 三 相 电 流 型 逆 变 器 电路 


以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


电流 型 道 变 器 的 特点 是 在 直流 电 输 入 侧 接 有 较 大 的 滤波 电感 ， 当 负载 功率 因数 变化 
时 ， 交 流 输出 电流 的 波形 不 变 ， 即 交流 输出 电流 波形 与 负载 无 关 。 电 路 结构 上 与 电压 型 
道 变 器 不 同 的 是 电压 型 逆 变 器 在 每 个 功率 开关 元 件 上 并 联 了 一 个 续 流 二 极 管 ， 而 电流 
型 道 变 器 则 是 在 每 个 功率 开关 元 件 上 串联 了 一 个 反 向 阻 断 二 极 管 。 

与 三 相 电压 型 逆 变 器 电路 一 样 ， 三 相 电 流 型 逆 变 器 也 是 由 三 组 上 下 一 对 的 功率 开关 
元 件 构成 ， 但 开关 动作 的 方法 与 电压 型 的 不 同 。 由 于 在 直流 输入 侧 串 联 了 大 电感 上 ， 使 直 
流 电流 的 波动 变化 较 小 ， 当 功率 开关 器 件 开关 动作 和 切换 时 ， 都 能 保持 电流 的 稳定 和 连 
续 。 因 此 ,一 个 桥 臂 中 上 边 开关 元 件 VT1、VT3、VT5 中 的 一 个 和 下 边 开 关 元 件 VT2、 
VT4、VT6 中 的 一 个 ， 均 可 按 每 隔 1/3 周期 分 别 流 过 一 定 值 的 电流 ， 输 出 的 电流 波形 是 
高 度 为 该 电流 值 的 120” 通 电 期 间 的 方 波 。 另外， 为 防止 连接 感性 负载 时 电流 急剧 变化 而 
产生 浪 涌 电压 ， 在 逆 变 器 的 输出 端 并联 了 浪 涌 吸 收 电容 。 r 

三 相 电 流 型 逆 变 器 的 直流 电源 即 直 流 电流 源 是 利用 可 变 电 奈 的 电源 通过 电流 反馈 控 
制 来 实现 的 。 但 是 ， 仅 用 电流 反馈 不 能 减少 因 开关 动作 形成 的 逆 变 器 输入 电压 的 波动 而 
使 电流 随 着 波动 ， 所 以 在 电源 输入 端 串 人 了 大 电感 (电抗 器 )L。 电 流 型 逆 变 器 有 着 独特 的 
优势 ， 非 常 适合 在 并 网 型 光伏 发 电 系统 中 的 应 用 

3, 并 网 型 逆 变 器 的 电路 原理 

并 网 逆 变 器 是 并 网 型 光伏 发 电 系统 的 核心 部 件 。 与 离 网 型 光伏 逆 变 器 相 比 ， 并 网 逆 
变 器 不 仅 要 将 光伏 电池 组 件 发 出 的 直流 电 转 换 为 交流 电 "- 还 要 对 交流 电 的 电压 、 电 流 、 
频率 、 相 位 与 同步 等 进行 控制 ”还 要 解决 对 电网 的 电磁 二 拢 自我 保护 、 单 独 运 行 和 孤 
岛 效应 以 及 最 大 功率 跟踪 等 技术 问题 ,因此 对 并 网 型 道 变 器 要 有 更 高 的 技术 要 求 。 
图 1-5- 11 所 示 为 并 网 光伏 逆 变 系统 结构 示意 图 。“ 




















1-5-11 并 网 光伏 逆 变 系统 结构 

1) 并 网 逆 变 器 的 技术 要 求 

光伏 发 电 系统 并 网 运行 ， 对 逆 变 器 提出 了 较 高 的 技术 要 求 。 

(1) 要 求 逆 变 器 必须 输出 正 弱 波 电流 。 光 伏 系统 馈 人 公用 电网 的 电力 ， 必 须 满足 电 
网 规定 的 指标 ， 如 逆 变 器 的 输出 电流 不 能 含有 直流 分 量 ， 高 次 谐 波 必须 尽量 减少 ， 不 能 
对 电网 造成 谐 波 污染 。 

(2) 要 求 逆 变 器 在 负载 和 日 照 变化 幅度 较 大 的 情况 下 均 能 高 效 运 行 。 光 伏 发 电 系统 
的 能 量 来 自 太阳 能 ， 而 日 照 强度 随 着 气候 而 变化 ， 所 以 工作 时 输入 的 直流 电压 变化 较 大 ， 
这 就 要 求 逆 变 器 在 不 同 的 日 照 条 件 下 都 能 高 效 运行 。 同 时 要 求 逆 变 嚣 本身 也 要 有 较 高 的 
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逆 变 效率 ， 一 般 中 小 功率 逆 变 器 满载 时 的 逆 变 效率 要 求 达 到 85% 一 90%， 大 功率 逆 变 器 
满载 时 的 逆 变 效率 要 求 达到 90%% 一 95%%。 

(3) 要 求 逆 变 器 能 使 光伏 阵列 始终 工作 在 最 大 功率 点 状态 。 光 伏 阵 列 的 输出 特性 具 
有 非 线性 关系 ， 这 就 要 求 逆 变 器 具有 最 大 功率 跟踪 功能 ， 即 不 论 日 照 、 温 度 等 如 何 变化 ， 
都 能 通过 逆 变 器 的 自动 调节 实现 光伏 阵列 的 最 佳 运 行 。 

(4) 要 求 具有 较 高 的 可 靠 性 。 许多 光伏 发 电 系 统 处 在 边远 地 区 和 无 人 值守 和 维护 的 
状态 ， 这 就 要 求 逆 变 器 要 具有 合理 的 电路 结构 和 设计 ， 具 备 一 定 的 抗 干 扰 能 力 、 环 境 适 
应 能 力 、 瞬 时 过 载 保护 能 力 以 及 各 种 保护 功能 ， 如 输入 直流 极 性 接 反 保护 、 交 流 输 出 短 
路 保护 、 过 热 保护 、 过 载 保护 等 。 

(5) 要 求 有 较 宽 的 直流 电压 输入 适应 范围 。 光 伏 阵 列 的 输出 电压 会 随 着 负载 和 日 照 
强度 、 气 候 条 件 的 变化 而 变化 ， 对 于 接 人 蓄电池 的 并 网 光伏 系统 ”虽然 蓄电池 对 光伏 阵 
列 输出 电压 具有 一 定 的 钳 位 作用 ， 但 由 于 蓄电池 本 身 电压 也 随 着 蓄电池 的 剩余 电量 和 内 
阻 的 变化 而 波动 ， 特 别 是 不 接 蓄电池 的 光伏 发 电 系统 或 蓄电池 老化 时 的 光伏 发 电 系 统 ， 
其 端 电 压 的 变化 范围 很 大 。 例 如 一 个 接 12V 鞋 电池 的 光伏 发 电 系统 ， 它 的 端 电压 会 在 
11 一 17V 之 间 变 化 。 这 就 要 求 逆 变 器 必须 在 较 宽 的 直流 电压 输入 范围 内 都 能 正常 工作 ， 
并 保证 交流 输出 电压 的 稳定 。 AN 

(6) 要 求 逆 变 器 要 体积 小 、 重 量 轻 ” 以 便于 室内 安装 或 墙壁 上 悬挂 。 

(7) 要 求 在 电力 系统 发 生 停电 时 #. 并 网 型 光伏 发 电 系统 即 能 独立 运行 ， 又 能 防止 孤 
岛 效应 ， 能 快速 检测 并 切断 向 公 才 电网 的 供电 ， 防 止 触电 事故 的 发 生 。 待 公用 电网 恢复 
供电 后 ， 逆 变 器 能 自动 恢复 并 网 供电 。 

2) 并 网 道 变 融 的 电路 原理 x 

三 相 并 网 逆 变 器 输出 电压 一 般 为 交流 380V 或 更 高 电压 ， 频 率 为 50/60Hz， 其 中 
50Hz 为 中 国 和 欧洲 标准 ，60Hz 为 美国 和 日 本 标准 。 三 相 并 网 逆 变 器 多 用 于 容量 较 大 的 
光伏 发 电 系统 输出 波形 为 标准 正弦 波 ， 功 率 因 数 接近 1. 0。 

三 相 并 网 逆 变 器 的 电路 原理 如 图 1-5- 12 所 示 。 电 路 分 为 主 电路 和 微 处 理 器 电路 两 
部 分 。 其 中 主 电路 主要 完成 DC 一 DC、DC 一 AC 的 转换 和 逆 变 过 程 。 微 处 理 器 电路 主要 完 
成 系统 并 网 的 控制 过 程 。 系 统 并 网 控制 的 目的 是 使 逆 变 器 输出 的 交流 电压 幅 值 、 波 形 、 
相位 等 维持 在 规定 的 范围 内 ， 因 此 ， 微 处 理 器 控制 电路 要 完成 电网 、 相 位 实时 检测 、 电 
流 相 位 反馈 控制 、 光 伏 阵 列 最 大 功率 跟踪 以 及 实时 正弦 波 脉 宽 调制 信号 发 生 等 内 容 ， 具 
体 工作 过 程 如 下 : 公用 电网 的 电压 和 相位 经 过 霍 尔 电压 传感器 送 给 微 处 理 器 的 A/D 转换 
器 ， 微 处 理 器 将 回馈 电流 的 相位 与 公用 电网 的 电压 相位 做 比较 ， 其 误差 信号 通过 PID 运 
算 器 运算 调节 后 送 给 PWM 脉 宽 调制 器 ， 这 就 完成 了 功率 因数 为 1 的 电能 网 馈 过 程 。 微 处 
理 器 完成 的 另 一 项 主要 工作 是 实现 光伏 阵列 的 最 大 功率 输出 。 光 伏 阵 列 的 输出 电压 和 电 
流 分 别 由 电压 、 电 流传 感 器 检测 并 相 乘 ， 得 到 方 阵 输 出 功率 ， 然 后 调节 PWM 输出 占 空 
比 。 这 个 占 空 比 的 调节 实质 上 就 是 调节 回馈 电压 大 小 ， 从 而 实现 最 大 功率 寻 优 。 当 的 
幅 值 变化 时 ， 回 馈 电 流 与 电网 电压 之 间 的 相位 角 也 将 有 一 定 的 变化 。 由 于 电流 相位 已 实 
现 了 反馈 控制 ， 因 此 自然 实现 了 相位 有 幅 值 的 解 而 控制 ， 使 微 处 理 器 的 处 理 过 程 更 简便 。 
单 相 并 网 逆 变 器 输出 电压 为 交流 220V 或 110V 等 ,频率 为 50Hz， 波 形 为 正弦 波 ， 多 



































































































































AX 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 




















图 1- 5- 1 人 三 扯 并 网 光伏 着 变 器 电路 
用 于 小 型 的 户 用 系统 。 单 相 并 网 道 变 器 电路 原理 如 图 1=53 13 所 示 。 其 逆 变 和 控制 过 程 





与 三 相 并 网 逆 变 器 基本 类 似 3 到 
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1-5-13 单 相 并 网 光伏 逆 变 器 电路 


4. 逆 变 器 的 性 能 特点 

掌握 和 了 解 光 伏 着 变 器 的 性 能 特点 和 技术 参数 ， 对 于 考察 、 评 价 和 选用 光伏 逆 变 器 
有 着 积极 的 意义 。 

1) 离 网 型 逆 变 器 主要 性 能 特点 

(1) 采用 16 位 单片机 或 32 位 DSP 微 处 理 器 进行 控制 。 
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昌 能 充电 采用 PWM 控制 模式 ， 大 大 提高 了 充电 效率 。 
数码 或 液晶 显示 各 种 运行 参数 ， 可 灵活 设置 各 种 定 值 参 数 。 
波 、 修 正 波 、 正 弦 波 输出 。 纯 正弦 波 输出 时 ， 波 形 失真 率 一 般 小 于 5%。 
压 精度 高 ， 额 定 负载 状态 下 ， 输 出 精度 一 般 不 大 于 士 3%%。 
有 缓 起 动 功能 ， 避 免 对 蓄电池 和 负载 的 大 电流 冲击 。 

(7) 高 频 变压器 隔离 ， 体 积 小 、 重 量 轻 。 

(8) 配备 标准 的 RS232/485 通信 接口 ， 便 于 远程 通信 和 控制 。 

(9) 可 在 海拔 5500m 以 上 的 环境 中 使 用 。 适 应 环境 温度 范围 为 一 20~50'C 。 

(10) 具有 输入 接 反 保护 、 输 入 欠 压 保护 、 输 入 过 压 保 护 、 输 出 过 压 保护 、 输 出 过 载 
保护 、 输 出 短路 保护 、 过 热 保护 等 多 种 保护 功能 。 

2) 并 网 型 逆 变 器 主要 性 能 特点 

(1) 功率 开关 器 件 采用 新 型 I PM 模块 ， 大 大 提高 系统 效率 

(2) 采用 MPPT 自 寻 优 技术 实现 太阳 电池 最 大 功率 跟踪 | \ 最 大 限度 地 提高 系统 的 发 
电量 。 K 
(3) 液晶 显示 各 种 运行 参数 ， 人 性 化 界面 ， 天地 灵活 设置 各 种 运行 参数 

(4) 有 多 种 通信 接口 可 以 选择 ， 可 方便 地 实现 下 位 机 监控 (上 位 机 是 指 : 可 以 直接 发 
出 操控 命令 的 计算 机 ， 屏 幕 上 显示 各 种 入 号 变化 如 电压 、 电 流 、 水 位 、 温 度 、 光 伏 发 电 
量 等 ) 。 
(5) 具有 完善 的 保护 电路 ,; 系统 可 靠 性 高 。 小 
(6) 具有 较 宽 的 直流 电压 输入 范围 。 0 
(7) 可 实现 多 台 道 变 器 并 联 组 合 运行 ， 价 化 交代 发 电站 设计 ， 使 系统 能 够 平滑 扩容 。 
(8) 具有 电网 保护 装置 ， 具有 防 孤岛 保护 功能 。 


5. 光伏 弟 变 器 的 主要 技术 参数 


1) 额定 输出 电压 

光伏 逆 变 器 在 规定 的 输入 直流 电压 允许 的 波动 范围 内 ， 应 能 输出 额定 的 电压 值 ， 一 
般 在 额定 输出 电压 为 单 相 220V 和 三 相 380V 时 ， 电 压 波动 偏差 有 如 下 规定 。 

(1) 在 稳定 状态 运行 时 ， 一 般 要 求 电压 波动 偏差 不 超过 额定 值 的 土 5%% 。 

(2) 在 负载 突变 时 ， 电 压 偏差 不 超过 额定 值 的 土 10%。 

(3) 在 正常 工作 条 件 下 ， 逆 变 器 输出 的 三 相 电 压 不 平衡 度 不 应 超过 8%。 

(4) 输出 的 电压 波形 (正弦 波 ) 失 真 度 一 般 要 求 不 超过 5%。 

(5) 首 变 器 输出 交流 电压 的 频率 在 正常 工作 条 件 下 其 偏差 应 在 1% 以 内 。GB/T 
19064 一 2003 规定 的 输出 电压 频率 应 在 49 一 51Hz 之 间 。 

2) 负载 功率 因数 

负载 功率 因数 大 小 表示 了 逆 变 器 带 感性 负载 的 能 力 ， 在 正弦 波 条 件 下 负载 功率 因数 
为 0.7 一 0.9。 

3) 额定 输出 电流 和 额定 输出 容量 

额定 输出 电流 是 表示 在 规定 的 负载 功率 因数 范围 内 逆 变 器 的 额定 输出 电流 ， 单 位 为 


























导线 过 淋 半 
























































A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


A; 额定 输出 容量 是 指 当 输出 功率 因数 为 1( 即 纯 电 阻 性 负载 ) 时 ， 逆 变 器 额定 输出 电压 和 
额定 输出 电流 的 乘积 ， 单 位 是 kVA 或 kW。 

4) 额定 输出 效率 

额定 输出 效率 是 指 在 规定 的 工作 条 件 下 ,输出 功率 与 输入 功率 之 比 ， 通 常 应 在 70% 
以 上 。 逆 变 器 的 效率 会 随 着 负载 的 大 小 而 改变 ， 当 负载 率 低 于 20% 和 高 于 80% 时 ,效率 
要 低 一 些 。 标 准 规定 逆 变 器 的 输出 功率 在 大 于 等 于 额定 功率 的 75% 时 ,效率 应 大 于 等 
于 80%。 

5) 过 载 能 力 

过 载 能 力 是 要 求 逆 变 器 在 特定 的 输出 功率 条 件 下 能 持续 工作 一 定 的 时 间 ， 其 标准 规 
定 如 下 。 

(1) 输入 电压 与 输出 功率 为 额定 值 时 ， 逆 变 器 应 连续 可 靠 工 作 4h 以 上 。 

(2) 输入 电压 与 输出 功率 为 额定 值 的 125%% 时 ， 逆 变 器 应 连续 可 靠 工 作 lmin 以 上 。 

(3) 输入 电压 与 输出 功率 为 额定 值 的 150% 时 ， 道 庄 和 BW 如 梧 坎 工 作 10s 以 上 。 

6) 额定 直流 输入 电压 

额定 直流 输入 电压 是 指 光 伏 发 电 系 统 中 输入 泛 变 器 的 直流 电压 ， 小 功率 逆 变 器 输入 
电压 一 般 为 12V 和 24V， 中 、 大 功率 六 变 只 电压 有 有 24V、48V、110V、220V 和 500V 等 。 

7) ee 

定 直流 输入 电流 是 指 太阳 能 光 估 必 电 系统 为 变 关 提供 的 额定 EE 直流 工作 电流 。 
8) Ne CS vx 
光伏 逆 变 器 直流 输入 电压 允许 在 额定 直流 输入 电压 的 80% 一 120%% 范 围 内 变化 ， 而 不 
影响 输出 电压 的 变化 。 

9) 使 用 环境 条 件 

(1) 工作 温度 : 通 六 条 功率 器件 的 六 亿 温 度 直接 影响 到 逆 变 名 的 输出 电压 、 波形 、 
频率 、 相 位 等 许多 重要 特性 ， 而 工作 温度 义 与 环境 温度 、 海 拔高 度 、 相 对 湿度 以 及 工作 
状态 有 关 。 

(2) 工作 环境 :对 于 高 频 高 压 型 逆 变 器 ,其 工作 特性 和 工作 环境 、 工 作 状 态 有 关 。 
在 高 海拔 地 区 ， 空 气 稀薄 ， 容 易 出 现 电 路 极 间 放 电 ， 影 响 工 作 。 在 高 湿度 地 区 则 容易 结 
露 ， 造成 局 部 短路 。 因此 逆 变 颖 都 规定 了 适用 的 工作 范围。 

光伏 北 变 器 的 正常 使 用 条 件 为 :环境 温度 一 20 一 十 50'C ,海拔 三 5500m， 相 对 湿度 三 
93%， 且 无 洲 韦 。 当 工作 环境 和 工作 温度 超出 上 述 范 围 时 ， 要 考虑 降低 容量 使 用 或 重新 
设计 定制 。 

10) 电磁 干扰 和 噪声 

逆 变 器 中 的 开关 电路 极 容易 产生 电磁 干扰 ， 容 易 在 铁 芯 变压器 上 因 振 动 箱 产 生 噪声 。 
因而 在 设计 和 制造 中 都 必须 控制 电磁 干扰 和 噪声 指标 ， 使 之 满足 有 关 标 准 和 用 户 的 要 求 。 
噪声 要 求 是 : 当 输入 电压 为 额定 值 时 ， 在 设备 高 度 的 1/2、 正 面 距离 为 3m 处 用 声 级 计 
分 别 测量 50% 额 定 负载 和 满载 时 的 噪声 应 小 于 等 于 65dB。 

11) 保护 功能 

太阳 能 光伏 发 电 系统 应 该 具有 较 高 的 可 靠 性 和 安全 性 ， 作 为 光伏 发 电 系统 重要 组 成 































































































项 目 ， 太阳 能 光伏 发 电 系 统 常用 设备 及 安装 总 


部 分 的 逆 变 器 应 具有 如 下 保护 功能 。 

(1) 欠 奈 保护: 当 输 入 电压 低 于 规定 的 欠 压 断 开 (LVD) 值 时 ， 逆 变 器 应 能 自动 关机 
保护 。 

(2) 过 电流 保护 : 当 工作 电流 超过 额定 值 的 150% 时 ， 逆 变 器 应 能 自动 保护 。 当 电流 
恢复 正常 后 ， 设 备 又 能 正常 工作 。 

(3) 短路 保护 : 当 逆 变 器 输出 短路 时 ， 应 具有 短路 保护 措施 ， 短 路 排除 后 ， 设 备 应 
能 正常 工作 。 

(4) 极 性 反 接 保护 : 逆 变 器 的 正极 输入 端 与 负极 输入 端 反 接 时 ， 逆 变 器 应 能 自动 保 
护 。 待 极 性 正 接 后 ， 设 备 应 能 正常 工作 。 

(5) 雷电 保护 ， 逆 变 器 应 有 雷电 保护 功能 ， 其 防 雷 器 件 的 技术 指标 应 能 保证 吸收 预 
期 的 冲击 能 量 。 

12) 安全 性 能 要 求 Vi KY 

(1) 绝缘 电阻 ， 逆 变 器 直流 输入 与 机 过 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 等 于 50MO， 逆 变 器 交流 
输出 与 机 壳 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 等 于 50MQ。 CA 

(2) 绝缘 强度 : 逆 变 器 的 直流 输入 ， 与 机 壳 间 应 能 承受 频率 为 50Hz、 正 弦 波 交流 电 
压 为 500V、 历 时 lmin 的 绝缘 强度 试验 ， 无 击 穿 或 飞 弧 现 象 。 逆 变 器 交流 输出 与 机 壳 间 
应 能 承受 频率 为 50Hz， 正 弦 波 交流 电压 为 1500V， 历 时 lmin 的 绝缘 强度 试验 ,无 击 穿 
或 飞 弧 现 象 。 时 

6. 逆 变 器 的 配置 选 型 | 党 小 

光伏 道 变 器 是 光伏 发 电 系统 的 重要 组 成 部 分 只 为 子 保 证 光伏 发 电 系统 的 正常 运行 ， 
对 逆 变 器 的 正确 配置 选 型 显得 尤为 重要 。 逆 变 器 的 配置 选 型 除了 要 根据 整个 光伏 发 电 系 
统 的 各 项 技术 指标 并 参考 生产 厂家 提供 的 产品 样本 手册 来 确定 外 ， 一 般 还 要 重点 考虑 下 
列 儿 项 技术 指标 ,> 

1) 额定 输出 功率 

额定 输出 功率 表示 逆 变 器 向 负载 供电 的 能 力 。 额 定 输出 功率 高 的 逆 变 器 可 以 带 更 多 的 用 
电 负载 。 选 用 逆 变 器 时 应 首先 考虑 具有 足够 的 额定 功率 ， 以 满足 最 大 负荷 下 设备 对 电功率 的 
要 求 ， 以 及 系统 的 扩容 及 一 些 临时 负载 的 接 入 。 当 用 电 设备 以 纯 电 阻 性 负载 为 主 或 功率 因数 
大 于 0.9 时 ， 一 般 选取 北 变 器 的 额定 输出 功率 比 用 电 设备 总 功率 大 10% 一 15%。 

2) 输出 电压 的 调整 性 能 

输出 电压 的 调整 性 能 表示 逆 变 器 输出 电压 的 稳 压 能 力 。 一 般 逆 变 器 产品 都 给 出 了 当 
直流 输入 电压 在 允许 波动 范围 变动 时 ， 该 逆 变 器 输出 电压 的 波动 偏差 的 百分率 ， 通 常 称 
为 电压 调整 率 。 高 性 能 的 逆 变 器 应 同时 给 出 当 负载 由 0 向 100% 变 化 时 ， 该 逆 变 器 输出 电 
压 的 偏差 百分率 ,通常 称 为 负载 调整 率 。 性 能 优良 的 逆 变 器 的 电压 调整 率 应 小 于 等 于 士 
3%， 负 载 调整 率 应 小 于 等 于 土 6%。 

3) 整 机 效率 

整 机 效率 表示 逆 变 器 自身 功率 损耗 的 大 小 。 容 量 较 大 的 逆 变 器 还 要 给 出 满 负 荷 工作 
和 低 负荷 工作 下 的 效率 值 。 一 般 kW 级 以 下 的 道 变 器 的 效率 应 为 80% 一 85%，10kW 级 的 
























































以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


效率 应 为 85% 一 90%， 更 大 功率 的 效率 必须 在 90% 一 95 中 。 逆 变 器 的 效率 高 低 对 光伏 发 
电 系 统 提高 有 效 发 电量 和 降低 发 电 成 本 有 重要 影响 ， 因 此 选用 逆 变 器 要 尽量 进行 比较 ， 
选择 整 机 效率 高 一 些 的 产品 。 

4) 起 动 性 能 

道 变 器 应 保证 在 额定 负载 下 可 靠 起 动 。 高 性 能 的 逆 变 器 可 以 做 到 连续 多 次 满 负荷 起 
动 而 不 损坏 功率 开关 器 件 及 其 他 电路 。 小 型 逆 变 器 为 了 自身 安全 ， 有 时 采用 软 起 动 或 限 
流 起 动 措施 或 电路 。 

以 上 几 条 是 作为 道 变 器 设计 和 选 购 的 主要 依据 ， 也 是 评价 逆 变 器 技术 性 能 的 重要 指 
标 。 光 伏 道 变 器 选 型 时 一 般 是 根据 光伏 发 电 系统 设计 确定 的 直流 电压 来 选择 道 变 器 的 直 
流 输 入 电压 ， 根 据 负载 的 类 型 确定 逆 变 器 的 功率 和 相 数 ， 根 据 负载 的 冲击 性 决定 道 变 器 
的 功率 余 量 。 道 变 器 的 持续 功率 应 该 大 于 使 用 负载 的 功率 ， 负 载 的 起 动 功率 要 小 于 道 变 
器 的 最 大 冲击 功率 。 在 选 型 时 还 要 考虑 为 光伏 发 电 系统 将 来 的 扩容 留 有 一 定 的 余 量 。 

在 离 网 型 光伏 发 电 系统 中 ,系统 电压 的 选择 应 根据 负载 的 要 求 而 定 。 负 载 电压 要 求 
越 高 ， 系 统 电压 也 应 尽量 高 ， 当 系统 中 没有 12V 直流 负载 时 ， 系 统 电压 最 好 选择 24V、 
48V 或 以 上 ， 这 样 可 以 使 系统 直流 电路 部 分 的 电流 变 小 。 系 统 电压 越 高 ， 系 统 电流 就 越 
小 ， 从 而 可 以 使 系统 损耗 变 小 。 

在 并 网 型 光伏 发 电 系统 中 ， 逆 变 器 的 输入 电压 是 每 块 (每 串 ) 光 伏 组 件 峰值 输出 电压 
或 开路 电压 的 整数 倍 (如 17V、34V. 或 21V、42V 等 )， 并 且 在 工作 时 ， 系 统 工作 电压 会 
随 着 太阳 辐射 强度 随时 变化 。 因 此 % 并 网 型 逆 变 器 的 输 关 电流、 电压 有 一 定 的 输入 范围 。 


1.5.2 逆 变 器 的 安装 与 电气 连接 
























































1. 安装 流程 
逆 变 器 的 总 体 安 装 流程 见 表 1 -5 -2。 
表 1- 5- 2 着 变 器 安装 流程 及 说 明 
安装 步 又 安装 说 明 


产品 配件 是 否 齐全 ; 

安装 前 准备 安装 工具 以 及 零件 是 否 齐全 ; 
安装 环境 是 否 符合 要 求 
安装 的 布局 ; 

移动 、 运 输 逆 变 器 
直流 侧 接线 ; 

交流 侧 接线 ; 

接地 连接 ; 

光伏 阵列 的 检查 ; 
交流 侧 接 线 检查 ; 
直流 侧 接 线 检查 ; 

接地 、 通 信 以 及 附件 连接 检查 








机 械 安 装 








安装 完成 检查 








项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 


2. 安装 前 准备 

1) 产品 配件 

安装 前 ， 检 查 逆 变 器 是 否 在 运输 过 程 中 有 损坏 。 若 检查 到 任何 损坏 情况 请 与 运输 公 
或 直接 与 生产 公司 联系 。 根 据 包 装 内 的 装 箱 单 ， 检 查 交 付 内 容 是 否 完整 。 

2) 安装 工具 

安装 需要 使 用 的 工具 以 及 零件 有 扳手 、 剥 线 钳 、 断 线 钳 、 螺 钉 刀 、 兆 欧 表 以 及 万 


区 





用 表 。 
3) 基本 安装 要 求 

具有 防护 等 级 IP20 的 逆 变 器 仅 允 许 安装 在 干燥 、 灰 尘 少 的 室内 环境 。 为 了 确保 道 变 
器 能 够 安全 、 高 效 地 运转 ， 在 选择 安装 环境 时 ， 应 必须 严格 遵守 以 下 的 事宜 。 

(1) 不 能 将 道 变 器 安装 在 阳光 直射 的 位 置 ， 否 则 可 能 会 引起 逆 变 器 内 部 温度 的 升 高 ， 
导致 逆 变 器 为 保护 内 部 元 件 而 降 额 运行 ， 甚 至 引起 逆 变 器 的 温度 故障 。 

(2) 所 选择 安装 场地 环境 温度 和 湿度 要 满足 道 变 器 工作 条 件 所 规定 的 范围 ， 且 逆 变 
器 前 后 左右 、 顶 部 与 墙 面 预 留 足够 的 距离 以 保证 通风 散热 。 操 控 宣 的 进 风口 和 出 风口 必 
须 有 专业 的 防 尘 防 风沙 防 雨 淋 设计 。 

(3) 选择 安装 场地 应 足够 坚固 、 平 燥 平 这， 确保 地 面 水 平 不 哆 动 ， 且 可 以 完全 承载 
逆 变 器 的 重量 二 oe 

(4) 所 选择 安装 场地 保持 坟 神 和 村 的 环境 ， 避 免 过 滤 吕 阻塞 和 冷却 系统 故障。 安装 
在 高 污染 的 环境 内 的 着 变 器 ;应 缩短 空气 过 滤器 的 检测 和 记录 间隔 。 

(5) 道 变 器 前 方 应 留 有 是 够 间 院 使 得 易于 观察 数据 、 容 易 操作 以 及 维修 ， 保 证 设备 
与 周围 物体 之 间 允 许 的 最 小 空间 间隔 。 应 考虑 有 些 需 要 操作 的 零件 ( 主 开关 ， 急 停 开 关 ) 
应 安装 在 柜 体 的 前 门 ， 而 且 须 考虑 避免 误 操 作 措施 。 

(6) 尽量 安装 在 远离 居民 生活 的 地 方 ， 其 运行 过 程 中 会 产生 一 些 噪 声 。 

(7) 机 柜 应 安装 在 室内 ， 应 尽 可 能 地 靠近 变压器 。 

3， 电气 连接 

在 对 道 变 器 进行 电气 连接 的 整个 过 程 中 ， 需 遵守 安全 操作 法 则 ， 断 开 逆 变 器 的 所 有 
外 部 连接 ， 以 及 与 设备 内 部 供电 电源 的 连接 ; 确保 道 变 器 不 会 被 意外 重新 上 电 ， 使 用 万 
表 确 保 道 变 器 内 部 已 完全 不 带电 ;实施 必要 的 接地 和 短路 连接 ;对 操作 部 分 的 临近 可 
能 带电 部 件 ， 使 用 绝缘 材质 的 布料 进行 绝缘 迹 盖 。 逆 变 器 电气 安装 包括 直流 侧 电 气 连接 ， 
交流 侧 电气 连接 、 接 地 连接 和 通信 线 缆 连 接 。 

1) 直流 侧 接线 

直流 侧 电气 连接 应 注意 在 设计 光伏 阵列 时 ， 务 必 确 保 每 路 光伏 组 件 串 列 的 电压 不 超 
过 逆 变 器 允许 的 电压 ， 和 否则 将 造成 道 变 器 损坏 ;在 设计 光伏 阵列 时 ， 务 必 确 保 整个 光伏 
阵列 总 短路 电流 不 能 超过 逆 变 器 最 大 人 允许 电流 ， 否 则 将 造成 着 变 器 损坏 ;光伏 组 件 串 列 
应 该 保持 统一 的 结构 ， 包括 相同 型 号 相同 数量 一 致 倾角 和 一 致 朝向 ， 逆 变 器 所 提供 的 
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正极 和 负极 连接 器 都 标注 相应 极 性 。 进 行 装配 过 程 应 选择 不 同 的 颜色 线 缆 以 作 区 分 ， 如 ; 








正极 月 








红色 电缆 ， 负 极 用 蓝 色 电缆 。 为 保证 各 路 光伏 组 件 串 列 之 间 的 平衡 ， 所 选 的 各 路 





直流 线 缆 应 具有 相同 的 横 蕉 面积 。 直 流 侧 连接 步骤 如 下 。 


( 
( 





) 确认 逆 变 器 前 级 的 汇流 箱 及 直流 配 电 柜 的 断路 器 均 为 断 开 状态 。 
2) 剥 掉 电 缆 末 端的 绝缘 皮 ， 电 缆 末 端的 绝缘 皮 剥 掉 的 长 度 应 为 接线 端子 压 线 孔 的 





深度 另 加 5mm 左右 。 


( 
( 


3) 压 接 接线 端子 。 
4) 安装 热 缩 套 管 ， 用 热 吹风 机 使 热 缩 套 管 缩 紧 。 


(5) 用 螺钉 刀 或 扳手 紧 固 螺钉 ， 将 接线 端子 压 接 在 直流 接线 铜 排 上 。 

(6) 确认 接线 牢固 。 

2) 交流 侧 接线 

交流 侧 电气 连接 时 ， 为 了 保证 接线 人 员 人 身 安全 ,应 配置 合适 规格 的 交流 断路 器 作 
为 保护 设备 。 根 据 负 载 电流 大 小 选择 合适 的 电缆 。L、N 及 地 线 应 配置 不 同 颜 色 电线 以 作 


区 分 ， 


请 参照 有 关 线 缆 颜 色 标准 。 交 流 侧 连 接 步 又 如 下 。_ 


(1) 确认 闻 变 器 后 级 电网 侧 疡 路 开关 为 断 下 状态 - 

(2) 确定 交流 连接 电缆 的 相 序 。 

(3) 剥 掉 电 绕 末 端的 绝缘 皮 ， 电 缆 未 端的 疙 缘 皮 剥 掉 的 长 度 应 为 接线 端子 压 线 孔 的 
深度 另 加 5mm 左右 。 YN 

(4) 压 接 接线 端子 。 了 xX\ 

(5) 安装 热 缩 套 管 ， 用 氏 近 风机 使 热 缩 套 管 缩 紧 : 本 

(6) 用 螺钉 刀 或 扳手 紧 固 曙 钉 ， Mi ei 分 别 完成 交流 


输出 工 
BCV 


(7) 确认 接线 牢固 。 





“ 12、 L3 线 缆 到 隔离 升 压 变压器 低压 侧 绕组 的 L1、 、L3 连接 ， 即 A(U) 相 、 
) 相 、 CCW) 相 95 交流 输出 的 “N ” 室 置 不 接 。 














3) 接地 连接 
接地 连接 必须 符合 项 目 所 在 国家 /地 区 的 接地 标准 及 规范 ， 接 地 连接 与 设备 、 接 地 极 
的 连接 必须 紧 固 可 靠 ， 接 地 完毕 后 须 测量 接地 电阻 ， 阻 值 不 得 大 于 49。 





4) 通信 线 连接 


单 台 逆 变 器 的 通信 连接 ， 只 需 将 逆 变 器 的 RS485 通信 口 Al 、B1 接 RS485/RS232 转 





再 连接 到 监控 PC 机 即 可 。 多 台 逆 变 器 通信 连接 ， 逆 变 器 通过 RS485/RS232 转换 





器 与 上 位 机 PC 机 通信 。 通 信 线 连接 步骤 如 下 。 


在 监 


(1) 将 需要 连接 到 同一 个 接线 端子 的 两 根 线 缆 未 端 剥 掉 绝 缘 皮 。 

(2) 将 裸露 的 铜 线 部 分 插入 冷 压 端子 ， 用 压 线 钳 压 紧 。 

(3) 将 冷 压 端子 接 到 通信 端子 上 。 

(4) 两 根 线 线 的 屏蔽 层 拧 成 一 束 ， 用 热 缩 套 好 后 插入 冷 压 端子 压 好 。 

为 了 保证 通信 质量 ，RS485 通信 线 缆 需 采用 双 绞 屏蔽 线 。 屏 蔽 线 的 屏蔽 层 连接 后 ， 
控 终 端 处 采用 单 点 接地 的 方式 。 
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4 安装 完成 检查 

在 试 运行 之 前 ， 应 再 次 对 设备 的 安装 情况 进行 彻底 检查 ， 包 括 所 有 连接 线 缆 均 已 连 
接 牢固 ， 所 有 螺钉 均 已 紧 固 到 位 ; 直流 侧 电压 符合 逆 变 器 要 求 且 极 性 正确 ; 交流 侧 电压 
符合 逆 变 器 要 求 ， 确 保 系 统 的 所 有 连接 均 符 合 相 关 标 准 与 规范 的 各 项 要 求 ; 确保 系统 已 
良好 接地 。 接 地 电阻 对 整个 系统 安全 具有 决定 意义 ， 因 此 必须 在 首次 试 运行 之 前 确保 接 
地 电阻 符合 要 求 。 

1) 检查 线 缆 连 接 

对 照 系 统 接线 原理 图 ， 再 次 仔细 检查 所 有 线 缆 连接 是 否 正确 、 牢 固 和 完好 情况 
检查 道 变 器 交流 侧 的 PE 接地 铜 排 已 连接 至 电气 操控 室内 的 等 电位 连接 点 ， 并 良好 

2) 检查 逆 变 器 \ 

在 道 变 器 上 电 前 ， 需 确保 交 直 流 断 路 器 都 处 于 断 开 状态 去 启 停 旋钮 旋 于 “START” 
位 置 ， 并 可 正常 工作 ; 紧急 停机 按钮 已 经 放 开 ， 并 UA 区 十 作 ， 逆 变 器 及 其 前 后 级 的 各 
种 电气 开关 、 按 钮 操作 灵活 ， 符 合 规范 要 求 。 

3) 检查 光伏 阵列 = 

在 道 变 器 开机 之 前 ， 对 现场 的 光伏 阵列 进行 检查 。 各 直流 主 电缆 的 电压 应 该 相同 ， 
并 且 不 得 超过 逆 变 器 的 最 大 直流 允许 上 电压 。 同 时 ， 应 仔细 检查 各 条 直流 主 电缆 的 极 性 ， 
只 要 其 中 一 条 直流 主 电缆 的 极 性 出 现 错误 ， 都 有 可 能 导致 光伏 组 件 的 损坏 

4) 检查 逆 变 器 直流 侧 

检查 道 变 器 DC 端的 正 负 裤 与 光伏 阵列 正 负极 是 在 正 > 测量 每 一 个 DC 输入 的 ( 开 
路 ) 电 压 ， 在 稳定 天 气 条 件 下 ， 检 查 电 奈 偏差、 若 偏差 大 于 3%， 可 能 是 出 现 了 光伏 阵列 
线路 故障 、 电 费 损 坏 或 接线 松动 

5) 检查 逆 变 器 交流 侧 

精确 测量 交流 电网 侧 三 组 线 电压 ， 测 量 值 应 不 超过 道 变 器 交流 侧 的 允许 电网 电压 范 
围 ， 且 三 相 平衡 精确 测 量 交流 电网 侧 频率 ， 测 量 值 应 不 超过 逆 变 器 交流 侧 的 允许 电网 
频率 范围 ， 如 果 有 条 件 的 情况 下 ,测量 每 相 电 压 的 THD( 总 谐 波 失真 )。 若 畸变 情况 严 
重 ， 逆 变 器 可 能 无 法 运行 。 

6) 检查 通信 及 附件 

检查 RS485 通信 线 缆 的 连接 是 否 正确 、 牢 固 ， 屏 蔽 层 是 否 良好 接地 。 


任务 六 ”交流 配 电 柜 


在 上 一 任务 中 我 们 学 习 了 光伏 系统 中 的 逆 变 器 ,按照 光伏 并 网 系统 中 电力 的 传输 ， 
逆 变 出 的 交流 电 需 要 进入 交流 配 电 柜 进行 汇总 与 分 配 。 那 么 交流 配 电 系统 由 哪些 组 成 ? 
交流 配 电 柜 的 作用 和 原理 是 什么 ? 交流 配 电 柜 是 如 何 进 行 安装 与 接线 的 ? 带 着 这 些 问题 我 
们 来 完成 本 任务 的 学 习 。 
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1.6.1 认识 交流 配 电 柜 


1. 光伏 电站 交流 配 电 系 统 构成 

交流 配 电 系 统 是 用 来 接收 和 分 配 交 流 电 能 的 电力 设备 ， 主 要 由 控制 电路 (断路 器 、 隔 
离开 关 、 负 荷 开 关 等 )， 保 护 电 器 (熔断 器 、 继 电器 、 避 雷 器 等 )， 测 量 电器 (电流 互感 器 、 
电压 互感 器 、 电 压 表 、 电 流 表 、 电 度 表 、 功 率 因素 表 等 )， 以 及 母线 和 载 流 导 体 等 组 成 。 
在 内 部 构成 上 ， 可 分 为 一 次 主 接线 回路 和 二 次 仪表 显示 测量 回路 ， 作 为 动力 、 照 明 及 配 
电 设备 的 电能 转换 、 分 配 与 控制 之 用 , 方便 停 、 送 电 ， 起 到 计量 、 故 障 显示 、 判 断 停 、 
送 电 的 作用 。 
中 小 型 光伏 电站 一 般 供电 范围 较 小 ， 采 用 低压 交流 供电 基本 可 以 满足 用 电 需 求 。 因 
此 ， 低 压 配 电 系统 即 我 们 通常 所 说 的 低压 交流 配 电 柜 在 光伏 电站 中 就 成 为 连接 逆 变 器 和 
交流 负载 的 一 种 接收 和 分 配 电能 的 电力 设备 。 在 并 网 型 光伏 系统 中 ， 通 过 交流 配 电 系统 
(交流 配 电 柜 ) 为 逆 变 器 提供 输出 接口 ， 配 置 交流 断路 器 经 变压器 后 直接 并 网 或 直接 提供 
给 交流 负载 使 用 。 在 光伏 发 电 系统 发 生 故 障 时 , . 东 会 影响 到 自身 与 电网 或 负载 的 安全 ， 
同时 可 确保 工作 人 员 的 安全 。 在 并 网 光伏 发 电 杀 统 息 的 交流 配 电 柜 ， 除 控制 电器 、 测 量 
仪表 、 保 护 电 器 以 及 母线 和 载 流 导体 之 外 ， 还 须 配 置 电能 质量 分 析 仪 。 图 1- 6 - 1 所 示 为 
三 相 并 网 光伏 发 电 系统 交流 配 电 柜 的 构成 示意 图 。 

































































图 1-6-1 三 相 并 网 光伏 发 电 系统 交流 配 电 柜 的 构成 示意 图 


2. 光伏 电站 交流 配 电 系 统 主 要 功能 、 原 理 及 分 类 

) 交流 配 电 系统 功能 与 基本 原理 

i 于 投资 有 限 ， 我 国 边远 无 电 地 区 所 建 电站 的 规模 还 不 能 满足 当地 的 用 电 需 求 ， 为 
增加 光伏 电站 的 供电 可 靠 性 ， 同 时 减少 蓄电池 的 容量 和 降低 系统 成 本 ， 各 电站 都 配 有 柴 
测 或 风光 互补 等 多 种 形式 的 发 电机 组 作为 备用 电源 。 后 备 电源 的 作用 是 ; 第 一 ， 当 蓄 电 
池 气 电 而 光伏 阵 列 又 无 法 及 时 补充 充电 时 ， 可 由 备用 发 电机 组 经 控制 器 等 设备 给 六 电池 
充电 ， 并 同时 经 过 交流 配 电 柜 直接 向 负载 供电 ， 以 保证 供电 系统 正常 运行 ; 第 二 ， 当 闻 
变 器 或 其 他 部 件 发 生 故 障 ， 光 伏 发 电 系统 无 法 正常 供电 时 ， 作 为 应 急电 源 ， 可 起 动 后 备 
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电源 经 交流 配 电 柜 直接 为 用 户 供电 。 因 此 ， 交 流 配 电 系统 除 在 正常 情况 下 将 逆 变 器 输出 
的 电力 提供 给 负载 外 ， 还 应 在 特殊 情况 下 具有 将 后 备 应 急电 源 输出 的 电力 直接 向 用 户 供 
电 的 功能 。 
1 此 可 见 ， 独 立 运 行 光伏 电站 交流 配 电 系统 至 少 应 有 两 路 电源 输入 ， 一 路 用 于 从 逆 
变 器 输入 ， 一 路 用 于 后 备 电源 输入 。 在 配 有 备用 逆 变 器 的 光伏 发 电 系统 中 ， 其 交流 配 电 
系统 还 应 考虑 增加 一 路 输入 。 为 确保 着 变 器 和 备用 电源 的 安全 ， 杜 绝 逆 变 器 与 备用 电源 
同时 供电 的 危险 局 面 出 现 ， 交 流 配 电 系统 的 输入 电源 切换 功能 必须 有 绝对 可 靠 的 互 锁 装 
置 ， 只 要 逆 变 器 供电 操作 步骤 没有 完全 排除 干净 ， 备 用 电源 机 组 供电 便 不 可 能 进行 同 
样 ， 在 备用 电源 机 组 通过 交流 配 电 系统 向 负载 供电 时 ， 也 必须 确保 道 变 器 绝对 接 不 进 交 
流 配 电 系统 。 

交流 配 电 系统 的 输出 一 般 可 根据 用 户 要 求 设计 。 通 常 ， 独 立 光伏 电站 的 供电 保障 率 
很 难 做 到 百分之百 ， 为 确保 某 些 特殊 负载 的 供电 需求 ， 交 流 配 电 系 统 至 少 应 有 两 路 输出 ， 
这 样 就 可 以 在 蘑 电 池 电量 不 足 的 情况 下 ， 切 断 一 路 普通 负载 确保 向 主要 负载 继续 供电 。 
在 某 些 情况 下 ， 交 流 配 电 系统 的 输出 还 可 以 是 三 路 或 四 路 的 ， 以 满足 不 同 的 需求 。 例 如 
有 的 地 方 需要 远程 送 电 ， 应 进行 高 压 输 配 电 ; 有 的 提 方 需要 为 政府 机 关 、 银 行 、 通 信 等 
重要 单位 设立 供电 专线 等 。 NAN 

常用 光伏 电站 交流 配 电 系统 主 电 路 的 基本 原理 结构 ， 如 图 1- 6- 2 所 示 。 
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图 1-6-2 交流 配 电 系统 主 电路 的 基本 原理 结构 示意 图 


图 中 所 示 为 两 路 输入 、 三 路 输出 的 配 电 结构 。 其 中 ，K1、K2 是 隔离 开关 。 接 触 器 J 
和 J2 用 于 两 路 输入 的 互 锁 控制 ， 即 : 当 输入 1 有 电 并 闭合 Kl 时， 接触 器 K1 线圈 有 电 、 
吸 合 ， 接 触 器 J12 将 输入 2 断 开 ; 同 理 ， 当 输入 2 有 电 并 闭合 K2 时 ， 接 触 器 J22 自动 断 
开 输 入 1， 起 到 互 锁 保护 的 功能 。 男 外 ， 配 电 系 统 的 三 路 输出 分 别 由 3 个 接触 器 进行 控 
制 ， 可 根据 实际 情况 及 各 路 负载 的 重要 程度 分 别 进行 控制 操作 。 

2) 交流 配 电 系 统 的 分 类 

交流 配 电 系统 按照 设备 场所 不 同 ， 可 分 为 户 内 配 电 系统 和 户外 配 电 系统 ; 按照 电压 
等 级 ， 可 分 为 高 压 配 电 系统 和 低压 配 电 系统 ; 按照 结构 形式 ， 可 分 为 装配 式 配 电 系统 和 
成 套 式 配 电 系统 。 

按 柜 体 结构 特征 和 用 途 分 类 如 下 。 

(1) 固定 面板 式 开 关 柜 ， 常 称 开 关 板 或 配 电 屏 。 它 是 一 种 有 面板 遮 拦 的 开启 式 开关 
柜 ， 正面 有 防护 作用 ,背面 和 侧面 仍 能 触及 带电 部 分 ， 防 护 等 级 低 ， 只 能 用 于 对 供电 连 



























































(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 


续 性 和 可 靠 性 要 求 较 低 的 工矿 企业 ， 作 变 电 室 集中 供电 用 。 

(2) 防护 式 ( 即 封闭 式 ) 开 关 柜 ， 指 除 安装 面 外 其 他 所 有 侧面 都 被 封闭 起 来 的 一 种 低 
压 开 关 柜 。 这 种 柜子 的 开关 、 保 护 和 监测 控制 等 电气 元 件 ， 均 安装 在 一 个 用 钢 或 绝缘 材 
料 制 成 的 封闭 外 壳 内， 可靠 墙 或 离 墙 安装 。 柜 内 每 条 回路 之 间 可 以 不 加 隔离 措施 ， 也 可 
以 采用 接地 的 金属 板 或 绝缘 板 进行 隔离 。 通 常 门 与 主 开关 操作 有 机 械 联 锁 。 另 外 还 有 防 
护 式 台 型 开关 柜 ( 即 控制 台 )， 面板 上 装 有 控制 、 测 量 、 信 号 等 电器 。 防 护 式 开关 柜 主 要 
用 作 工艺 现 场 的 配 电 装置 。 

(3) 抽 尾 式 开关 柜 。 这 类 开关 柜 采 用 钢板 制 成 封闭 外 壳 ， 进 出 线 回路 的 电器 元 件 都 
安装 在 可 抽出 的 抽 居 中， 构成 能 完成 某 一 类 供电 任务 的 功能 单元 。 功 能 单元 与 母线 或 电 
缆 之 间 ， 用 接地 的 金属 板 或 塑料 制 成 的 功能 板 隔 开 ， 形 成 母线 、 功 能 单元 和 电缆 三 个 
区 域 。 

每 个 功能 单元 之 间 也 有 隔离 措施 。 抽 层 式 开 关 柜 有 较 高 的 可 靠 性 、 安 全 性 和 互 换 性 ， 
是 比较 先进 的 开关 柜 ， 目 前 生产 的 开关 柜 ， 多 数 是 抽 慑 式 齐 关 柜 . 它们 适用 于 要 求 供电 
可 靠 性 较 高 的 工矿 企业 、 高 层 建筑 ， 作 为 集中 控制 的 配 电 中 心 。 

(4) 动力 、 照 明 配 电 控制 箱 。 多 为 封闭 式 垂直 安装 。 因 使 用 场合 不 同 ， 外 壳 防 护 等 
级 也 不 同 。 它 们 主要 作为 工矿 企业 生产 现场 的 配 电 装置 。 

按 柜 体 结构 分 类 的 交流 配 电 柜 外 观 如 图 6-3 所 示 。 
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(b) 防护 式 开关 柜 








`~ 司 
(c) 抽 懂 式 开关 柜 (b) 照明 配 电 控制 箱 
1-6-3 按 柜 体 结构 分 类 的 交流 配 电 柜 外 观 
3. 对 交流 配 电 柜 的 主要 要 求 及 保护 功能 


1) 通用 要 求 
(1) 动作 准确 ， 运 行 可 靠 。 


项 目 ， 太阳 能 光伏 发 电 系 统 常用 设备 及 安装 总 


(2) 在 发 生 故障 时 ， 能 够 准确 、 迅 速 地 切断 事故 电流 ， 避 免 事 故 扩大 。 
(3) 以 一 定 的 操作 频率 工作 时 ， 具 有 较 高 的 机 械 寿命 和 电气 寿命 。 


(4) 电器 元 件 之 间 在 电气 
(5) 工作 安全 ， 操 作 方便 


、 绝 缘 和 机 械 等 各 方面 的 性 能 能 够 配合 协调 。 
， 维 修 容易 。 


(6) 体积 小 ,重量 轻 ， 工 艺 好 ， 制 造成 本 低 。 


(7) 设备 自身 能 耗 小 。 
2) 技术 要 求 


(1) 选择 成 熟 可 靠 的 设备 和 技术 。 在 光伏 发 电 系统 设计 过 程 中 ， 交 流 配 电 柜 的 功能 


设计 、 结 构 、 性 能 、 安 装 等 方 











面 的 技术 要 求 应 符合 相应 的 国家 标准 。 为 确保 产品 的 可 靠 











性 ， 一 次 配 电 盒 二 次 控制 回路 均 应 采用 成 熟 可 靠 的 电子 线路 。 可 选用 符合 国家 技术 标准 
的 PGL 型 低压 交流 配 电 柜 ， 这 是 用 于 发 电厂 、 变 电站 交流 50Hzs 额定 工作 电压 不 超过 
380V 低压 配 电 系统 中 的 统一 设计 产品 。 目 前 国内 常用 交流 配 电 柜 技 术 规范 引用 标准 见 









































表 1-6-1。 SN 
表 1-6- 1 技术 规范 引用 标准 
标准 (文件 ) 号 标准 (文件 ) 名 各 
GB 50054 低压 配 电 设计 协议 、- 
GB 998 低压 电器 基 东 试验 方法 
GB 1497 低 床 电器 基本 标准 2 
GB 4942 一 2 了 | 区 压 电器 外 壳 防护 等 级 到 三 
GB 7251 一 1 | 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 





GB/T 3859 一 1 


半导体 变 流 器 基本 要 求 的 规定 
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GB/T 7261\/ DS 


继电器 及 继电器 保护 装置 基本 试验 方法 





GB/T 17636>2 


电磁 兼容 试验 和 测量 技术 静电 放电 抗 扰 度 试验 





GB/T 17626 一 12 


电磁 兼容 试验 和 测量 技术 振荡 波 抗 扰 度 试验 





DL/T 5136 


火力 发 电厂 、 变 电 所 二 次 接线 设计 技术 规程 





DL/T 5137 


电 测 基 及 电能 计量 装置 设计 技术 规程 











家 电网 公司 电力 生产 设备 评估 管理 办 法 








生产 输电 [2003] 95 号 
生产 输电 [2003] 29 号 








国家 电网 公司 关于 加 强 电 力 生产 技术 监督 工作 意见 








国 调 [2005] 222 号 


《国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事 故 措施 ) (试行 ) 继 电 保护 专业 
重点 实施 要 求 





(2) 充分 考虑 高 海拔 地 区 的 自然 环境 条 件 。 按 照 有 关 电 气 产品 的 技术 规定 ， 通 常 低 
压 电 气 设备 的 使 用 环境 都 限定 在 海拔 2000m 以 下 ， 而 诸如 高 原 地 区 的 光伏 电站 大 都 位 于 
海拔 4500m 以 上 ， 远 远 超出 这 一 规定 。 高 海拔 地 理 位 置 的 主要 气候 是 气压 低 、 温 差 大 、 
太阳 辐射 强 、 空 气 密度 低 ， 随 着 海拔 高 度 的 增加 ， 大 气压 力 和 相对 密度 下 降 ， 电 气 设备 
的 外 绝缘 强度 也 随 之 下 降 。 因 此 ,在 设计 和 选用 配 电 系统 时 ， 必 须 充分 考虑 不 同 环境 对 
电气 设备 的 不 利 影响 。 按 照 国 家 标准 GB 311 一 2005 的 规定 ， 安 装 在 海拔 高 度 超过 1000m 











CD、 交代 委 电 系统 的 运行 与 维护 





(但 未 超过 3500m) 的 电气 设备 ， 在 平地 进行 试验 时 ， 其 外 部 绝缘 的 冲击 和 工 频 试验 电压 U 
应 等 于 国家 标准 规定 的 标准 状态 下 的 试验 电压 U, 再 乘 以 一 定 的 系数 ， 即 式 (1-1)。 其 中 ， 
五 为 安装 地 点 的 海拔 高 度 ， 例 如 以 5000m 代入 公式 ， 则 U 王 1. 667Un 。 


U=U, 








| 
1.1— HX 10007 Ei 


我 国 低压 电器 设备 的 耐 压 试 验 电压 通常 取 2000V， 用 在 海拔 5000m 处 的 低压 电器 设 
备 的 耐 压 试验 电压 应 当 为 2800 一 3333V。 

绝缘 试验 电压 之 所 以 要 求 增高 ， 是 因为 高 海拔 处 空气 相对 密度 下 降 ， 而 使 击 穿 电压 
下 降 ， 如 式 (1-2) 所 示 。 




















a EE 
v= (1-2) 
式 中 , U, 一 一 标准 状态 下 外 绝缘 的 击 穿 电压 ; 入 
U-- 一 实际 状态 下 外 绝缘 的 击 穿 电压 ; CS 


K, 一 一 空气 密度 校正 系数 ; 
K, 一 一 湿度 校正 系数 。 \ 

K, 变化 不 大 ， 通 常 为 0.9~1; F = &， 呈 通常 取 1。 统 计 材料 表明 ， 我 国 海拔 
5000m 处 的 平均 大 气压 为 415X133. 3Pas_ 相当 于 大 气压 力 的 54%， 而 平均 空气 密度 仅 为 
0. 594g/cm'， 故 U=0. 594U。。 这 表明 ,在 海拔 5000m 高 的 地 区 ， 电 气 设备 的 绝缘 强度 
下 降 40%， 绝 缘 试 验 电压 须 提高 ,30%~60%。 因 此 ， 对 配 电 系 统 中 的 所 有 电气 元 件 必须 
严格 考核 其 绝缘 耐 压 强度 ， 而 且 彼此 间 应 有 足够 的 绝缘 距离 ， 以 免 击 穿 。 在 这 种 条 件 下 ， 
当 断 开 直流 电路 时 极 易 产生 拉 弧 现象 ， 因 此 所 有 的 直流 开关 、 继 电器 、 接 触 器 的 执行 接 
点 均 应 加 装 在 耐 压强 度 足 够 高 的 电容 灭 弧 装置 
由 于 高 原 空气 稀薄 ， 散 热 条 件 比 平原 要 差 ， 凡 发 热 部 件 均 应 采取 良好 的 散热 装置 。 
(3) 交流 配 电 柜 面 板 电表 。 交 流 配 电 柜 前 面板 应 有 : 电流 表 ， 用 于 读 出 三 相 电 流 
电压 表 ， 用 于 监测 各 相 电压 ; 功率 因数 表 ， 用 于 测量 逆 变 器 /柴油 发 电机 组 等 备用 电源 的 
给 出 功率 因数 。 另 外 ， 交 流 配 电 柜 还 应 有 电 度 表 ， 以 分 别 记录 光伏 电站 的 供电 电量 、 柴 
油 发 电机 组 等 的 发 电 电量 。 电 度 表 应 安装 在 便于 查看 的 位 置 。 查 电 度 表 时 应 注意 : 实际 
电量 应 等 于 电 度 表 的 读数 乘 以 互感 器 变 比 。 例 如 ， 互 感 器 变 比 为 200 : 5， 电 度 表 读 数 为 
215， 则 实际 计 测 的 电量 为 215X40 一 8600(kWh) 。 

除 上 述 电表 外 ,交流 配 电 柜 还 应 有 所 有 的 输入 、 输 出 通 断 显示 。 

3) 结构 要 求 

(1) 散热 。 高 海拔 地 区 气压 低 ， 空 气 密度 小 ， 散 热 条 件 差 ， 对 低压 电气 设备 影响 大 ， 
必须 在 设计 容量 时 留 有 较 大 余地 ， 以 降低 工作 时 的 温 升 。 充 分 考虑 到 西藏 地 区 的 环境 条 
件 ， 按 照 上 述 设计 要 求 ， 交 流 配 电 系统 在 设计 上 对 低压 电气 元 件 的 选用 都 应 留 有 一 定 余 
地 ， 以 确保 系统 的 可 靠 性 。 

(2) 维护 和 维修 。 交 流 配 电 柜 多 采用 开启 式 的 双 面 维护 结构 ， 采 用 薄 钢 板 及 角钢 焊 
接 组 合 而 成 。 屏 前 有 可 开启 的 小 门 ， 屏 面 上 方 有 仪表 板 ， 可 装 设 各 种 指示 仪表 。 总 之 
配 电 柜 结 构 应 便于 维护 和 维修 。 
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(3) 接地 。 交 流 配 电 柜 要 具有 良好 的 接地 保护 系统 ， 主 要 地 点 一 般 焊接 在 机 柜 下 方 
的 骨架 上 ， 仪 表盘 也 应 有 接地 点 与 柜 体 相连 ， 以 便 构 成 完整 的 接地 保护 电路 ， 可 靠 地 防 
止 操作 人 员 和 触电 。 

4) 保护 功能 

交流 配 电 柜 本 身 具备 多 种 线路 故障 的 保护 功能 。 一 旦 发 生 保护 动作 ， 用 户 可 根据 情 
况 进 行 处 理 ， 排 除 故障 ， 恢 复 供电 。 

(1) 输出 过 载 和 短路 保护 。 当 输出 电路 有 短路 或 过 载 等 故障 发 生 时 ， 相 应 断路 器 会 
自动 跳闸， 断 开 输出 。 当 有 更 严重 的 情况 发 生 时 ， 甚 至 会 发 生 熔 断 器 烧 断 。 这 时 ， 应 首 
先 查 明 原因 ， 排 除 故障 ， 然 后 再 接 通 负 载 。 

(2) 输入 欠 压 保护 。 当 系统 的 输入 电压 降低 到 电源 额定 电压 的 35% 一 70% 时 ,输入 
控制 开关 自动 跳闸 断 电 ;， 当 系统 的 输入 电压 低 于 额定 电压 的 35% 时 ， 断 路 器 开关 不 能 闭 
合 送 电 。 此 时 要 检查 原因 ， 使 配 电 装置 的 输入 电压 升 高 ， 再 恢复 供电 。 

交流 配 电 柜 在 用 逆 变 器 输入 供电 时 ， 具 有 蕾 电 池 欠 压 保护 功能 。 当 蓄电池 放电 达到 
一 定 深度 时 ， 由 控制 器 发 出 切断 负载 的 信号 ， 控 制 配 电 柜 中 的 负载 继电器 动作 ,切断 相 
应 负载 。 恢 复 送 电 时 ， 只 须 进 行 按钮 操作 即 可 .~ 

(3) 输入 互 锁 功 能 。 光 伏 电站 交流 配 电 柜 最 重要 的 保护 ， 是 两 路 输入 的 继电器 售 
断路 器 开关 双重 互 锁 保护 。 互 锁 保 护 功能 是 当 逆 变 器 输入 或 柴油 等 发 电机 组 输入 只 
有 一 路 有 电 时 ， 另 一 路 继电器 就 不 能 闭 侣 ， 即 按钮 操作 失灵 。 也 就 是 说 ， 断 路 器 开 
关 互 锁 保 护 是 只 允许 一 路 开关 合 闲 通电 ， 此 时 ， 如 果 另 二 -路 也 合 闸 ， 则 两 路 将 同时 
掉 闸 断 电 。 


4 交代 系 纺 估计 交 汪 电 本 主要 参 训 和 技术 条 


1) 电气 参数 “ 

(1) 额定 绝缘 电压 ， 在 规定 条 件 下 ， |) 渗 当 放量 电器 及 其 部 件 的 不 同 电位 部 分 的 绝 绿 
强度 、 电 气 间 际 和 息 电 距离 的 标准 电压 值 。 电 器 的 额定 绝缘 电压 应 高 于 或 等 于 电源 系统 
的 额定 电压 。 从 标准 的 规定 衡量 一 个 电器 产品 如 果 有 多 种 工作 电压 值 ， 如 380V( 绝 大 多 
数 产品 的 电压 等 级 ) 和 660V( 常 用 于 矿山 )， 则 其 额定 绝缘 电压 可 定 为 660V。 

(2) 额定 频率 : 在 单位 时 间 内 交流 电 重 复 变 化 的 次 数 为 频率 ， 常 用 的 市 电 频 率 是 
50 一 60Hz。 

(3) 额定 电流 : 在 额定 环境 条 件 ( 环 境 温度 、 日 照 、 海 拔 、 安 装 条 件 等 ) 下 ， 电 气 设 
备 的 长 期 连续 工作 时 允许 电流 。 

(4) 额定 峰值 耐 受 电流 : 在 规定 的 使 用 和 性 能 条 件 下 ,开关 设 备 和 控制 设备 在 合 闸 
位 置 能 够 承载 的 额定 短 时 耐 受 电流 第 一 个 大 半 波 的 电流 峰值 。 额 定 峰值 耐 受 电流 应 该 等 
于 2 一 5 倍 额 定 短 时 耐 受 电流 。 

(5) 额定 短 时 耐 受 电流 : 在 规定 的 使 用 和 性 能 条 件 下 ， 在 规定 的 短 时 间 内 ， 开 关 设 
备 和 控制 设备 在 合 闸 位 置 能 够 承载 的 电流 的 有 效 值 。 

2) 技术 指标 

光伏 发 电 系统 常用 低压 交流 配 电 柜 型 号 、 技 术 参 数 见 表 1- 6- 2。 






























































(交代 公 电 系统 的 运行 与 维护 


表 1-6-2 常用 低压 交流 配 电 柜 型 号 、 技 术 参 数 


























型 号 
技术 参 交 GGD 型 GCK(GCS) 系 列 型 MNS 型 
额定 绝缘 电压 es ee 额定 绝缘 电压 660V; 额定 工 | 额定 绝缘 电压 660V; 额定 
流 380V(220V) 作 电压 : 380V、660V 工作 电压 : 380V、660V 
额定 频率 50Hz 50Hz 50Hz 
: 1600 3150A。| 水 平 母 线 系统 630 一 5000A; 
额定 电流 4000A os en 垂直 母线 系统 800 一 2000A 
SE (2000A 不 推荐 ) 
平 母 线 50 一 es 
额定 短 时 耐 | 5okA 水 平 母线 80kA 有 效 值 /ls; | ok 丰 经 站 让 来 织 5 
受 电流 (1s) 垂直 母线 50kA 有 效 值 /1s A 
[130~150kA 
环境 温度 一 5 一 十 40TC 一 5 一 十 40C LS -0o~+5oc 
95% (25°C); 十 20C | 95% (25°C); 十 26Q 时 可 | 95% (25C)， 十 20C 时 可 
相对 湿度 时 可 为 90% 为 90% rR 为 90% 
海拔 高 度 <2000m <2000mY 闪 <2000m 











1.6.2 交流 配 电 柜 的 安装 与 电气 连接 。 
1 机 械 安装 、 A 
1 整体 安装 接线 工艺 流程 \Ay 

交流 配 电 柜 的 整体 安装 工艺 流程 如 图 :[ 二 6 -4 所 示 。 





图 1-6-4 交流 配 电 柜 的 整体 安装 工艺 流程 


2) 安装 前 准备 
在 安装 前 应 先 落 实 相关 土建 工作 是 否 已 经 完成 。 





(1) 屋顶 、 楼 板 是 否 已 施工 完成 ， 屋面、 地面 是 否 有 渗 漏 现 象 。 





(2) 配 电 房 、 设 备 房 的 室内 装饰 工程 是 否 已 全 面 完 成 。 
(3) 各 类 预 埋 件 是 否 已 安装 完成 ， 是 否 符合 设备 安装 条 件 。 
(4) 房间 门窗 是 否 安 装 完成 。 





(5) 设备 安装 开始 后 不 能 再 进行 施工 的 其 他 工序 是 否 全 部 完成 。 











3) 设备 开 箱 检 查 


(1) 设备 和 器 材 到 达 现 场 后 。 安 装 和 建设 单位 应 在 规定 期 限 内 ， 共同 进行 开 箱 验收 检 


项 目 ， 太阳 能 光伏 发 电 系 统 常用 设备 及 安装 总 


查 ， 包 装 及 密封 应 良好 ， 制 造 三 的 技术 文件 应 齐全 ， 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 
备件 齐全 。 
(2) 配 电 柜 本 体外 观 应 无 损伤 及 变形 ,油漆 完整 无 损 。 配 电 柜 内 部 电器 装置 及 元 件 、 
绝缘 瓷 件 齐全 、 无 损伤 及 裂纹 等 缺陷 。 






























































































































以 GGD 型 交流 配 电 柜 为 例 ， 其 一 般 检 查 项 目 时 具体 内 容 见 表 1 -6 3。 
表 1-6-3 交流 配 电 柜 设备 检查 项 目 
序号 | 检测 项 目 检测 内 容 及 方法 测试 设备 标准 要 求 
@ 设计 图 样 未 注 公差 时 的 允许 偏差 值 
偏差 值 /mm 
尺寸 范围 /mm 
; 口 | 廿 | 尺 十 公差 
TN 
d 卷 二 100 一 400 Kj 了 9.4| 0.8 
1 | 堆 部 件 加 | @ 按照 设计 图 样 及 工艺 人 ye > ee 
和 测 零 部 件 加 工 尺 、 下 | >4ogcsl0、| 士 0.6| 1.2 
工 质量 “| 文件 检测 零 部 件 加 工 尺寸 卡尺 A 孔 类 用 由 13 
,| 尘 1990~1600 | 士 0.8| 1.5 | 长 度 用 IT14 
M1800~2500 |+1.0| 2.0 
| @ 零 部 件 边缘 和 开 孔 处 应 平整 光滑 、 无 
裂口 、 毛 刺 高 度 二 0 一 15mm 
Q@ 外 形 尺寸 允许 偏差 值 
MA MX 偏差 值 /mm 
Es 本 尺寸 范 肝 7mm | 一 
,Yk MA 全 高 | 帘 深 
@ 把 柜 体 置 于 台 上 ， 高 Ne An 0~ 
度 测量 四 角 ， 宽 度 和 深度 \ 二 400 一 1000 | 土 1.4 1.4 机 放 
| 商 最 1 中 、 下 三 点 ， 偏 | 演 洒 2 人 
，。 | 结构 外 说 | 差 扩 可 按 各 部 分 最 大 值 所 >1000~1600 |+1.6| 2 0 | 士 1.6 
寸 “外 计算 
@ 测量 各 平面 垂直 、 平 尺 、 塞 尺 | >1600 一 2500 | 土 2.2 
面 度 ， 平面 度 用 lm 钢 直 @ 柜 体外 形 形 状 允许 偏差 值 /mm 
尺 在 任意 位 管 测量 。 
和 400 一 |1000 一 | 1600 一 
尺寸 范围 1000 | 1600 2500 
2.0 
偏差 值 
+ ry 2.0 
@ 两 平行 边 之 间 允 许 偏差 值 
部 位 
用 直 尺 、 塞 尺 测量 门 与 尺寸 范围 /mm | 同一 缝 阶 均 | 平行 缝隙 均 
3 | 门面 板 “| 门 、 门 与 挡 板 之 间 两 两 平 | 直 尺 、 塞 尺 匀 差 色差 
行 边 的 间隙 =1000 1 1 
二 1000 15 2.5 
@ 门 锁 前 后 移动 量 一 1. 0mm 

















以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 




































序号 | 检测 项 目 | 。 检测 内 容 及 方法 。 | 测试 设备 标准 要 求 
风光 困 光 CD 涂 漆 层 牢 固 、 均 称 、 在 距 产品 lm 处 观 
pe ， 察 不 应 有 明显 的 色差 和 反光 ; 
| GO 电镀 件 的 镜 层 均匀 、 牢 冉 、 不 脱落 、 
@ 外 壳 防护 等 级 IP30 不 生 锈 
| 相国 村 对 了 本 轨 关 的 所 有 电 吕 元 件 必 须 为 合格 
| @ 型 号 、 规 格 符合 设计 图 样 要 求 ， 
ee @ 安装 、 调 整 符合 有 关 技术 文件 要 求 
Ee OD 母线 措 接 面 平整 、 自 然 吻 合 ， 连接 紧密 
ee . 可 靠 ， 有 防 松 措施 ， 有 防 电化 腐蚀 措施 ; 
6。 | 母线 、 绝 | 型号、 规格 及 加 工 质量 ， 加 改革 全民 大 分 明 ， 折 开关 观 ， 接 届 
缘 导 线 “| @ 检查 母线 、 绝缘 导线 
的 安装 配置 质量 Eh 
@ 符合 设计 阁 样 及 工艺 文件 要 求 
本 wn . ”| 全 同 路 各 带电 部 件 之 间 及 其 与 接地 金 
电气 间 队 | 检测 各 导电 回路 带电 部 件 eA NN Ee 
7 | 及 让 电 | 之 间 及 其 与 接 金属 构件 之 | 钢板 尺 避 可 件 之 网 的 电气 同 卫 和 限 电 电 册 应 个 
距离 间 的 电气 问 腺 和 息 电 距离 | 1 个、 a 
NANY @ 产品 柜 架 、 金 属 安装 结构 件 ， 金 属 手 
中 检查 接地 符号 是 否 动 扩 作 吉 构 以 = 品 内 主 电 路 所 装 电器 元 
8 | 保护 接地 | 明 昌 ， 件 需 接地 的 部 件 均 应 保证 良好 的 接地 连 
@ 丛 查 接 过 开路 前 和 续 
续 性 从 小 他 保护 导体 应 有 明显 的 和 
- “加 使 用 专用 的 保护 接地 螺栓 或 垫圈 








4) 配 电 柜 的 二 次 搬运 
配 电 柜 吊 装 时 ， 柜 体 上 有 吊环 时 ， 





吊 索 应 穿 过 吊环 ; 无 吊环 时 ， 








帅 索 应 挂 在 四 角 主 


要 承 力 结构 处 ， 不 得 将 吊 索 挂 在 设备 部 件 上 吊装 。 吊 索 的 强 长 度 应 一 致 ， 以 防 受 力 不 均 ， 


柜 体 变形 或 损坏 部 件 。 


在 搬运 过 程 中 要 固定 牢靠 ,防止 兢 碰 ， 避 免 元 件 、 仪 表 及 油漆 的 损坏 。 


5) 配 电 柜 组 立 
配 电 柜 与 基础 型 钢 采 取 螺 栓 固 定 。 
配 电 柜 单独 安装 时 
成 列 配 电 柜 安装 时 ， 

















， 应 找 好 配 电 柜 正面 和 侧面 的 垂直 度 。 

可 先 把 每 个 配 电 柜 调整 到 大 致 的 位 置 上 ， 

第 一 面 配 电 柜 ， 青 以 第 一 面 配 电 柜 的 柜 面 为 标准 逐 台 进行 调整 。 
配 电 柜 组 立 安装 后 ， 盘 面 每 米 高 的 对 





就 位 后 再 精确 地 调整 








攻 直 度 应 小 于 1. 5mm， 相 邻 两 盘 顶 部 的 水 平 偏差 


应 小 于 2mm; 成 列 安装 时 ， 盘 顶部 水 平 偏差 应 小 于 5mm。 





配 电 柜 的 安装 可 按 安装 示意 图 1 -6 


一 5 进行， 基础 槽 钢 和 螺栓 由 














户 自 备 。 主 母线 安 











装 前 应 将 措 接 面 修理 平整 ， 处 理 干净 担 锡 ,然后 用 螺栓 紧 固 。 





项 目 一 太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 








图 1- 6- 5 交流 配 电 柜 安 装 示意 图 举例 从 


2. 交流 配 电 柜 的 电气 接线 \ SS \ 


1) 常用 工具 ~ 
台 钻 、 手 电钻 、 钻 头 、 木 钻 、 台 钳 、 案子 A 电炉 、 电 气 焊工 具 、 绝 缘 手 套 、 
铁 剪子 、 点 冲 子 、 兆 欧 表 、 工 具 袋 、 工 具 箱 | (A. 











2) 空 开 连接 二 - 人 

(1) 对 于 单 相 220v 交 六 电光 到 SS 
GD 对 于 支 路 : 二 > 
@ 对 于 主 路 。 WAL” 
a. 无 主 空 ; 开 不 需 连 家 - - 入 





b. 有 主 空 开 忆 选用 盟 这 式 断 路 器 。 . 匠 路 器 的 接线 方式 
只 有 一 种 ， 如 图 1 6 所 示 。 PD 

(2) 对 于 会 家 380V 交流 电源 分 配 柜 。 

@ 对 于 主 路 有 主 空 开 电 路 ， 选 用 塑 壳 式 断 路 器 。 

@ 对 于 分 路 :接线 方式 要 根据 输出 连接 的 设备 确定 ， 图 1-6-6 单 相交 流 配 电 柜 
分 三 种 ， 接 线 图 如 图 1- 6- 7 所 示 。 二 让 坟 让 法 坑 契 法 

a, 连接 单 相 设备 ( 空 开 选 用 平常 所 用 的 1P 小 空 开 )。 

b. 连接 三 相 设备 ( 空 开 选用 3P 小 空 开 ) 。 



























































1-6-7 三 相交 流 配 电 柜 分 路 连接 方法 


(CD 区 伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 











1P 和 3P 小 空 开 ) 。 








c. 连接 单 相 和 三 相 设备 ( 选 
3) 元 器 件 安装 与 连接 

(1) 安装 前 的 准备 。 

@ 所 有 元 器 件 应 按 制造 厂 规定 的 安装 条 件 进行 安装 。 
@ 确定 元 器 件 安装 时 所 需要 的 灭 弧 距 离 。 








@ 拆卸 灭 弧 栅 需要 的 空间 等 ， 对 于 手动 开关 的 安装 ， 必 须 保 证 开关 的 电弧 对 操作 者 
不 产生 危险 。 
@ 检查 产品 型 号 、 元 器 件 型 号 、 规 格 、 数 量 等 与 图 纸 是 否 相符 。 


@ 检查 元 器 件 有 无 损坏 。 

@ 必须 按 图 安装 (如果 有 图 ) 。 

@ 元 器 件 组 装 顺序 应 从 板 前 视 ， 由 左 至 右 ， 由 上 至 下 。 

@ 同一 型 号 产品 应 保证 组 装 一 致 性 。 

加 面板 、 门 板 上 的 元 件 中 心 线 的 高 度 应 符合 表 1 -6= 作 所 示 
表 1-6- 4 面板 门板 元 件 中 心 线 高 度 参考 











的 规定 。 








元 件 名 称 安装 高 度 /m 元 件 名 称 安装 高 度 /m 
指示 仪表 、 指 示 灯 0.6~2.0 控制 开关 、 按 钮 0.6~2.0 
电能 计量 仪表 0.6~1.8 紧急 操作 件 0.8~1.6 

















(2) 安装 要 求 。 

Q@ 操作 方便 。 元 器 件 在 操作 时 ， 不 应 受到 空间 的 妨碍 ， 

@ 维修 容易 。 能 够 较 方 便 地 更 换 元 器 件 及 维修 连 线 。 

@ 各 种 电气 元 件 和 装置 的 电气 间隙 -人 爬 电 距离 应 符合 规定 。 

团 保证 二 习 三 次 线 的 安装 距离 。 

@ 组 装 所 用 紧 固 件 及 金属 零 部 件 均 应 有 防护 层 ， 
尖 锋 应 打磨 平整 后 再 涂 敷 导电 高 。 

@ 对 于 螺栓 的 紧 固 应 选择 适当 的 工具 ， 不 得 破坏 紧 固 件 的 防护 

(3) 元 器 件 接线 。 





对 螺钉 过 


不 应 有 触及 带电 体 的 可 能 。 


孔 、 边 缘 及 表面 的 毛刺 、 


层 ， 并 注意 相应 的 扭矩 。 








中 主 回路 上 面 的 元 器件 , 一 般 电 抗 器 、 变 压 器 需要 接 划 
图 1-6-8 所 示 中 为 电抗 器 接地 图 。 





也 ， 肠 路 器 不 需要 接地 ， 





项 目 一 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 总 


@ 对 于 发 热 元 件 (例如 管 形 电阻 、 散 热 片 等 ) 的 安装 应 考虑 其 散热 情况 ， 安 装 距离 应 
符合 元 件 规定 。 额 定 功率 为 75W 及 以 上 的 管 形 电阻 器 应 横 装 ， 不 得 垂直 地 面 竖 向 安装 。 

@ 所 有 电器 元 件 及 附件 ， 均 应 固定 安装 在 支架 或 底板 上 ， 不 得 悬 员 在 电器 及 连 线 上 。 

@ 接线 面 每 个 元 件 的 附近 有 标牌 ， 标 注 应 与 图 纸 相 符 。 除 元 件 本 身 附 有 供 填写 的 标 
志 牌 外 ， 标 志 牌 不 得 固定 在 元 件 本 体 上 ， 如 图 1-6- 9(a) 所 示 。 

加 标号 应 完整 、 清 晰 、 牢 固 。 标 号 粘贴 位 置 应 明确 、 醒 目 ， 如 图 1-6-9(b) 所 示 。 

@ 安装 于 面板 、 门 板 上 的 元 件 、 其 标号 应 粘贴 于 面板 及 门板 背面 元 件 下 方 ， 如 下 方 
无 位 置 时 可 贴 于 左 方 ， 但 粘贴 位 置 尽 可 能 一 致 ， 如 图 1- 6- 9(c) 所 示 。 
































oaaaaaooo FFE 
la 





(a) 标志 牌 的 粘贴 SN 四 标号 的 粘贴 





(c) 面板 、 门 板 上 的 标号 的 粘贴 


1-6-9 交流 配 电 柜 元 件 标牌 、 标 号 粘贴 示意 图 

@ 保护 接地 的 连续 性 。 保 护 接地 的 连续 性 利用 有 效 接线 来 保证 。 柜 内 任意 两 个 金属 
部 件 通过 螺钉 连接 时 如 有 绝缘 层 均 应 采用 相应 规格 的 接地 垫圈 并 注意 将 垫圈 齿 面 接触 零 
部 件 表面 ( 红 圈 处 )， 或 者 破坏 绝缘 层 。 门 上 的 接地 处 ( 红 圈 处 ) 要 加 “ 抓 垫 "， 防 止 因 为 油 
漆 的 问题 而 接触 不 好 ， 而 且 连 接线 尽量 短 ， 如 图 1- 6 一 10 所 示 。 

@ 母线 、 元 件 上 预 留 端口 接线 得 用 螺栓 拧紧 。 

@ 安装 因 振 动易 损坏 的 元 件 时 ， 应 在 元 件 和 安装 板 之 间 加 装 橡胶 垫 减 震 。 

@@ 对 于 有 操作 手柄 的 元 件 应 将 其 调整 到 位 ， 不 得 有 卡 阻 现象 ,如 图 1-6- 11 所 示 。 

4) 一 次 回路 布线 

(1) 一 次 配 线 应 尽量 选用 矩形 铜 母线 ， 当 用 和 矩形 母线 难以 加 工 或 电流 小 于 等 于 100A 
时 可 选用 绝缘 导线 。 接 地 铜 母 排 的 截面 面积 二 电 柜 进 线 母 排 单 相 截 面 面 积 X1/2。 模 块 化 
铜 排 接线 如 图 1- 6- 12 所 示 。 
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图 1-6-11 交流 配 电 柜 操 作 手柄 调整 ” 图 1-6-12 交流 配 电 柜 模块 化 接线 铜 排 


(2) 铜 母线 载 流量 选择 需 查询 有 关 文 档 ， 聚 氯 乙烯 绝缘 导线 在 线 槽 中 ， 或 导线 成 束 
E 行 时 ， 或 防护 等 级 较 高 时 应 适当 考虑 裕 量 。 母 线 应 避 开 飞 泊 区 域 。 
(3) 汇流 母线 应 按 设计 要 求 选 取 ， 主 进 线 柜 和 联络 柜 母 线 按 汇 流 选取 ， 分支 侠 线 的 
选择 应 以 自动 空气 开关 的 脱 扣 器 额定 工作 电流 为 准 ， 如 自动 空气 开关 不 带 脱 扣 器 ， 则 以 
其 开关 的 额定 电流 值 为 准 。 对 自动 空气 开关 以 下 有 数 个 分 支 回路 的 ， 如 分 支 回路 也 装 有 
自动 空气 开关 人 仍 按 上 述 原则 选择 分 支 母线 截面 。 如 没有 自动 空气 开关 ， 比 如 只 有 刀 开 
关 、 熔 断 器 、 低 压 电流 互感 器 等 则 以 低压 电流 互感 器 的 一 侧 额定 电流 值 选取 分 支 母线 截 
面 。 如 果 这 些 都 没有 ， 还 可 按 接触 器 额定 电流 选取 ， 如 接触 器 也 没有 ， 最 后 才 是 按 熔断 
器 熔 芯 额定 电流 值 选 取 。 

(4) 当 交 流 主 电 路 穿越 形成 闭合 磁 路 的 金属 框架 时 ， 三 相 母 线 应 在 同一 框 孔 中 穿 过 。 
接线 不 规范 ， 必 须 把 进入 线 槽 的 大 电缆 外 层 都 剥 开 ， 把 所 有 导线 压 进 线 模 。 

(5) 电缆 与 柜 体 金 属 有 摩擦 时 ， 需 加 橡胶 垫圈 以 保护 电缆 。 

(6) 电缆 连接 在 面板 和 门板 上 时 ,需要 加 塑料 管 和 安装 线 模 。 柜 体 出 线 部 分 为 防止 
锋利 的 边缘 割 伤 绝缘 层 ， 必 须 加 塑料 护 套 ， 如 图 1- 6- 13 所 示 。 

(7) 柜 体 内 任意 两 个 金属 零 部 件 通过 螺钉 连接 时 如 有 绝缘 层 均 应 采用 相应 规格 的 接 
地 垫圈 , 并 注意 将 垫圈 齿 面 接触 零件 表面 ， 以 保证 保护 电路 的 连续 性 。 

(8) 当 需 要 外 部 接线 时 ， 其 接线 端子 及 元 件 接点 距 柜 体 底部 距离 不 得 小 于 200mm， 
且 应 为 连接 电缆 提供 必要 的 空间 。 

(9) 提高 柜 体 屏蔽 功能 ， 如 需要 外 部 接线 、 出 线 时 ， 需 加 电磁 屏蔽 衬 垫 ， 柜 体 孔 缝 
要 求 为 颖 长 或 孔径 小 于 X/ (10 一 100)。 如 果 需 要 在 柜 内 开通 风 窗 口 ， 交 错 排列 的 孔 或 高 频 
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图 1-6-13 交流 配 电 柜 线路 塑料 护 套 的 连接 
率 分 布 的 网 格 比 狭 缝 好 ， 因 为 狭 颖 会 在 电 柜 中 传导 高 频 信号 。 柜 体 与 柜 门 之 间 的 走 线 ， 


必须 加 护 套 ， 否则 容易 损坏 绝缘 层 。 
5) 二 次 回路 布线 
(1) 基本 要 求 : 按 图 施工 、 连 线 正确 。 


















(2) 二 次 线 的 连接 (包括 螺栓 连接 、 插 接 、 烛 接 等 ) 艾 应 牢固 可 靠 ， 线束 应 横 平 竖 直 ， 
配置 坚 牢 ， 层 次 分 明 ， 整 齐 美 观 。 同 一 合同 的 相同 苑 件 走 线 方式 应 一 致 。 
(3) 二 次 线 截面 积 要 求 见 表 1-6- 5 
表 1-6=5, 三 次 侧 接线 的 截面 积 要 求 
接线 名 称 截面 积 大 小 接线 名 称 截面 积 大 小 
单 股 导线 不 相手 1~~5mm?* 电流 回路 不 小 于 2 一 5mm 
多 股 导 线 不 小 于 1 一 0mm? 保护 接地 线 不 小 于 2 一 5mm' 
弱电 回路 < 不 小 于 0 一 5mnn 

















(4) 所 有 连接 导线 中 间 不 得 有 接头 。 

(5) 每 个 端子 的 接线 点 一 般 不 宜 接 二 根 导线 ， 特 殊 情 况 时 如 果 必 须 接 两 根 导 线 ， 则 连 
接 必 须 可 靠 。 

(6) 每 个 电器 元 件 的 接点 最 多 允许 接 2 根 线 。 

(7) 二 次 回路 接线 应 远离 飞 弧 元 件 ， 并 不 得 妨碍 电器 的 操作 。 

(8) 电流 表 与 分 流 器 的 连 线 之 间 不 得 经 过 端子 ， 其 线 长 不 得 超过 3m。 

(9) 电流 表 与 电流 互感 器 之 间 的 连 线 必须 经 过 试验 端子 。 

(10) 二 次 回路 接线 不 得 从 母线 相间 穿 过 。 

6) 交流 配 电 柜 的 检验 检查 

(1) 成 套 配 电 柜 内 设备 的 检验 。 

@ 机 械 闭锁 、 电 器 闭锁 是 否 满足 动作 准确 、 可 靠 。 

@ 动 触 头 与 静 触 头 的 中 心 线 是 否 一 致 ， 触 头 是 否 接触 紧密 。 

@ 二 次 回路 辅助 开关 的 切换 接点 是 否 动作 准确 ， 接 触 可 靠 。 

(2) 配 电 柜 内 母线 的 检验 。 

@ 柜 内 母线 安装 ， 是 否 符合 设计 要 求 。 
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@ 母线 应 镀 镑 ， 表 面 是 否 光滑 平整 ,不 应 有 裂纹 、 变 形 和 扭曲 缺陷 。 

@ 金属 紧 固件 及 卡 件 ， 是 否 符合 设计 要 求 ， 是 否 是 镀 锌 制品 的 标准 件 。 

印 绝缘 材料 及 瓷 件 的 型 号 、 规 格 、 电 压 等 级 是 否 符合 设计 要 求 。 外 观 质量 是 否 无 损 
伤 及 裂纹 、 绝 缘 良 好 。 

G@ 母线 采用 螺栓 连接 时 ， 螺 栓 、 平 垫 、 弹 簧 垫 是 否 匹 配 齐 全 ， 是 否 满足 螺栓 紧 固 后 
丝 扣 应 露出 螺母 外 5 一 Smm。 

G@) 母线 相 序 排列 是 否 符合 规范 要 求 ， 安 装 是 否 平整 、 整 齐 、 美 观 。 

(3) 配 电 柜 内 二 次 回路 接线 的 检验 。 
O@ 按 配 电 柜 工作 原理 图 逐 台 检查 柜 内 的 全 部 电气 元 件 是 否 相符 ， 其 额定 电压 和 控制 、 
操作 电压 必须 一 致 。 

@ 按照 电气 原理 图 检查 柜 内 二 次 回路 接线 是 否 正 确 。 

@ 控制 线 校 线 后 要 套 上 线 号 ， 将 每 根 芯 线 爆 成 圈 ， 用 镀 冬 曙 钙 、 垫 圈 、 弹 簧 垫 连接 
在 每 个 端子 板 上 。 并 应 严格 控制 端子 板 上 的 接线 数量 ， 每 侧 一 般 一 端子 压 一 根 线 ， 最 多 
不 超过 两 根 ， 必 须 在 两 根 线 间 加 垫圈 。 多 股 线 应 刷 锌 ,再 禁 产 生 断 股 缺陷 。 


任务 七 ”电力 变压器 


在 并 网 型 光伏 发 电 系 统 中 ， 由 光伏 阵列 输出 的 直流 电 ， 经 并 网 逆 变 器 后 并 入 电力 变 
压 装 置 升 奈 达 到 高 压 电 网 的 电压 等 级 、 送 至 附近 的 变 电 所 3 升 压 变 压 是 光伏 发 电 系统 实 
现 发 电 后 ， 进 行 输电 前 的 重要 环节 ;> 是 该 环节 中 的 关键 设备 。 


1.7.1 认识 电力 变压器 























1. 电力 变压器 工作 原理 及 在 光伏 发 电 系 统 中 的 功能 

1) 电力 变压器 原理 

电力 变压器 是 利用 电磁 互感 应 现象 ， 变换 电压 、 电 流 和 阻抗 ， 将 某 一 数值 的 交流 电 
压 ( 电 流 ) 变 成 频率 相同 的 另 一 种 或 几 种 数值 不 同 的 电压 (电流 ) 的 设备 。 当 一 次 绕组 通 以 
交流 电 时 ， 就 产生 交 变 的 磁 通 ， 交 变 的 磁 通 通过 铁 芯 导 磁 作用 ， 在 二 次 绕组 中 感应 出 交 
流 电 动 势 ， 如 图 1-7-1 所 示 。 











图 1-7-1 变压器 的 图 形 符号 和 文字 符号 
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作 过程 : 工作 时 ， 绕 组 是 “ 电 ”的 通路 ， 而 铁 芯 则 是 “ 磁 ” 的 通路 ， 且 起 绕组 骨 
架 的 作用 。 一 次 侧 输入 电能 后 ， 因 其 交 变 故 在 铁 芯 内 产生 了 交 变 的 磁场 ( 即 由 电能 变 成 磁 
场 ); 由 于 臣 链 ( 穿 透 )， 二 次 绕组 的 磁 感 线 在 不 断 地 交替 变化 ， 所 以 感应 出 二 次 电动 势 ， 
当 外 电路 沟通 时 ， 则 产生 了 感 生 电流 ， 向 外 输出 电能 ( 即 由 磁场 能 又 转变 成 电能 )。 其 图 
形 符号 与 文字 符号 如 图 1-7-2 所 示 。 


(a) (b) (©) 


图 1-7-2 变压器 的 图 形 符号 和 文字 符号 

2) 电力 变压器 在 光伏 发 电 系统 中 的 功能 

在 光伏 发 电 系统 中 ， 由 光伏 阵列 经 道 变 器 后 所 产生 的 系统 三 相 电压 不 可 能 很 高 ， 仅 
为 0 一 4kV。 而 在 电力 系统 中 ， 输 送 同 样 功率 的 电能 ; 电压 越 高 ， 电 流 就 越 小 ， 输 电线 路 
上 的 功率 损耗 也 越 小 ; 输电 线 的 截面 积 越 小 ， 导 线 的 金属 用 量 也 越 少 。 因此， 在 并 网 型 
光伏 发 电 系统 中 ， 为 了 减少 输电 线路 中 出 现 的 电能 损耗 ， 往 往 将 逆 变 后 的 输出 电压 用 升 
压 变压器 进行 升 压 ， 采 用 高 压 输电 将 大 重 的 电能 送 往 远 处 的 用 电 地 区 ， 如 10kV、35kV、 
66kV、110kV、220kV、500kV 等 线路 电压 等 级 ， 如 图 1=7- 3 所 示 。 另 外 ， 在 用 电 负 荷 
处 ， 再 用 降 压 变压器 将 电压 降低 到 适当 的 数值 供用 户 电气 设备 使 用 。 由 此 可 见 ， 电 力 变 
压 器 是 传输 电能 而 不 改变 其 频率 的 静止 的 电能 转换 器 
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图 1-7-3 并 网 型 光伏 发 电 系统 的 原理 构架 


(六 交代 必 电 系统 的 运行 与 入 扩 


3) 电力 变压器 分 类 

根据 电力 变 夺 器 的 用 途 和 结构 等 特点 可 分 如 下 几 类 。 

(1) 按 用 途 分 有 : 升 压 变压器 (使 电力 从 低压 升 为 高 压 ， 然 后 经 输电 线路 向 远方 输 
送 ); 降 压 变压器 (使 电力 从 高 压 降 为 低压 ， 再 由 配 电线 路 对 近 处 或 较 近 处 负荷 供电 ) 。 

(2) 按 相 数 分 有 : 单 相 变压器 ， 三 相 变压器 。 

(3) 按 绕组 分 有 单 绕组 变压器 (为 两 级 电压 的 自 看 变压器 ); 双 绕组 变压器 ， 三 绕 
组 变压器 。 

(4) 按 绕组 材料 分 有 : 铜 线 变压器 ; 铝 线 变压器 。 

(5) 按 调 压 方式 分 有 : 无 载 调 压 变 压 器 ， 有 载 调 奈 变 压 器 。 

(6) 按 冷却 介质 和 冷却 方式 分 有 如 下 两 类 。 

@ 油 浸 式 变压器 。 冷 却 方式 一 般 为 自然 冷却 ， 风 冷却 (在 散热 器 上 安装 风扇 )， 强 迫 
风 冷 却 ( 在 前 者 基础 上 还 装 有 潜 油 泵 ， 以 促进 油 循环 )。 此 外 ,” 大 型 变压器 还 有 采用 强迫 
油 循环 风 冷 却 、 强 迫 油 循环 水 冷却 等 。 NN\ 

@ 干 式 变压器 。 绕 组 置 于 气体 中 (空气 或 六 氟 化 硫 气体 )， 或 是 浇注 环 氧 树脂 绝缘 。 
它们 大 多 在 部 分 配 电 网 内 用 作 配 电 变压器 。 目 前 已 可 制造 到 35kV 级 ， 其 应 用 前 景 很 广 。 

2. 电力 变压器 的 型 号 与 技术 参数 L 

电力 变压器 的 各 项 技术 参数 一 般 都 标 在 铭牌 上 ， 反 映 了 变压器 的 工作 性 能 。 按 照 国 
家 标准 ， 铭 牌 上 除 标 出 变压器 名 称 型 号 、 产 品 代号 、 标 准 代号 、 制 造 厂 名 、 出 厂 序号 、 
制造 年 月 以 外 ， 还 需 标 出 变压器 的 技术 参数 数据 。 、-， 

1) 型 号 . . 4 

变压器 的 型 号 分 两 部 分 前 部 分 由 汉语 拼音 字母 组 成 ， 表 示 其 结构 特点 ; 后 一 部 分 
由 数字 组 成 ， 表 示 其 额定 容量 (kVA) 和 高 讨 侧 的 电压 等 级 (kV)。 汉 语 拼音 字母 含义 如 下 ， 

第 1 部 分 表示 相 数 。D 一 单 相 (或 强迫 导向 )，S 一 三 相 。 

第 2 部 分 表示 冷却 方式 .一 油 浸 自 冷 :F 一 油 浸 风 冷 ; FP 一 强迫 油 循环 风 冷 ， SP 一 强 
迫 油 循环 水 冷 。 

第 3 部 分 表示 电压 级 数 。S 一 三 级 电压 ; 无 S 表示 两 级 电压 。 

其 他 ，0 一 全 绝缘 ; [一 铝 线圈 或 防 雷 ，0O 一 自 炮 ( 在 首位 时 表示 降 压 自 看 ， 在 末 位 时 
表示 升 压 自 耦 )，Z 一 有 载 调 压 ， TH 一 湿热 带 ( 防 护 类 型 代号 );TA 一 干 热带 (防护 类 型 代 
号 ) 。 
2) 相 数 
变压器 分 为 单 相 和 三 相 两 种 ， 一 般 均 制 成 三 相 变压器 以 直接 满足 输 配 电 的 要 求 。 小 
型 变压器 有 制 成 单 相 的 ,特大 型 变压器 由 于 运输 条 件 限制 ， 做 成 单 相 后 组 成 三 相 变 压 
器 组 。 

3) 额定 频率 

变压器 额定 频率 是 所 设计 的 运行 频率 ,我国 为 50Hz。 

4) 额定 电压 

变压器 的 主要 作用 就 是 改变 电压 ， 因 此 额定 电压 是 重要 参数 之 一 。 额 定 电压 是 指 变 
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压 器 长 时 间 运 行 所 能 承受 的 工作 电压 。 它 是 指 线 电 压 ， 且 均 以 有 效 值 表 示 。 变 压 器 的 额 
定 电压 应 与 所 连接 的 电力 线路 电压 相符 合 。 变 压 器 的 额定 电压 分 为 一 次 额定 电压 和 二 次 
额定 电压 。 

变压器 一 次 额定 电压 分 两 种 情况 : 四 当 变压器 直接 与 发 电机 相连 时 ， 如 图 1-7-4 所 
示 的 变压器 Ti ， 其 额定 电压 与 发 电机 额定 电压 相同 ， 即 高 于 同 级 电网 额定 电压 的 5%; 
回 当 变压器 连接 在 线路 上 时 ， 如 图 1-7- 3 所 示 的 变压器 T。， 成 为 电网 上 的 一 个 负荷， 
其 一 次 绕组 额定 电压 与 电网 额定 电压 相同 。 
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图 1-7-4 变压器 一 次 额定 电压 |< 
变压器 的 二 次 额定 电压 也 分 两 种 情况 : 四 当 变压器 马 次 侧 供电 线路 较 长 时 ， 如 
图 1-7-4 所 示 的 变压器 T。， 其 额定 电压 应 高 于 同 级 电网 额定 电压 的 10%，5% 用 来 补偿 
变压器 二 次 绕组 的 内 阻抗 压 降 ，5 站 用 来 补偿 线路 皇 的 电压 损失 ， 回 当 变压器 二 次 侧 供电 
线路 不 太 长 时 ， 如 图 1-7-5 所 示 的 变压器 .Te 其 额定 电压 只 需 高 于 电网 额定 电压 的 5% 
即 可 ， 用 于 补偿 变压器 内 部 的 电压 损耗 2 下- 
+5% FO0WN +0% _ +5% 
T ,XI Wr 





1-7-5 变压器 二 次 额定 电压 


5) 额定 容量 、)” \ 
变压器 的 主要 作用 是 传输 电能 ， 因 此 额定 容量 是 它 的 主要 参数 ， 表 示 传 输电 能 能 力 
的 大 小 。 变 压 器 额定 容量 是 指 在 变压器 铭牌 所 规定 的 额定 状态 下 ， 变 压 器 二 次 侧 的 输出 
能 力 (kVA)。 对 于 三 相 变 压 器 ， 额 定 容量 是 三 相 容 量 之 和 。 
不 器 额定 容量 与 绕组 额定 容量 有 所 区 别 ， 双 绕组 变压器 的 额定 容量 即 为 绕组 的 额 
定 容量 ;多 绕组 变压器 应 对 每 个 绕组 的 额定 容量 加 以 规定 ;其 额定 容量 为 最 大 的 绕组 的 
额定 容量 ， 当 变压器 容量 由 冷却 方式 而 变更 时 ， 则 额定 容量 指 最 大 的 容量 。 

6) 额定 电流 

变压器 在 额定 容量 下 ， 人 允许 长 期 通过 绕组 线 端 的 电流 ， 即 为 线 电流 (有 效 值 )。 对 于 
单 相 变 夺 器 的 一 、 二 次 额定 电流 太一 总 ， 其 中 SN 为 变压器 额定 容量 ; Us 分 别 为 一 、 二 
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i EE 。 对 于 三 相 变 奈 器 的 一 、 二 次 额 流 Ix Sy ， 当 采 十 。 线 
次 额定 电压 。 对 于 三 相 变压器 的 一 、 二 次 额定 电流 了 J 当 采 用 Y 联接 时 ， 线 电 








流 为 绕组 电流 ; DD 联接 时 ， 线 电流 为 V3 倍 的 绕组 电流 。 
7) 变压器 的 极 性 
变压器 绕组 的 极 性 是 指 变压器 一 次 、 二 次 绕组 在 同一 磁 通 作用 下 所 产生 的 感应 电动 


CD、 交 估 公 电 系统 的 运行 与 维护 


势 之 间 的 相位 关系 。 由 于 变压器 一 次 、 二 次 绕组 交 链 着 同一 主 磁 通 ， 当 某 一 瞬间 一 次 绕 
组 的 某 一 端 为 正 电位 时 ， 在 二 次 绕组 上 必 有 一 个 端点 的 电位 也 为 正 ， 则 这 两 个 对 应 的 端 
点 称 为 同名 端 ( 同 极 性 端 )， 用 符号 星 号 “* ”或 黑 点 “。 ”标记 。 

如 图 1-7-6(a) 所 示 ， 当 一 次 、 二 次 绕组 的 绕 向 相同 时 ， 电 流 由 1 和 3 流入 ,它们 所 
产生 的 磁 通 方向 相同 ,一 次 和 二 次 绕组 的 感应 电动 势 的 相位 差 0 ， 因 此 1、3 端 是 同名 
端 ， 2、4 端 也 是 同名 端 。 如 图 1-7- 6(b) 所 示 ， 当 一 次 、 二 次 绕组 的 绕 向 相反 时 ， 电 流 
和 4 流入 ， 它 们 所 产生 的 磁 通 方向 相同 ， 一 次 和 二 次 相位 差 180"， 因 此 1、4 端 是 同 
名 端 ; 2、3 端 也 是 同名 端 。 在 使 用 变压器 时 ， 要 注意 绕组 的 正确 连接 方式 ， 否 则 变压器 
不 仅 不 能 正确 工作 ， 甚 至 会 烧 坏 变压器 。 如 在 图 1-7-6(a) 中 , 将 1 和 3 接 电源 ，2 和 4 
短 接 ， 则 两 个 绕组 在 铁 芯 中 产生 的 磁 通 就 会 相互 抵消 ， 绕 组 中 没有 感应 电动 势 ， 将 流 过 
很 大 的 电流 ， 把 变压器 烧毁 。 

































































ho 


二 wo 





四 LN> 四 

图 .1=7;- 6 变压器 极 性 

8) 三 相 变 压 器 的 联接 组 .JJ > 

三 相 变 不 器 可 以 是 由 三 个 单 相 变 斥 吕 通过 外 部 连 线 组 成 ， 也 可 以 制 成 一 个 整体 的 三 

相 变压器 。 根 据 三 相 变 谋 器 =-、 二 次 绕组 对 应 线 电 床 之 间 的 相位 关系 ， 把 变 不 器 绕组 的 

连接 分 成 不 同 的 组 合 称 为 绕组 的 联接 组 。_ 竺 相 姿 太 器 绕组 的 连接 形式 有 星 形 接 法 和 三 角 

形 接 法 两 种 接 法 。 星 形 联接 是 三 相 绕 组 中 有 :3 个 同名 端 相 互 连 在 一 个 公共 点 (中 性 点 ) 上 ， 

而 把 其 他 三 个 线 端 引出 ， 便 形成 星 形 结构 ， 以 符号 立 表示 ， 如 图 1-7- 7(a) 所 示 。 三 角 

形 连接 是 三 个 绕组 相 邻 相 的 异 名 端 串 接 成 一 个 三 角形 的 闭合 回路 ， 在 每 两 相连 接点 上 ， 
即 三 角形 顶点 上 分 别 引出 三 根 线 端 ， 接 电源 或 负载 ， 如 图 1- 7- 7(b) 所 示 。 
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(a) (b) 
1-7-7 三 相 变压器 的 联接 组 








9) 调 压 范 目 
变压器 接 在 电网 上 运行 时 ， 变 压 器 二 次 侧 电压 将 由 于 种 种 原因 发 生变 化 ,影响 用 电 
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设备 的 正常 运行 ， 因 此 要 求 变压器 应 具备 一 定 的 调 压 能力。 根据 变压器 的 工作 原理 ， 当 
一 、 二 次 绕组 的 臣 数 比 变化 时 ， 变 压 器 二 次 侧 电压 也 随 之 变动 ， 采用 改变 变压器 臣 数 比 
的 方法 即 可 达到 调 压 目 的 。 变 压 器 调 压 方式 通常 分 为 无 励磁 调 压 和 有 载 调 压 两 种 方式 。 
当 二 次 侧 不 带 负 载 ， 一 次 侧 又 与 电网 断 开 时 的 调 压 为 无 励磁 调 压 ， 在 二 次 侧 带 负载 下 的 
调 压 为 有 载 调 压 。 

10) 空 载 电流 

当 变压器 二 次 绕组 开路 ， 一 次 绕组 施加 额定 频率 的 额定 电压 时 ， 一 次 绕组 中 所 流 过 
的 电流 称 空 载 电 流 ， 变 压 器 空 载 合 闸 时 有 较 大 的 冲击 电流 。 

11) 阻抗 电压 和 短路 损耗 

当 变压器 二 次 侧 短路 ， 一 次 侧 施 加 电压 使 其 电流 达到 额定 值 ， 此 时 所 施加 的 电压 称 
为 阻抗 电压 。 变 压 器 从 电源 吸取 的 功率 即 为 短路 损耗 ， 人 以 
阻抗 电压 与 额定 电压 之 比 的 百分数 。 

12) 电压 调整 率 

变压器 负载 运行 时 ， 由 于 变压器 内 部 阻抗 压 降 ,> 己 ye 衣 不 将 随 负载 电流 和 负载 功率 
因数 的 改变 而 改变 。 电 压 调整 率 即 说 明 变压器 三 次 电压 变化 的 程度 大 小 ， 是 衡量 变压器 
供电 质量 好 坏 的 数据 ， 在 给 定 负载 功率 因数 下 (- 般 取 0. 8) 用 二 次 空 载 电压 和 二 次 负载 电 
压 之 差 与 二 次 空 载 电压 的 比 表示 ， 通 常 以 百分数 表示 。 

13) 效率 

变压器 的 效率 7 为 输出 的 有 功 功 率 与 输入 的 有 功 功率 之 比 的 百分数 。 通 常 中 小 型 变 压 
器 的 效率 为 90 上 以 上 ， 大 型 变压器 的 效率 在 95% 以 下 4 

3. 变压器 允许 运行 方式 


1) 多 许 温度 和 温 逢 
压 器 在 运行 中 ， 电 能 在 铁 芯 和 绕组 中 的 损耗 转变 为 热能 ， 引 起 各 部 位 发 热 ， 使 变压器 
温度 升 高 。 当 热量 向 周围 辐射 传导 ， 发 热 和 散热 达到 平衡 状态 时 ， 各 部 分 的 温度 趋 于 稳定 。 
压 器 运行 时 各 部 分 的 温度 是 不 相同 的 ， 绕 组 温度 最 大 ， 其 次 是 铁 芯 ， 绝 缘 油 的 温 
度 最 低 。 为 了 便于 监视 运行 中 变压器 各 部 分 温度 的 情况 ， 规 定 以 上 层 汕 温 来 确定 变压器 
运行 中 的 允许 温度 。 变 压 器 的 允许 温度 主要 决定 于 绕组 的 绝缘 材料 。 我 国电 力 变压器 大 
部 分 采用 A 级 绝缘 。 对 于 A 级 绝缘 的 变压器 在 正常 运行 中 ， 当 周围 空气 温度 最 高 为 40C 
时 ， 变 压 器 绕组 的 极限 工作 温度 为 105C 。 由 于 绕组 的 平均 温度 比 油 温 高 10C ， 同 时 为 了 
防止 油 质 劣化 ， 所 以 规定 变压器 上 层 油 温 最 高 不 超过 95C， 在 正常 情况 下 ， 为 使 绝缘 汕 
不 致 过 速 氧化 ， 上 层 油 温 不 应 超过 85'C 。 对 于 采用 强迫 油 循 环 水 冷 和 风 冷 的 变压器 ， 上 
层 油 温 不 宜 经 常 超过 75°C 。 
变压器 温度 与 周围 空气 温度 的 差 值 叫 变压器 的 温 升 。 对 A 级 绝缘 的 变压器 ， 当 周围 
最 高 温度 为 40C 时 ， 国 家 标准 规定 绕组 的 温 升 为 65C ， 上 层 油 温 的 允许 温 升 为 55C 。 只 
要 上 层 油 温 及 其 温 升 不 超过 规定 值 ， 就 能 保证 变压器 在 规定 的 使 用 年 限 内 安全 运行 。 

2) 变压器 的 过 负荷 能 力 

在 不 损害 变压器 绝缘 和 降低 变压器 使 用 寿命 的 前 提 下 ， 变 压 器 在 较 短 时 间 内 所 输出 
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的 最 大 容量 为 变压器 的 过 负荷 能 力 。 一 般 以 过 负载 倍数 (变压器 所 输出 的 最 大 容量 与 额定 
容量 之 比 ) 表 示 。 变 压 器 的 过 负荷 能 力 ， 可 分 为 在 正常 情况 下 的 过 负荷 能 力 和 事故 情况 下 
的 过 负荷 能 力 。 变 压 器 正常 过 负荷 能 力 可 以 经 常 使 用 ， 而 事故 过 负荷 能 力 只 允许 在 事故 
情况 下 使 用 。 
(1) 正常 情况 下 过 负载 能 力 。 变 压 器 在 正常 运行 时 ， 允 许 过 负载 是 因为 变压器 在 一 
昼夜 内 的 负载 有 高 峰 、 有 低谷 。 高 峰 时 就 可 能 造成 变压器 的 过 负载 。 有 关 规程 规定 ， 室 
外 变压器 ， 总 的 过 负载 不 得 超过 30%， 室 内 变压器 为 20%。 
(2) 在 事故 时 过 负载 能 力 。 当 电力 系统 或 用 户 变电站 发 生 事故 时 ， 为 保证 对 重要 设 
备 的 连续 供电 ， 人 允许 变压器 短 时 过 负载 的 能 力 。 
(3) 允许 电压 波动 。 变 压 器 的 一 次 侧 接 在 电力 网 上 ， 由 于 电网 系统 电压 会 因 种 种 原 
发 生 波 动 ， 因 此 ， 变 压 器 的 二 次 电压 也 要 相应 波动 ， 而 影响 用 电 设备 的 正常 运行 。 接 
在 变 不 器 二 次 侧 的 负载 ， 由 于 用 电 设 备 负荷 的 大 小 或 负荷 功率 因数 的 不 同 ， 也 会 影响 变 
不 器 二 次 电压 的 变化 ， 给 用 电 设备 的 正常 运行 带 来 影响 《因此 需要 变压器 有 一 定 的 调 太 
能 力 ， 以 适应 电力 网 运行 及 用 电 设备 的 需要 。 变 压 器 调 压 方式 可 分 为 无 激 磁 调 压 及 有 载 
调 压 两 种 。 无 激 磁 调 压 分 接 开关 的 作用 是 在 变压器 的 全 次 侧 和 二 次 便 均 与 网 络 开 断 的 情 
况 下 ， 用 以 变换 一 次 或 二 次 线圈 的 分 接 ， 改 变 其 有 效 臣 数 ， 进 行 分 级 调 压 。 有 载 调 压 分 
接 开关 是 在 变压器 负载 运行 中 ， 用 以 变换 一 次 或 二 次 线圈 的 分 接 ， 改 变 其 有 效 臣 数 ， 进 
行 分 级 调 压 。 - 
4. 变压器 并 列 运行 2 
将 两 台 或 多 台 变 压 器 的 二 次 侧 及 二 次 侧 同 极 性 的 端子 之 间 ， 通 过 同一 母线 分 别 互 相 
连接 ， 这 种 运行 方式 叫 变压器 的 并 列 运 行 ， 如 图 1 -个 -8 所 示 。 





































































































1-7-8 变压器 并 行 运行 接线 


1) 变压器 并 列 运 行 的 目的 

(1) 提高 运行 经 济 性 。 当 负荷 增加 到 一 台 变压器 容量 不 够 用 时 ， 则 可 并 列 投入 第 二 
台 变 压 器 ， 而 当 负荷 减少 到 不 需要 两 台 变压器 同时 供电 时 ， 可 将 一 台 变压器 退出 运行 。 
特别 是 在 农村 ， 季 节 性 用 电 特 点 明显 ， 变 压 器 并 联运 行 可 根据 用 电 负荷 大 小 来 进行 投 切 ， 
这 样 ， 可 尽量 减少 变压器 本 身 的 损耗 ， 达 到 经 济 运行 的 目的 。 

(2) 提高 供电 可 靠 性 。 当 并 列 运行 的 变压器 中 有 一 台 损坏 时 ， 只 要 迅速 将 之 从 电网 
中 切除 ， 另 一 台 或 两 台 变压器 仍 可 正常 供电 ;检修 某 台 变 压 器 时 ， 也 不 影响 其 他 变压器 
正常 运行 从 而 减少 了 故障 和 检修 时 的 停电 范围 和 次 数 ， 提 高 供电 可 靠 性 。 
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(3) 实现 节 电 增 效 。 减 小 备用 容量 ， 为 了 保证 供电 ， 必 有 需 设 置 备 用 容量 ， 变 压 器 并 
列 运 用 可 使 单 台 变压器 容量 较 小 ， 从 而 做 到 减 小 备用 容量 。 
以 上 几 点 说 明了 变压器 并 列 运行 的 必要 性 和 优越 性 ， 但 并 列 运行 的 台数 也 不 宜 过 多 
变压器 并 列 运行 时 ， 通 常 希望 它们 之 间 无 平衡 电流 ;负荷 分 配 与 额定 容量 成 正比 ， 与 短 
路 阻抗 成 反比 ; 负荷 电流 的 相位 相互 一 致 。 

2) 变压器 并 列 运 行 的 条 件 

为 了 达到 理想 的 运行 效果 ， 变 压 器 并 列 运 行 时 必须 满足 下 面 4 个 条 件 。 

(1) 各 人 台 变压器 的 电压 比 ( 变 比 ) 应 相同 。 

如 果 电 压 比 不 相同 ， 两 台 变压器 并 列 运行 将 产生 环流 ， 影 响 变压器 的 出 力 。 当 电压 
比 相差 很 大 时 ， 可 能 破坏 变压器 的 正常 工作 ， 甚 至 使 变压器 损坏 。 为 了 避免 因 电压 比 相 
差 过 大 产生 循环 电流 过 大 而 影响 并 列 变压器 的 正常 工作 , 规定 电压 比 相差 不 宜 大 
于 05% 

(2) 各 台 变 压 器 的 阻抗 电压 应 相等 。 AN 

当 两 台 阻 抗 电压 不 等 的 变压器 并 列 运 行 时 ， 阻 抗 电压 大 的 分 配 负荷 小 ， 当 这 台 变 压 
器 满 负 荷 时 ， 另 一 台 阻 抗 电压 小 的 变压器 就 会 过 负荷 运行 。 变 压 器 长 期 过 负荷 运行 是 不 
允许 的 ， 因此， 只 能 让 阻抗 电压 大 的 变压器 欠 贷 荷 运 行 ， 这 样 就 限制 了 总 输出 功率 ， 能 
量 损耗 也 增加 了 ， 也 就 不 能 保证 变压器 的 经 济 运行 。 所 以 ， 为 了 避免 因 阻抗 电压 相差 过 
大 ， 使 并 列 变压器 负荷 电流 严重 分 配 不 芍 ” 影响 变压器 容量 不 能 充分 发 挥 ， 规 定 阻抗 电 
压 不 能 相差 10%% 。 MA 和 WW 










































































(3) 各 台 变 压 器 的 接线 组 别 应 相同 。 

变压器 的 接线 组 别 反 映 了 高 低 侧 电 压 的 相应 关系 ， 一 般 以 钟表 法 来 表示 。 当 并 列 变 
压 器 电压 比 相等 ,阻抗 电压 相等 ， 而 接线 组 别 不 同时 ， 就 意味 着 两 台 变 压 器 的 二 次 电压 
存在 着 相位 差 和 电压 差 。 在 电压 差 的 作用 下 引起 的 循环 电流 有 时 与 额定 电流 相当 ， 但 
其 差 动 保护 、 电 流速 断 保护 均 不 能 动作 跳 伍 ， 而 过 电流 保护 不 能 及 时 动作 跳闸 时 ， 将 造 
成 变压器 绕组 过 热 ， 甚 至 烧 坏 。 因 此 ， 接 线 组 别 不 同 的 变压器 不 能 并 列 运 行 。 

一 般 情况 下 ， 如 果 需 将 接线 组 别 不 同 的 变压器 并 列 运行 ， 就 应 根据 接线 组 别 差异 ， 
采取 将 各 相 异 名 、 始 端 与 未 端 对 换 等 方法 ， 将 变压器 的 接线 转化 为 相同 接线 组 别 才能 并 
列 运行 。 

(4) 根据 运行 经 验 ， 两 台 变压器 并 列 ， 其 容量 比 不 应 超过 3 : 1 。 

为 不 同 容量 的 变压器 阻抗 值 较 大 ,负荷 分 配 极 不 平衡 ， 同 时 从 运行 角度 考虑 ， 当 
运行 方式 改变 、 检 修 、 事 故 停电 时 ， 小 容量 的 变压器 将 起 不 到 备用 的 作用 。 


1.7.2 变压器 容量 与 数量 选择 原则 及 安装 
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1. 并 网 电压 等 级 


光伏 电站 的 装机 容量 为 数 千瓦 至 数 十 千瓦 ， 并 网 电压 等 级 为 0. 4kV; 数 十 千瓦 至 
8MW， 并 网 电压 等 级 为 10kV; 8 一 30MW.， 并 网 电压 等 级 35kV、66kV; 30 一 50MW， 
并 网 电压 等 级 66kV、110kV。 综 合 考虑 不 同 电压 等 级 电网 的 输 配 电容 量 、 电 能 质量 等 技 











(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 


术 要 求 ， 根 据 光伏 电站 接 和 人 电网 的 电压 等 级 ， 可 分 为 小 型 、 中 型 或 大 型 光伏 电站 。 一 般 
情况 下 定义 为 :小 型 光伏 电站 一 一 通过 0. 4kV 电压 等 级 接 入 电网 的 光伏 电站 ; 中 型 光伏 
电站 一 一 通过 10~35kV 电压 等 级 接 入 电网 的 光伏 电站 ; 大 型 光伏 电站 一 一 通过 66kV 及 
以 上 电压 等 级 接 入 电网 的 光伏 电站 。 

变压器 额定 容量 大 小 与 电压 等 级 也 是 密切 相关 的 ， 电 压低 、 容 
增 大 ;电压 高 、 容 量 小 时 绝缘 比例 过 大 ， 变 压 器 尺寸 相对 增 大 。 因 
与 电压 等 级 要 有 合理 的 匹配 。 

2. 变压器 容量 与 数量 选择 原则 

变压器 容量 和 台数 是 影响 电网 结构 、 供 电 安全 可 靠 性 和 经 济 性 的 重要 因素 。 在 供电 
设计 时 ， 选 择 变压器 台数 和 容量 ， 实 质 上 就 是 确定 其 合理 的 备用 容量 。 变 斥 器 容量 与 台 
数 的 选择 原则 ， 一 是 满足 负荷 类 型 对 供电 的 要 求 ， 即 台数 的 确定 ;二 是 满足 经 济 性 要 求 ， 
即 容量 的 确定 。 如 果 容 量 选择 过 大 ， 增 加 变压器 本 身 和 相关 设备 购置 和 安装 、 运 行 维护 
的 投入 ， 造 成 资金 浪费 ， 容 量 选择 过 小 ， 不 能 满足 供电 的 需求 使 变压器 过 载运 行 ， 造 
成 设备 损坏 ， 影 响 变电站 对 外 安全 可 靠 供电 ， 而 数量 偏 沙 不 能 满足 接线 方式 和 供电 可 千 
性 的 要 求 ， 影 响 检修 和 缺少 必要 的 备用 ; 数量 赤 多 }- 增 加 配套 设施 投入 ， 变 电站 布置 困 
难 ， 增 加 检修 维护 工作 量 ， 变 压 器 容量 和 数量 选择 得 当 ， 不 仅 节约 建设 的 一 次 性 投资 
而 且 能 够 有 利于 变压器 的 安全 经 济 运行 < 诚 少 运行 、 维 护 的 费用 。 

1) 变压器 台数 的 确定 CNS 

变压器 的 台数 一 般 根据 负荷 等 级 > 用 电容 量 和 经 济 运行 等 条 件 综合 考虑 确定 。 当 符 
合 下 列 条 件 之 一 时 ， 宜 装 设 两 全 及 以 上 变压器 。 ww 

(1) 当 有 大 量 一 级 或 二 级 负荷 时 ， 在 变压器 出 现 故障 或 检修 时 ， 多 台 变压器 可 保证 
-、 二 级 负荷 的 供电 可 靠 性 。 当 仅 有 少量 三 级 贫 带 时 ， 也 可 装 设 一 台 变 压 器 , 但 变 电 所 
低压 侧 必 须 有 是 够 容量 的 联络 电源 作为 备用 

(2) 对 季节 性 负荷 或 昼夜 负荷 变动 较 大 时 ， 可 将 这 些 负载 采用 单独 的 变压器 供电 ， 
以 使 这 些 负荷 不 投入 使 用 ,切除 相 应 的 供电 变压器 ,减少 空 载 损耗 。 

(3) 三 级 负荷 一 般 设 置 一 台 变 压 器 ,但 当 集中 负荷 容量 较 大 时 ， 考 虑 现 有 开关 设备 
开 断 容量 的 限制 ， 所 选单 台 变 压 器 的 额定 容量 一 般 不 大 于 1250kV。A; 当 用 电 负 荷 所 需 
的 变压器 容量 大 于 1250kV。A 时 ， 通 常 应 采用 两 台 及 以 上 的 变压器 。 

(4) 当 有 较 大 的 冲击 性 负载 时 ,为 避免 对 其 他 负荷 供电 质量 的 影响 ， 可 单独 设 变 压 
器 对 其 供电 。 

当 备用 电源 容量 受到 限制 时 ， 宜 将 重要 负荷 集中 并 且 与 非 重要 负荷 分 别 由 不 同 的 变 
压 器 供电 ， 以 方便 备用 电源 的 切换 。 

2) 变压器 容量 的 确定 

(1) 主 变压器 容量 一 般 按 变电站 建成 后 5 一 10 年 的 规划 负荷 选择 ， 并 适当 考虑 到 远 期 
10 一 20 年 的 负荷 发 展 。 

(2) 对 于 有 重要 负荷 的 变电站 ， 应 考虑 当 一 台 主 变压器 停 运 时 ， 其 余 变 压 器 容量 在 
设计 及 过 负荷 能 力 后 的 允许 时 间 内 ， 应 保证 用 户 的 一 、 二 级 负荷 ， 对 一 般 性 变电站 停 运 
时 ， 其 余 变 压 器 容量 就 能 保证 全 部 负荷 的 60%~70%。 














量 大 时 电流 大 ， 损 耗 
此 ， 变压器 额定 容量 





































































































项 目 一 太阳 能 光伏 发电 系统 党 用 设备 及 安装 人 


3. 变压器 安装 

1) 变压器 基础 施工 

在 变压器 运 到 安装 地 点 前 ， 应 完成 变压器 安装 基础 教 的 施工 。 变 压 器 基础 墩 一 般 采 
用 砖 块 砌 筑 而 成 ， 基 础 墩 的 强度 和 尺寸 应 根据 变压器 的 质量 和 有 关 尺寸 而 定 。 有 防护 时 
的 变压器 还 应 配备 金属 支 座 ， 变 压 器 、 防 护 记 均 可 通过 金属 支 座 可 靠 接地 。 

2) 设备 检查 

设备 检查 应 由 安装 单位 、 供 货 单位 会 同 建设 单位 代表 共同 进行 ， 并 做 好 记录 。 按 照 
设备 清单 、 施 工 图 纸 及 设备 技术 文件 核对 变压器 本 体 及 附件 、 备 件 的 规格 型 号 是 否 符合 
设计 图 纸 要 求 ， 是 否 齐 全 ， 有 无 丢失 及 损坏 。 变 压 器 本 体外 观 检查 无 损伤 及 变形 、 油 漆 
完好 无 损伤 。 油 箱 封 闭 是 否 良好 ， 有 无 漏 油 渗 油 现 象 ， 油 标 出 油 面 是 否 正 常 ， 绝缘 姿 件 
及 环 氧 树脂 钛 件 有 无 损伤 、 缺 陷 及 纹 裂 。 发 现 问题 应 立即 处 理 。.| 全 、 

3) 变压器 的 二 次 搬运 LA 、 

变压器 的 二 次 搬运 应 有 起 重工 作业 ,电工 配合 、 最 好 采用 汽车 郧 吊装 ， 也 可 采用 吊 
链 吊 装 。 距 离 较 长 时 最 好 采用 汽车 运输 ， 运 输 时 必须 用 钢丝 绳 固定 牢固 ， 并 应 行车 平稳 ， 
尽量 减少 震动 ;距离 较 短 上 且 道 路 良好 时 ， 可 用 卷扬机 、 滚 枉 运输 。 变 压 器 吊装 时 ， 索 具 
必须 检查 合格 , 钢丝绳 必 须 挂 在 油箱 的 刷 匆 护 ,” 上 盘 的 吊环 仅 作 吊 世 用， 不 得 用 此 环 帅 
装 整 台 变压器 。 变 不 器 搬运 时 ， 应 注意 保护 瓷 瓶 ， 最 好 用 木 箱 或 纸箱 将 高 低 不 瓷 瓶 畦 住 ， 
使 其 不 受 损伤 。 变 压 器 搬运 过 程 中 不 应 有 冲击 或 严重 震荡 情况 ， 利 用 机 械 牵 引 时 ， 牵 引 
的 着 力 点 应 在 变 不 器 重心 以 下 ?以 防 倾斜 运输 倾斜 角 不 得 超过 15"， 防 止 内 部 结构 变 
形 。 用 千斤 顶 项 升 大 型 变压器 时 ， 应 将 千斤 项 放置 在 油箱 专门 部 位 。 大 型 变压器 在 搬运 
或 印 装 前 ， 应 核对 高 低压 何方 向 ， 以 免 安装 时 调换 方向 发 生 困 难 。 

4) 变压器 稳 装 所 K) 
压 器 就 位 可 用 车 吊 直 接 甩 进 变压器 室内 ， 或 用 道 木 搭设 临时 轨道 ,用 三 步 搭 、 帅 
链 吊 至 临时 轨道 上 ， 然 后 用 吊 链 拉 入 室内 合适 位 置 。 变 压 器 就 位 时 ， 应 注意 其 方位 和 距 
墙 尺 寸 应 与 图 纸 相符 ， 若 图 纸 无 规定 时 ， 应 符合 设计 规范 的 要 求 。 变 压 器 基础 的 轨道 应 
水 平 ， 委 距 与 轮 距 应 配合 ， 装 有 气体 继电器 的 变压器 ， 应 使 其 项 盖 沿 气体 继电器 气流 方 
向 有 1%~1.5% 的 升 高 坡度 。 变 压 器 宽 面 推 进 时 ， 低 压 侧 应 向 外 ; 冠 面 推进 时 ， 油 枕 侧 
一 般 应 向 外 。 在 装 有 开关 的 情况 下 ， 操 作 方向 应 留 有 1200mm 以 上 的 宽度 。 装 有 滚轮 的 
变压器 ， 滚 轮 应 能 转动 灵活 ， 在 变压器 就 位 后 ， 应 将 滚轮 用 能 拆卸 的 制 动 装置 加 以 固定 ， 
并 采取 抗震 措施 。 

5) 附件 安装 

变压器 有 许多 附件 ， 如 散热 器 、 气 体 继电器 、 防 潮 呼 吸 器 、 温 度 计 、 风 扇 、 高 压 套 
管 和 电压 切换 装置 等 ， 应 根据 相关 规范 和 产品 说 明 书 的 要 求 安装 附件 。 

6) 变压器 吊 芯 检查 与 干燥 

变压器 经 过 长 途 运输 和 装卸 ， 内 部 铁 芯 常 因 震动 和 冲击 使 螺栓 松动 或 掉 落 以 及 存在 
一 些 外 观 检查 不 出 来 的 缺陷 ， 因 此， 安装 变压器 时 一 般 应 进行 器 身 检查 。 器 身 检查 应 遵 
守 以 下 条 件 。 
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AX 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


(1) 检查 铁 芯 一 般 在 干燥 清洁 的 室内 进行 ， 如 条 件 不 允许 而 需要 在 室外 检查 时 ， 最 
好 在 哺 天 无 风沙 时 进行 ,否则 应 搭 篷 布 ， 以 防 临时 雨 雪 或 灰尘 落 入 但 雨 雪 天 或 雾 天 不 
宜 在 室外 进行 吊 芯 ( 郧 器 身 ) 检 查 。 

(2) 冬天 检查 铁 芯 时 ， 周 围 空气 温度 不 低 于 零 摄 氏 度 。 变 压 器 铁 芯 温度 不 应 低 于 周 
围 空气 温度 ， 如 果 铁 芯 温度 低 于 周围 空气 温度 时 ， 可 用 电炉 在 变压器 底部 加 热 ， 使 铁 芯 
温度 高 于 周围 空气 温度 10C ， 以 免检 查 铁 芯 时 线圈 受潮 。 

(3) 铁 芯 在 空气 中 停放 的 时 间 , 干燥 天 气 ( 相 对 湿度 不 大 于 65%) 不 应 超过 16h， 潮 湿 

气 (相对 湿度 不 大 于 75%) 不 应 超过 12h。 计 算 时 间 应 从 开始 放 油 时 开始 算 起 ， 到 注油 时 
为 止 。 

(4) 雨天 或 雾 天 不 宜 吊 芯 检查 .如 特殊 情况 时 应 在 室内 进行 ， 而 室内 的 温度 应 比 室 
外 温度 高 10C， 室 内 的 温度 也 不 应 超过 75%， 变 大 器 运 到 室内 个 供 停放 24h 以 上 。 

7) 变压器 接线 

变压器 的 一 二 次 连 线 及 地 线 、 控 制 线 均 应 符合 相应 /的 斋 是 。 不 一 次 引线 的 施 
ee erp rie ee 
工作 零 线 宜 用 绝缘 导线 。 变 压 器 中 性 点 的 接地 回路 中 小 靠近 变压器 处 宜 做 一 个 可 拆 印 的 
连接 点 。 油 浸 变 压 器 附件 的 控制 导线 应 采用 县 有 耐 油 性 能 的 绝缘 导线 。 靠 近 箱 壁 的 导线 
应 用 金属 软 管 保护 ， 并 排列 整齐 ， 接线 全 应 密封 良好 。 

8) 变压器 的 交接 试验 三 

室 压 帮 的 奖 接洽 应 由 当地 供电 施 门 许可 的 实 只 家 授 行 ， 试 闪闪 应 符合 《电气 
置 安装 电气 ns i 

9) 变压器 送 电 前 的 检查 

变压器 试 运行 前 ， 必 须 由 质量 监督 剖 后 可 二 变压器 试 运行 前 的 检 
查 内 容 包 括 以 下 儿 个 方面 。 

(1) 各 种 交接 试验 单据 齐全 ， 数据 符 全 要求。 

(2) 变压器 应 清理 、 擦 拭 干 净 ， 顶 盖 上 无 残留 杂 物 ， 本 体 及 附件 无 残损 ， 且 不 渗 油 。 

(3) 变压器 一 二 次 引线 相位 正确 ， 绝 缘 良 好 。 

(4) 接地 线 良 好 。 

(5) 通风 设施 安装 完毕 ， 工 作 正常 事故 排 油 设施 完好 ， 消 防 设施 齐备 。 

(6) 油 浸 变 压 器 油 系统 油门 应 打开 ， 油 门 指示 正确 ， 油 位 正常 。 

(7) 油 浸 变 压 器 的 电压 切换 装置 置 于 正常 电压 挡 位 。 

(8) 保护 装置 整定 值 符合 规定 要 求 ， 操 作 及 联动 试验 正常 。 

(9) 变压器 保护 栏 安装 完毕 ， 各 种 标志 牌 挂 好 ， 门 装 锁 。 

10) 送 电 试 运行 验收 

en 

变压器 第 一 次 投入 时 ， 可 全 压 冲击 合 闸 时 一 般 可 由 高 压 侧 投入 。 
> 次 受 电 后 .持续 时 间 不 应 少 于 10min， 并 无 异常 情况 。 
@ 变压器 应 进行 3 一 5 次 全 压 冲 击 合 闸 ， 情 况 正 常 ， 励 磁 涌 流 不 应 引起 保护 装置 误 






















































































项 目 一 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 总 


@ 油 浸 变 压 器 带电 后 ， 检 查 油 系统 是 否 有 渗 油 现象 。 

@ 变压器 试 运 行 要 注意 冲击 电流 ， 空 载 电流 ， 一、 二 次 电压 及 温度 ， 并 做 好 详细 
记录 。 

@ 变压器 并 列 运行 前 ， 应 检查 是 否 满足 并 联运 行 的 条 件 ， 同 时 核对 好 相位 。 

@ 变压器 空 载运 行 24h， 无 异常 情况 时 方 可 投入 负荷 运行 。 

(2) 验收 。 变 压 器 开始 带电 起 ，24h 后 无 异常 情况 ， 应 办 理 验 收 手续 。 验 收 时 应 移交 
下 列 资料 和 文件 : 变更 设计 证 明 ; 产品 说 明 书 、 试 验 报告 单 、 合 格 证 及 安装 图 纸 等 技术 
文件 ; 安装 检查 及 调整 记录 。 





30 顶 目 路 结 


本 项 目 以 太阳 能 光伏 发 电 系统 的 功能 、 原 理 、 分 类 “结构 组 成 及 应 用 为 统领 ， 引 出 
光伏 发 电 系统 的 常用 组 成 设备 ,包括 光伏 汇流 箱 、 光 伏 控 制 器 、 光 伏 逆 变 器 、 交 直流 配 
电 柜 、 变 压 器 等 。 项 目 分 为 7 个 任务 ,内 容 上 以 光 状 发 电 系统 常用 设备 的 实际 应 用 为 主 
线 ， 分 别 从 上 述 光伏 设备 的 功能 原理 、 结 构 组 成 、 在 光伏 系统 中 的 电气 连接 位 置 、 设 备 
的 安装 、 内 部 线路 连接 、 技 术 参 数 、 选 型 配置 等 层次 展开 ， 翔 实 介 绍 了 光伏 发 电 系统 常 
用 设备 ， 并 侧重 实践 操作 ， 每 一 任务 都 配 有 具体 的 实 训 环节 。 在 理解 理论 概念 的 同时 ， 
重点 掌握 相关 光伏 设备 的 应 用 和 实 操 。、 Wd 


1. 光伏 发 电 有 哪些 具体 的 应 用 ? 

2. 光伏 发 电 系统 有 哪些 组 成 部 分 ? 简单 闹 述 各 部 分 作用 。 

3. 太阳 电池 与 光伏 组 件 、 光 伏 阵列 、 汇 流 箱 的 关系 是 怎样 的 ?在 光伏 发 电 系统 中 起 
到 什么 作用 ? 

4. 现 需 要 对 光伏 电站 用 汇流 箱 进行 线路 连接 ， 请 制定 出 详细 的 计划 与 实施 过 程 。 

5. 充电 控制 器 的 基本 工作 原理 是 什么 ? 有 哪些 基本 类 型 ? 

6. 控制 器 如 何 实现 光伏 组 件 的 最 大 功率 点 跟踪 (MPPT)? 

7. 光伏 控制 器 是 如 何 进行 配置 选 型 的 ? 现 有 在 建 800W 的 北方 某 家 用 太阳 能 光伏 供 
电 系统 ， 考 虑 连续 阴雨 天 3~4 天 ,请 根据 实际 应 用 场合 选择 出 合适 的 控制 器 。 

8. 直流 配 电 柜 在 光伏 发 电 系统 中 的 作用 是 什么 ”其 工作 原理 是 怎样 的 ? 

9. 直流 配 电 柜 在 线路 连接 过 程 中 应 注意 哪些 问题 ? 

10. 道 变 器 的 基本 工作 原理 是 什么 ? 有 哪些 组 成 元 器 件 ? 

11. 首 变 器 输出 电压 波形 是 如 何 进行 转换 的 ? 逆 变 器 都 有 哪些 基本 类 型 ? 

12. 逆 变 器 的 基本 技术 参数 有 哪些 ? 

13. 光伏 电站 交流 配 电 系统 构成 是 怎样 的 ? 其 工作 原理 是 如 何 实现 的 ? 






































(关公 电 系统 的 运行 与 维护 


14. 光伏 系统 低压 交流 配 电 柜 主要 参数 和 技术 指标 包括 哪些 方面 ? 配置 选 型 时 需要 可 
点 考虑 哪些 参数 ? 

15. 交流 配 电 柜 在 进行 电气 连接 时 是 怎样 的 步骤 ? 安全 使 用 注意 事项 有 哪些 ? 

16. 电力 变压器 在 光伏 发 电 系统 中 的 作用 是 什么 ?其 容量 与 数量 选择 原则 是 什么 ? 


A mh 
太阳 能 光伏 发 电 系统 相关 术语 

大 气质 量 AM(Air Mass) : 太阳 光 通 过 大 气 层 的 路 径 长 度 ， 简 称 AM， 外 层 空 间 为 AM 0， 阳 光 重 
直上 照射 地 球 时 为 AM1( 相 当 春 /秋分 阳光 垂直 照射 于 赤道 上 之 光谱 )， 太 阳 电 池 标 准 测试 条 件 为 AM 1.5 
(相当 春 /秋分 阳光 照射 于 南 /北纬 约 48. 2 上 之 光谱 )。 

日 照 强度 (Irradiance) : 单位 面积 内 日 射 功率 ， 一 般 以 W/nn 或 mW/cny 为 单位 ，AM 0 之 日 照 强 
度 超过 1300W/m': ， 太 阳 电 池 标 准 测试 条 件 为 1000W/m (相当 于 100mW/em 

日 射 量 (Radiation) ; 单位 面积 于 单位 时 间 内 日 射 总 能 量 ， SR 中 "平方 米 (MJ/Y， me ) 或 
百 万 焦耳/ 月 。 平 方 米 (MJ/M me) ， enh 

太阳 能 电池 (Solar Cell) ; 具有 光伏 效应 (Photovoltaic Effeet) Bhioto) 装 换 成 电 CVoltaie) 的 组 件 ， 


又 称 为 光伏 电池 (PV Cell)， WA 
太阳 光电 (Photo Voltaic): 简称 PV(photo 党 7" 光 yy voltaics 一 electricity 电力 )， 由 于 这 种 电力 


方式 不 会 产生 氨 氧 化 物 ， 人 全 性 废弃 物 ， 被 称 为 清净 发 电 技术 。PV System， 

则 是 将 太阳 光 能 转换 成 电能 整套 系统 ， 条 闪电 东 统 或 光 人 素 统 ， 依 分 类 有 独立 型 、 并 联 型 与 混 
合 型 。 .> 

PV 模板 (PV Module) ， 将 多 次 用 电池 市 联 提升 电压 ， i 材 封装 以 利 应 用 ， 又 称 为 模块 
(PV Pannel 或 PV Module) 人 

PV 组 列 (PV String) ; i i 将 10 片 模板 电压 
20V5A 串联 成 组 列 ， 信 交 电 计 即 有 2o0V、 电 流 闪 5A 

PV 数组 ( VAnan ， 将 多 个 组 列 并 联 邑 兰 娄 组。 数组 目的 在 于 提高 电流 ， 将 5 串 组 列 电压 
200V5A 并 联 成 效 组 5 数组 电压 为 00V、 电 流 为 25A。 由 1 个 组 列 构成 的 数组 ， 数 组 就 相当 于 组 列 。 

独立 型 系统 (Stand Along System) ;将 多 只 太阳 电池 囊 联 提升 电压 ， 并 以 坚固 外 材 封装 以 利 应 用 ， 
又 称 为 模块 (PV Pannel 或 PV Module)。 

并 联 型 系统 (Grided System) : PV 数组 给 出 经 换 流 器 转换 成 交流 与 市 电 或 自 备 发 电机 并 联 ， 系 统 无 
须 配 置 车 电 装 置 。 

混合 型 系统 (Hybrid System) ， 独立 型 与 并 联 型 混合 体 ， 在 天 灾 市 电 停止 供电 时 ， 并 联 型 系统 会 售 
止 运作 ,混合 型 可 切换 于 独立 型 继续 供电 ， 因 此 又 称 为 防 灾 型 。 

车 (kW) 千 瓦 ， 发 电 设备 容量 的 计算 单位 ;1 下 一 1000 瓦 (Watt)。 

话 醋 (kWp) : P 代表 peak， 代 表 峰 值 ， 指 装 设 的 太阳 电池 模板 在 标准 状况 下 ，( 即 模板 温度 25'C 、 
转换 转换 效率 15%) 最 大 发 电量 总 和 。 通 常 1 峰 琵 可 发 3.5 度 电 。 

于 时 (kWh) 。 为 衡量 发 电 用 量 的 单位 ， 指 使 用 1000W 的 电器 设备 lh 所 消耗 的 电力 ， 俗 称 “ 度 ”。 

MW(Mega Watt) 百 万 瓦 : 在 衡量 太阳 光电 公司 产能 时 通常 采用 单位 。 

安培 小 时 Ah (Ampere Hour) : 另 一 种 电能 量 表 示 方 式 ， 通常 用 于 蓄电池 容量 ，50Ah 表示 5Al0h 
容量 或 1A50h 容量 ， 唯 车 电 池 容 量 不 能 全 部 利用 。 

负载 (Load) 特 定时 间 内 ， 每 单位 时 间 输 出 的 电力 或 电流 。 

建材 一 体 太 阳 电 池 模 板 (BIPV，Building Integrated Photo Voltaics): 将 太阳 光电 系统 结合 建筑 设计 





hl 


项 目 一， 太阳 能 光伏 发 电 系统 常用 设备 及 安装 总 
ER- =- - - 
的 一 种 节能 建材 产品 ， 可 直接 取代 传统 屋顶 、 窗 户 、 外 墙 及 车 阳 ( 雨 ) 棚 等 。 可 大 幅 改 善 传统 太阳 光电 系 
统 繁重 外 形 ， 不 但 美观 还 可 以 增加 空间 效益 ， 打 造 另 一 个 太阳 光电 建筑 产业 的 市 场 商机 。 

电力 调节 器 (Power Conditioner) : 负责 电力 调节 功能 设备 的 统称 ， 对 蓄电池 充电 /放电 调节 的 控制 
器 ， 或 将 直流 转换 交流 调节 的 换 流 器 皆 是 。 

充电 控制 器 (Charger): 具 蕾 电池 充电 控制 功能 ， 可 控制 充电 电流 大 小 ， 当 善 电池 电压 达 他 和 电压 
时 能 予 切断 充电 功能 的 控制 器 ， 这 是 独立 型 配置 著 电 池 必 要 设备 。 

放电 控制 器 (Discharger) : 蔷 电 池 放电 控制 功能 ， 可 限制 放电 电流 大 小 或 时 间 ， 当 善 电池 于 截止 电 
压 时 能 予 切断 放电 功能 的 控制 器 ， 这 是 独立 型 配置 蔷 电 池 必 要 设备 。 

充 /放电 控制 器 (Charger/Discharger) : 具 充 电 与 放电 功能 的 控制 器 ， 常 用 于 独立 型 系统 。 

变 流 器 (JInverter) : 将 直流 电 转 换 成 交流 设备 ， 又 称 为 地 变 器 ， 用 于 并 网 型 PV 系统 ， 换 流 器 是 专属 
规格 。 


项 目 二 


光伏 配套 系统 工程 设备 


太阳 能 光伏 发 电站 除了 必 备 的 光伏 组 件 、 控 制 姓 、 逆 变 器 等 设备 外 ， 还 
要 具有 配套 的 工程 设备 ， 才 能 可 靠 、 稳 定 和 安 伪 地 庵 行 电力 传输 ， 配 套 设 备 
包括 备用 发 电 设备 一 -柴油 发 电机 组 ， 电 者 传 其 设 备 一 一 低压 架空 线路 及 电 
力 配 电线 路 ， 监 控 设备 一 一 电站 微机 监控 夭 统 ， 雷 电 保护 设备 一 一 电站 雷电 
接地 与 防 雷 系统 等 。 5 过 


\ 


项 目 二 光伏 本 大 系统 工程 设备 人 ) 


任务 一 ”柴油 发 电机 组 


柴油 发 电机 作为 离 网 光伏 系统 的 备用 电源 是 光伏 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 它 可 确保 一 
年 四 季 24 小 时 供电 ， 保 护 电瓶 组 正常 工作 ， 避免 过 放电 导致 使 用 寿命 缩短 ， 可 以 提供 三 
相 动 力 电 。 备 用 电源 有 着 无 可 替代 的 作用 ， 它 能 够 在 电压 不 稳定 、 供 电 停止 时 为 设备 继 
续 提 供电 源 ， 为 完成 具体 应 用 提供 了 条 件 。 


2.1.1 柴油 发 电机 组 结构 及 功能 介绍 


发 电机 是 将 其 他 形式 的 能 源 转 换 成 电能 的 机 械 设备 ， 而 以 柴油 机 为 动力 驱动 发 电机 
的 机 械 设备 我 们 称 之 为 “柴油 发 电机 ”。 一 般 由 柴油 机 、 发 电机 控制 箱 、 燃 油箱 、 起 动 
和 控制 用 蓄 电 瓶 、 保 护 装 置 、 应 急 柜 等 部 件 组 成 。 
对 于 混合 型 光伏 发 电 系统 ， 通 常会 采用 柴油 发 电 李 组 作为 备用 电源 ， 离 网 型 光伏 发 
电 系 统 的 备用 电源 目前 也 多 采用 柴油 发 电机 组 ， 下 面 夺 这 二 部 分 内 容 做 简单 介绍 。 

1. 功能 特点 _ 
柴油 发 电机 组 是 以 柴油 为 主 燃 料 的 二 种 发 电 设备 ， 以 柴油 发 动机 为 原动力 带动 发 电 
机 发 电 ， 把 动能 转换 成 电能 。 在 电网 不 及 或 电力 不 足 的 农村 、 小 城镇 以 及 边远 地 区 ， 柴 
油 发 电机 组 可 作 照明 、 广 播 电视 飞 电 影 放 映 、 医 疗 卫生 :教学 、 农 副产品 加 工 机 械 、 排 
灌 机 械 以 及 乡镇 企业 生产 等 的 备用 电源 ; 也 可 以 作为 风力 电站 备用 电源 ， 为 蓄电池 补充 
充电 ， 或 在 光伏 电站 或 混合 电站 发 生 故 障 的 情况 下 宜 接 供电 。 这 是 一 种 起 动 迅 速 、 操 作 
维修 方便 、 投 资 少 < 对 环境 的 适应 性 能 较 强 的 发 电 装置 。 

柴油 发 电机 组 具有 效率 高 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 起 动 及 停机 时 间 短 、 成 套 性 好 、 结 构 
紧凑 、 建 站 速度 快 、 操 作 使 用 方便 、 维 护 简单 等 优点 ; 但 也 存在 着 电能 成 本 高 、 消 耗 油 
料 、 机 组 振动 大 、 噪 声 大 、 操 作 人 员工 作 条 件 差 等 缺点 。 

2. 组 成 

柴油 发 电机 组 由 柴油 机 、 交 流 同 步 发 电机 、 联 轴 器 、 散 热 器 、 底 盘 、 控 制 屏 、 燃 油 
箱 、 蓄 电池 以 及 备件 工具 箱 等 组 成 有 的 机 组 还 装 有 消音 器 和 外 单 。 为 方便 移动 和 在 野 
外 条 件 下 使 用 ， 也 可 将 柴油 发 电机 组 固定 安装 在 汽车 或 拖车 上 ， 作 为 移动 电站 使 用 。 柴 
油 发 电机 组 的 组 成 如 图 2-1-1 所 示 。 

3. 柴油 发 电机 的 基本 结构 

柴油 发 电机 由 柴油 机 和 发 电机 组 成 ， 由 柴油 机 作 动力 带动 发 电机 发 电 。 

1) 柴油 机 的 基本 结构 

柴油 机 的 基本 结构 组 成 如 图 2-1-2 所 示 。 

柴油 机 由 气 包 、 活 塞 、 气 负 盖 、 进 气门 、 排 气门 、 活 塞 销 、 连 杆 、 曲 轴 、 轴 承 和 飞 
轮 等 构件 构成 。 柴 油 发 电机 的 柴油 机 ， 一 般 是 单 缸 或 多 氏 四 行程 的 柴油 机 。 

















































































































(CD)， 交 估 发 电 系统 的 运行 与 维护 





图 2-1-1 常规 柴油 发 电机 组 结构 图 
底盘 ; 2 一 车 电池 念 ，3 一 水 泵 ; 4 一 风扇 ; 5 一 水 箱 ; 6 一 加 水 口 ; 7 一 连接 水 管 站 8 一 空 
10 一 柴油 箱 ; 11 一 柴油 箱 加 油 口 ; 二 制 屏 ， 13 一 励磁 调 压 器 ;44 备件 
16 一 同步 发 电机 ; 17 一 减 震 器 ; 18 一 橡胶 垫 ， 39 一 支承 螺钉 (安装 时 用 ); 
20 一 油 标尺 ;21 一 机 油 加 油 昌 训 2 汪 放水 阀 








9 一 柴油 机 ; 
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图 2-1-2 柴油 机 的 组 成 结构 图 
曲轴 ; 2 一 曲轴 齿轮 ; 3 一 凸轮 轴 齿 轮 : 4 一 凸轮 轴 ; 5 一 挺 柱 ; 6 一 连 杆 ，7 一 活塞 销 ; 8 一 活塞 ;9 一 气缸 套 ; 





10 一 气缸 盖 ;，11 一 进 气管 12 一 进 气门 ; 13 一 气门 弹簧 ;14 一 推 本 ，15 一 摇 臂 ;16 一 摇 臂 轴 ; 
17 一 喷 油 器 ; 18 一 排 气 管 ，19 一 排 气 门 ，20 一 燃烧 室 ; 21 一 气缸 体 ; 22 一 水 锤 ，23 一 飞轮 











2) 发 电机 的 基本 结构 
发 电机 的 构成 如 图 2-1- 3 所 示 。 柴 油 机 带动 发 电机 转动 从 而 产 4 
流 发 电机 和 交流 发 电机 之 分 。 





电能 ， 发 电机 有 直 





出 





项 目 二 光伏 本 大 系统 工程 设备 人) 


AVR( 自 动 电压 调节 器 ) 





励磁 机 


图 2- 1- 3 发 电机 的 构成 史 
直流 发 电机 主要 由 发 电机 壳 、 磁 极 铁 芯 、 磁 场 线圈 、 电 枢 和 痰 删 等 组 成 。 交 流 发 电 
机 主要 由 转子 和 定子 组 成 ， 转 子 是 由 磁性 材料 制造 、 多 个 南北 极 交 替 排 列 的 永 磁铁 组 成 ， 
定子 是 由 硅 铸 铁 制造 、 并 绕 有 多 组 串联 线圈 的 电 枢 组 成 -转子 由 柴油 机 带动 ， 轴 向 切割 
磁 感 线 ， 定 子 中 交替 排列 的 磁极 ， 在 线圈 铁 芯 中 形成 交 痊 的 磁场 ， 转子 旋转 一 圈 ， 磁 通 
的 方向 和 大 小 变换 多 次 ， 由 于 磁场 的 变换 作用 ， 在 线圈 中 将 产生 大 小 和 方向 都 变化 的 感 























应 电流 ， 并 由 定子 线圈 输送 出 电流 。 .下 

构成 : 定子、 转子 、 励 磁 系 统 、 自动 电压 调节 器 等 。 

为 了 保护 用 电 设备 并 维持 其 下 作 活 电机 发 出 的 电流 还 需要 节 器 进行 调节 控制 
等 等 。 


eB 绽 电 机 工作 夺 昌 


柴油 发 电视 组 工作 原理 简单 地 说 就 是 取 油 发 动机 驱动 发 电机 运转 ， 由 发 电机 转子 
旋转 切割 磁 感 线 产 生 电流 。 

柴油 机 是 压缩 的 空气 产生 高 热 ， 喷 入 雾 化 的 柴油 后 燃烧 膨胀 ， 压 力 直 接 作用 在 活塞 
上 ， 推 动 活塞 沿 气缸 作 不 等 速 的 高 速 直线 往复 运动 ， 经 活塞 销 ， 连 杆 和 曲轴 等 组 成 的 曲 
柄 连 杆 机 构 ， 将 活塞 的 直线 运动 变 为 曲柄 的 旋转 运动 ， 将 交流 发 电机 与 柴油 机 曲轴 同 轴 
安装 ， 就 可 以 利用 柴油 机 的 旋转 带动 发 电机 的 转子 ， 利 用 “电磁 感应 ”原理 ， 发 电机 就 
会 输出 感应 电动 势 ， 经 闭合 的 负载 回路 就 能 产生 电流 。 产 生 的 电流 经 过 一 系列 的 控制 、 
保护 器 件 和 回路 ， 才 能 产生 可 使 用 的 、 稳 定 的 电力 输出 

柴油 发 动机 工作 原理 

四 行程 柴油 机 包括 : 进 气 冲程 、 压 缩 冲程 、 膨 胀 冲程 和 排 气 冲程 。 柴 油 机 是 通过 人 
力 或 其 他 动力 起 动 ， 使 活塞 在 顶部 密闭 的 气缸 中 做 上 下 往复 运动 。 活 塞 在 运动 中 完成 4 个 
行程 ， 当 活塞 由 上 向 下 运动 时 ， 进 气门 打开 ， 经 滤 清 器 过 滤 的 新 鲜 空气 进入 气缸 ， 完 成 
进 气 行程 。 活 塞 向 上 运动 时 ， 进 排 气门 都 关闭 ,空气 被 压缩 ， 温度 和 压力 增高 ， 完 成 压 
活塞 将 要 到 达 最 顶点 时 ， 喷 油 器 把 燃油 以 雾 状 形式 喷 人 燃烧 室 ， 与 高 温 高 压 的 

气 混合 ,立即 自 行 着 火 燃烧 ， 形 成 的 高 压 ， 推 动 活塞 向 下 做 功 ， 活 塞 带动 曲轴 旋转 ， 







































































(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 


完成 做 功 行程 。 做 功 行程 结束 ,活塞 向 下 移动 ， 排 气门 打开 ,完成 排 气 行程 。 柴 油 机 通 
过 4 个 行程 带动 曲轴 旋转 ， 从 面 对 外 输出 动力 。 

柴油 机 是 柴油 发 电机 组 的 动力 设备 ， 主 要 采用 是 往复 式 活塞 发 动机 。 燃 油 在 气缸 内 
部 燃烧 产生 热量 ， 使 燃气 膨胀 推动 活塞 对 外 做 功 ， 把 燃油 的 热能 转换 为 机 械 能 。 

柴油 机 分 类 方法 很 多 。 

(1) 按 冷 却 系统 分 ， 风 冷 、 水 冷 、 开 式 、 闭 式 。 

(2) 按 调 速 方式 分 : 机 械 离心 、 机 械 液 压 、 电 子 调 速 、 电 子 燃油 喷射 。 

(3) 按 结构 分 ， 直列 式 、V 形 。 

柴油 机 由 曲柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 供 油 系统 、 润 滑 系统 、 冷 却 系统 、 起 动 系统 和 
监测 保护 系统 等 几 部 分 组 成 。 

2. 发 电机 

其 工作 发 电 原理 是 当 柴油 机 带动 发 电机 电 枢 旋转 时 ,由 于 发 电机 的 磁极 铁 芯 存在 币 
磁 ， 所 以 电 枢 线 圈 便 在 磁场 中 切割 磁 感 线 ， 根据 电磁 感应 原理 ， 由 磁感应 产生 电流 ， 并 
经 炭 刷 输出 电流 。 发 电机 的 分 类 包括 以 下 几 种 。 | 

(1) 按 有 无 电 刷 分 ， 有 刷 ; 无 刷 。 - 

(2) 按 励磁 系统 分 ， 相 复 励 ， 可 控 相 复 励 ; 三 次 谐 波 可 控 硅 励 磁 ， 基 波 ( 辅 绕组 ) 
控 硅 励磁 ; 脉 宽 调制 永 磁 机 可 控 硅 励 磁 》 、 

目前 ,无 刷 发 电机 ， 基 波 ( 辅 绕组 ) 可 控 硅 励磁 是 主流 产品 。 近 年 来 ， 永 磁 机 可 控 硅 
励磁 开始 受到 市 场 的 接受 。- | ,2 

3. 控制 系统 

控制 系统 作用 六 柴油 发 电机 组 工作 过 程 的 监视 和 控制 ， 包 括 柴 油 机 工作 参数 的 测量 
显示 、 发 电机 电量 测量 显示 、 发 电机 输 婴 主 回路 控制 、 柴 油 机 、 发 电机 保护 及 发 电 组 过 
程控 制 。 

控制 系统 分 类 包括 以 下 几 种 。 

(1) 按 结构 分 : 一体 化 控制 箱 ; 分 体 控制 屏 。 

(2) 按 功能 分 ， 手动 型 ， 自 动 化 型 ， 并 联 型 。 

并 联 型 又 可 分 力 : 手动 并 联 、 自 动 并 联 、 自 动 调频 调 载 。 


2.1.3 柴油 发 电机 组 的 操作 使 用 与 维修 保养 









































1. 柴油 发 电机 保养 维护 周期 

1) 日 维护 

检查 燃油 、 冷 却 液 、 润 滑 油 是 否 有 泄漏 。 

检查 发 动机 冷却 液 加 热 器 。 若 温度 过 低 ， 加 热 器 未 工作 ， 将 导致 发 动机 起 动 失败 。 
检查 电池 组 充电 器 。 

2) 周 维护 

检查 发 动机 润滑 油 和 冷却 液 标高 。 





项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 总 


检查 电池 组 充电 器 。 

3) 月 维护 

检查 空气 滤 清 器 阻力 值 。 

检查 运行 时 机 组 是 否 有 异常 振动 、 过 多 废气 、 过 大 噪声 或 冷却 液 、 燃 油 泄漏 。 经 常 


性 试 运行 可 润滑 发 动机 部 件 ， 可 以 提高 起 动 可 靠 性 ， 防 止 电路 接头 氧化 ， 防 止 燃油 变质 。 


备 

















机 组 空 载运 行 时 间 在 10 一 15min 即 可 ， 每 月 应 至 少 试 运行 2 次 

检查 散热 器 是 否 有 渗 漏 或 连接 松动 。 

检查 燃油 标高 和 输送 泵 状况 。 

检查 排 气 系统 是 否 有 泄漏 或 过 大 阻力 ， 排 放 冷 凝 液 。 

检查 电池 组 线路 连接 情况 ， 电 池 液 比重 低 于 1. 26 时 应 充电 

检查 发 电机 组 进 气 口 通风 阻力 ;检查 保养 工具 是 否 备 齐 。 

4) 半年 维护 

检查 发 动机 润滑 油 及 支 路 滤 清 器 。 

清洁 或 更 换 曲 轴 箱 通风 滤 清 器 。 

排出 油箱 沉淀 ， 检 查 输 油 软 管 有 无 控 伤 状况 Co 区 安全 控制 设备 和 报警 器 。 
清除 机 组 油脂 、 滑 油 、 灰 尘 等 沉积 物 。 

检查 输电 线 接头 、 断路 器 和 切换 开关 ， | 

模拟 市 电 停电 ， 的 证 机 组 起 动 性 庆 矣 的 他 定 承 加 能 力 检查 自动 切换 开关 及 备 

















用 电源 相关 配置 。 


5) 年 维护 下 芭 ) 
检查 风 肩 叶片 、 皮 带 轮 、 水 友 和 紧 固 机 组 紧 固体 
清 清 发 电机 箱 旨 与 控制 念 ， 检 查 并 紧 癌 所 有 线路 接头 ， 测 量 并 记录 发 电机 绕组 绝缘 


电阻 ， 检 查 发 电机 加 热 器 。 


机 4h。 


试 。 


手动 操作 检查 发 电机 主 回路 断路 器 ， 根 据 制造 商 说 明 书 验证 自动 跳 间 机 构 。 
如 果 机 组 通常 仅 空 载 或 轻 载 试 运行 ,负载 在 额定 负载 加 5% 以上， 一 年 应 至 少 开 


机 房 进 水 或 太 潮湿 时 ,开机 前 应 测试 发 电机 绝缘 状况 。 最 终 负荷 加 载 前 应 做 初步 测 
并 以 此 作为 例 行 测试 的 基准 。 
备用 机 组 ， 一 年 应 进行 一 次 较 彻底 的 保养 ， 包括 更 换 机 油 、 机 油 滤 清 器 、 清 洁 空气 























滤 清 器 ， 更 换 水 滤 清 器 、 柴 油 滤 清 器 等 。 


柴油 、 机 油 及 冷却 液 的 使 用 
1) 燃油 
系列 柴油 发 电机 组 应 使 用 符合 GB 252 一 1994 标准 规定 的 柴油 ， 根 据 季 节 和 当地 气温 


按 表 选用 。 为 了 减少 故障 延长 使 用 寿命 ,要 严格 遵守 使 用 清洁 柴油 的 原则 。 盛 油 容 器 
必须 清洁 专用; 加 入 油箱 内 的 柴油 必须 经 过 48h 以 上 的 沉淀 ， 并 选取 容器 上 部 清洁 的 
柴油 使 用 ;在 燃油 的 运输 、 添 加 、 使 用 等 每 个 环节 上 都 要 注意 清洁 ， 防 止 污染 。 


























冬季 柴油 特点 : 低 凝 固 点 ， 低 积 量 点 ， 低 热 值 ( 柴 油 机 功率 下 降 ， 燃 油 效率 低 ) 。 积 
厦 末 | 





Ea 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 








螨 点 是 柴油 开始 变 得 浑浊 ( 螨 结晶 )， 浓 度 加 大 ， 流 动 阻力 增 大 ， 造 成 柴油 滤 消 系统 阻塞 ， 
冬季 要 加 装 预 热 起 动 。 油箱 和 油 路 加 热 . 冷却 水 加 热 装置 时 ， 可 以 使 用 0 号 柴油 。 
2) 机 油 
质量 等 级 : 使 用 符合 GB 11122 一 1997 规定 的 柴油 机 机 油 。 
粘度 ， 由 于 润滑 油 粘度 很 大 程度 上 取决 于 温度 ， 选 择 最 适当 的 机 油 ， 不 要 长 时 间 内 
超过 温度 界限 ， 旨 在 减少 磨损 。 机 油 必 须 清洁 ， 不 能 以 低 代 高 ， 否 则 拉 饶 抱 瓦 ， 机 油 中 
不 得 含有 杂质 和 水 ， 严 禁 不 同 牌号 不 同 生产 厂家 机 油 混用 ， 严 禁 新 旧 机 油 混合 使 用 . 
润滑 脂 : 发 电机 ， 起 动机 ， 水 泵 轴 ， 风 扇 应 用 锂 基 润滑 脂 。 
3) 冷却 液 
柴油 机 冷却 液 最 好 是 防冻 液 (温度 高 于 4C。 可 以 使 用 清洁 的 软水 ) 使 用 含有 大 量 矿物 
质 的 硬 水 ， 在 高 温 作用 下 矿物 质 会 从 水 中 沉 析 出 来 形成 水 垢 ,阻塞 柴 油 机 冷却 水 道 ， 引 
起 过 热 。 化 学 防 他 剂 可 以 与 蒸馏 水 混合 使 用 ， 但 不 能 与 防冻 液 混用 避免 产生 过 多 泡沫 。 
温度 低 于 一 20C 时 ， 必 须 使 用 防冻 剂 ， 防 冻 剂 的 浓度 不 低 于 33%， 以 防止 腐蚀 损害 ， 两 
年 更 换 一 次 。 , 次 
3. 柴油 发 电机 组 的 起 动 及 运行 NA 
正确 使 用 柴 s 油 发 电机 组 是 延长 设 备 寿 茵 人 保证 设备 正常 运 去 行 的 重要 措施 。 柴 油 发 电 
机 组 在 起 动 时 及 运行 中 注意 事项 见 表 之 :1 1。 


表 2-1-1 此 广发 地 机 组 在 起 动 时 及 运 让 的 注意 事项 






























































a 
检查 机 油 在 规 





起 动 前 准备 从、 .检查 机 下 ; 电 电 流 表 是 否 正常 ， 指 针 应 在 0 位 ; 
. 加 足 冷 却 水 ， 冬季 应 加 热 水 ; 
i. 检查 传动 装置 、 离 合 器 是 否 正常 ， 皮 带 松紧 是 否 适当 ; 


. 清扫 现场 ,擦拭 机 器 


打开 燃油 箱 的 供 油 阀 门 ; 

盘 车 数 圈 ， 监 听 有 无 杂音 ， 用 压缩 空气 起 动机 组 应 盘 车 到 起 动 位 置 ; 

用 手 摇 油 泵 压 油 ， 润 滑 各 运转 部 件 ; 

将 油门 放 在 中 速 位 置 按 下 起 动 开关 或 打开 压缩 空气 阀门 ， 使 机 组 迅速 起 动 ; 
检查 机 油 压力 表 、 充 电 电流 表 ， 观 察 指示 是 否 正常 ， 监 听 运 转 声音 是 否 正 
， 检 查 冷 却 水 泵 工作 是 否 正 常 ; 

柴油 机 预 热 至 60'C 以 上 ， 各 部 分 工作 正常 时 ， 方 可 带 负荷 


应 检查 机 油 的 压力 、 蓄 电池 充电 电流 、 水 温 等 仪表 指示 是 否 正常， 

监听 机 器 运转 声音 是 否 正常 

冷却 水 的 出 口 温度 应 保持 在 75 一 85C ， 机油 出 口 温度 不 允许 超过 90C， 
观察 排 气 烟 色 ， 如 有 异常 ， 应 查 明 原因 ; 

与 电气 值班 员 密切 配合 ， 应 保证 供电 频率 在 49. 5~59Hz， 电 压 在 (1% 士 5%) 
m 之 间 ， 负 荷 应 不 超过 柴油 机 的 额定 频率 ; 

应 严格 防止 低温 低速 运转 、 高 温 超 转速 或 长 期 超 负荷 运转 
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柴油 发 电机 组 起 动 
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柴油 发 电机 组 运行 
中 的 监视 





PIMPr 


项 目 二 “光伏 配套 系统 工程 设备 总 


4. 柴油 发 电机 组 的 停车 
柴油 发 电机 组 的 停车 注意 事项 见 表 2 1-2。 
表 2-1-2 柴油 发 电机 组 停车 时 的 注意 事项 
项 目 工作 内 容 


1. 逐步 解除 负荷 ， 把 调 速 操作 手柄 移 向 仍 速 位 置 ， 降 低 转速 ， 让 柴油 机 在 低 
速 空 载 下 运转 3 一 5min， 待 柴油 机 温度 降低 后 停车 ; 

. 把 调 速 操作 手柄 移 向 停车 位 置 ， 停 止 供 油 ， 柴 油 机 即 可 停车 ; 

. 检查 蓄电池 的 电压 或 压缩 空气 瓶 的 气压 是 否 充足 ， 如 不 足 ， 应 补足 ; 

. 冬季 停车 后 应 将 冷却 水 排 尽 


1. 开车 后 车 发 现 不 正常 响声 ， 应 立即 停车 检查 ; 

2. 当主 轴承 或 连 杆 轴瓦 烧 损坏 时 ， 油 温水 温 会 沽 做 徐 高 ， 呼吸 器 冒 白 烟 ， 应 
停车 检查 ; 

3. 冷却 水 滴漏 或 冷却 风 中 带 有 水 雾 时 ， 应 个 这 检查 注 到 系统 是 否 有 履 障 : 
4. 排 气 冒 黑 烟 或 突然 发 出 斋 和 响声 ， 应 停车 检查 ; 

5. 运转 中 转速 猛 增 ， 应 立 好 关闭 油门 -打开 减 压 手柄 
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事故 停车 








柴油 机 如 准备 长 期 停止 使 用 你 车 时 应 直 热 放 净 机 油 、 冷 却 水 及 燃油 ， 并 
所 靖 汉 全 由 池 消 吕 ， EX 
2. 拆 下 排 气 管 ， 从 气 道 注 
附 在 气门 、 气 缸 套 习 活 塞 等 
3. 控 净 油污 、 水 迹 及 厌 汪 漆 的 零件 上 要 涂 防 锈 油 ; 
4 放松 风扇 皮带 的 张 紧 轮 ， 或 取 下 风扇 天 带电 行 保管 ; 

5. 用 塑料 布 包 好 空气 滤 清 器 口 和 消声器 ， 防 止 杂 物 落 入， 
6. 才 汪 村 放 在 通风 民生 、 于 烧 清洁 的 场所 










水 的 十 净 机 油 少 许 ， 转动 飞 轮 ， 使 机 油 均 匀 的 


封存 停车 Wi 











此 油 发 电 和 组 的 技术 保养 2 
要 使 柴 浦发 电 宙 组 工作 正常 可 靠 ， 减少 零件 亡 损 ， 延 长 使 用 寿命 ， 必 须 执行 柴油 发 
电机 组 技术 保养 制度 。 柴 油 发 电机 组 技术 保养 的 项 目 、 周 期 和 保养 内 容 见 表 2- 1 3。 
表 2- 1- 3 柴油 发 电机 组 技术 保养 的 项 目 、 周 期 和 保养 内 容 
保养 项 目 保养 周期 保养 内 容 


1. 先 在 轻 负荷 下 试 运转 50h， 然 后 更 换 机 油 ; 在 运转 50h 后 ， 第 二 次 
新 机 或 大 修 后 | 换 机 油 ; 以 后 每 工作 100h 更 换 一 次 机 油 ; 
2. 检查 气门 间隙 如 不 符合 要 求 ， 应 进行 调整 








新 机 
或 大 修 后 保养 








1. 检查 柴油 、 机 油 、 冷 却 水 是 否 足够 ， 不 够 时 应 及 时 补足 ; 

2. 检查 各 部 件 装置 的 正确 性 ， 地 脚 螺栓 及 各 部 件 连接 螺栓 的 紧 固 
程度 ; 

3. 检查 柴油 机 与 被 带动 设备 的 连接 情况 、 连 轴 器 的 中 心 位 置 及 螺栓 
紧 固 程度 及 皮带 的 接头 是 否 可 靠 ; 

4. 检查 喷 油 泵 至 各 喷 油 嘴 管 路 的 连接 是 否 松 动 ; 

5. 清除 漏 油 、 漏 气 、 漏 水 ; 

6. 擦拭 设备 ， 消 除 油污 、 水 迹 及 尘土 ， 保 持 设备 整洁 


日 常 保养 每 班 工作 后 











以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


保养 项 目 保养 周期 保养 内 容 

1. 完成 日 常 保养 内 容 ; 

2. 检查 蓄电池 电压 及 电解 液 密度 、 当 气温 为 15C 时 ， 电 解 液 的 密度 
应 保持 在 1. 28 一 1. 29g/ens ， 最 低 不 小 于 1. 27g/cm ， 电 解 液 应 高 出 
极 板 10~20mm; 

3. 检查 并 调整 风扇 和 发 电机 的 传动 皮带 的 松紧 程度 ; 

4. 清洗 粗 滤 网 ， 每 200h 清洗 精 滤器 一 次 ， 并 更 换 机油 ， 

5. 检查 喷 油 泵 机 油 油 位 ， 不 足 时 添 注 机 油 6 检查 调 数 器 机 油 平面 ， 
不 足 时 应 添加 。 加 油 时 拧 开 检查 塞 ， 加 油 至 塞 口 有 油 漏出 ， 等 停 时 再 
拧紧 检查 塞 ; 

6. 清洗 空气 滤 清 器 ， 并 更 换 机 油 ; 

7. 清洗 柴油 滤 清 器 ， 生生 抽风 省 风 浸 上 机 油 、 重 
新 装 好 ; 

8. 试车 ,检查 运转 情况 ， WR 


上 完成 一 级 技术 保养 内 容 ; 。 。 ~ 
2. 检查 喷 油 泵 、 开化 二 必要 时 应 对 其 进行 

清洗 和 调整 

3. 检查 配 气 { 正 时 及 踊 消 所 市 朋 是 否 正确 ， 时 要 进行 调整 

1 门 的 密封 情况 ， 2 这 

5. 相生 水 基 关 守则 如 滴水 成 流 时 ， 应 更 换 水 封 ; 

6. 从 缸 套 下 端 检查 气 缸 套 水 封 是 人 必要 时 更 换 ; 

六 





一 级 技术 ”| 累计 运行 100 
保养 时 后 

















油 现象 ; 





二 到 9 清洗 油 度 元 、 机 油 冷 震 才 了 
人 |-10. 检查 冷却 系统 的 结 拍 情 况 ， 如 洁 垢 严重 ， 可 放 进 冷却 系统 存 水 ， 

AN 加 入 清洗 液 (清洗 液 让 每 千克 水 加 入 0. 15kg 苛 性 纳 配 成 )， 静 演 8 至 

YA 12 小 时 后 起 动 柴油 机 。 水 温 达到 工作 温度 后 ， 停 车 放出 清洗 液 ， 并 

用 清水 清洗 (用 锅 合 金 制作 的 机 体 禁 用 )， 

11. 按 规定 顺序 重新 拧紧 气 饶 盖 螺母 ; 

12. 每 累计 运行 1000h 后 ， 青 增添 下 列 保养 : 

(1) 检查 并 检 量 气缸 套 活塞 塞 的 磨损 情况 及 配合 间 际 ; 

(2) 检查 曲轴 各 轴 劲 、 轴 瓦 孔 的 磨损 情况 及 配合 间隙 ; 

(3) 检查 机 油泵 平面 磨损 情况 ， 调 整 机 油泵 齿轮 与 泵 体 的 端面 间隙 ， 

调整 机 油 压力 

















6. 柴油 发 电机 组 在 高 原 地 区 使 用 时 应 注意 的 问题 


由 于 高 原 地 区 自然 条 件 的 特殊 性 ， 高 原 使 用 柴油 发 电机 组 和 平原 使 用 柴油 发 电机 组 
是 不 一 样 的 ， 这 就 给 柴油 发 电机 组 在 性 能 和 使 用 上 带 来 了 很 多 变化 。 分 析 高 原 使 用 柴油 
发 电机 组 应 注意 以 下 几 个 方面 。 

(1) 由 于 高 原 地 区 的 气压 低 ， 空 气 稀 薄 ， 含 氧 分 量 小 ， 特 别 对 自然 吸 气 的 柴油 机 ， 
因 进 气量 不 足 而 燃烧 条 件 变 差 . 使 柴油 机 不 能 发 出 原 规 定 的 标定 功率 。 即 使 柴油 机 基本 
结构 相同 ， 但 各 型 柴油 机 标定 功率 不 同 ， 因 此 它们 在 高 原 的 能 力 是 不 一 样 的 。 考 虑 到 在 
高 原 条 件 下 着 火 延 迟 的 倾向 ， 为 了 提高 柴油 机 的 运行 经 济 性 ， 一 般 推荐 自然 吸 气 柴油 机 
供 油 提 前 角 应 适当 提前 。 









































由 于 海拔 升 高 ， 动 力 性 下 降 ， 排 气温 度 上 升 ， 因此 用 户 在 选 


柴油 机 的 高 原 工作 能 力 ， 严 格 避 免 超 负荷 运行 。 
根据 近年 来 的 试验 证 明 ， 对 高 原 地 区 使 用 的 柴油 机 ， 可 采用 废气 涡轮 增 压 的 方法 作 
为 高 原 的 功率 补偿 。 通 过 废气 涡轮 增 压 不 但 可 弥补 高 原 功率 的 不 足 ， 还 可 改善 烟 色 、 恢 


复 动力 性 能 和 降低 燃油 消耗 率 。 


(2) 随 着 海拔 的 升 高 ， 环 境 温 度 亦 


比 平原 地 





度 下 降 约 0. 6'C ， 外 加 因 高 原 空气 稀薄 ， 











在 使 用 时 ， 应 采取 与 低温 起 动 相应 的 辅助 起 动 措施 。 
(3) 由 于 海拔 的 升 高 ， 水 的 沸点 降低 ， 














以 及 每 kW 在 单位 时 间 内 热量 的 增加 ， 








海拔 地 区 不 宜 采用 开 式 冷却 循环 ， 可 采 


的 沸点 。 




















项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 名 

















柴油 机 时 也 应 该 考虑 








区 的 要 低 ,一 般 每 升 高 1000m， 环 境 温 
寻 此 ， 柴 油 机 的 起 动 性 能 要 比 平原 地 区 差 。 用 户 





同时 冷却 空气 的 风 压 和 冷却 空气 质量 减 小 ， 
因此 冷却 系统 的 散热 条 件 要 比 平原 差 。 一 般 在 高 
用 加 压 的 闭 式 冷却 系统 以 提高 高 原 使 用 时 冷却 液 


2.1.4 柴油 发 电机 组 常见 故障 及 处 理 方法 


(1) 柴油 发 电机 组 总 体 常 见 故 障 的 处 理 方法 多 天 21-4。 
表 2-1-4 柴油 发 电机 组 总 体 常见 故障 的 处 理 方法 
























































序号 故 障 可 能 出 现 的 原因 排除 方法 
压力 传感器 坏 更 换 压 力 传感器 
润滑 油 品 质 差 更 换 润滑 油 
| 机 油 湾 清 器 脏 更 换 滤 清 器 
1 | 油 压 报警 并 停机 -一 一 - 
| 减 压 闪 故障 修理 或 更 换 
机 油泵 故障 更 换 
机 油 量 不 足 添加 机 油 
冷却 水 不 足 添加 
水 温 传感器 坏 更 换 传感器 
节 温 器 故障 更 换 节 温 器 
2 | 高 水 温 报警 并 停机 | 风扇 故障 更 换 风扇 
进 、 排 风 不 畅 改造 机 房 
散热 器 气流 不 畅 清除 散热 器 上 杂 物 
风扇 皮带 松弛 调整 
燃油 箱 油 位 低 添加 燃油 
3 | 燃油 低 报警 
油 位 传感器 坏 更 换 同型 号 传感器 
控制 系统 无 励磁 输出 修理 或 更 换 
4 “| 充电 失败 告警 
充电 机 坏 更 换 充电 机 














全 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


































































































= 
续 表 
序号 | 。 故障 可 能 出 现 的 原因 排除 方法 
急 停 按钮 锁定 复位 
5 | 发 动机 不 能 转动 | 起 动 开关 失效 维修 或 更 换 
运动 部 件 卡 死 修理 
油管 有 空气 排 气 
油箱 无 油 添加 燃油 
蓄电池 电量 不 足 进行 充电 
6 | 发 动机 不 能 起 动 和 给 区 直 动 
空气 小 清 器 堵塞 清洗 或 更 换 》、 
高 压 油泵 故障 修理 或 更 换 
燃油 质量 关 更换 供 油 
发 电机 温度 低 Re 
机 油 过 多 “| 指 放 至 不 超过 油 尺 上 限 
机 油 杰 度 过 低 《< A M7 更 换 机 油 
节 混 闪 故 障 (水 注 过 低 ) 更 换 
7 | 由 白 烟 或 下 太 油 噶 设 阶 本 
、| 喷 消 正 时 不 正确 和 CT 修理 或 更 换 
,下 | 下 不 足 ( 气 包 、 活 守 玉 认可 ”| 修理 或 更 换 
《< 人 一 | 润滑 油 品质 差 六 六 》 更 换 
~ 燃油 品质 差 “全 更 换 燃油 
高 压 油泵 故障 修理 或 更 换 
喷 油 正 时 不 正确 调整 
空气 小 清 器 堵塞 清洗 或 更 换 
8 | 冒 黑 烟 或 灰 烟 
气门 间隙 不 正确 调整 
发 动机 过 载 降低 负载 
饶 压 不 足 ( 气 刀 、 活 塞 环 诬 损 ) | 修理 或 更 换 
喷 油嘴 故障 清洗 或 更 换 
燃油 质量 关 更 换 燃油 
高 压 油泵 故障 修理 或 更 换 
空气 过 滤 堵塞 清洗 或 更 换 
低压 不 足 ( 气 缸 、 活 塞 环 磨损 ) | 修理 或 更 换 
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序号 故障 可 能 出 现 的 原因 排除 方法 
机 油 过 多 排放 至 不 超过 油 尺 上 限 
机 油 粘度 大 低 更 换 机 油 
10 | 机 油 消耗 过 高 润滑 系统 泄漏 坚固 或 更 换 
生生 请 尖 环 庆 扣 ， 气门 座 密 封 | 修 各 或 更 换 
电压 调节 器 接线 松 脱 检查 并 处 理 
1 | 无 电压 输出 调节 器 E+ 、E 一 无 励 厂 输 出 。 | 进行 充 磁 
二 极 管 或 压 敏 电阻 故障 检查 并 更 换 
(2) 除 有 效 的 排除 故障 外 ， 还 要 制定 完善 的 管理 办 法 。 
@ 平时 发 电机 房 应 上 锁 。 在 未 经 主管 部 门 同意 ， 非 玉 作 信 员 禁止 进入 。 这 样 可 避免 


闲 杂 人 员 进 入 机 房 因 好 奇 改 变 发 电机 的 设置 状态 ， 如 把 自动 状态 改 成 手动 或 无 意 中 碰 了 
某 个 阁 门 改变 阀门 状态 带 来 不 必要 的 麻烦 ， 甚 至 在 市 电 中 断 时 影响 生产 。 

@ 部 门 管理 人 员 必 须 熟 悉 发 电机 的 基本 性 能 及 操作 ， 平 时 应 做 例 行 性 的 检查 工作 。 
管理 人 员 对 发 电机 的 熟悉 及 做 例 行 性 的 答 咨 工作 ,这样 才能 及 时 地 发 现 问题 ， 消 除 
故障 隐患 。 在 发 电机 故障 时 能 及 时 、 准 确 更 做 出 故障 定位 ， 提 出 解决 方案 ， 缩 短 故障 解 
决 时 间 ， 保 证 用 电 设备 尽快 恢复 正常 运作 。 2 

@ 管理 人 员 须 随时 了 解 柴油 油 量 的 储备 情况 是 否 正常 ,以 及 冷却 水 ,机油 的 液 位 是 否 正 
常 。 保 证 发 电机 能 在 任何 时 候 市 电 中 断 的 情况 下 能 及 时 投 大 运行 ， 避 免 不 必 要 的 时 间 延 误 。 

@ 发 电机 开关 平时 应 置 于 自动 起 动 状态 ,争取 电力 中 断 时 第 一 时 间 发 电 运 行 ， 缩 短 
停电 时 间 。 /站 太 

@@ 发 电机 每 月 的 空 载 试验 时 间 不 得 超过 15min。 
由 于 发 电机 在 空 载运 行 时 机 身 温度 较 低 , 活塞 与 气 饶 壁 的 配合 密封 性 低 ， 容 易 出 现 
润滑 机 油 的 泄漏 ， 不 利于 发 动机 的 使 用 。 

@ 发 电机 一 旦 投入 运行 ,管理 人 员 应 立即 前 往 机 房 检查 机 组 是 否 运 转正 常 ， 有 无 报 
警 情况 ， 使 发 电机 的 报警 或 故障 得 到 及 时 的 解决 ， 避 免 电 力 的 中 断 影响 生产 。 

@ 确实 做 好 发 电机 的 保养 工作 ， 并 保存 完整 的 运行 记录 和 保养 记录 。 

做 好 发 电机 的 保养 工作 才能 让 发 电机 处 于 良好 的 备用 状态 ， 而 运行 记录 和 保养 记录 
有 利于 对 隐患 的 及 时 发 现 ， 也 可 为 解决 故障 提 重 要 的 参考 资料 。 

@@ 要 做 好 机 房 的 环境 管理 工作 ， 保 持 机 房 清洁 ， 禁 止 机 房 内 堆放 杂 物 。 

机 房 内 的 风力 较 大 ， 机 组 在 运行 时 温度 高 ， 杂 物 不 仅 影响 发 电机 的 运行 状态 ， 一 些 
易 燃 的 物品 很 容易 在 高 温 下 发 生火 灾 ， 后 果 不 堪 设想 。 

@ 做 好 机 房 的 人 员 出 入 登记 工作 。 这 是 管理 机 房 的 重要 手续 。 在 光伏 发 电 系统 中 ， 
备用 发 电机 的 投入 使 用 ， 具 有 重要 作用 ,为 生产 的 备用 电源 提供 了 有 力 保障 。 了 解 发 电 
机 的 常见 故障 可 帮助 我 们 在 日 常 维护 和 管理 中 更 具有 针对 性 ， 认 识 潜在 的 危险 情况 ， 避 
免 不 必要 的 事故 发 生 。 




































(交代 公 电 系统 的 运行 与 维护 


任务 二 ”低压 架空 线路 及 电力 电缆 线路 


光伏 发 电 系统 逆 变 器 输出 的 380V/220V 交流 电 必须 经 过 电力 设备 输送 到 用 户 。 连 接 
逆 变 器 和 交流 负载 ， 输 送 380V/220V 交流 电能 的 线路 ， 由 低压 架空 线路 来 完成 。 架 空 电 
力 线路 是 用 电 杆 和 绝缘 子 等 材料 把 导线 架 在 空中 用 来 输送 电力 。 电 压 在 380V/220V ， 
配 电 变压器 引 至 用 户 进 线 处 的 线路 ， 叫 低压 配 电 线路 。 低 压 配 电线 路 采用 三 相 四 线 制 ， 
三 相 三 线 制 和 单 相 两 线 制 。 


2.2.1 低压 架空 线路 的 结构 组 成 


低压 架空 配 电 线路 主要 由 电 杆 、 导 线 、 横 担 、 绝 缘 子 、 爹 具 和 拉线 等 组 成 。 基 本 结 
构 如 图 2 2- 1 所 示 。 
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图 2-2-1 低压 架空 线路 的 组 成 
1 一 电 杆 ，2 一 横 担 ，3 一 绝缘 子 ，4 一 导线 ;5 一 拉线 抱 逢 ;6 一 拉线 绝缘 子 ; 





7 一 上 把 ，8 一 中 把 ，9 一 花篮 螺栓 ; 10 一 拉杆 ; 11 一 拉 盘 





1. 电 杆 
电 杆 主 要 作用 是 支持 导线 、 绝 缘 子 和 横 担 等 ， 并 使 导线 与 地 面 或 与 其 他 跨 物 保持 规 
定 的 安装 距离 ， 目 前 广泛 应 用 钢筋 混凝土 电 杆 . 电 杆 按 用 途 的 不 同 ， 可 分 为 直线 杆 、 耐 
张 杆 、 转 角 杆 、 终 端 杆 和 分 支 杆 等 ， 如 图 2- 2- 2 所 示 。 电 杆 必须 具有 足够 的 机 械 强度 ， 
才能 承受 导线 等 的 重量 。 
2. 导线 
导线 传输 电能 ,一般 采用 铝 绞 线 。 对 于 负荷 较 大 、 机 械 强 度 要 求 较 高 的 线路 ， 则 采 
钢 忌 铝 绞 线 。 
低压 配 电 线路 的 架空 导线 ， 有 绝缘 导线 和 裸 导 线 两 种 。 架 空 导 线 一 般 均 采用 裸 导 线 。 



















































































项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 总 


Wi 


(a) 直线 杆 (b) 耐 张 杆 (0) 转角 杆 





人 四 终端 村 全 沟 必 本 
图 2-2-2 电 村 的 形式 ， 

这 是 因为 裸 导线 比 绝缘 导线 散热 好 ， 人 允许 通过 较 大 的 电流 ， 也 较 轻 。 裸 导线 有 铝 纹 线 、 
铜 绞 线 和 钢 芯 铝 绞 线 等 类 ， 名 空 导线 禁止 使 用 单 股 铝 线 
和 铁 线 。 在 导线 的 型 号 中 ，L 表示 铝 闪 G 表 示 钢 ，T 表示 铜 ， 丁 表示 绞 ， 其 后 的 数字 表示 
导线 的 截面 积 。 如 LJ 一 35， 为 铝 绞 线 ， 导 线 截面 积 为 353mmm2;，LGJ-50， 为 钢 芯 铝 绞 线 ， 
导线 截面 积 为 50mm':( 仅 为 锅 绞 线 的 蕉 面积， 不 包括 钢 芯 的 截面 积 )。 对 于 单 相 两 线 制 的 
架空 铝 绞 线 ， 零 线 和 相 线 的 截面 积 应 相同 ; 对 于 三 相 四 线 制 的 架空 铝 绞 线 ， 其 零 线 的 截 
面积 不 宜 小 于 相 线 截面 积 的 一 半 。 

3. 绝缘 子 

绝缘 子 主要 用 于 轿 定 导线 ， 并 使 导线 与 电 杆 绝缘 ， 因 此 ， 绝 缘 子 要 有 一定 的 电气 强 
度 ， 又 要 有 足够 的 机 械 强度 。 常 用 的 绝缘 子 有 针 式 、 蝴 蝶 形 和 拉 紧 绝缘 子 等 。 

4. 横 担 

横 担 是 绝缘 子 的 安装 架 ， 也 是 保持 导线 间距 的 排列 架 ， 低压 架 空 线 路 中 常用 木 横 担 
和 角钢 横 担 。 

5. 金具 

金具 用 于 连接 导线 ， 固定 横 担 和 绝缘 子 等 金属 附件 。 金 具 包 括 半 圆 夹 板 、U 形 抱 夭 、 
穿 心 螺栓 、 扁 铁 垫 块 、 支 撑 和 花篮 螺钉 等 。 

6. 拉线 

拉线 一 般 用 3. 2 一 4 0mm 镜 鲜 铁丝 或 铁 线 绞 成 ， 用 于 稳固 电 杆 。 当 负载 超过 电 村 的 
安全 强度 时 ,利用 拉线 可 减 小 弯曲 力矩 ， 当 电 杆 强度 很 好 但 基础 较 差 ， 不 能 维持 电 杆 的 
稳固 时 ,也 用 拉线 来 补 强 。 





























(A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


2.2.2 架空 线路 的 技术 数据 及 运行 管理 


1. 送 电 线路 的 运行 保养 

(1) 投 运 一 年 的 线路 杆 塔 的 连接 部 位 ， 铁 附件 连接 部 件 ， 全 部 进行 复 紧 一 次 。 

(2) 零 值 次 瓶 的 测试 ， 每 三 可 根据 劣化 程度 作 适 当 延 长 或 缩短 。 

(3) 杆 塔 接地 电阻 测试 ， 每 五 年 一 次 ， 新 线路 投 运 一 年 后 复 测 一 次 ， 发 电厂 、 变 电 

站 1 一 2km 每 两 年 一 次 。 

2. 送 电线 路 的 运行 标准 

1) 接地 电阻 

杆 塔 工 频 接地 电阻 ， 在 雷 季 干 燥 时 遥测 ， 其 接地 电阻 值 不 宜 大 于 表 2- 2- 1 中 的 数据 。 

表 2-2- 1 接地 电阻 的 有 类 数据 < 人。 

土壤 电阻 率 /Q*m | <100 | 100~500 | 500~<1000 | 1000~2000 | 三 2000 
工 频 接地 电阻 /Q 10 15 XA 从 25 30 














杆 塔 接地 电阻 的 要 求 进出 2km 接地 电 月 不 大 于 100; 接地 引线 截面 不 应 小 于 8mm 


圆 钢 或 扁 铁 。 接 地 体 埋 深 山区 不 小 于 40cm。 水 田 、 旱 土 、 居 民 区 深度 不 小 于 60cm。 

接地 装 简 作 用 有 两 种 : 一 是 保护 接地 ， 二 是 工 作 接 斤 4 送 电线 路 的 接地 装 午 主要 
起 保护 作用 。 : 六 

2) 杆 塔 部 分 

(1) 杆 塔 倾斜 度 (包产 基 度 ) 允许 范围。 铁塔 107io00， 雁 杆 15/1000， 铁塔 主 材 弯曲 
度 不 大 于 5/10007 横 提 重 斜 度 不 大 于 10/ 了 000。 

(2) 预 应 力 水 泥 杆 不 得 有 横 裂 、 纵 裂 ” 钢筋 外 露 ， 裂 纹 宽度 不 应 超过 0. 2mm。 

(3) 杆 塔 警告 牌 及 杆 号 标示 应 齐全 清晰 ， 耐 张 杆 换 位 杆 应 有 明显 的 相位 标志 。 

3) 导线 部 分 

(1) 导线 铜 芯 允 许 断 股 ， 铝 断 股 截面 超过 铝 股 总 截面 积 25%， 即 LGT-50-70 断 2 股 ， 
LGT-95-185 断 7 股 应 切断 重 接 。 烧 伤 截面 小 于 25% 可 根据 情况 予以 缠绕 或 补 修 处 理 。 导 
线 钢 芯 不 允许 严重 生 锈 ， 否 则 要 更 换 。 

(2) 钢 绞 线 断 股 面积 超过 总 面积 17%， 即 钢 绞 线 7 股 断 1 股 ，19 股 钢 绞 线 断 3 股 应 
切断 重 接 、 损 伤 截面 小 于 17%， 可 根据 情况 予以 补 强 处 理 。 

(3) 跳 线 并 接 一 般 采 用 三 个 并 沟 线 夹 ， 不 允许 采用 元 宝 螺钉 或 铝 绞 线 代替 。 

(4) 导 地 线 弧 垂 偏差 不 超过 十 6% 、 一 3%， 三 相 不 平衡 值 不 超过 0. 5m。 

3. 运行 管理 

1) 按 季节 加 强 线路 的 运行 管理 

由 于 配 电 线路 为 露天 架设 ， 因 而 要 受到 气候 、 环 境 等 多 方面 因素 的 影响 ， 尤 其 是 我 
国 幅员 辽阔 ， 各 地 一 年 四 季 的 自然 条 件 差别 又 很 大 ， 根据 各 地 季节 不 同 特点 ， 可 采取 以 
下 措施 。 
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项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 


(1) 及 时 清扫 绝缘 子 ， 紧 固 连接 螺栓 ， 检 查 接地 装置 ， 防 止 漏电 引起 的 绝缘 子 表面 闪 














络 和 木 杆 燃烧 事故 。 

(2) 检查 导线 弧 生 ， 尤 其 要 检查 交叉 跨越 处 的 弧 垂 情况 ， 注 意 清除 导线 的 覆 冰 ， 以 防 
止 断 线 等 事故 的 发 生 。 

(3) 加 固 拉 线 和 电 杆 基础 ， 清 除 沿线 有 妨碍 的 树木 、 杂 物 及 电 杆 上 的 鸟 窝 等 。 

















2) 线路 的 巡视 与 检查 周期 

巡视 检查 线路 的 目的 是 掌握 线路 的 运行 情况 ， 发 现 缺陷 ， 及 时 处 理 ， 防 止 事故 ， 保 
证 安全 供电 。 线 路 的 巡视 一 般 有 定期 巡视 、 特 殊 巡 视 和 故障 巡视 三 种 。 

(1) 定期 巡视 : 一 般 一 月 一 次 。 此 外 每 隔 一 定时 期 要 在 夜间 巡视 一 次 ， 主 要 是 检查 导 
线 的 连接 点 有 无 跳 线 发 红 、 打 火花 以 及 瓷 瓶 绝缘 的 闪 络 现象 。 

(2) 特殊 巡视 :在 气候 剧烈 变化 发 生 自然 灾害 (如 台风 、 狂 风 * 导线 覆 冰 等 自然 灾害 ) 
或 外 力 破坏 、 蜡 常 运行 和 其 他 特殊 情况 时 进行 特殊 巡视 ， 可 及 时 发 现 线路 的 异常 及 部 件 
的 变形 损坏 情况 。 在 特殊 情况 线路 需要 进行 特殊 巡视 时 ， 调 检修 组 提出 ， 生 产 运行 部 牵 
头 ， 具体 由 检修 组 负责 组 织 有 关 队 伍 及 人 员 ， 开展 特殊 巡视 。 

(3) 当 线路 发 生 断 线 、 接 地 或 短路 等 故障 时 ,应 立即 进行 故障 巡视 ， 查 明 故 障 地 点 及 
故障 原因 ， 及 时 进行 处 理 ， 尽 快 恢复 供电 。、,， 习 

3) 线路 巡视 检查 一 - 般 包 括 如 下 内 容 ， ) 

(1) 线路 情况 。 

O 线路 周围 有 x Nv 

@ 沿线 周围 有 无 会 崩塌 损坏 电 杆 的 土石 方 等 。 多 矿 

四 党 种 和 全线 的 浓 运 和 : 

(2) 导线 和 避雷 线 。) 

Q@ 导线 及 避雷 线 应 无 断 股 、 损伤 以 玫 记 和 

© 导线 尺度 不 能 过 大 或 过 小 。 

@ 导线 对 地 、 对 交叉 设施 及 其 他 物体 的 距离 应 保持 正常 。 

@ 线 夹 、 连 接 器 是 否 有 过 热 现 象 ， 线 夹 、 连 接 器 与 导线 之 间 是 否 有 滑动 或 拔 出 的 迹 
象 ， 针 式 绝缘 子 扎 线 应 无 松 脱 。 

(3) 电 杆 。 

O@ 电 杆 及 金属 不 能 牌 斜 变形 ， 连 接 固 定 应 正常 

@ 电 杆 的 基础 不 能 牌 斜 或 下 沉 。 

图 电 杆 的 横 担 和 金属 的 螺钉 不 能 松 脱 。 

@ 电 杆 上 不 能 有 鸟巢 或 其 他 杂 物 。 

@@ 电 杆 应 无 腐朽 烧 焦 或 开裂 ， 混凝土 杆 应 无 裂缝 、 剥 落 和 钢筋 外 露 。 

@ 电 杆 拉线 的 受 力 应 均匀 无 断 股 、 锈 蚀 ;， 地 锚 不 能 松动 或 缺 土 ; 抱 箱 、 线 夹 等 应 无 
锈蚀 或 松动 。 

(4) 绝缘 瓷 体 。 应 无 污垢 、 和 裂纹 、 破 损 或 内 络 痕迹 ， 装 置 要 牢固 ， 无 偏 斜 松 脱 现象 。 

4. 维护 与 检修 


在 停电 线路 上 工作 ,应 有 防止 触电 的 安全 技术 措施 。 












































AX 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


停电 、 验 电 、 挂 地 线 。 没 有 执行 安全 技术 措施 的 线路 ， 无 论 带电 与 否 ， 均 视 为 带电 
线路 。 

1) 停电 

(1) 与 停电 线路 连接 的 所 有 电源 均 应 断 开 ， 交叉 跨越 线路 , 危及 人 身 安全 ， 应 将 所 有 
线路 断 开 停电 。 

(2) 对 交叉 跨越 ， 平行 和 同 杆 的 线路 ， 危 及 停电 检修 线路 ， 应 将 该 电源 停电 。 

(3) 断 开 可 能 从 低压 反 送 电 的 开关 和 刀 闸 。 与 停电 检修 线路 同 杆 的 路 灯 线 和 非 同 电源 
的 低压 线 也 应 停电 ， 确 实 不 能 停电 的 应 采取 安全 措施 。 

(4) 无 论 高 低压 线路 停电 检修 ， 均 应 在 已 停电 的 开关 ， 刀 闸 操作 手 把 上 悬挂 “线路 有 
人 工作 禁止 合 闸 ”标示 牌 。 

2) 验 电 

(D) 在 已 停电 线路 装 接地 线 前 应 验 电 ， 确 认 已 无 电压 才能 挂 接 地 线 。 验 电工 作 应 戴 绝 
缘 手 套 ， 并 有 人 监护 。 验 电 时 ，10kKV 及 以 下 应 用 试 电 笔 妆 低压 线路 应 用 低压 试 电 笔 ， 停 
低压 看 用 户 灯 验 电 应 同时 看 两 条 火线 上 的 两 户 。 ”、 

(2) 同 杆 塔 架设 的 多 层 线路 验 电 ， 先 验 低压 ， 后 验 沿 压 ， 先 验 下 层 ， 后 验 上 层 。 

(3) 低压 联络 用 开关 、 刀 闸 检修 时 ， 应 在 两 侧 验 电 ; 在 变 台 上 工作 ,应 在 二 次 验 电 
在 同一 线路 工作 范围 内 已 挂 好 一 组 地 线 , 其 他 组 地 线 可 不 验 电 即 行 挂 接 。 如 在 验 电 时 发 
生 疑 问 ， 应 暂停 挂 地 线 ， 查 明 原因 后 再 行 挂 地 线 。 

3) 挂 接地 线 2 、 

线路 明 无 电 夺 后 汪 兴 扩 入 攻 护 下 寺 第 所 线 ， 拉 地 线 时 ， 地 线 不 得 
触 人 体 ， 并 应 先行 放电 > 

(2) 接地 线 时 ;应 先 接 好 接地 端 ， 再 挂 导电 端 ， 多 层 线路 ， 先 挂 低压 ， 后 挂 高 压 ， 先 
挂 “ 地 ”后 挂 ' 火 ”` 先 挂 下 层 ， 后 挂 上 层 。 拆 底线 时 与 此 相反 。 

(3) 地 线 广 般 挂 接 在 以 下 几 处 。 

@ 停电 线路 工作 的 各 电源 的 停电 。 

@ 凡 有 可 能 送 电 到 停电 线路 的 各 分 支线 和 用 户 进 线 侧 。 

@ 变压器 高 压 母线 侧 。 

@ 接地 线 应 使 用 25mnn 软 铜 线 ， 使 用 接地 择 子 ， 埋 入 地 下 深度 不 小 于 0. 6m， 并 不 
需 缠绕 。 必 须 缠绕 时 ， 至 少 应 缠绕 100mm。 

4) 在 检查 线路 时 ， 应 注意 如 下 几 点 

(1) 查 明 电源 ， 执 行 停电 联系 制度 。 在 检修 工作 开始 之 前 ， 应 查 清 哪 些 电源 是 必须 停 
电 和 可 能 停电 的 ， 然 后 与 光伏 电站 联系 ， 待 取得 同意 后 再 进行 停电 检修 。 

(2) 要 进行 验 电 和 挂 地 线 ， 即 在 执行 停电 操作 后 ， 为 防止 线路 上 的 设备 带电 或 操作 机 
构 失 灵 带 电 和 电路 产生 感应 电流 等 ， 应 在 停电 后 用 高 压 验 电 笔 进行 检查 ， 待 确定 无 电 后 ， 
还 应 在 工作 范围 线路 的 电源 侧 挂 三 相 一 组 短路 接地 线 ， 并 在 停电 设备 或 断 开 导线 的 电 杆 
上 悬挂 警告 牌 。 做 好 这 些 后 ， 才 可 开始 检修 工作 。 

(3) 应 检查 杆 根 及 工具 ， 即 在 登 杆 前 应 认真 检查 杆 根 的 情况 ,确认 无 倒 杆 危 险 时 ， 才 
可 登 杆 操作 。 对 于 各 种 工具 和 安全 用 具 ， 在 使 用 前 应 认真 检查 其 有 无 机 械 损伤 等 问题 










































































项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 总 








待 检查 合格 后 方 可 使 
(4) 线路 检修 完毕 后 ， 应 及 时 拆除 临时 接地 短路 线 ， 并 撤离 检修 人 员 ， 然 后 有 检修 负 
责 人 与 光伏 电站 联系 送 电 ， 严 禁 “ 约 时 送 电 ”。 


2.2.3 电力 电缆 配 电线 路 














1. 直流 输送 电缆 的 选 型 


在 太阳 能 光伏 发 电 系统 中 低压 直流 输送 部 分 使 用 的 电缆 ， 因 为 使 用 环境 和 技术 要 求 
的 不 同 ， 对 不 同 部 件 的 连接 有 不 同 的 要 求 ， 我 们 分 别 从 影响 因素 、 技 术 要 求 、 遵 循 原则 
等 方面 展开 介绍 。 

(1) 系统 中 电缆 的 选择 主要 考虑 以 下 几 方 面 因素 。 

@ 电缆 的 绝缘 性 能 。 

@ 电缆 的 耐 热 阻 燃 性 能 。 

@ 电缆 的 防潮 、 防 光 。 

@ 电缆 的 敷设 方式 。 

@ 电缆 芯 的 类 型 ( 铜 芯 、 铝 芯 ) 。 

@ 电缆 的 抗 老化 性 能 。 RN 

@ 电缆 的 线 径 规格 等 。 = 

(2) 光伏 系统 中 不 同 的 部 件 之 间 的 连接 ， al 电缆 选择 也 不 同 。 
以 下 分 别 列 出 不 同 连接 部 分 的 技术 要 求 。 

@ 组 件 与 组 件 之 间 的 连接 电缆 。 必 须 进行 UD 测试 ， 要 求 耐 热 90'C、 防 酸 、 防 化 学 
物质 、 防 潮 、 防 暴晒 。 一 般 情 况 下 使 用 组 件 接线 念 附带 的 连接 电缆 直接 连接 ， 长 度 不 够 
时 还 可 以 使 用 专用 延长 电缆 ， 如 图 2- 2 了 3 世 示 。 依据 组 件 功率 大 小 的 不 同 ， 该 类 连接 电 
费 截 面积 2 2.51mm?、4. 0mm: 、6. 0mm’ 三 种 规格 。 这 类 连接 电缆 使 用 双 层 绝缘 外 皮 ， 
如 图 2-2-4 所 示 ， 具有 优越 的 防 紫外 线 、 水 、 自 氧 、 酸 、 盐 的 侵 刨 能力， 优越 的 全 天 候 
能 力 和 而 j 记 损 能 力 。 

Q@ 方 阵 内 部 与 方 阵 之 间 的 连接 。 可 以 露天 或 者 埋 在 地 下 ， 要 求 防潮 、 防 暴晒 。 此 部 
分 电缆 最 好 进行 穿 管 安装 ， 导 管 必须 耐 热 90YC 。 

@ 电池 方 阵 与 控制 器 或 直流 接线 箱 之 间 的 连接 电缆 ， 也 要 求 使 用 通过 UL 测试 的 多 

股 软 线 ， 截 面积 规格 根据 方 阵 输出 最 大 电流 而 定 。 

@ 蓄电池 与 逆 变 器 之 间 的 连接 电缆 ， 要 求 使 用 通过 UL 测试 的 多 股 软 线 ， 尽 量 就 近 
连接 ,或 者 使 用 通过 UL 测试 的 电焊 机 电缆 。 选 择 短 而 粗 的 电缆 可 使 系统 减 小 损耗 ， 提 高 
效率 ， 增 强 可 靠 性 。 

加 室内 接线 (环境 干燥 )， 电 缆 的 截面 积 规格 应 根据 线路 输出 最 大 电流 而 定 ， 采 用 较 
短 的 导线 连接 。 

(3) 电缆 规格 大 小 的 设计 必须 遵循 以 下 原则 。 

@ 方 阵 内 部 与 方 阵 之 间 的 连接 。 选 取 的 电缆 额定 电流 应 为 计算 所 得 电缆 中 最 大 连续 
电流 的 1. 56 倍 。 
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图 2-2-3 组 件 延长 电缆 使 用 示意 说 明 图 





图 2-2-4 光伏 组 件 连接 电缆 外 形 图 

@ 于 电池 到 内 部 设备 的 短 距离 连接 。 选 取 的 电缆 额定 电流 应 为 计算 所 得 电缆 中 最 大 
连续 电流 的 1. 25 售 。 

@ 逆 变 器 的 连接 。 选 取 的 电缆 额定 电流 应 为 计算 所 得 电缆 中 最 大 连续 电流 的 
1.25 倍 。 

@ 交流 负载 的 连接 。 选 取 的 电缆 额定 电流 应 为 计算 所 得 电缆 中 最 大 连续 电流 的 
1. 25 信 。 

@ 考虑 温度 对 电缆 性 能 的 影响 。 

@ 考虑 电压 降 不 要 超过 2%。 

@ 适当 的 电缆 规格 选取 基于 两 个 因素 : 电流 强度 与 电路 电压 损失 。 线 损 的 计算 公 
式 为 





线 损 三 电流 X 电 路 总 线 长 X 电 线 电压 因子 
式 中 ,电线 电压 因子 由 电缆 制造 厂家 提供 。 

















项 目 二 光伏 本 大 系统 工程 设备 人 ) 


2. 直流 输送 电缆 的 铺设 与 连接 


1) 太阳 能 光伏 发 电 系统 连接 线 缆 铺 设 注意 事项 

(1) 不 得 在 墙 和 支架 的 锐角 边缘 铺设 电缆 ， 以 免 切 割 、 磨 损伤 害 电缆 绝缘 层 引 起 短 
路 ， 或 切断 导线 引起 断路 。 

(2) 应 为 电缆 提供 足够 的 支撑 和 固定 ， 防 止 风 吹 等 对 电费 造成 机 械 损伤 。 

(3) 布线 的 松紧 度 要 适当 ， 过 于 张 紧 会 因 热 胀 冷 缩 造成 断裂 。 

(4) 考虑 环境 因素 影响 ， 线 线 绝缘 层 应 能 耐 受 风 吹 、 日 师 、 雨 沐 、 腐 蚀 等 。 

(5) 电缆 接头 要 特殊 处 理 ， 要 防止 氧化 和 接触 不 良 ， 必 要 时 要 镀 锡 或 锡 焊 处理。 

(6) 同一 电路 馈线 和 回 线 应 尽 可 能 绞 合 在 一 起 。 

(7) 线 缆 外 皮 颜 色 选 择 要 规范 ， 如 火线 、 零 线 和 地 线 等 颜色 要 加 以 区 分 。 

(8) 线 线 的 截面 积 要 与 其 线路 工作 电流 相 匹配 ,截面 积 过 水 > 可 能 使 导线 发 热 ， 造 
成 线路 损耗 过 大 ， 甚 至 使 绝缘 外 皮 迷 化， 产生 短路 甚至 火灾 人 特别 是 在 低 电压 直流 电路 
中 ， 线 路 损耗 尤其 明显 。 截 面积 过 大 ， 又 会 造成 不 必要 的 浪费 ， 因此 系统 各 部 分 线 缆 要 
根据 各 自 通过 电流 的 大 小 进行 选择 确定 。 

(9) 当 线 费 铺 设 需要 穿 过 楼 面 、 屋面 或 增 放 时 } -其 防水 套 管 与 与 建筑 主体 之 间 的 缝隙 

必须 做 好 防水 密封 处 理 ， 建筑 表面 要 处 理光 洁 ; 

2) 线 缆 的 铺设 与 连接 — 

电缆 敷设 前 根据 电缆 盘 的 尺寸 : 本， 设置 电缆 架 寺 将 放 盘 的 中 轴 处 抹 上 一 定量 的 
黄油 润滑 ， 以 便于 转动 。 为 小 二， 盘 不 大 可 多 人 -起 用 力 将 电缆 盘 架 
设 在 电缆 架 上 。 

电缆 数 设 前 ， 应 将 桥架 内 清扫 干净 。 在 桥 汪 端口 处 垫上 一 层 布料 防止 电缆 划 伤 。 
电缆 时 ， 电 缆 盘 处 应 有 一 人 松 盘 ， 其 余 类 随 松 盘 的 节奏 拉动 电缆 至 接线 处 。 Te 
电缆 用 断 线 错 断 掉 ， 电 费 端 头 用 电工 胶带 包 起 来 ， 同 时 在 端 头 处 贴 好 电缆 标识 牌 。 将 放 
到 位 的 电缆 梳理 排列 整齐 ， 该 绑扎 的 地 方 用 扎 带 绑 好 。 倾 斜 敷设 的 电缆 每 隔 2m 处 设 固定 
点 ; 水 平 敷设 的 电缆 ， 首 尾 两 端 、 转 弯 两 侧 及 每 隔 5 一 10m 处 设 固定 点 。 敷 设 于 垂直 桥架 
内 的 电缆 固定 点 间距 应 不 大 于 2m。 

太阳 能 光伏 发 电 系统 的 线 缆 铺 设 与 连接 主要 以 直流 布线 工程 为 主 ， 而且 串联 、 并 联 
接线 场合 较 多 。 因 此 施工 时 要 特别 注意 正 负 极 性 。 在 进行 光伏 电池 方 阵 与 直流 接线 箱 之 
间 的 线路 连接 时 ， 所 使 用 导线 的 截面 积 要 满足 最 大 短路 电流 的 需要 。 各 组 件 方 阵 串 的 输 
出 引线 要 做 编号 和 正 负极 性 的 标记 ， 然 后 引入 直流 接线 箱 。 线 缆 在 进入 接线 箱 或 房屋 穿 
线 孔 时 ， 要 做 个 防水 弯 ， 以 防 积 水 顺 电缆 进入 屋内 或 机 箱 内 。 
接线 前 ， 将 电缆 线头 梳理 整齐 后 按照 接线 需要 将 线 切 齐 。 线 头 剥 线 时 ， 长 度 按 接线 
孔 的 深度 进行 剥 线 ， 不 宜 剥 线 过 长 而 露出 铀 线 。 

压 接 电缆 连接 器 的 电缆 线头 剥 线 长 度 要 与 连接 器 压 线 护 套 长 度 一 致 ， 不 能 过 长 ， 剥 
好 的 线头 需要 进行 上 锡 处 理 。 

压 线 前 将 每 路 线头 上 好 码 管 ， 将 上 好 锡 的 电缆 接 到 汇流 箱 端子 排 上 ， 连 接 器 套 好 
护 套 。 






























































(六 交代 必 电 系统 的 运行 与 入 扩 


3) 线 缆 末 端的 接头 处 理 

去 掉 电缆 被 覆 绝 缘 层 的 电线 间 相 接 时 .接头 部 分 的 绝缘 性 能 必须 要 比 电 缆 本 身 的 还 
要 好 。 否 则 经 过 数 年 后 绝缘 体 发 生 裂口 、 老 化 变 碎 会 引起 绝缘 不 良 ， 严 重 会 漏电 或 短路 。 
为 防止 这 些 ， 可 使 用 性 能 良好 的 绝缘 带 和 保护 带 缠绕 绝缘 体 ， 提 高 其 耐候 性 。 


任务 三 ”微机 监控 系统 


在 光伏 电站 中 ,包括 光电 池 阵 列 、 汇 流 箱 、 低 压 直 流 柜 、 逆 变 柜 、 交 流 低压 柜 、 升 
压 变压器 ， 直 到 最 后 产生 的 高 压 交 流 并 人 电网 ， 在 这 每 个 环节 电力 参数 都 需要 检测 和 控 
制 ， 光 伏 电 站 微机 监控 系统 ， 可 实现 对 分 布 在 不 同 区 域 的 光伏 发 电站 的 监控 ， 可 对 太阳 
能 光伏 电站 里 的 电池 阵列 、 汇 流 箱 、 逆 变 器 、 交 直流 配 电 柜 、 太 阳 跟 踪 控 制 系统 等 设备 
进行 实时 监测 和 控制 ， 提 供 设备 数据 采集 、 解 析 、 处 理 、 事 件 产生 \、 存 储 ， 并 通过 各 种 
样式 的 图 表 、 趋 势 、 报 表 呈 现 电 站 的 运行 情况 ,确保 客户 远程 对 电站 数据 的 监控 需求 。 
光伏 电站 微机 监控 系统 强大 的 分 析 功 能 、 测 控 功 能 、 完 善 的 故障 报警 确保 了 太阳 能 光伏 
发 电 系统 的 完全 可 靠 和 稳定 运行 。 


2. 3.1 远程 监控 技术 在 光伏 系统 审 的 应 用 


由 于 太阳 能 光伏 电站 是 一 个 个 分 散 的 发 电 系统 ， 将 这 些 分 散 式 的 能 源 系统 进行 集中 
调度 管理 ， 达 到 大 电网 的 调 峰 v 分 配 。 计 量 和 有 效 的 使 用 ; 光伏 电站 运行 状态 的 实时 监 
控 就 显得 越 来 越 重 要 。 监 控 系 统 对 光伏 电站 进行 状态 监控 、 故 障 检测 、 数 据 采 集 、 能 源 
调度 与 分 配 、 计 量 等 已 成 为 光伏 发 电 系统 的 关键 技术 >、 

随 着 科技 的 发 展 ; -远程 监控 技术 融入 子 当今 最 先进 的 IT 技术、 通信 技 术 、 自 动 控制 
技术 ， 使 远程 监控 技术 的 应 用 范围 更 广 、 数 据 传 输 量 更 大 、 智 能 化 程度 更 高 、 系 统 可 靠 
性 更 好 。 

光伏 电站 系统 的 运行 一 般 都 是 在 无 人 值守 的 情况 下 进行 的 ， 要 对 地 域 上 广泛 分 散 的 
光伏 系统 进行 监测 维护 是 十 分 困难 、 繁 琐 的 需要 大 量 的 人 力 、 物 力 。 采 用 远程 监控 技 
术 对 光伏 发 电 系统 进行 实时 监控 ， 其 意义 在 于 : 可 对 光伏 系统 的 运行 状况 进行 实时 监测 
与 控制 。 因 为 光伏 系统 大 都 无 人 值守 ， 人 们 很 难 做 到 经 常 保持 监测 维护 、 不 可 能 对 系统 
的 运行 状况 做 到 实时 监控 ， 另 外 很 多 相对 比较 集中 的 应 用 系统 (如 光伏 电站 、 光 伏 水 对 
等 ) 也 需要 集中 监控 。 远 程 监控 技术 可 以 减少 人 为 干扰 、 节 省 人 力 、 降 低 维护 费用 等 ， 实 
现 智能 监测 与 控制 。 对 光伏 系统 的 实时 监测 ， 可 以 获得 原始 测量 数据 ， 为 系统 的 改进 与 
优化 、 科 学 研究 提供 有 用 数据 。 远程 监控 由 于 没有 人 为 干预 因素 ， 所 获得 的 数据 资料 是 
最 原始 、 最 准确 的 ， 同 时 也 是 最 方便 和 快捷 的 方式 。 

今后 太阳 能 光伏 建筑 一 体 化、 光伏 并 网 系统 是 太阳 能 光伏 发 电 的 最 终 发 展 趋势 。 
要 将 地 域 上 广泛 的 、 分 散 的 太阳 能 光伏 并 网 系统 联系 起 来 ， 构 成 一 个 安全 的 、 智 能 化 的 
能 源 调度 管理 系统 ， 光 伏 系统 远程 监控 技术 具有 重要 作用 。 
















































































项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 总 


1. 有 线 远 程 监控 技术 应 用 

有 线 远 程 监控 技术 主要 采用 工业 总 线 ， 如 485 总 线 、CAN 总 线 等 来 实现 下 位 机 ( 单 片 
机 、DSP、 工 控 机 等 ) 与 监控 主 PC 机 间 的 通信 。 采 用 调制 解 调 器 (Modem) 通 过 公用 电话 
来 实现 网 络 连接 。 通 过 公用 电话 网 和 Modem 实现 的 有 线 远程 监控 系统 ， 借 助 公用 电话 
网 ， 通 过 Modem 的 链接 实现 点 对 点 有 线 远程 监控 。 
图 2-3-1 所 示 是 一 个 采用 485 工业 总 线 及 Internet 实现 的 太阳 能 光伏 发 电 有 线 远 程 
监控 系统 ，485 总 线 可 以 实现 多 个 本 地 光伏 系统 的 联网 监控 ， 然 后 通过 转换 接口 与 本 地 人 




































































网 计算 机 连接 ， 再 通过 Internet 实现 异地 监控 。 


光伏 阵列 工业 总 线 (485 总 线 ) 本 地 主 控 微机 
功率 调节 器 微机 监控 终端 与 通信 接口 | < Nmiemeass | 





苹 电 池 组 直流 负载 /交流 负载 远程 监控 微机 





图 2-3- 1 485 总 线 及 Intemet 的 光伏 电站 有 线 远程 监控 系统 

2. 无 线 远程 监控 技术 应 用 

无 线 远程 监控 技术 主要 借助 于 微波 站 或 人 造 工 星 的 中 继 传输 技术 ， 如 利用 移动 通信 
基站 上 专用 的 通 :频段 进行 传输 ， 目 前 我 国 很 多 移动 基站 上 的 太阳 能 光伏 电站 就 是 
以 此 方式 实现 远程 监控 的 。 和 

基于 GSMMGPRS 无 线 移动 通信 网 络 的 远程 监控 系统 ， 它 通过 申请 移动 通信 GSM/ 
GPRS 的 数据 通信 业务 或 SMS(ShortMessage Service) 短 信息 业务 等 实现 远程 监控 ， 
图 2-3-2 所 示 是 基于 GSM/GPRS 无 线 通信 网 络 的 光伏 电站 监控 系统 。 随 着 移动 通信 
3G 技术 的 不 断 成 熟 与 应 用 ， 无 线 远程 监控 还 可 以 实现 声 频 、 视 频数 据 的 海量 传输 。 在 不 
便 布线 且 有 Internet 覆盖 的 地 方 ， 主 要 采用 Modem 与 Internet 结合 实现 远程 监控 。 随 着 
IT 信息 技术 的 发 展 ， 三 网 (互联 网 、 通 信 网 、 有 线 电视 网 ) 合 一 技术 的 实现 ， 通 过 三 网 合 
一 技术 实现 远程 监控 会 十 分 方便 、 快 捷 ， 这 也 是 太阳 能 光伏 电站 远程 监控 技术 发 展 趋势 ， 
光伏 阵列 GSM/GPRS 其 他 终端 


ry 俐 控 终端 与 通信 GSM/GPRS 
下 相合 测 品 刘 信 于 有 无 线 移动 网 络 
善 电 池 组 直流 负载 交流 负载 远程 监控 微机 


图 2-3-2 GSM/GPRS 无 线 通信 网 络 的 光伏 电站 监控 系统 



































(交代 公 电 系统 的 运行 与 维护 





太阳 能 光伏 电站 远程 监控 技术 ， 对 于 实现 对 光伏 电站 完整 、 统 一 的 实时 监测 和 控制 
是 非常 重要 的 。 





2.3.2 光伏 电站 远程 监控 系统 组 成 


1. 监控 系统 的 基本 结构 


大 型 光伏 电站 监控 系统 由 监控 中 心 、 光 纤 环 网 、 监 控 子 网 、 通 信 单 元 、 测 控 终 端 、 
安保 技 防 单元 等 部 分 组 成 ， 系 统 整体 拓扑 结构 如 图 2-3- 3 所 示 。 
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图 2-3-3 监控 系统 组 成 结构 

监控 中 心 是 整个 监控 系统 的 核心 。 监控 中 心 通 过 通信 系统 与 各 现场 系统 进行 信息 交 
互 ， 完 成 运行 监测 、 命 令 下 达 、 数 据 分 析 、 状 态 显 示 、 统 计 分 析 等 功能 ， 并 接受 调度 指 
令 ， 进行 光伏 电站 的 有 功 /无 功 功率 控制 。 

光纤 环 网 是 监控 系统 的 骨干 通信 网 ， 物 理 介质 采 用 100M 或 1000M 单 模 光 纤 ， 通 信 
协议 为 TCP/IP 协议 ,具有 速度 快 、 实 时 性 好 、 可 靠 性 高 的 优点 ， 可 配置 为 单 环 网 或 双环 
网 形式 ， 监 控 中 心 和 各 现场 系统 通过 工业 以 太 网 交换 机 接 入 光纤 环 网 。 

监控 子 网 是 指 由 各 种 测控 终端 、 现 场 通信 网 络 以 及 安保 技 防 单元 组 成 ,并 一 同 接 入 
工业 以 太 网 交换 机 的 监控 子 系统 。 大 型 光伏 电站 一 般 以 500kW 或 1MW 容量 为 一 个 光伏 











项 目 二 光伏 本 大 系统 工程 设备 人 ) 


发 电 单元 ， 监 控 子 网 的 功能 范围 就 是 以 光伏 发 电 单元 为 依据 来 界定 的 。 监 控 子 网 的 拓扑 
结构 如 图 2- 3-4 所 示 ， 其 中 光伏 汇流 箱 的 测控 终端 以 电力 线 载波 方式 通过 直流 电线 通 
信 , 直流 防 雷 配 电 柜 内 的 测控 终端 接收 载波 信号 ， 并 通过 双 绞 线 将 光伏 汇流 箱 与 自身 的 
监测 数据 一 起 发 送 到 现场 总 线 上 。 


光伏 汇流 箱 哆 






























电力 线 载 波 















光伏 汇流 和 蜀 


现场 总 线 




















光纤 交换 机 光纤 环 网 
图 2-3- 4 监控 子 网 组 成 结构 

通信 单元 负责 完成 数据 预 处 理 和 规约 转换 ， 是 信息 上 传 下 达 的 关键 设备 。 监 控 子 网 

的 现场 总 线 协议 和 其 他 通信 协议 将 通过 规约 转换 和 隧道 技术 在 TCP/IP 网 络 上 完成 传送 。 
终端 是 监控 系统 中 最 基本 的 设备 ， 负 责 完成 末端 的 数据 采集 与 命令 下 达 ， 并 与 

通信 单元 进行 交互 。 根 据 测控 对 象 、 处 理 能 力 和 通信 介质 的 不 同 ， 测 控 终端 也 分 为 不 同 
类 型 ， 以 达到 灵活 部 署 、 降 低 成 本 的 目的 。 

2. 监控 系统 的 关键 部 件 

1) 测控 终端 

测控 终端 直接 面向 测控 对 象 完成 数据 采集 上 传 与 控制 命令 下 达 的 任务 。 测 控 终 端的 
核心 器 件 是 微 处 理 器 和 智能 收发 器 ,根据 应 用 环境 的 不 同 ， 微 处 理 器 可 以 采用 ARM7、 
ARM9 或 PowerPC， 智 能 收发 器 可 以 选择 电力 线 或 双 绞 线 物理 层 。 具 体 的 ， 微 处 理 器 承 
担 数据 采集 、 预 处 理 以 及 控制 命令 辨识 等 功能 ， 而 智能 收发 器 负责 在 总 线 上 收发 数据 。 
测控 终端 的 基本 结构 如 图 2- 3-5 所 示 。 




















(六 交代 发电 系统 的 运行 与 入 扩 






双 绞 线 传输 电 Ej | 也 力 线 传输 


设备 接口 《二 拱 呈 下 路 | | 让 小 电路 K 一 采集 电路 K 败 则 对 条 





2-3-5 测控 终端 的 基本 结构 


2) 通信 单元 

通信 单元 采用 高 性 能 嵌入 式 系统 ， 支 持 LonTalk 协议 和 EC60870-5-101、IEC50870- 
5-103、IEC50870-5-104、CDT 等 通信 和 规约， 具备 多 个 RonWorks 双 绞 线 、 以 太 网 、 
RS232、RS485 接口 ， 可 以 同时 与 多 台 不 同 通信 介质 的 测控 终端 进行 信息 交互 ， 并 能 正确 
接收 、 识 别 、 处 理 、 执 行 监控 中 心 的 遥控 命令 。 

3) 监控 系统 软件 人 
监控 系统 软件 采用 分 层 分 布 的 跨 平 侣 开放 式 系统 架构 ， 如 图 2- 3-6 所 示 。 支 撑 平 台 
系统 由 消息 /服务 软 总 线 、 系 统管 理 服务 、 安 全 防护 服务 5 实时 数据 服务 、 历 史 数 据 服 
务 、 业 务 运算 服务 和 公共 服务 构成 ”其 中 公共 服务 包括 数据 服务 、 模 型 服务 、 文 件 服务 、 
画面 服务 、 告 警 服务 、 权 限 服 务 、 报 表 服 务 、 日 志 服 务 等 组 件 。 数 据 采集 与 控制 等 应 用 
功能 在 支撑 平台 系统 上 运行 。 
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操作 系统 Windows. Linux. Solaris. HP UX 


2-3-6 监控 系统 软件 架构 


项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 总 


2.3.3 微机 监控 系统 实例 


. 微机 监控 系统 的 主要 功能 


) 数据 采集 与 控制 功能 

系统 的 SCADA 功能 可 以 分 为 操作 类 和 管理 类 两 大 类 。 数 据 采 集 、 
状态 监测 、 设 备 控制 、 事 件 记录 等 属于 操作 类 功能 ;而 用 户 管理 、 安 全 管理 、 系 统 设 置 、 
时 间 同 步 等 属于 管理 类 功能 。 下 面 列 出 几 种 较为 重要 的 功能 。 

(1) 数据 采集 与 处 理 。 系 统 通 过 前 置 通信 服务 器 接收 来 自 各 通信 单元 的 实时 数据 。 
对 于 实际 测 点 ， 根 据 模拟 量 、 状 态 量 、 电 度量 等 不 同 数据 类 型 分 别 进行 预 处 理 ， 对 于 计 
算 测 点 ,通过 计算 引擎 和 计算 规则 在 线 完成 计算 任务 。 

(2) 状态 监测 与 评估 。 ee 显示 器 对 光伏 电站 主要 设备 运行 参数 和 运行 
状态 进行 监测 ， 通 过 系统 配置 图 、 电 气 接线 图 、 过 大曲 2G 统计 报表 等 画面 展示 系统 
的 各 个 细节 ,并 et 
(3) 设备 操作 与 控制 。 监控 中 心 能 够 对 光伏 电话 主要 设备 进行 远程 控制 ， 控制 命 
令 通 过 通信 单元 下 达 。 使 能 远程 控制 功能 后 … 监控 中 心 可 以 在 画面 上 对 逆 变 器 进行 
起 机 、 停 机 、 限 制 出 力 等 基本 控制 ， 以 及 对 各 电压 等 级 断路 器 、 隔 离开 关 等 进行 遥 
控 操作 。 = 

(4) 系统 报警 与 诊断 。 系 统 报警 可 分 为 两 种 类 型 ,六 种 是 事故 报警 ， 另 一 种 是 预警 
有 向。 前 者 一 般 包 括 逆 变 器 主动 上 报 故障 信息 ， 以 及 非 计划 性 断路 器 跳闸 等 ， 后 者 包括 
一 般 设备 变 位 、 采 集 数据 异常 、 趋 势 报 警 等 。 起 以 图 形 、 文 字 、 语 音 等 形式 发 出 ， 
并 提供 辅助 诊断 信息 

(5) 事件 记录 与 追忆 。 当 光伏 电站 访 晤 发 生 事故 时 ， 监控 系统 自动 提取 故障 前 后 
指定 时 间 段 内 的 有 关 信 息 以 供 分 析 ， 事 故 追 忆 可 通过 关键 故障 条 件 自动 触发 ， 也 能 够 以 
用 户 指定 的 方式 起 动 。 

2) 应 用 功能 

(1) 有 功 /无 功 自动 联合 控制 。 有 功 自 动 联合 控制 是 指 根据 电网 调度 指令 或 系统 运行 
状态 ， 对 系统 总 有 功 输 出 以 及 系统 内 各 逆 变 器 的 有 功 输出 进行 联合 调控 分 配 ， 以 满足 电 
网 调度 要 求 ， 并 优化 系统 运行 效率 。 无 功 自动 联合 控制 是 指 根据 电网 调度 指令 或 接 人 电 
网 状态 ， 利 用 逆 变 器 可 以 在 0. 95( 超 前 ) 一 0. 95( 滞 后 ) 功 率 因 数 范围 内 平滑 输出 无 功 功率 
的 能 力 ， 对 系统 内 SVC/SVG 和 各 逆 变 器 的 无 功 输 出 进行 联合 调控 分 配 ， 从 而 满足 电网 
对 接 人 点 电压 的 要 求 。 

(2) 光伏 功率 预报 。 监 控 系统 中 设计 了 与 光伏 功率 预报 系统 的 信息 接口 ， 预 报 系 统 
可 以 从 监控 系统 中 获取 运行 数据 和 气象 数据 ， 也 可 以 通过 监控 系统 将 短期 光伏 功率 预报 
数据 发 往 调度 中 心 。 

3) 环境 监测 功能 

大 型 光伏 电站 占 地 面积 大 、 工 作 人 员 少 、 维 护 难 度 大 ,特别 是 当 光 伏 电 池 组 件 表面 
存在 污染 或 遮挡 时 对 系统 发 电量 影响 非常 大 。 将 环境 监测 功能 纳入 监控 系统 体系 中 ， 对 
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电站 内 光伏 电池 表面 污染 状况 、 空 气质 量 、 鞭 水 池水 量 (用 于 清洗 光伏 电池 ) 等 环境 数据 
进行 连续 监测 ， 可 以 有 效 提升 系统 发 电 效 率 , 减少 维护 工作 量 。 

4) 安保 技 防 功能 

安保 技 防 功能 包括 视频 监视 、 红 外 探测 、 声 光 报 警 以 及 应 急 照 明 4 个 主要 环节 ， 对 光 
伏 电 站 完成 无 盲区 覆盖 ,工作 人 员 通 过 该 功能 可 以 提高 安保 水 平 、 降 低 工作 强度 ,该 功 
能 同时 也 为 环境 监测 和 设备 运行 监视 提供 了 技术 手段 。 

2. 国产 DMP317 微机 线路 光纤 纵 差 保护 测控 装置 实例 

1) 主要 功能 

(1) 保护 功能 。 本 套装 置 成 套 使 用 ， 分 为 主 从 两 台 装 置 ， 可 分 别 设置 主 从 两 机 。 

a 线路 差 动 保护 ( 带 差 流 越 限 报警 ) 。 

@ 通信 报警 功能 并 闭锁 比率 差 动 保护 。 KN 

@ 三 相 ( 或 两 相 ) 式 三 段 电流 保护 ( 速 断 、 限 时 电流 速 断 X% 过 流 )，( 带 后 加 速 、 低 压 财 
锁 、 方 向 保护 ) 。 AAA 

@ 三 相 一 次 重合 闸 ( 不 对 应 起 动 、 保 护 起 动 窒 光 求 、 检 同期 )。 

@ 低频 减 载 ( 带 欠 流 闭锁 ， 滑 差 闭锁 )。 本 

@ 零 序 方向 保护 。 

@ 低压 减 载 ( 带 加 速 功能 ) 。 = 

@ 过 负荷 报警 。 AK 矿 

@ PT、CT 断 线 , 线路 PT 了 断 线 报警 。 

以 上 保护 均 有 软件 开关 ， 可 分 别 进入 和 退出 、 

(2) 远 动 功能 > 站 

@ 遥测 SNia\yIb、Ic、P、Q、COS 0< Dla 

@ 遥 信 。 开 关 量 遥 信 : 1 个 断路 器 ( 双 位 置 遥 信 )，6 个 状态 遥 信 ， 弹 簧 未 储 能 。 压 力 
异常 报警 ， 压 力 异 常 闭锁 。 事 件 遥 信 : 保护 事件 信息 遥 信 上 送 ， 保 护 动作 时 相应 的 遥 信 
为 “1”， 保 护 返回 时 相应 的 遥 信 为 “0”。 定 值 遥 信 : 保护 定 值 状态 遥 信 上 送 ， 保 护 投入 
时 相应 的 遥 信 为 “1”， 保 护 退 出 时 相应 的 遥 信 为 “0”。 

图 通 脉 有功、 无 功 积分 电 度 ， 选 配 一 组 有 功 、 无 功 脉冲 电 度 。 

@ 遥控 。 遥 控 开 关 : 一 组 遥 跳 、 遥 合 。 遥 控 定 值 : 实现 遥控 投 退 定 值 ， 遥 控 合 闸 为 
定 值 投入 ， 遥 控 跳 六 为 定 值 退出 。 

(3) 录 波 功能 。 装 置 具有 故障 录 波 功能 ， 记 忆 最 新 8 套 故障 波形 ， 记 录 故 障 前 10 个 

周波 ， 故 障 后 10 个 周波 ,返回 前 10 个 周波 .返回 后 5 个 周波 ,可 在 装置 上 查看 、 显 示 故 
障 波形 ， 进 行 故障 分 析 ， 也 可 上 传 当地 监控 或 调度 。 
(4) 通信 功能 。 装 置 配 置 1 个 CAN 口 和 1 个 RS485 口 ，CAN 为 主 网 ，RS485 为 备 
网 ， 双 网 热 备用 。 正 常 运 行 时 ，CAN 网 实现 数据 交互 ， 当 CAN 网 通信 中 断 时 ， 装 置 自 
动 切换 为 RS485 网 通信 。 

(5) 积分 电 度 : 装置 配置 积分 电 度 功能 。 
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2) 技术 指标 
(1) 额定 数据 。 
交流 电流 : 5A、1A。 
交流 电压 : 100V。 
交流 频率 : 50Hz。 
直流 电压 : 220V、110V。 
(2) 功率 消耗 。 
交流 电流 回路 : IN 二 5A， 每 相 不 大 于 0. 5VA。 
交流 电压 回路 : U 王 UN ， 每 相 不 大 于 0. 2VA。 
直流 电源 回路 : 正常 工作 ,不 大 于 10W， 保 护 动作 ， 不 大 于 20W。 
(3) 过 载 能 力 。 r 
交流 电流 回路 : 2 信和 额定 电流 ， 连 续 工 作 。 K 
10 们 额定 电流 ， 允 许 10s。 «MN\ 
40 倍 额 定 电流 ， 人 允许 1s。 AL 
交流 电压 回路 ， 1. 2 们 额定 电压 ， 连 续 工作 .< 
直流 电源 回路 :80%~110% 额 定 电压 连续 证 作 。 
(4) 测量 误差。 网 二 
测量 电流 电压 不 大 于 土 0. 3%。 NN 
有 (无 ) 功 功率 ;不 大 于 土 0. 5 党 、 ve 
保护 电流 : 不 大 于 土 3%6? GD 
(5) 积分 电 度 。 XC“ “ 
电 度 精度 : 不 少 于 1 级 。 
(6) 通信 配置 >、 S% 
通信 接口 MT 个 CAN 口 、1 个 RS485 日 。 
CAN 网 通信 速率 : 5k/10k/20k/50k/60k/100kbps 可 选 。 
RS485 网 通信 速率 ，2400/4800/19200/38400bps 可 选 。 
(7) 温度 影响 。 
正常 工作 温度 : 一 10~55%C 。 

极限 工作 温度 : 一 25 一 75C 。 

装置 在 一 10 一 55'C 温 度 下 动作 值 因 温 度 变 化 而 引起 的 变 差 不 大 于 土 1%。 

(8) 安全 与 电磁 兼容 。 

QO@ 脉冲 干扰 试验 。 能 承受 频率 为 1MHz 及 100kHz 电压 幅 值 共 模 2500V， 差 模 
1000V 的 衰减 震荡 波 脉冲 干扰 试验 。 

@ 静电 放电 抗 扰 度 测试 。 能 承受 IEC61000-4-2 标准 信 级 、 试 验 电压 8kV 的 静电 接触 
放电 试验 。 

@ 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 测试 。 能 承受 IEC61000-4-3 标准 亚 级 、 干 扰 场 强 10V/M 
的 辐射 电磁 场 干扰 试验 。 

@ 电 快 速 瞬 变 脉 冲 群 抗 扰 度 测试 。 能 承受 IEC61000-4-4 标准 级 的 快速 瞬 变 干扰 试验 。 
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@ 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 。 能 承受 IEC61000-4-5 标准 人 级 、 开 路 试验 电压 4kV 的 浪 
涌 干 扰 试验 。 

@ 供电 系统 及 所 连 设备 谐 波 、 谐 间 波 的 干扰 试验 。 能 满足 IEC61000-4-7 标准 也 级 、 
电流 和 电压 最 大 允许 误差 不 大 于 测量 值 的 5%。 

@ 电源 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 试验 。 能 承受 IEC61000-4-11 标准 
70%UT 等 级 的 电压 暂 降 、 短 时 中 断 干 扰 试验 。 

@ 振荡 波 抗 扰 度 试验 。 能 承受 IEC61000-4-12 标准 内 级 阻尼 振荡 波 干扰 试验 ， 以 及 
电压 幅 值 共 模 4kV、 差 模 2kV 的 级 振 铃 波 干 扰 试 验 。 

@ 工 频 磁场 抗 干扰 度 试验 。 能 承受 IEC61000-4-8 标准 全 级 持续 工 频 磁场 十 扰 试验 。 
@@ 阻尼 振荡 磁场 抗 干扰 度 试验 。 能 承受 IEC61000-4-10 标准 信 级 阻尼 振荡 磁场 干扰 

(9) 绝缘 耐 压 。 

交流 输入 对 地 : 大 于 100MQ。 

直流 输入 对 地 : 大 于 100MQ。 

信号 及 输出 触 点 对 地 : 大 于 100MO。 

开关 量 输入 回路 对 地 : 大 于 100MQ。 

3) 保护 逻辑 原理 KR 

(1) 线路 差 动 保护 。 本 装置 对 通信 回路 实行 长 期 监视 ， 当 误 码 率 大 于 一 定 值 时 装置 
将 发 通道 故障 信号 ， 并 闭锁 差 动 保护 一 旦 通信 恢复 正常 差 动 保护 自动 投入 ， 而 无 须 人 
为 十 预 。 线 路 通信 采用 异步 方式 ; 以 光纤 作为 通信 介质 ; 痣 输 三 相 电 流 的 实时 采样 数据 。 
从 机 数据 传输 至 主机 ,由 主机 结 合 自身 的 数据 进行 判断 ， 动作 指令 由 主机 发 出 ， 通过 主 
从 两 机 的 出 口 继电器 发 出 。 

采用 带 比率 制 动 的 差 动 保护 ， 提高 对 区 外 故障 的 避 越 能 力 。 装置 可 用 在 两 端 有 源 或 
一 端 有 源 的 系统 中 ， 如 图 2- 3- 7 所 示 。 






































Kl K2 
OO 有 源 
K3 K4 


图 2-3-7 有 源 与 无 源 线 路 差 动 保护 
K1, K3 处 故障 为 区 内 故障 ， 能 迅速 动作 ;，K2，K4 处 故障 为 区 外 故障 ， 能 可 靠 不 
动作 。 
(2) 保护 动作 方程 。 该 保护 采用 分 相 式 ， 即 A，B，C 任 一 相 保护 动作 均 出 口 ， 以 下 
判 据 均 以 一 相 为 例 。 当 式 (1) 成 立时 ， 比 率 差 动 元 件 保护 动作 ， 如 图 2- 3-8 所 示 。 
其 中 :I 为 差 动 电流 ; Taw 为 差 动 保护 门 坎 定 值 ，I 为 制 动 电流 ， 取 两 侧 同 相 电流 绝 
对 值 之 和 ， 电 流 乘 了 CT 平衡 系数 ; Iw 为 拐点 电流 ; K 为 比率 制 动 特性 斜率 ， 固 化 为 1/2。 
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比率 差 动 动作 区 有 


制 动 区 





lm ln 
图 2-3-8 比率 差 动 元 件 保护 动作 

CT 断 线 判 据 如 下 。 

判 据 1， 产生 的 负 序 电流 大 于 0. 1A， 并 且 断 线 侧 负 序 电流 是 非 断 线 侧 负 序 电流 的 2 
倍 以 上 。MAX {I2( 高 )，I2( 中 )，I2( 低 )) 之 2* MIN {I2( 高 ;中 )，I2( 低 ))。 

判 据 2， 断 相 便 的 三 相 电 流 绝对 值 之 和 小 于 非 断 相 侧 的 三 相 电 流 绝对 值 之 和 。 

当 判 据 1、 判 据 2 同时 满足 时 发 “CT 断 线 闭 锁 ” 信号、 三 感 器 _- 般 额定 为 5A 或 1A， 
考虑 1. 2 倍 的 过 负荷 运行 ， 当 二 次 相 电流 超过 6A 或 下 3K 时， 认为 是 不 正常 运行 状态 
CT 断 线 不 闭锁 比率 差 动 保护 ， 差 流 如 过 动作 值 就 动作 ， 反 之 可 靠 闭 镇， 防止 误 动 。 

4) 动作 参数 设 定 “长 

(1) 动作 参数 设 定 值 见 表 2 -3 一 x 

2 3.1 动作 参数 设 定 值 ~ 

























































序号 保护 类 型 ? 人 w 定 值 名 称 整定 范围 | 整定 步 长 
比率 差 动 保护 ON/OFF 、 .次 电流 
2 | CT 断 线 闭锁 比 素 将 动 让 0.05 一 100A 0.01A 
ANJ > |OMOFF < 点 电流 
1 | 线路 差 冯 保护 低 电压 定 值 
4 低 电 压 闭 锁 ON/OFF 一 5400 0.01V 
负 序 电压 
负 序 电压 闭锁 ON/OFF ”| CT 平衡 系数 0.01~1.0 0.01 
差 流 定 值 0~10A 0.01A 
2 | 差 流 告警 差 流 告警 ON/OFF 
差 流 延 时 0 一 10s 0.01s 
速 断 电流 定 值 0.5~100A 0.01A 
电流 速 断 ON/OFF et 
| 速 断后 加 速 ON/OFF 时 0 一 10s 0.01s 
”| 低 电压 闭锁 ON/OFF | 后 加 速 延 时 0~10s 0.01s 
方向 保护 ON/OFF 
低 电压 定 值 0. 5~100V 0.01V 
限 速 电流 定 值 0.5~100A 0.01A 
限时 速 断 ON/OFF 
4 | 限时 速 断 限 速 后 加 速 ON/OFF 限时 速 断 延 时 0 一 10s 0.01s 
低 电压 闭锁 ON/OFF 。 | 后 加 速 延 时 0~10s 0.01s 
方向 保护 ON/OFF 
低 电压 定 值 0. 5~100V 0.01V 
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续 表 

序号 保护 类 型 保护 投 退 定 值 名 称 整定 去 整定 步 长 

寺 流 ON/O) 寸 流 延 时 一 10s .01s 

人 钙 电 人 全 给 ONAOEE 后 加 速 延 时 0~10s 0.01s 
方向 保护 ON/OFF 

低 电压 定 值 0.5 一 100V 0.01V 

二 2 人 重合 闸 延 时 0.2~10s 0.01s 
检 无 压 ON/OFF 

检 同 期 ON/OFF 无 压 定 值 0~100V 0.01V 

减 载 频 率 定 值 ”45~50Hz 0.01Hz 

动作 延 时 NYo~20s 0.01s 

7 | 低 盯 减 载 mmo | PS OY | 0 | CO 

滑 差 闭 锁 ON/OFF AJT 定 传 本 - 0. 04 一 0. 20s 0.01s 

低压 定 值 20~9V 0.01V 

1: 定 0~5A 0.01V 

零 序 电流 2 一 200mA | 0.01ImA 

8 | 零 序 方向 保护 零 序 电压 汪 5 5 一 60V 0.01V 

> 动作 延 时 | 尖 1~300s 0.01s 

< | 电 认定 什 o~100V | 0.01V 

7 ,让 动作 延 时 0.1~300s | 0.01s 

由 、 ”| 滑 差 闭 锁 0O~100V/s | 0.01V/s 

低压 减 载 ON/OFF 低压 闭锁 定 值 0 一 100V 0.01V 

减 载 加 速 ON/OFF 故障 恢复 电压 o~l00V | oolV 

故障 恢复 滑 差 0O~100V/s | 0.01V/s 

减 载 加 速 延 时 0. 1 一 300s 0.01s 

加 速 滑 差 0 一 100V/s | 0.01V/s 

频 差 闭锁 定 值 0~1Hz 0.01Hz 

频 差 滑 差 闭 锁 oO~1Hz/s | 0.01Hz/s 

低压 闭锁 定 值 0.5~100V 0.01V 

| pet 压 差 闭锁 定 值 0.5~100V | 0.01V 

压 差 闭 锁 ON/OFF 允许 检 同 期 延 时 1 一 300s 0.01s 

导 前 角 0. 5 一 100” 0.01° 

合 闸 时 间 0 一 30s 0.01s 

无 压 定 值 0 一 100V 0.01V 
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续 表 
序号 保护 类 型 保护 投 退 定 值 名称 整定 范围 | 整定 步 长 
过 负荷 电流 0.5~10A 0.01A 
11 | 过 负荷 告警 过 负荷 告警 ON/OFF 
动作 延 时 0 一 50s 0.01s 
12 | CT 断 线 告警 CT 断 线 告警 ON/OFF ”| CT 断 线 无 流 定 值 | 0 一 10A 0.01A 
检 无 压 定 值 0~30V 0.01V 
13 | PT 断 线 告警 PT 断 线 告警 ON/OFF 
检 无 流 定 值 0~2A 0.01A 
NS 线路 PT 断 线 告警 
14 | 线路 PT 断 线 告警 | ON/OFF 

















(2) 动作 参数 设 定 说 明 如 下 。 
Q@ CT 平衡 系数 的 计算 说 明 。CT 平衡 系数 是 为 了 保证 两 台 装 置 在 一 次 侧 CT 变 比 不 
一 致 的 情况 下 ， 保 证 二 次 侧 计 算 电流 与 一 次 侧 电 流 有 相同 的 变 比 ， 根 据 实际 情况 调节 。 
如 果 两 侧 CT 变 比 不 一 致 ， 并 且 CT1>CT2， 则 .CD 变 比 大 的 那 - 侧 CT 平衡 系数 整 
定 为 1， 即 CT1 侧 的 平衡 系数 整定 为 1; CT 变 比 水 的 那 一 - 侧 CT 平衡 系数 整定 为 开 , 天 为 
小 CT 变 比 除 以 大 CT 变 比 ， 即 CT2 侧 的 平衡 系数 天 二 CT2/CT1。 

例如 ， 被 保护 线路 两 侧 CT 变 比分 别 汶 ICT1 王 3000/5，CT2=1500/50， 则 CT1 侧 的 
平衡 系数 整定 为 1，CT2 侧 的 平衡 系 效 装 定 为 CT2/CT1 一 0.5， 如 果 两 侧 CT 变 比 一 致 ， 
则 两 侧 CT 平衡 系数 都 整定 为 1 

@ CT 接线 方式 。 主机 和 从 说 商 六 线路 一 次 侧 CT 要求 相同 的 接线 方式 ， 同名 端 接 
入 ， 两 侧 均 以 流入 线路 为 同名 端 

@ 差 动 保护 整定 说 明 。 被 保护 线路 的 两 端 分 别 半 设 主机 和 从 机 ， 从 机 将 本 端的 采样 
电流 和 Uw、Ui 以 及 负 序 电压 传送 给 主机 主机 结合 自身 的 采样 电流 和 电压 进行 差 动 保护 
判断 。 主 机 将 次 动 判断 结果 传送 给 从 机 ， 其 机 接收 主机 跳闸 指令 执行 指令 。 从 机 不 进行 
差 动 判断 ， 只 接受 主机 的 跳闸 指令 。 

注意 ,线路 纵 差 保 护 作 为 一 个 系统 ， 必 须 设置 为 一 个 主机 ,一 个 从 机 。 禁 止 将 系统 
内 的 两 台 保护 装置 同时 设置 为 主机 或 从 机 。 
@ 低压 减 载 。 低 压 减 载 的 起 动 必须 具备 以 下 条 件 : 低压 减 载 投入 ; 电压 滑 差 (du/ dt 
不 大 于 低压 减 载 滑 差 闭 锁定 值 ， 一 般 不 能 大 于 0. 9Un/s ;运行 电压 小 于 低压 起 动 值 (一 般 
0. 9Un) ; 运行 电压 不 小 于 低压 闭锁 值 。 

在 输入 电压 满足 以 下 条 件 之 一 时 ， 低 压 减 载 被 闭锁 。 

a. 低 电压 闭锁 ， 软 件 低 压 闭锁 值 Uu 由 用 户 通过 定 值 设 定 。 

b. 电压 下 降 速 率 过 快 ， 其 速率 du/dt 二 (dx/dt)sl 时 ， 此 时 视 为 系统 短路 。 

当 系统 短路 切除 后 ， 电 压 回 升 到 U>Use 时 ， 且 变化 率 du/d>(dx/dz)s3 时 ， 装 置 重 
新 开放 低压 减 载 。 

(du/dt)sl: 低压 滑 差 闭锁 值 ; (du/dt)s2: 低压 加 速 滑 差 值 ，(du/d1)s3: 电压 恢复 
滑 差 闭 锁 值 。 

@ PT 断 线 告警 。PT 断 线 检 无 压 的 电压 定 值 ， 一 般 设 定 为 30V; PT 检 无 流 定 值 
推荐 整定 为 0. 1A。 






































CD、 交 估 委 电 系统 的 运行 与 维护 


@ CT 断 线 告 普 。CT 断 线 检 无 流 的 电流 定 值 ， 一 般 设 定 为 0. 3A 

@ 检 同 期 。 频 差 闭锁 整定 值 ， 一 般 整 定 为 0. 5Hz， 视 频 差 波 动情 况 而 定 。 

频 差 滑 差 闭锁 定 值 ， 防 止 频 差 不 稳 定 而 设 定 ， 如 果 待 并 网 线路 相对 于 系统 容量 较 小 ， 
可 整定 为 0. 5Hz/s; 反之 ,整定 为 0. 8Hz/s。 

低压 闭锁 定 值 推荐 整定 为 额定 电压 的 859 

差 压 闭锁 定 值 推荐 整定 为 额定 电压 的 0 

允许 检 同 期 延 时 ， 是 以 检 同 期 触发 起 动 开始 计时 ， 如 果 在 该 时 段 内 ， 捕 提 到 同期 条 
件 即 开放 同期 合 闸 出 口 ， 超 出 该 时 间 范 围 ， 本 次 同期 捕捉 结束 ， 等 待 下 一 次 触发 方 可 起 
动 。 为 了 避免 在 两 个 系统 频率 相同 的 情况 下 ， 相 差 永 不 满足 条 件 ， 同 期 捕 提 等待 时 间 太 
长 ， 推 荐 整定 为 200s。 

导 前 角 定 值 是 指 断 路 器 合 阅 时 ， 系 统 电压 与 待 并 线路 电压 之 间 的 相 角 差 ， 建 议 整定 
为 15"; 合 阅 时 间 是 指 开关 从 合 六 触发 到 开关 触 点 闭合 所 需 的 固有 时 间 ， 由 开关 厂家 提供 
参数 或 现场 测定 ， 合 六 时 间接 近 0. 1s; 无 压 定 值 推荐 整定 为 30V。 

@ 通信 设置 。 主 板 上 光纤 通信 部 分 元 件 JI 跳 线 设置 ? 用 以 调节 光 发 送 器 的 驱动 电 
流 ， 以 改变 光 信号 的 强度 。 





sa sm 


雷电 是 一 种 大 气 中 的 放电 现象 。 去 两 在 形成 过 程 弟 、 - 它 的 某 些 部 分 积聚 起 正 电荷 ， 
另 一 部 分 积聚 起 负电 荷 ， 当 这 些 电荷 积 聚 到 一 定 程度 时 ， 况 就 会 产生 放电 现象 ， 形 成 雷电 。 
带电 的 云雨 直接 通过 线路 或 电力 设备 而 对 地 放电 ，, 称 为 直接 雷击 。 如 果 带 电 的 云雨 在 线 
路 或 电力 设备 附近 放电 ， 由 于 电磁 的 作用 ,产生 很 大 的 磁场 ， 使 附近 金属 导体 感应 出 很 
高 的 电势 ， 称 为 间接 雷击 。 

在 雷击 的 过 程 中 ， 除 了 产生 闪光 和 巨大 的 响声 外 ， 还 会 形成 强大 的 电压 和 电流 。 由 
于 光 的 速度 是 30X10!km/s， 而 声 的 速度 却 只 有 330m/s， 所 以 人 们 总 是 先 看 到 闪光 ， 然 
后 才 听 到 雷 声 。 虽 然 雷电 的 时 间 短 ， 只 有 几 十 微 秒 ， 但 雷电 的 电压 却 可 达 几 十 万 伏 到 几 
百 万 伏 ， 电 流 可 达 几 千 甚 至 一 二 十 万 安培 。 线 路 不 论 是 受到 直接 雷击 还 是 间接 雷击 ， 都 
将 产生 过 电压 ， 若 不 能 使 雷电 流 迅速 流 入 大 地 ， 雷 电 就 会 侵入 设备 ， 损 坏 建筑 物 或 用 电 
器 具 ， 甚 至 会 引起 火灾 ,造成 人 身 伤亡 事故 。 因 此 ， 光 伏 发 电 系统 必须 采取 有 效 措施 防 
止 雷击 。 通常 可 以 采用 避雷 线 、 避 和 雷 器 和 角 型 保护 问 隙 等 办 法 进行 防 雷 。 


2.4.1 光伏 系统 接地 技术 


























1. 接地 及 接地 电阻 


将 电气 设备 或 金属 部 件 与 大 地 之 间作 良好 的 电气 连接 ， 称 为 接地 。 接 地 系统 由 被 接 
地 的 设备 、 接 地 引入 线 、 接 地 电极 (接地 体 ) 和 大 地 组 成 ， 如 图 2-4- 1 所 示 。 接 地 电阻 是 
指 被 接地 的 设备 接地 引出 点 开始 到 大 地 所 构成 的 回路 的 总 电阻 。 一 般 情况 下 接地 引入 线 、 
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接地 电极 的 电阻 值 很 小 ， 可 以 忽略 不 计 ， 接 地 电阻 阻 值 的 主要 部 分 为 流散 电阻 。 接 地 体 
的 对 地 电压 与 通过 接地 体 流 入 大 地 中 的 接地 电流 之 比 ， 称 为 流散 电阻 。 流 散 电 阻 实际 上 
即 为 接地 电极 周围 的 土壤 电阻 。 由 于 接地 电极 、 接 地 引入 线 等 金属 导体 的 电阻 相对 于 土 
壤 电 阻 是 可 以 忽略 不 计 的 ， 下 面 将 主要 介绍 土壤 电阻 率 。 土 壤 的 温度 与 其 电阻 率 的 关系 ， 
随 着 温度 的 降低 ， 土 壤 的 电阻 率 将 急剧 增 大 。 另 外 压力 对 土壤 电阻 率 的 影响 也 较 大 ， 当 
土壤 受 压 后 ， 内 部 颗粒 较 以 前 紧密 ， 土 壤 密 度 增 大 ， 其 电阻 率 也 就 减 小 。 


被 接地 的 设备 





















































接地 引入 线 





“图 2- 4- 1 接地 系统 的 组 成 


1) 系统 接地 的 目的 | 

0 将 低压 二 所 设备 的 中 性 点 接地 可 其 征 评 设 备 的 绝缘 水 平 要 求 ， 抑制 因 系统 故 
障 接地 而 引起 的 过 电压 。 

(2) 防止 用 电 设备 由 于 绝缘 老化 、 损 坏 引 起 触电 、 火 灾 等 事故 。 

(3) 保证 防 雷 器 件 在 电气 设备 遭受 雷击 时 更 有 效 地 保护 设备 。 

(4) 降低 系统 的 电磁 干扰 。 

2) 接地 系统 的 要 求 

(1) 所 有 接地 都 要 连接 在 一 个 接地 体 上 ， 接 地 电阻 满足 其 中 的 最 小 值 ， 不 允许 设备 
串联 后 再 接 到 接地 干线 上 。 

(2) 光伏 电站 对 接地 电阻 值 的 要 求 较 严格 ， 因 此 要 实测 数据 ， 建 议 采 用 复合 接地 体 ， 
接地 机 的 根 数 以 满足 实测 接地 电阻 为 准 。 

3) 光伏 电站 接地 接 零 的 要 求 

(1) 电气 设备 的 接地 电阻 R49， 满 足 屏 蔽 接地 和 工作 接地 的 要 求 。 

(2) 在 中 性 点 直接 接地 的 系统 中 ， 要 重复 接地 ，R<100。 

(3) 防 雷 接地 应 该 独立 设置 ， 要 求 R30Q9， 且 和 主 接地 装置 在 地 下 的 距离 保持 在 
3M 以 上 。 


























AX 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


2. 光伏 系统 的 接地 
1) 防 雷 接地 
包括 避雷 针 、 避 雷 带 以 及 低压 避雷 器 、 外 线 出 线 杆 上 的 瓷 瓶 铁 脚 还 有 连接 架空 线路 
的 电缆 金属 外 皮 。 
2) 工作 接地 
逆 变 器 、 芝 电池 的 中 性 点 、 电 压 互 感 器 和 电流 互感 器 的 二 次 线圈 。 
3) 保护 接地 
光伏 电池 组 件 机 架 、 控 制 器 、 逆 变 器 、 配 电 屏 外 壳 、 蓄 电池 支架 、 电 缆 外 皮 、 穿 线 
金属 管道 的 外 皮 。 

















4) 屏蔽 接地 

电子 设备 的 金属 屏蔽 。 

5) 重复 接地 

低压 架空 线路 上 ， 每 隔 1km 处 接地 。 


接 内 器 可 以 采用 12mm 圆 钢 ， 如 果 采 用 避雷 带 ， 册 便 用 圆 钢 或 者 启 钢 ， 圆 钢 直径 达 
48mm， 厚 度 不 应 该 小 于 等 于 4mm?* 。 引 下 线 采 用 圆 钢 或 者 扁 钢 ， 宜 优先 采用 圆 钢 ， 圆 钢 
直径 三 8mm， 扁 钢 的 截面 不 应 该 小 于 4mm 反 

接地 装置 : 人 工 垂直 接地 体 宜 采用 独 钢 、 钢 管 或 者 圆 钢 、 水 平 接地 体 宜 采用 扁 钢 或 
者 圆 钢 、 圆 钢 的 直径 不 应 该 小 于 10mm， 扁 钢 截 面 不 应 尘 币 100mm?* ， 角 钢 厚 度 不 宜 小 于 
4mm， 钢 管 厚度 不 小 于 3mni: 火 工 接地 体 在 土壤 中 的 埋设 深度 不 应 小 于 0. 5mm， 需 要 热 
镀 锌 防腐 处 理 ， 在 焊接 的 地 方 也 要 进行 防腐 防 锈 处 理 。 


2.4.2 常见 接地 防 雷 设备 








1. 防 雷 

太阳 能 光伏 电站 为 三 级 防 雷 建筑 物 . 按照 GB 50057 一 1994《 建 筑 防 雷 设计 规范 》， 防 
雷 和 接地 涉及 以 下 的 方面 。 

1) 电站 站 址 的 选择 

尽量 避免 将 光伏 电站 建筑 在 雷电 易 发 生 的 和 易 遭 受 雷击 的 位 置 ; 尽量 避免 避雷 针 的 
投影 落 在 光伏 电池 组 件 上 。 

2) 防止 雷电 感应 

控制 机 房 内 的 全 部 金属 物 包 括 设备 、 机 架 、 金 属 管道 、 电 缆 的 金属 外 皮 都 要 可 靠 接 
地 ， 每 件 金属 物品 都 要 单独 接 到 接地 干线 ， ee 

3) 防止 雷电 波 侵入 

在 出 线 杆 上 安装 阀 型 避雷 器 ， 对 于 低压 220/380V 可 以 采用 低压 阀 型 避雷 器 。 要 在 每 
条 回路 的 出 线 和 零 线 上 装 设 。 架 空 引入 室内 的 金属 管道 和 电缆 的 金属 外 皮 在 入口 处 可 靠 
接地 ， 冲 击 电阻 不 宜 大 于 309。 接 地 的 方式 可 以 采用 电焊 ， 如 果 没 有 办 法 采用 电焊 ， 也 可 
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2. 太阳 能 光伏 并 网 电站 防 雷 

太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 的 基本 组 成 为 太阳 电池 方 阵 、 直 流 配 电 柜 、 交 流 配 电 柜 和 
逆 变 器 等 。 太 阳 电池 方 阵 的 支架 采用 金属 材料 并 占用 较 大 空间 ， 一 般 放 置 在 建筑 物 顶 部 
或 开阔 地 ， 在 雷电 发 生 时 ， 尤 其 容易 受到 雷击 而 毁坏 ， 光 伏 电 池 组件 和 逆 变 器 比较 昂贵 ， 


为 避免 因 和 雷击 和 浪 涌 而 造成 经 济 损失 ， 有 效 的 防 雷 和 电 涌 保 护 是 必 不 可 少 的 。 太阳能 光 
伏 并 网 电站 防 雷 的 主要 措施 如 图 2-4- 2 所 示 。 


雷击 保护 和 过 电压 保护 


外 部 防 雷 保护 


接 闪 器 BB ra| < 


图 2-4-2 综合 防震 的 主要 措施 

外 部 防 雷 装置 主要 是 避雷 针 、 吉 雷 带 和 避雷 网 等 ， 通 过 这 些 装置 可 以 减 小 雷电 流 流 
入 建筑 物 内 部 产生 的 站， 以 保护 建筑 物 和 构筑 物 的 安全 。 防 直击 雷 装置 应 严格 
按照 国标 GB 50057 一 1994《 建 筑 物 防 雷 设计 规范 》 的 取 岂 答 行 设置 ， 其 中 避雷 针 必 须 按 
深 球 法 计算 其 保护 范围 和 高 度 。 

1) 用 滚 球 法 计算 保护 范围 \ 式 

(1) 单 避雷 针 保护 范围 如 图 24- 3 所 示 % 

当 有 <h, 时 






























R= [h(2h,—h)] 1 Bh =R 12 
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图 2-4-3 单 避雷 针 保护 范围 示意 图 
(2) 双 避 雷 针 保护 范围 如 图 2-4-4 所 示 。 























图 2-4-4 双 避 雷 针 保护 范围 示意 图 


愉 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


当 /< 六 时 
D>2 [hCG2h, 一 1)] 1/2 时 在 两 针 间 R=h, 一 [Chr 一 1)2 十 (D/2)2 一 X2] 1/2 


表 2-4-1 确定 接 闪 器 高 度 的 依据 















































建筑 物 防 雷 类 别 滚 求 半径 h./m 建筑 物 防 雷 类 别 滚 求 半径 h./m 
第 一 类 防 雷 建筑 物 30 第 三 类 防 雷 建筑 物 60 
第 二 类 防 雷 建筑 物 45 
2) 接地 措施 
当 光 伏 设备 放置 在 已 经 建成 的 建筑 物 项 部 时 ， 应 考虑 到 原 有 的 外 部 防 雷 系统 。 如 
果 光 伏 设备 处 于 保护 范围 内 ， 可 以 不 用 另 加 外 部 防 雷 系统 ， 反 之 则 要 另 加 外 部 防 雷 系 








统 。 避 雷 针 的 布置 既 需 要 考虑 光伏 设备 在 保护 范围 内 ， 又 要 尽量 避免 阴影 投射 到 光伏 
组 件 上 。 

良好 的 接地 使 接地 电阻 减 小 ， 才 能 把 雷电 流 导入 大 地 * 减 小 地 电位 ， 各 接地 装置 都 
要 通过 接地 排 相 互 连 接 以 实现 共 地 防止 地 电位 反击 。 让 

独立 避雷 针 ( 线 ) 应 设 独立 的 集中 接地 装置 接地 电阻 必须 小 于 109。 低 压 电力 设备 接 
地 装置 的 接地 电阻 ,不宜 超 过 49。 光 伏 设备 的 接地 系统 设计 为 环形 接地 极 ( 水 平 接地 电 
极 )， 建 议 网 络 大 小 为 20mX20m。 固 定 的 金属 支架 大 约 每 隔 10m 连接 至 接地 系统 。 

太阳 能 光伏 发 电 设备 和 建筑 的 接地 系统 通过 镀 锌 钢 相 互 连 接 ， 在 焊接 处 也 要 进行 防 
腐 防 锈 处 理 ， 这 样 既 可 以 减少 总 接地 电阻 又 可 以 通过 相互 网 状 交织 连接 的 接地 系统 形成 
一 个 等 电位 面 ， 显 著 减 小 雷电 作用 在 各 地 线 之 间 所 产生 的 过 电压 。 

水 平 接地 极 铺设 在 至 少 -0. 5m 深 的 土壤 中 (距离 式 土 层 深 0. 5m)， 使 用 十 字 夹 相互 连 
接 成 网 格 状 。 同 样 ， 在 土壤 中 的 连接 头 必须 用 耐 腐蚀 带 包 庄 起 来 。 

等 电位 连接 ,实现 各 金属 物体 之 间 等 电位 ,防止 互相 之 间 发 生 闪 络 或 击 穿 。 防 雷 系 
统 的 关键 部 分 是 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 的 所 有 人 金属 结构 和 设备 外 壳 连 通 并 接地 。 有 具体 
的 做 法 是 : 光伏 电池 组 件 和 支架 及 设备 的 外 壳 直 接 接 到 等 电位 系统 上 ， 直 流 和 交流 电缆 
通过 安装 电 涌 保 护 器 间接 接 到 等 电位 系统 上 。 为 防止 部 分 雷电 流 侵入 建筑 物 ， 等 电位 连 
接应 尽 可 能 靠近 系统 的 入 口 或 建筑 物 的 进 线 处 。 
屏 项， 实现 建筑 物 、 线 路 和 设备 对 外 界 的 电磁 屏蔽 隔离 ， 防 止 电磁 脉冲 和 感应 高 电 
压 。 屏 项 是 当 雷 电 在 系统 附近 的 大 地 放电 雷 云 在 附近 经 过 时 ， 通 过 降低 电磁 场 与 系统 输 
电线 路 的 相互 作用 对 系统 提供 保护 。 屏 蔽 可 以 采用 密封 的 导电 壳 层 、 同 轴 外 套 或 内 通电 
缆 的 电费 管 ， 或 者 在 电费 沟 中 电缆 上 面 敷 设 裸露 保护 线 等 方式 。 屏 项 装置 的 外 壳 应 连接 
到 设备 地 线 上 。 

浪 涌 保 护 ， 通 过 在 带电 电缆 上 安装 浪 涌 保 护 器 实现 ， 减 少 电 涌 和 雷电 过 电压 对 设备 
造成 损坏 。 

3. 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系 统 防 雷电 浪 涌 

太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 的 雷电 浪 涌 和 人 侵 途 径 ， 除 了 光伏 阵列 外 ， 还 有 配 电线 路 、 
接地 线 等 ， 所 以 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 需要 采取 以 下 防护 措施 。 
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(1) 在 逆 变 器 的 每 路 直流 输入 端 装 设 浪 涌 保 护 装置 。 

(2) 在 并 网 接 入 控制 柜 中 安装 浪 涌 保 护 器 ， 以 防护 沿 连接 电缆 侵入 的 雷电 波 。 为 防 
止 浪 涌 保 护 器 失效 时 引起 电路 短路 ， 必 须 在 浪 涌 保 护 器 前 端 串 联 一 个 断路 器 或 熔断 器 
过 电流 保护 器 的 额定 电流 不 能 大 于 浪 涌 保护 器 产品 说 明 书 推荐 的 过 电流 保护 器 的 最 大 额 
定 值 。 当 光伏 阵列 架设 在 接 办 器 保护 范围 内 时 ,光伏 阵 列 管 于 LPZ0B 区 内 ， 配 电 设备 和 
逆 变 器 必须 置 于 LPZ1 区 内 ， 为 此 应 在 逆 变 器 的 直流 输入 端 配 置 直流 电源 浪 涌 保 护 咒 如 
图 2-4-5 所 示 ， 直流 电源 浪 涌 保护 器 可 选用 专门 用 于 直流 配 电 系统 的 浪 涌 保护 器 ， 也 可 
选用 交流 配 电 系统 的 浪 涌 保护 器 ， 并 按 换算 公式 Vi 二 1. 414 Vn 计算。 
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图 2-4>5 “直流 浪 涌 保 护 器 安装 示意 图 

作为 第 一 级 浪 请 保 护 应 流 和 开关 开放 保护 次 间 放大 的 雷电 这 直流 浪 涌 保护 
ee 

额定 放电 冲击 电流 Ta, 宇 5kA(10/350ps)。 

ed i 15Uu(Ue 为 太阳 电池 方 阵 开路 电压 ) 。 

电压 保护 玉 平 '"Uz 近 0. 8Uw (Uw 为 道 变 器 耐 冲 击 过 电压 额定 值 ， 一 般 情 况 下 Uw = 
4000V) 。 

为 保护 用 电 设备 ， 在 逆 变 器 与 并 网 点 之 间 必 须 加 装 第 二 级 电源 防 雷 器 ， 可 选 限 压 型 
浪 涌 保 护 器 ， 具 体型 号 应 根据 工作 电压 和 现场 情况 确定 。 综 合 采用 以 上 措施 可 以 逐 级 将 
雷电 流 降低 ， 最 终 控制 在 设备 能 承受 的 电压 范围 之 内 。 大 量 实践 证 明 这 些 措施 是 非常 有 
效 的 。 

4. 实例 

通过 以 下 实例 将 指出 下 列 太 阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 防 雷 系统 的 存在 的 问题 。 太 阳 能 
光伏 并 网 发 电 系统 防 雷 接地 示意 图 如 图 2-4-6 所 示 。 

本 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 主要 由 288 块 峰值 功率 为 175Wp 的 单 晶 硅 光 伏 组 件 、6 
台 额 定 功率 为 6kW 小 型 集中 逆 变 器 和 3 台 额 定 功率 为 4kW 多 组 串 逆 变 器 组 成 。 光 伏 组 件 
与 额定 功率 为 kW 的 逆 变 器 的 组 串 方式 为 12 串 3 并 ， 与 额定 功率 为 4kW 的 逆 变 器 的 组 
串 方式 为 8 串 3 并。 系统 主要 组 成 部 分 的 具体 配置 见 表 2-4-2、 表 2-4-3、 表 2-4-4。 



































(A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


直流 配 电 柜 交流 配 电 柜 











2-4-6 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 防 雷 接地 示意 图 
表 2-4-2 单 晶 硅 光伏 电池 组 件 参数 
型 号 短路 电流 /A 。 | 最 佳 工作 点 电流 /A | 开路 电压 /V | ”最 佳 工作 点 电压 /V 
STP 175-24/Ac 5.16 4. 95 44.20% 35. 20 











表 2-4-3 SMA 光伏 逆 变 器 参数 、 
型 号 最 大 输入 电压 | 最 大 输入 电流 | 最 佳 工作 点 电压 范围 | 输出 电压 
Sunny Boy SB 4200 TL HC 750V 2Z 人 | 一 125~600V 230V 
Sunny Mini Central 6000 TL 700V _ 19A 300~600V 230V 




















表 2- 4- 4、 直 流 志 源 防 雷 器 基本 电气 性 能 指标 


























技术 参数 人 M40-1000B 
标 称 工作 电压 2 0 1000V DC 
最 大 持续 工作 电压 ” 1200V DC 
漏电 流 一 15pA 
额定 放电 冲击 电流 1, (8/20) ps 20kA 
最 大 放电 冲击 电流 I (8/20) ps 40kA 
In 时 的 保护 水 平 (8/20) ps 一 3200V 
响应 时 间 如 一 25ns 





经 检查 和 分 析 发 现 此 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 的 防 雷 保护 系统 有 以 下 错误 。 

(1) 保险 丝 安装 位 置 和 选 型 错误 。 保 险 丝 作为 浪 涌 保 护 器 的 后 备 保护 应 位 于 浪 涌 保 
护 器 支 路 的 前 端 ， 起 过 电流 保护 作用 ， 其 分 断 能 力 应 等 于 或 大 于 安装 处 的 预期 短路 电流 。 
根据 计算 可 得 ， 在 太阳 辐 照 度 为 1000W/m? 温度 为 25'C 时 流 过 熔断 器 的 可 能 最 大 电流 约 
为 15. 48A， 而 系统 使 用 的 熔断 器 的 额定 电流 为 6A， 即使 浪 涌 保 护 器 失效 使 电路 短路 ， 
流 过 熔断 器 的 电流 也 不 会 超过 熔断 器 的 额定 电流 ， 所 以 熔断 器 起 不 到 短路 保护 的 作 

(2) 直流 防 雷 器 的 标 称 工作 电压 太 大 。 太阳 电池 方 阵 的 直流 输出 端 电压 比较 稳定 ， 
工作 时 此 系统 中 12 串 3 并 的 太阳 电池 方 阵 正常 工作 时 输出 电压 约 为 422. 2V， 开 路 时 电压 
约 为 530V，8 串 3 并 的 太阳 电池 方 阵 正常 工作 时 输出 电压 约 为 281. 6V， 开 路 时 电压 约 为 
353. 6V。 由 于 太阳 电池 方 阵 是 由 各 个 光伏 电池 组 件 连接 起 来 的 ， 容 易 出 现 因 接 线 错 误 或 



























































项 目 二 ”光伏 配套 系统 工程 设备 2 


其 他 原因 导致 直流 输出 电压 超过 逆 变 器 最 大 输入 电压 的 情况 ， 为 更 好 地 保护 逆 变 器 ， 建 
议 与 12 串 3 并 的 太阳 电池 方 阵 连接 的 浪 涌 保 护 器 标 称 工作 电压 为 600 一 700V,， 与 8 串 3 
并 的 太阳 电池 方 阵 连接 的 浪 涌 保 护 器 标 称 工作 电压 为 400 一 750V。 

(3) 此 系统 的 接地 装置 都 直接 与 避雷 带 相连 ， 当 发 生 雷 击 时 仍 有 部 分 电流 流 过 导线 ， 
所 以 作为 第 一 级 防 雷 器 必须 选用 开关 型 浪 涌 保护 器 ， 而 不 是 限 压 型 浪 涌 保 护 器 。 

(4) 两 级 限 压 型 浪 涌 保 护 器 之 间 的 间隔 只 有 4m， 不 符合 要 求 。 

为 了 保证 多 级 浪 涌 保 护 器 之 间 的 能 量 配合 问题 ,GB 50057 一 1994 规定 ， 开 关 型 浪 涌 
保护 器 与 限 压 型 浪 涌 保 护 器 之 间 的 安装 距离 是 10m， 限 压 型 浪 涌 保 护 器 与 限 压 型 浪 涌 保 
护 器 之 间 的 安装 距离 是 5m。 电 源 线 路 中 安装 了 多 级 电源 浪 涌 保 护 器 时 ， 由 于 各 级 浪 涌 保 
护 器 的 标 称 导 通 电压 和 标 称 放电 电流 的 不 同 、 安 装 方式 及 接线 长 短 的 差异 ， 如 果 设计 和 
安装 时 不 考虑 间距 问题 ， 它 们 之 间 能 量 配 合 不 当 ， 就 会 出 现 某 级 浪 涌 保 护 器 动作 汇流 的 
盲点 。 如 果 两 级 浪 涌 保 护 器 的 间距 达 不 到 要 求 ， 可 以 在 线路 中 审 联 安装 适当 的 退 耦 元 件 。 






































30 顶 目 j 结 


本 项 目 讲述 了 太阳 能 光伏 发 电 配套 系统 汇 程 设备 ,包括 备 用 发 电 设备 、 低 压 架空 线 
路 及 配 电线 路 、 微 机 监控 系统 及 防 雷 与 接地 等 配套 设备 。 在 备用 发 电 设备 中 ， 简 述 了 此 
油 发 电机 的 结构 与 工作 原理 ， 注 重 柴油 发 电机 的 维护 与 保养 ; 低压 架空 线路 及 电力 配 电 
线路 ， 是 连接 逆 变 器 到 交流 负载 ; 输送 380V/220V 交流 电能 的 线路 ,低压 配 电线 路 采用 
三 相 四 线 制 ， 三 相 三 线 制 和 单 相 两 线 制 ; 电站 微机 监控 系统 具有 强大 的 分 析 功 能 、 测 控 
功能 、 完 善 的 故障 报警 确保 了 太阳 能 光伏 发 屯 系 统 的 完全 可 靠 和 稳定 运行 ， 光伏 电站 在 
防 雷 过 程 中 ,必须 采取 有 效 措施 防止 雷击 ,< 一 般 采用 避雷 线 、 避 雷 器 和 角 型 保护 间隙 等 
办 法 进行 防 雷 ; 


入 思考 练习 题 


柴油 发 电机 组 起 动 、 运 行 和 停机 过 程 ， 须 注意 哪些 问题 ? 

“三 滤 ” 对 柴油 机 的 正常 运行 有 何 意义 ? 

柴油 机 技术 保养 分 几 级 ?各 级 保养 的 重点 是 什么 ? 

. 低压 架空 配 电线 路 主要 由 哪些 组 成 ? 

. 低压 线路 巡视 检查 的 内 容 是 什么 ? 

. 低压 线路 维护 与 检修 有 哪些 内 容 ? 

. 远程 监控 系统 的 基本 结构 是 什么 ? 

. 微机 监控 系统 的 关键 部 件 有 哪些 ? 

. 国产 DMP317 微机 线路 光纤 纵 差 保护 测控 装置 的 主要 功能 是 什么 ? 
10. 光伏 发 电 系统 接地 的 要 求 是 什么 ? 








ee 








(六 交代 发 电 系统 的 运行 与 扩 





11. 光伏 发 电 系统 的 接地 包括 哪些 方面 ? 
12. 太阳 能 光伏 电站 防 雷 和 接地 包括 哪些 方面 ? 
13. 太阳 能 光伏 并 网 发 电 系统 需要 采取 哪些 防 雷 措施 ? 


pA 
智能 电网 


智能 电网 (Smart Power Grids)， 就 是 电网 的 智能 化 ， 它 是 建立 在 集成 的 、 高 速 双 向 通信 网 络 的 基础 
上 ,通过 先进 的 传 感 和 测量 技术 、 先 进 的 设备 技术 、 先 进 的 控制 方法 以 及 先进 的 决策 支持 系统 技术 的 应 
用 ， 实 现 电 网 的 可 靠 、 安 人 全、 经济、 高 效 、 环 境 友好 和 使 用 安全 的 目标 ， 其 主要 特征 包括 自 念 、 激 励 和 
包括 用 户 、 抵 御 攻击 、 提 供 满足 用 户 需求 的 电能 质量 、 容 许 各 种 不 同 发 电 形式 的 接 入 、 起 动 电力 市 场 以 
及 资产 的 优化 高 效 运行 。 


1. 智能 电网 的 概念 be 

智能 电网 是 以 各 种 发 电 设备 、 输 配 电网 络 、 i 2” 将 现代 先进 的 
传 感 测量 技术 、 网 络 技术 、 通 信 技 术 、 计 算 技术 、 自 动 化 与 智能 ve 
es pa et eo ee a 

、 完 全 自动 化 (可 自 适应 并 实现 自 念 ) 和 系统 综合 优 see ju、 输 配 电 和 用 电 之 间 的 优化 平衡 )， 
Je 高 效 、 安 全 、 可 靠 。 入 二 个 完全 自动 化 的 电力 传输 网 络 ， 能 够 监视 
和 控制 每 个 用 户 和 电网 节点 ， bh hh tn ee 
流动 ， eo ann 置 、 确 保 电力 供应 的 安全 性 、 可 靠 性 和 经 济 性 、 满 
足 环保 约束 、 保 证 电能 质量 EA 展 等 为 目的 ， hh 经 济 、 清 洁 、 互 动 的 电 
力 供应 和 增值 服务 。 多 

智能 电网 由 很 多 部 分 ,vertet, Mah, yer. reset st 
交互 终端 智能 调度 、 智 能 察 电 < 智能 用 电 楼 字 、 智 能 城市 用 电网 、 新 型 储 能 系统 等 。 

Wee 能 电网 测量 体系 、 高 级 配 电 运 行 、 高 级 输电 运行 和 高 级 
资产 管理 。 高 主要 作用 是 授权 给 用 户 % 重 系统 同 负荷 建立 起 联系 ， 使 用 户 能 够 支持 电网 的 运 
行 ; 高 级 配 电 运 从 核心 是 在 线 实 时 决策 指挥 ， 目 标 是 灾变 防治 ， 实 现 大 面积 连锁 故障 的 预防 ; 高 级 输电 
运行 主要 作用 是 强调 阻塞 管理 和 降低 大 规模 停 运 的 风险 ; 高 级 资产 管理 是 在 系统 中 安装 大 量 可 以 提供 系 
统 参 数 和 设备 (资产 ) “健康 ”状况 的 高 级 传感器 ， 并 把 所 收集 到 的 实时 信息 与 资源 管理 、 模 拟 与 仿真 等 
过 程 集成 ， 改 进 电网 的 运行 和 效率 。 智 能 电网 是 物 联网 的 重要 应 用 , 《计算 机 学 报 》 刊 登 的 《智能 电网 
信息 系统 体系 结构 研究 》 一文 对 此 进行 了 详细 论述 ， 并 分 析 了 智能 电网 信息 系统 的 体系 结构 。 

2. 智能 电网 的 先进 性 和 优势 

与 现 有 电网 相 比 ， 智 能 电网 体现 出 电力 流 、 信 息 流 和 业务 流 高 度 融合 的 显著 特点 ， 其 先进 性 和 优势 
主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 具有 坚强 的 电网 基础 体系 和 技术 支撑 体系 ， 能 够 抵御 各 类 外 部 干扰 和 攻击 ， 能 够 适应 大 规模 清 
洁 能 源 和 可 再 生 能 源 的 接 入 ， 电 网 的 坚强 性 得 到 巩固 和 提升 

(2) 信息 技术 、 传 感 器 技术 、 自 动 控制 技术 与 电网 基础 设施 有 机 融合 ， 可 获取 电网 的 全 景 信息 ， 及 
时 发 现 、 预 见 可 能 发 生 的 故障 。 故 障 发 生 时 ， 电 网 可 以 快速 隔离 故障 ， 实 现 自我 恢复 ， 从 而 避免 大 面积 
停电 的 发 生 。 

(3) 柔性 交 / 直 流 输电 、 网 厂 协调 、 智 能 调度 、 电 力 储 能 、 配 电 自 动 化 等 技术 的 广泛 应 用 ， 使 电网 
运行 控制 更 加 灵活 、 经 济 ， 并 能 适应 大 量 分 布 式 电源 、 微 电网 及 电动 汽车 充 放电 设施 的 接 入 。 

(4) 通信 、 信 息 和 现代 管理 技术 的 综合 运用 ， 将 大 大 提高 电力 设备 使 用 效率 ， 降 低 电 能 损耗 ， 使 电 
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网 运行 更 加 经 济 和 高 效 。 

(5) 实现 实时 和 非 实时 信息 的 高 度 集成 、 共 享 与 利用 ， 为 运行 管理 展示 全 面 、 完 整 和 精细 的 电网 运 
营 状 态 图 ， 同 时 能 够 提供 相应 的 辅助 决策 支持 、 控 制 实施 方案 和 应 对 预案 

(6) 建立 双向 互动 的 服务 模式 ， 用 户 可 以 实时 了 解 供电 能 力 、 电 能 质量 、 电 价 状况 和 停电 信息 ， 合 
理 安排 电器 使 用 ; 电力 企业 可 以 获取 用 户 的 详细 用 电信 息 ， 为 其 提供 更 多 的 增值 服务 

3. 智能 电网 对 新 能 源 及 供电 质量 的 作用 

(1) 在 能 源 危 机 和 全 球 气候 变 暖 的 大 背景 下 ， 充 分 利用 新 能 源 和 可 再 生 能 源 以 及 节约 能 源 是 不 二 的 
选择 ， 传 统 的 电网 是 不 能 满足 大 量 新 能 源 接 入 的 需要 的 ， 必 须 采 用 新 的 电网 架构 和 技术 来 满足 这 一 要 
求 ， 同 时 支持 能 源 的 高 效 利用 。 

基于 环境 保护 、 节 能 减 排 和 可 持续 性 发 展 的 要 求 ， 我 们 需要 不 断 增 加 和 吸纳 可 再 生 能 源 发 电 的 份 
额 ， 以 达到 减少 全 球 变 暖 污染 ， 保 护 我 们 的 生存 环境 的 目的 。 

目前 ， 大 规模 可 再 生 能 源 为 太阳 能 和 风能 ， 它 们 都 是 间 殉 性 的 、 常 常 是 无 法 预测 的 。 现 有 的 电网 在 
A 二 4 
hm te Ee 生 能 源 ， 而 是 如 何 开发 和 
利用 的 问题 ， 以 及 解决 大 规模 接 入 电网 的 技术 性 问题 ， 这 也 是 入 能 电网 的 首要 任务 

0 et 供电 质量 也 提出 越 来 越 高 的 要 求 

tle ene rent 问 控 制 的 智能 化 用 电 设备 ， 这 些 设备 对 
系统 干扰 比 机 电 设备 更 为 敏感， 因此 对 电能 质量 的 要 沙 也 完 高 。 特 别 是 那些 连续 生产 的 企业 ， 一 旦 出 现 
,i 二 的 损坏 ， 由 此 带 来 的 损失 是 难以 估量 的 。 

和 一族， 和 和正 生产 效率 、 节 约 能 源 和 减 小 环境 污染 ， 开 始 大 量 采用 
电力 电子 设备 ， 现 时 电力 电子 装置 的 应 及 已 汀 监 了 从 发 电 、 输 电 醒 电 以 及 用 电 的 整个 电力 供应 链 。 可 
ddl tt de lteter le 
质量 问题 的 主要 来 源 。 例 如 普通 用 大 量 使 用 的 开关 式 电 演 公共 时 明 系 统 中 荧光 昭明 负荷 ， 正 到 当 
太史 和 、 r 

电能 对 生产 这 人 的 者 是 人 对 不 可 各 并 道 ，1 -2 个 同 汐 供 电 电 区 水， 吉 可 能 
坏 半导体 生产 线 \\ 导 致 上 百 万 美元 的 损失 。 国 内 守 家 生产 0.25~0. pm 硅 晶片 为 主 的 高 科技 企业 也 曾 对 
汞 片 生产 过 程 进 往 测 试 。 这 家 公司 的 其 中 一 部 分 负荷 对 电压 变动 是 十 分 敏感 的 ， 当 电压 吻 至 正常 电压 的 
80% 、 持 续 时 间 超 过 20ms 时 ， 其 内 部 的 部 分 设备 就 会 停机 ， 据 粗略 估计 ， 每 发 生 一 次 类 似 事件 ， 造 成 
的 直接 经 济 损失 在 200 万 元 人 民 币 以 上 。 根 据 统计 ， 美 国 因 电能 质量 问题 造成 的 损失 每 年 高 达 260 亿美 
元 。2005 年 由 国际 铜 业 (中 国 ) 主 持 的 一 次 “中 国电 能 质量 行业 现状 与 用 户 行为 调研 报告 ”中 ， 调 查 了 
32 个 行业 ， 在 共 92 个 企业 中 有 49 个 企业 因 电 能 质量 问题 在 经 济 上 损失 人 民 币 2.5~3.5 亿 元 ， 每 个 企 
业 年 经 济 损失 10 一 100 万 元 ， 其 中 有 4 家 损失 在 1000 万 元 以 上 。 

因此 ,信息 社会 对 电能 质量 问题 提出 了 新 的 挑战 ， 智 能 电网 采用 新 的 技术 和 新 的 设备 保证 了 电能 的 
质量 。 

(3) 智能 电网 可 有 效 地 保证 电网 的 安全 性 和 供电 可 靠 性 ， 电 网 各 级 防线 之 间 紧 密 协 调 ， 具 备 抵御 突 
发 性 事件 和 严重 故障 的 能 力 ， 能 够 有 效 避免 大 范围 连锁 故障 的 发 生 ， 显 著 提高 供电 可 靠 性 ， 减 少 停电 
损失 。 

近年 发 生 的 多 起 电网 大 停电 事故 并 造成 非常 巨大 的 经 济 损失 ， 已 使 人 们 认识 到 其 日 逐 老 化 的 电网 以 
及 相对 落后 的 监测 手段 对 电网 安全 运行 构成 严重 的 威胁 ， 人 迫 切 需要 采用 新 技术 进行 改造 以 提供 电网 的 安 
全 运行 水 平 。 在 过 去 30 年 间 ， 虽 然 信息 技术 的 发 展 和 应 用 已 发 生 了 翻天 覆 地 的 变化 ， 但 有 着 100 多 年 
历史 的 电网 发 展 虽然 进入 了 跨国 联网 时 代 ， 并 且 电网 的 复杂 程度 越 来 越 高 ， 但 在 电网 的 运行 和 管理 方面 
并 没有 根本 性 的 改变 ， 日 逐 老 化 的 电网 也 没有 跟 上 信息 技术 变革 的 步伐 ， 电 网 新 设备 的 采用 以 及 监控 手 
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段 相对 落后 ， 已 不 能 满足 现代 大 规模 互联 电网 的 安全 和 可 靠 运行 的 需要 。 

近 十 年 来 发 生 多 次 电网 大 停电 事故 并 造成 巨大 的 经 济 损失 ， 已 迫使 电力 和 监管 部 门 认识 到 迫切 需要 
对 现代 电网 的 规划 、 设 计 、 建 设 和 运行 多 方面 进行 重新 评估 ， 以 及 采取 基于 新 技术 的 相应 措施 。 因 此 
现代 电网 迫切 需要 利用 改善 电网 输电 能 力 以 及 各 种 安全 监控 策略 ， 以 防止 随时 可 能 出 现 的 大 面积 停电 
事故 。 

4. 我 国 智能 电网 的 发 展 

“十 二 五 ”期 间 ， 国 家 电网 将 投资 5000 亿 元 ， 建 成 连接 大 型 能 源 基 地 与 主要 负荷 中 心 的 “三 模 三 
纵 ” 的 特 高 压 骨 干 网 架 和 13 回 长 距离 支流 输电 工程 ， 初 步 建成 核心 的 世界 一 流 的 坚强 智能 电网 。 国 家 
电网 制定 的 《坚强 智能 电网 技术 标准 体系 规划 》， 明 确 了 坚强 智能 电网 技术 标准 路 线 图 ， 是 世界 上 首 个 
用 于 引导 智能 电网 技术 发 展 的 纲领 性 标准 。 国 网 公司 的 规划 是 ， 到 2015 年 基本 建成 具有 信息 化 、 自 动 
化 、 互 动 化 特征 的 坚强 智能 电网 ， 形 成 以 华北 、 华 中 、 华 东 为 受 端 ， 以 西北 、 东 北 电 网 为 送 端的 三 大 同 
步 电 网 ， 使 电网 的 资源 配置 能 力 、 经 济 运行 效率 、 安 全 水 平 、 科 技术 平和 智能 化 水 平 得 到 全 面 提升 

ne 
po en 技术 与 信息 技术 在 电网 中 
的 应 用 ， 为 系统 状态 分 析 和 辅助 决策 提供 了 技术 支持 ， 使 电网 自净 成 为 可 能 。 调 度 技术 、 自 动 化 技术 和 
柔性 输电 技术 的 成 熟 发 展 ， 为 可 再 生 能 源 和 分 布 式 电源 的 开发 简 用 提供 了 基本 保障 。 通 信 网 络 的 完善 和 
用 户 信息 采集 技术 的 推广 应 用 ,促进 了 电网 与 用 户 的 所 随 着 各 种 新 技术 的 进一步 发 展 、 应 用 并 
与 物理 电网 高 度 集成 ， 智 能 电网 应 运 而 生 。 > 了 六 、 

和风 实现 清洁 能 源 的 开发 、 输 送 和 消 纳 ， 电 网 必须 提 
高 其 灵活 性 和 兼容 性 。 为 抵御 日 益 频 生 AS 和 外 界 干 扰 ， 电 网 必须 依靠 智能 化 手段 不 断 提高 其 安 
全 防御 能 力 和 自 钨 能 力 。 为 降低 运营 ee 
设备 进行 和 能 控制 ， 尽 可 能 减少 用 电 消 未。 分 布 式 发 电 、 依 和 能 叶 术 关 动 汽 车 的 快速 发 展 ， 改 变 了 传统 
的 供用 电 模式 ， 促 使 电力 流 \ 信 息 流 ， 业 务 流 不 断 融 以 溃 足 日益 多 样 化 的 用 户 需 求 

ro 
络 ， 是 一 个 自我 众 复 民 让 消费 者 积极 参与 ， 能 系 动 从 和 自然 灾害 复原 ， 容 纳 所 有 发 电 和 能 量 储存 
能 接纳 新 产品 人 服务 和 所 场 ， 优 化 资产 利用 和 经 湾 效 率 ， 为 数字 经 济 提供 电源 质量 。 智 能 电网 建立 在 集 
成 的 、 高 速 双向 性 信 网 络 基础 之 上 ， 和 旨 在 利用 先进 传 感 和 测量 技术 、 先 进 设备 技术 、 先 进 控制 方法 ， 以 
及 先进 决策 支持 系统 技术 ， 实 现 电 网 可 靠 、 安 全 、 经 济 、 高 效 、 环 境 友好 和 使 用 安全 的 高 效 运行 

它 的 发 展 是 一 个 渐进 的 逐步 演变 ， 是 一 场 彻底 的 变革 ， 是 现 有 技术 和 新 技术 协同 发 展 的 产物 ， 除 了 
网 络 和 智能 电表 外 还 包含 了 更 广泛 的 范围 。 建 设 以 智能 电网 为 骨干 网 架 ， 各 级 电网 协调 发 展 ， 以 信息 
化 、 自 动 化 、 互 动 化 为 特征 的 坚强 智能 电网 ， 全 面 提高 电网 的 安全 性 、 经 济 性 、 适 应 性 和 互动 性 ， 坚 强 
是 基础 ， 智 能 是 关键 。 


项 目 三 
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太阳 能 光伏 发 电 系统 涉及 多 种 高 科技 专业 领域 其 不 仅 要 进行 合理 可 靠 、 
经 济 实用 的 优化 设计 ， 选 用 高 质量 的 设备 、 部 件 , 汪 尺 须 进 行 认真 、 规 范 的 
安装 施工 和 检测 调试 。 系统 容量 越 大 ， 电汇 电压 是 高， 安装 调试 工作 就 越 重 
要 ;否则 ， 轻 则 会 影响 光伏 发 电 系统 的 发 电 效率 ， 造 成 资源 浪费 ， 重 则 会 频 
繁 发 生 故 障 ， er Lobe dei manta 
的 人 身 安全 、 设 备 安全 、 电 气 安 准 \| 结 构 安全 及 工程 安全 问题 做 到 规范 施 
工 、 安 全 作业 ， 安 半 施工 人 民权 通过 专业 技术 增 训 从 相 ， 并 在 专业 工程 技术 

人 员 的 现场 指导 和 参与 下 进行 作业 。 YX 
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(交代 公 电 系统 的 运行 与 维护 


任务 一 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 管理 制度 


从 目前 太阳 能 光伏 电站 的 运行 管理 工作 实际 经 验 看 ， 要 保证 光伏 发 电 系统 安全 、 经 
济 、 高 效 运行 ， 必 须 建立 规范 和 有 效 的 管理 机 制 ， 建 立 合理 的 制度 体系 。 


3.1.1 建立 光伏 系统 的 管理 体系 


1. 管理 体系 的 建立 

对 于 光伏 系统 ， 不 论 是 小 型 化 的 离 网 光伏 系统 、 大 型 并 网 光伏 系统 或 者 混合 型 光伏 
系统 ， 其 后 期 运营 、 维 护 需 求 远 低 于 其 他 发 电 形式 ， 但 考虑 到 环境 因素 和 人 为 因素 ， 确 
保 运 行 与 维护 的 安全 适用 、 技 术 先进 、 经 济 合理 ， 还 需要 实行 严格 的 管理 ， 建 立 符合 国 
际 标准 的 管理 体系 。 

1) 文件 档案 管理 

首先 要 建立 全 面 完整 的 技术 文件 档案 ， 并 设立 去 大 负责 技术 文件 的 管理 ， 为 电站 的 
安全 可 靠 运行 提供 基础 数据 支持 。 电 站 的 基本 技术 资料 包括 : 设计 方案 、 施 工 与 竣工 图 
纸 ， 验 收文 件 ， 各 设备 的 使 用 手册 ， 所 有 操作 开关 、 旋 钮 、 手 柄 以 及 状态 和 信号 指示 的 
说 明 ， 起 动 设备 运行 的 操作 步骤 ， 电 站 维护 的 项 目 及 内 容 ， 维 护 日 程 和 所 有 维护 项 目的 
操作 规程 ， 电 站 故障 排除 指南 ， 包 疾 详细 的 检查 和 修理 步骤 等 。 

2) 信息 化 管理 系统 

利用 计算 机 管理 系统 建立 电站 信息 资料 , ,对 电站 建立 数据 库 ， 数 据 库 内 容 包 括 两 方 
面 : 一 是 电站 的 基本 信息 ， 主 要 有 气象 地 理 资料 \ 交 通信 息 、 电 站 所 在 地 的 相关 信息 (如 
人 口 、 户 数 、 公 共 设 施 、 交 通 状况 等 )、 电 站 的 相关 信息 (如 电站 建设 规模 、 设 备 基 本 参 
数 、 建 设 时 间 、、 通 电 时 间 、 设 计 建 设 单位 等 ); 二 是 电站 的 动 5 \， 主 要 包括 电站 供电 
信息 (用 电 户 、 供 电 时 间 、 负 载 情况 、 累 计 发 电量 等 )， 电 站 运行 中 出 现 故障 和 相应 处 理 
情况 的 描述 与 统计 。 

3) 数据 记录 与 采集 

记录 和 分 析 电 站 运行 状况 并 制定 维护 方案 。 日 常 维护 工作 主要 是 每 日 测量 并 在 日 志 
上 记录 不 同时 间 系 统 的 工作 参数 ， 主 要 记录 内 容 有 : 日 期 ， 记 录 时 间 ， 天 气 状况 ， 环 境 
温度 ， 著 电池 室温 度 ， 子 方 阵 电流 、 电 压 ， 蓄 电池 放电 电流 、 电 压 ， 逆 变 器 直流 输入 电 
流 、 电 压 ， 蓄 电池 充电 电流 、 电 压 ， 逆 变 器 直流 输入 电流 、 电 压 ， 交 流 配 电 柜 输 出 电流 、 
电压 及 用 电量 ， 记 录 人 等 。 当 电站 出 现 故障 时 ， 电 站 操作 人 员 要 详细 记录 故障 现象 ， 并 
协助 维修 人 员 进行 维修 工作 ， 故 障 排除 后 要 认真 填写 故障 记录 表 ， 主 要 记录 内 容 包括 出 
现 故 障 的 设备 名 称 、 故 障 现 象 描述 、 故 障 发 生 时 间 、 故 障 处 理 方法 、 零 部 件 更 换 记 录 
维修 人 员 及 维修 时 间 等 。 电 站 巡 检 工作 应 由 专业 技术 人 员 定 期 进行 ,在 巡 检 过 程 中 要 全 
面 检查 电站 各 设备 的 运行 情况 和 和 运行 现状 ， 并 测量 相关 参数 。 并 仔细 查看 电站 操作 人 员 
对 日 维护 、 月 维护 记录 情况 ， 对 记录 数据 进行 分 析 ， 及 时 指导 操作 人 员 对 电站 进行 必要 
的 维护 工作 。 同 时 还 应 综合 巡 检 工作 中 发 现 的 问题 ， 对 本 次 维护 中 电站 的 运行 状况 进行 















































项 目 三 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 与 维护 名 


分 析 评 价 ， 最 后 对 电站 巡 检 工作 作出 详细 的 总 结 报告 

4) 运行 分 析 制 度 

依据 电站 运行 期 的 档案 资料 ， 组 织 相关 部 门 和 技术 人 员 对 电站 运行 状况 进行 分 析 ， 
及 时 发 现存 在 的 问题 ， 提 出 切实 可 行 的 解决 方案 。 建 立 运 行 分 析 制 度 ， 一 是 有 利于 提高 
技术 人 员 的 业务 能 力 ， 二 是 有 利于 提高 电站 可 靠 运行 水 平 。 

2. 应 急 机 制 的 建立 

为 了 确保 光伏 发 电 系统 的 运行 稳定 可 靠 ， 加 强 全 网 统一 合作 协调 调度 ， 各 光伏 电站 
都 应 设立 专人 负责 与 电站 操作 人 员 和 设备 厂家 的 联系 工作 。 当 电站 出 现 故障 时 ,操作 人 
员 能 及 时 将 问题 提交 给 相关 部 门 ， 确 保 能 在 最 短 的 时 间 内 通知 设备 厂家 和 维修 人 员 到 现 
场 进行 修理 。 同 时 必须 结合 自身 实际 拟定 故障 应 急 处 理 保障 预案 ,并 定期 演练 ， 作 为 处 
理 突 发 事件 及 重大 供电 障碍 的 具体 实施 计划 。 其 目的 是 统一 领导 人 统一 指挥 、 分 级 负责 、 
密切 协同 、 保 障 有 力 ， 能 够 在 最 短 的 时 间 内 安全 稳妥 的 外 现 灾 发 于 件 ， 保证 系统 和 设备 
的 安全 。 

1) 组 织 保障 

外 站 理 和 求人 让 级 应 你 组 织 指挥 、 技 术 支 持 、 现 场 抢修 
及 厂家 协同 ， 如 图 3-1-1 所 示 。 











组 织 指挥 现场 抢 们 | | 具体 实施 应 急 
协调 人 员 技术 人 员 抢修 方案 小 级 联系 相关 厂家 





图 3-1-1 故障 应 急 处 地 组 级 


- 般 来 讲 ， 电 站 维护 资源 相对 设备 运行 总 证 而 寄 ， 总 是 略 显 海 弱 ， 部 分 一 线 执勤 运 
行 维护 人 员 还 没有 是 够 能 力 独立 及 时 解决 : 排除 各 种 故障 。 在 此 情形 下 ， 在 一 定 范围 内 
建立 一 个 包含 技术 专家 组 、 技 术 骨 干 队伍 、 日 常 维护 人 员 在 内 ， 并 将 厂商 技术 人 员 纳入 
其 中 的 分 级 技术 保障 体系 ， 通 过 逐 级 、 实 时 申告 的 流程 实施 分 级 技术 支持 ， 对 确保 电站 
的 维护 保障 工作 正常 展开 将 有 十 分 重要 的 意义 。 

同时 在 支撑 体系 范围 内 ， 还 应 加 强 对 典型 故障 的 调研 ， 完 善 对 故障 的 分 类 统计 和 数 
据 存档 工作 ， 积 极 采取 信息 资源 共享 等 措施 ， 努 力 为 维护 队伍 技术 水 平 快 速 提升 提供 良 
好 的 体系 平台 。 

2) 基本 原则 

为 使 故障 应 急 处 理 预 案 充 分 发 挥 有 效 ， 在 预案 编制 和 实施 过 程 中 必须 遵守 如 下 基本 
原则 。 

(1) 加 强 全 局 观念 ， 密 切 协 同 配合 ， 故 障 应 急 处 理 以 组 织 调度 协调 为 主 、 技 术 方 案 
抢修 调度 为 辅 。 

(2) 确保 人 身 和 设备 安全 ， 抢 修 单位 应 准确 无 误 执行 调度 方案 。 

(3) 应 科学 有 序 组 织 调度 抢修 预案 的 执行 ， 局 部 服从 全 局 ， 个 别 服从 整体 。 

(4) 当 遇 到 重大 故障 时 ,应 以 人 身 和 设备 的 安全 为 前 提 ， 尽 一 切 可 能 缩短 故障 
历时 。 


























以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


(5) 当 遇 到 设备 或 元 器 件 损 坏 需 立即 更 换 时 ， 应 以 保证 系统 恢复 为 首要 原则 ， 采 取 


应 急 措施 进行 购置 。 


(6) 重大 事故 应 按照 相关 规定 向 主管 领导 及 相关 部 门 逐 级 汇报 。 
(7) 在 故障 结束 后 24 小 时 内 应 将 故障 分 析 报 告 提交 上 级 技术 管理 部 门 。 








3) 处 理 流 程 


承担 故障 应 急 处 理 的 部 门 要 培养 维护 人 员 对 故障 的 分 析 、 判 断 和 解决 能 力 ， 做 好 备 
品 备 件 工作 。 在 设备 发 生 故 障 时 ， 要 精心 组 织 好 设备 抢修 工作 ,合理 安排 车 辆 ， 积 极 取 
得 相关 厂家 的 技术 支持 ， 努 力 缩短 故障 处 理 时 间 。 同 时 还 要 根据 故障 应 急 处 理 流程 ， 做 
到 故障 处 理 闭 环 化 管理 ,图 3- 1- 2 所 示 为 光伏 电站 设备 发 生 重大 事故 后 的 故障 处 理 





流程 。 






组 





向 主管 领导 汇报 


设备 发 生 重大 事故 


织 技术 闪 肖 折 
































3-1-2 系统 设备 重大 故障 处 理 流程 


3.1.2 光伏 电站 日 常 管理 制度 及 运行 总 则 


1. 光伏 电站 日 常 管理 制度 


大 部 分 的 光伏 电站 为 无 人 值守 电站 ,管理 人 员 可 通过 远程 通信 监控 电站 设备 的 运行 
情况 ， 同 时 根据 实际 情况 制定 现场 巡视 的 制度 。 按照 电 站 容量 、 设 备 数量 及 每 天 供电 时 
间 等 具体 情况 ， 可 设 站 长 1 名 及 技术 人 员 若 干 名 。 电 站 工作 人 员 必 须 牢 记 岗位 职责 并 执行 
， 经 考核 合格 后 方 可 上 岗 操作 。 


管理 维护 规程 。 电 站 操作 技能 的 专门 培训 
1) 值班 制度 





值班 人 员 是 值班 期 间 电 站 安全 运行 的 主要 负责 人 ,所 发 生 的 一 切 事故 均 由 值班 人 员 








负责 处 理 。 值 班 人 员 值 班 时 应 遵守 以 下 事 


项 。 




















(1) 随时 注意 各 项 设备 的 运行 情况 ， 定 时 巡回 检查 ， 并 按时 填写 各 项 值班 记录 。 





项 目 三 太阳 能 光伏 发 电 系统 运 和 与 维护 人 





(2) 值班 时 不 得 离开 工作 岗位 ， 必 须 离开 时 .应 有 人 代替 值班 ， 并 经 站 长 允许 。 

(3) 严格 按照 规章 制度 操作 ， 注 意 安 全 作业 ,未 经 允许 不 得 拆卸 电站 设备 。 

(4) 未 经 有 关 部 门 批准 ， 不 得 放 人 进入 电站 参观 ， 要 保证 经 批准 的 参观 人 员 的 人 身 
安全 。 

2) 交接 班 制 度 

两 班 以 上 运行 供电 时 ， 交 接班 人 员 必须 严格 执行 交接 班 制度 

(1) 按时 交接 班 ， 交 接班 时 应 认真 清点 工具 、 仪 表 ， 查 看 有 无 损坏 或 短缺 。 

(2) 交 班 人 员 应 向 接班 人 员 介绍 运行 情况 ， 并 填写 运行 情况 记录 。 

(3) 在 接班 人 员 结 清 各 项 工作 后 ， 交 班 人 员 方 可 离开 工作 岗位 。 

(4) 交 班 时 如 发 生 事故 ， 由 交接 班 人 员 共同 处 理 ， 严 重 事故 应 立即 报告 。 

(5) 正式 交 班 前 ， 接 班 人 员 不 得 随意 操作 ， 交 班 人 员 不 得 随意 离开 岗位 。 

3) 生产 管理 制度 K 信 

虽然 光伏 发 电 具有 不 确定 性 ， 但 电站 也 应 根据 充分 发 探 设备 效能 和 满足 用 电 需 要 的 
原则 ， 预 测 发 电量 和 制定 发 供电 计划 。 制 定 必要 的 生产 检查 制度 ， 以 保证 发 供电 计划 的 
完成 。 

同时 电站 应 配合 电网 公司 的 要 求 ， 按 规定 的 时 间 送 电 、 停 电 ， 不 随意 借故 缩短 或 增 
加 用 电 时 间 。 因 故 必须 停电 时 ， 应 尽 可 能 提前 通知 电网 和 用 户 ， 在 规定 时 间 以 外 因 故 送 
电 时 ， 必 须 提前 发 出 通知 ， 不 随意 向 外 送 电 。 以 免 造 成 事故 。 

2. 光伏 电站 运行 总 则 xx 

Q) 光伏 电 站 的 运行 与 维护 应 保证 系统 本 身 安室; 以 及 系统 不 会 对 人 员 造 成 危害 

















并 使 系统 维持 最 大 的 发 电能 力 。 
(2) 光伏 电站 的 主要 部 件 应 始终 运行 准 产 蝇 宗 准 规定 的 范围 之 内 ， 达 不 到 要 求 的 部 
件 应 及 时 维修 度 更 换 2 


(3) 光伏 电站 的 主要 部 件 周围 不 得 堆积 易 燃 易 爆 物品 ， 设 备 本 身 及 周围 环境 应 通风 
散热 良好 ,设备 上 的 灰尘 和 污 物 应 及 时 清理 。 

(4) 光伏 电站 的 主要 部 件 上 的 各 种 警示 标识 应 保持 完整 ， 各 个 接线 端子 应 牢固 可 靠 ， 
设备 的 接线 孔 处 应 采取 有 效 措施 防止 蛇 、 鼠 等 小 动物 进入 设备 内 部 。 
(5) 光伏 电站 的 主要 部 件 在 运行 时 ,温度 、 声 音 、 气 味 等 不 应 出 现 异常 情况 ， 
灯 应 正常 工作 并 保持 清洁 。 

(6) 光伏 电站 中 作为 显示 和 交易 的 计量 设备 和 器 具 必 须 符合 计量 法 的 要 求 ， 并 定期 
校准 。 

(7) 光伏 电站 运行 和 维护 人 员 应 具备 与 自身 职责 相应 的 专业 技能 。 在 工作 之 前 必须 
做 好 安全 准备 ， 断 开 所 有 应 断 开 开 关 ， 确 保 电容 、 电感 放 电 完全 ， 必要 时 应 穿 绝缘 鞋 ， 
带 低压 绝缘 手套 ， 使 用 绝缘 工具 ， 工 作 完 毕 后 应 排除 系统 可 能 存在 的 事故 隐患 。 

(8) 光伏 电站 运行 和 维护 的 全 部 过 程 需要 进行 详细 的 记录 ， 对 于 所 有 记录 必须 妥善 
保管 ， 并 对 每 次 故障 记录 进行 分 析 。 
































以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


任务 二 ”光伏 电站 控制 室 的 运行 管理 


3.2.1 控制 室 的 工作 制度 


光伏 控制 室 是 光伏 发 电 系统 的 中 枢 部 分 ， 其 内 部 设备 先进 、 可 靠 、 集 成 度 高 ， 可 以 
完成 信息 的 采集 、 测 量 、 控 制 、 保 护 、 计 量 和 监测 等 功能 。 控 制 室 相关 工作 人 员 需 在 经 
过 严格 培训 后 上 岗 ， 在 控制 室 所 进行 的 操作 必须 严格 遵守 操作 规程 。 

1. 变 配 电 室 工 作 票 制度 

1) 工作 票 内 容 

工作 票 是 允许 在 配 变 电 控制 设备 上 工作 的 书面 命令 ,根据 安全 条 件 分 别 使 用 第 一 
第 二 工作 票 。 其 具体 内 容 见 表 3-2- 1。 《NX 

表 3-2-1 工作 票 制度 

票 种 工作 内 容 -- 备注 
(1) 高 压 设 备 上 工作 需要 全 部 停 虹 或 部 分 停电 。 

(2) 高 压 室内 的 二 次 线路 或 照明 等 回路 上 的 工作 ， 需 将 高 压 设备 停电 或 做 
安全 设施 。 大 

(3) 配 电 站 的 扩充 工作 江 和 需要 停电 做 安全 措施 或 安全 距离 不 足 需 装 设 绝缘 
或 一 经 合 闸 就 送 电 到 工作 地 点 设备 上 的 工作 ， 


















| 





(1) 带电 作业 和 在 带电 设备 外 壳 上 的 工作 。 > 

(2) 控制 盘 和 低压 配 电 盘 、 配 电 箱 、 志 源 于 线 上 的 工作 。 

第 二 种 。 | 3) 不 需要 高 压 设备 停电 的 二 次 线路 上 的 工作 。 

工作 票 。 站 (9 用 色 缘 棒 或 核 相 器 等 高 压 同 路 上 和 带电 设备 外 壳 上 工作 。 

4653- 已 投 运 的 变 配 扩充 工作 ， 只 需 作 简单 的 安全 措施 ， 向 绝 无 触电 危险 的 
邻近 有 电 处 的 工作 




















2) 工作 票 的 填写 与 使 用 

(1) 紧急 事故 抢修 可 不 填写 工作 票 ， 但 抢修 设备 上 停电 作业 时 ， 仍 执行 安全 措施 和 工 
作 许 可 。 
(2) 工作 票 一 式 两 份 ， 书 写 正确 清楚 ， De 若 有 更 改 由 签发 人 盖 章 。 
(3) 一 个 工作 负责 人 只 能 持 有 一 张 工作 票 ， 并 以 一 个 电气 连接 部 分 为 限 。 
(4) 一 个 电气 连接 部 分 或 一 个 配 电 装置 全 部 停电 ， We 可 以 发 一 张 
工作 票 。 

2. 配 电 室 工作 许可 制度 

执行 工作 许可 任务 ， 可 由 能 胜任 操作 的 人 员 担 任 ， 工 作 许可 人 在 完成 施工 现场 的 安 
全 措施 后 ， 还 应 做 到 以 下 几 方 面 内 容 。 

(1) 工作 负责 人 到 现场 再 次 检查 安全 措施 ， 以 手 触 坛 ， 验 明 无 电 。 

(2) 对 工作 负责 人 指明 带电 设备 的 位 置 和 注意 事项 。 




















项 目 三 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 与 维护 名 








(3) 和 工作 负责 人 在 





作 票 上 分 别 签名 。 





(4) 必须 完成 上 述 工作 许可 手续 后 ， 工 作 班 方 可 开始 工作 。 








(5) 工作 负责 人 、 
备 运行 接线 方式 ， 特 殊 需 变更 时 ， 应 事先 取得 对 方 同 意 。 
3. 配 电 室 工 作 监 护 制度 


(1) 完成 工作 许可 手续 后 ， 工 作 负责 人 (监护 人 ) 应 
施 带 电 部 位 和 其 他 注意 事项 。 监 护 人 必须 始终 在 了 
纠正 违反 安全 的 动作 。 

(2) 所 有 工作 人 员 ( 包 括 监护 人 ) 不 许 单独 留 在 高 
情况 下 ， 可 准许 一 名 具有 实际 经 验 或 几 人 同时 工作 ， 
指示 。 

(3) 监护 人 在 全 部 停电 时 可 以 参加 工作 班 工作 。 
方 能 参加 工作 
监护 人 不 得 兼 做 其 他 工作 。 

(4) 监护 人 因 故 离开 现场 ， 应 指定 = 能 胜任 者 峰 时 代替 。 
原 工作 票 签发 人 更 换 新 监护 人 ， 两 监护 人 做 好 必要 的 交接 。 

(5) f 
时 可 暂停 

4. 配 








FE 现场 ， 

















工作 ， 并 立即 报告 上 级 。 
电 室 工 作 间断 、 村 入 和 从 和 制度 
工作 间断 时 ， 大 任 王 人 员 应 从 现场 撒 由 ， 





( 
执 存 。 


路 ， 并 将 工作 票 交 回 值班 人 ， 


FE 何人 发 现 有 违反 安全 规程 和 危及 人 身 安 全 时 ， 应 向 监护 人 提出 整改 意见 ， 


(2) 问 断后 经 莹 工作 不 需 通过 工 Ps 每 日 工作 完 
次 日 复工 应 得 到 值班 人 许可 ， 取 回 工作 票 。 


工作 许可 人 任何 一 方 不 得 擅自 变更 安全 措施 ， 不 得 变更 有 关 检 修 设 


向 工作 班 所 有 人 员 交 代 现 场 安全 措 


对 工作 班 人 员 认 真 监护 及 时 


压 区 内 ， 若 工作 需要 现场 条 件 许可 的 
监护 人 须 将 有 关 安 全 注意 事项 详尽 





部 分 停 亿 时 ”安全 措施 绝对 可 靠 时 ， 
三 。 监 护 人 可 根据 现场 安全 条 件 ， 施工 范 国 等 情况 ， 增设 专人 监 


监护 ， 





专职 


若 监 护 人 长 时 间 离 开 现场 应 由 


\ 


安全 措施 保持 不 动 ， 工 作 票 仍 由 负责 人 


E 毕 应 清扫 并 开放 已 封闭 的 道 


工作 负责 人 必 


须 重 新 检查 安全 措施 后 ， 才 能 工作 。 若 无 负责 人 和 监护 人 带领 ， 工 作 人 员 不 得 进入 现场 。 


(3) 在 未 办 理工 作 票 终结 手续 以 前 ， 不 准将 施工 设备 合 





闻 送 电 。 





(4) 工作 间断 期 间 ， 若 紧急 需要 ， 


























可 将 工作 班 全 体 人 员 已 经 离开 的 工作 地 点 的 确切 情 





况 通知 工作 负责 人 ， 在 得 到 明确 可 以 送 电 的 答复 后 方 可 执行 ， 并 应 采取 下 列 措施 。 

@ 拆除 临时 遮 拦 ， 接 地 线 和 标识 牌 ， 恢 复 常 设 遗 搓 ， 摘 掉 “止步 、 高 压 危险 ”的 
标示 。 

@ 所 有 通路 必须 有 专人 守候 ， 以 告诉 工作 值班 人 员 “ 设 备 已 经 合 闸 送 电 ， 不 得 继续 
工作 ”。 守候 人 员 在 工作 票 未 收回 以 前 ， 不 得 离开 守候 地 点 。 

(5) 检修 工作 结束 ， 若 需 将 设备 试 加 工作 电压 ， 应 按 下 列 条 件 进行 。 

@ 全 体 工 作 人 员 撤 离 工作 地 点 。 

@ 收回 所 有 工作 票 ， 拆 除 临 时 遮 拦 ， 接 地 线 和 标志 牌 ， 恢 复 常 设 遮 拦 。 


@ 工作 负 
@ 工作 班 若 需 继续 进行 工作 时 ， 
(6) 同一 电气 连接 部 分 





























责 人 和 操作 人 员 全 面 检查 无 误 后 ， 才 可 进行 加 压 实验 。 
应 重新 履行 工作 许可 。 
同一 工作 表 依 次 在 几 个 工作 地 点 转移 工作 时 ， 全 部 安全 措施 


忆 





光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 











开工 前 一 次 做 完 ， 不 需 再 办 转移 手续 ， 但 负责 人 在 转移 工作 地 点 时 应 清楚 交代 带电 范围 ， 
安全 措施 和 注意 事项 。 

(7) 全 部 工作 完毕 ， 应 清扫 、 整 理 现场 ， 负 责 人 应 先 周密 检查 ， 然 后 交代 发 现 的 问 
题 、 试 验 结果 和 存在 问题 ， 并 与 值班 员 共 同 检查 设备 状况 ,然后 在 工作 票 上 填 明 工作 终 
结 时 间 ， 经 双方 答复 后 ， 工 作 票 方 可 终结 。 

(8) 结束 的 工作 票 ， 保 存 三 个 月 。 





3.2.2 电器 运行 的 倒 闸 操作 
电气 设备 分 为 运行 、 备 用 ( 冷 备用 及 热 备用 )、 检 修 三 种 状态 。 将 设备 由 一 种 状态 转 

















变 为 男 一 种 状态 的 过 程 叫 倒 阅 ,通过 操作 隔离 开关 、 断 路 器 以 及 挂 、 拆 接地 线 将 电气 设 
备 从 一 种 状态 转换 为 另 一 种 状态 或 使 系统 改变 了 运行 方式 ， 二 的 澡 E 即 为 倒 曾 操 


作 。 


间 的 连接 ， 运 行情 况 以 及 保护 


然 灾害 、 人 身 事故 等 ) 才 允许 不 经 同人 





倒 闸 操作 必须 执行 操作 票 制 和 工作 监护 制 。 
1. 倒 辣 操作 规定 


倒 闸 操作 是 项 技术 性 较 强 的 重要 工作 ， 操作 人 员 运 须 完 分 了 解 有 关 电 气 设备 相互 之 
整定 值 等 情况 集中 精力 ， 道 慎 操 作 。 
领导 人 的 命令 或 同意 后 才能 进行 。 紧 急 情况 下 (火灾 、 自 
先行 操作 ， 但 事后 尽 速 汇报 。 
(2) 倒 闸 操作 本 人 全 胸 相 全 多 做 和 下 后 几 全 并 应 规定 事故 时 和 失去 






(1) 倒 闸 操作 必须 得 到 运 











通信 联系 时 的 操作 约定 。 


(3) 倒 闸 操作 不 得 在 六 萌生 进行， 尽 可 能 在 抽 祝 最 小 时 进行 ， 紧急 情况 例外 。 
(4) 倒 亲 操作 须 在 模拟 盘 上 除 表示 闸 刀 、 开 半分 合 阅 位 置 外 ， 还 应 表示 出 接地 线 的 位 


置 和 临时 编号 ， 操 作 完 毕 后 在 模拟 盘 上 标明 清楚 。 


(5) 必须 遵照 倒 疗 操作 表 的 顺序 进行 ,严禁 赁 想象 、 赁 记忆 。 
(6) 控制 室内 的 操作 范围 包括 下 列 各 项 。 

QO 开关 、 闸 刀 、 熔 丝 的 合 上 或 拉 开 。 

@ 交 直流 操作 回路 的 合 上 或 拉 开 。 

@ 继 电 保护 、 自 动 装置 的 起 动 或 停 用 。 

@ 临时 接地 线 的 拆除 和 撤 出 (包括 验 、 放 电 )。 

@ 有 变压器 分 接头 的 调整 。 

@ 核 项 、 核 项 序 及 用 摇 表 测 绝 缘 。 

@ 保险 管 的 挂 上 或 取 下 。 

(7) 操作 人 员 应 严格 遵守 图 3- 2- 1 所 示 的 步骤 。 

2. 电气 运行 倒 阅 操作 规程 

(1) 控制 室 的 值班 人 员 ， 必 须 熟 悉 本 工作 室 电气 设备 的 运行 情况 ， 必 须 熟 悉 电气 设备 








的 操作 方法 。 


(2) 电气 设备 倒 闸 操作 的 技术 要 求 规定 如 下 。 
送 电 时 ， 先 合 隔离 开关 ， 后 合 负荷 开关 ; 停电 时 ， 先 拉 负 荷 开 关 ， 后 拉 隔离 开关 ， 


项 目 三 太阳 能 光伏 发 电 系统 运 和 与 维护 人 ) 








模拟 盘 演 习 


逐 项 色 票 、 记 时 间 


安全 措施 检查 


允许 正式 操作 














3-2-1 倒 闸 操作 的 执行 步骤 


严禁 带 负 荷 拉 、 合 隔离 开关 。 


(3) 开关 两 侧 的 隔离 开关 操作 顺序 如 下 。 
送 电 时 ， 先 合 电源 侧 隔 离开 关 ， 后 合 负荷 侧 隔离 开关 ; 停电 时 ， 先 拉 负 荷 侧 隔离 开 


关 ， 后 拉 电 源 侧 隔离 开关 。 


(4) 变压器 两 侧 开关 的 操作 顺序 如 下 。 
送 电 时 ， 先 合 电源 侧 开关 ， 后 合 负荷 侧 开关 ;停电 时 ， 先 停 负荷 侧 开关 ， 后 停电 源 


侧 开关 。 


(5) 倒 阅 操 作 中 ， 应 注意 防止 通过 电压 瑟 感 髓 并 次 返回 高 压 。 
(6) 当 采 用 电动 操作 合 高 压 开关 时 ”应 观察 直流 电流 表 的 变化 ; 合 阅 后 电流 应 返回 ， 





连续 操作 高 压 开关 时 ， 应 观察 直流 母线 电压 的 变化 。 


3. 2. 3 控制 室 电气 设备 的 巡视 检查 


1. 分 类 
变 配 电 室 值班 大 员 对 设备 应 经 常 进行 巡视 检查 ， 巡 视 检查 分 为 定期 巡视 、 特 殊 巡 视 


和 夜间 巡视 三 种 ; 


1) 定期 巡视 
值班 人 员 每 天 按 现场 运行 规程 的 规定 时 间 和 项 目 ， 对 运行 和 备用 的 设备 及 周围 环境 


进行 定期 检查 。 


对 控制 室 的 配 电 装置 、 设 备 每 班 巡 视 两 次 ， 光伏 组 件 表面 、 线 路 每 月 巡视 两 次 ， 每 





天 记录 配 电 室 设备 运行 情况 、 发 电 情况 ， 如 发 现 运行 不 正常 现象 及 时 汇报 ， 组 织 专家 组 
会 诊 ， 及 时 解决 。 


d 


2) 特殊 巡视 
对 特殊 情况 下 增加 的 巡视 。 
如 在 设备 过 负荷 或 负荷 有 显著 变化 时 ， 新 装 、 检 修 或 停 运 后 的 设备 投入 和 运行， 运行 
出现 可 疑 现象 及 恶劣 天 气 时 的 巡视 。 
电气 设备 发 生 重大 事故 又 恢复 送 电 后 ， 对 事故 范围 内 的 设备 ， 应 进行 特殊 巡视 ,每 


























班 不 少 于 4 次 。 





3) 夜间 巡视 
其 目的 在 于 发 现 接点 过 热 和 绝缘 污秽 放电 情况 ， 一 般 在 高 峰 负荷 期 。 


(A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


2. 要 求 
(1) 巡视 检查 要 精力 集中 ， 注 意 安全 ， 不 准 进行 其 他 工作 。 


(2) 巡视 检查 时 ， 通 过 人 的 感觉 器 官 仔细 分 析 ， 发 现 异 常 现象 时 ， 要 及 时 处 理 ， 并 做 
好 记录 。 重 大 设备 缺陷 应 立即 向 主管 领导 汇报 。 无 论 电气 设备 带电 与 否 ， 未 得 主管 领导 
批准 ， 值 班 人 员 不 得 擅自 接近 导体 进行 修理 或 维护 工作 。 

(3) 建立 设备 运行 记录 ， 查 出 问题 及 时 修理 ， 不 能 解决 的 问题 及 时 报告 管理 处 和 工 
程 部 。 

(4) 巡视 配 电 装置 ， 应 随手 将 门 关 上 并 锁 好 ， 巡 视 中 应 穿 绝 缘 鞋 。 

(5) 电气 设备 存在 缺陷 或 过 负荷 时 ， 应 适当 增加 巡视 次 数 ， 每 班 不 少 于 4 次 。 

(6) 新 投入 运行 或 大 修 后 投入 运行 的 设备 ， 在 72 小 时 内 应 对 其 加 强 巡 视 ， 每 班 不 少 
于 4 次 ， 无 异常 情况 后 可 按 正常 周期 进行 巡视 。 
3. 每 班 巡查 内 容 ANK 
(1) 房 内 是 否 有 异味 ， 记 录 电 压 、 电 流 、 温 度 、 电 表 运 行 数 、 检 查 屏 上 指示 灯 、 电 气 
运行 声音 、 补 偿 柜 运行 情况 ， 发 现 异常 ， 及 时 修理 与 报告 。 

(2) 供电 器 线路 操作 开关 部 位 设 明显 标示 s 停电 拉 曾 ， 检 修 停电 ， 挂 标示 有 牌 。 

(3) 配 电 室 出 入 口 及 电缆 层 夹层 出 入 口 应 装 设 挡 鼠 板 防止 小 动物 进入 ， 确 保 挡 板 无 破 
损 情况 。 区 














任务 三 -光伏 发 电 系统 运行 与 维护 操作 


虽然 大 部 分 的 光伏 电站 系统 并 非 跟踪 式 ， 组 件 支架 等 为 固定 没有 活动 的 部 件 ， 不 容 
易 损坏 ， 其 维护 也 非常 简便 ,但 也 需 定期 维护 ， 否 则 可 能 影响 正常 使 用 ， 甚 至 缩短 使 用 
寿命 。 一 般 来 说 “光伏 组 件 倾斜 角 应 超过 30"， 灰 尘 可 由 雨水 冲刷 而 自行 清洁 。 在 风沙 较 
大 的 地 区 ， 应 经 常 清除 灰尘 ,保持 光伏 电池 组 件 表面 的 清洁 ， 以 免 影 响 发 电量 。 定 期 检 
查 所 有 安装 部 件 的 紧 固 程度 ， 遇 到 冰雹 、 狂 风 、 暴 雨 等 异常 天 气 ， 应 及 时 采取 保护 措施 。 
经 常 检查 蓄电池 的 充电 、 放 电 情 况 ， 随 时 观察 电极 或 接线 是 否 有 腐蚀 或 接触 不 良 现象 。 
在 一 些 简 单 的 系统 中 应 根据 储 能 情况 ,控制 电量 ,防止 蓄电池 因 过 放电 而 损坏 ,发 现 有 
异常 情况 应 立刻 检查 、 维 修 。 光 伏 系统 的 运行 与 维护 应 保证 系统 本 身 安全 ， 以 及 系统 不 
会 对 人 员 造 成 危害 ， 并 使 系统 维持 最 大 的 发 电量 ， 应 对 系统 按 规定 进行 定期 巡 检 、 预 防 
性 试验 和 检修 。 下 面 我 们 将 从 光伏 电站 的 各 个 方面 展开 对 光伏 系统 的 运行 维护 内 容 介绍 。 


3. 3. 1 光伏 发 电 系统 直流 侧 的 运行 维护 与 保养 














1. 光伏 组 件 与 支架 的 清洁 保养 

1) 光伏 组 件 的 清洁 与 要 求 

光伏 电站 中 光伏 组 件 的 运行 与 维护 应 符合 下 列 规定 。 

光伏 组 件 表面 应 保持 清洁 ， 如 采光 面 上 落 有 灰尘 或 其 他 污垢 物 ， 应 先 用 清水 冲洗 ， 


项 目 三 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 与 维护 名 














再 用 干净 纱布 将 水 迹 轻 轻 氛 干 ， 如 图 3-3- 1 所 示 。 


























图 3-3-1 光伏 组 件 的 清理 


清洗 光伏 组 件 时 应 注意 以 下 几 个 问题 。 

(1) 应 使 用 干燥 或 潮湿 的 柔软 洁净 的 布料 擦拭 光伏 组 件 ， 严 禁 使 用 腐蚀 性 溶剂 或 用 硬 
物 擦拭 光伏 组 件 。 

(2) 应 在 辐 照 度 低 于 200Wy/n 的 情况 下 清洁 光伏 组 件 ， 不 宜 使 用 与 组 件 温 差 较 大 的 
液体 清洗 组 件 。 

(3) 严禁 在 风力 大 于 4 级、 ,大 雨 或 大 雪 的 气象 条 件 下 清洗 光伏 组 件 。 

光伏 组 件 应 定期 检查 ， 若 发 现下 列 问题 应 立即 调整 或 更 换 光 伏 组 件 ， 

(1) 光伏 组 件 存在 玻璃 破碎 、 背 板 灼 焦 、 明 显 的 颜色 变化 。 

(2) 光伏 组 件 中 存在 与 组 件 边缘 或 任何 电路 之 间 形成 连通 通道 的 气泡 。 

(3) 光伏 组 件 接 线 盒 变 形 、 扭 曲 、 开 裂 或 烧毁 ， 接 线 端 子 无 法 良好 连接 。 

(4) 光伏 组件 上 的 带电 警告 标识 丢失 。 

(5) 使 用 金属 边框 的 光伏 组 件 ， 边 框 和 支架 应 结合 良好 ， 两 者 之 间接 触电 阻 应 不 大 
于 4Q。 

(6) 使 用 金属 边框 的 光伏 组 件 ， 边 框 没有 牢固 接地 。 

(7) 在 无 阴影 遮挡 条 件 下 工作 时 ， 在 太阳 辆 照度 为 500W/ n¥Y 以 上 ,风速 不 大 于 2m/s 
的 条 件 下 ， 同 一 光伏 组 件 外 表面 (电池 正 上 方 区 域 ) 温 度 差异 应 小 于 20'C 。 装 机 容量 大 于 
50kWp 的 光伏 电站 ， 应 配备 红外 线 热 像 仪 ,检测 光伏 组 件 外 表面 温度 差异 。 

(8) 使 用 直流 钳 型 电流 表 在 太阳 辐射 强度 基本 一 致 的 条 件 下 测量 接 入 同一 个 直流 汇流 
箱 的 各 光伏 组 件 串 的 输入 电流 ， 其 偏差 应 不 超过 5% 。 

(9) 光伏 组 件 的 接线 盒 应 定期 检查 以 免 风 化 。 应 每 个 季度 检查 一 次 各 光伏 组 件 的 封装 及 
接线 接头 ， 如 发 现 有 封装 开 胶 进 水 ， 电 池 变 色 及 接头 松动 、 脱 线 、 腐 蚀 等 ， 应 及 时 清理 。 

2) 电池 组 件 支架 的 维护 

(1) 所 有 螺栓 、 焊 颖 和 支架 连接 应 牢固 可 靠 如 图 3-3-2(a)、 图 3-3-2(b) 所 示 。 

(2) 支架 表面 的 防腐 涂 层 ， 不 应 出 现 开裂 和 脱落 现象 ， 否 则 应 及 时 补 刷 如 图 3-3-2(c) 
所 示 。 
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(a) 坚 冉 的 水 泥 地 基 





光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 





(b) 直接 埋 地 





(G 支 架 表 面 完 好 防腐 涂 层 


图 3-3-2 光伏 支架 的 紧 固 与 防腐 


2. 直流 汇流 箱 与 配 电 柜 的 运行 与 维护 







(1) 直流 汇流 箱 
Q@ 直流 ; 
应 完整 无 破损 ， 
@ 直流 汇流 箱 
@ 直流 输出 
@ 直流 输 : 
@@ 直流 汇流 箱 内 
(2) 直流 配 电 柜 
@ 直流 配 上 
应 完整 无 破损 ， 箱 体 





箱 体 
流 箱 内 


流 箱 不 得 存在 变形 、 
上 的 防水 锁 


各 个 接线 
的 高 压 直 


1 母线 的 正极 对 
1 母线 端 配备 的 直流 断路 器 ， 


的 运行 与 


昌 柜 不 得 存在 变形 
上 的 防水 锁 


的 运行 与 维护 应 符合 


以 下 规定 。 
锈蚀 、 漏 水 、 积 灰 现象 ， 箱 体外 表面 的 安全 警示 标识 
il 启 闭 应 灵活 。 

端子 不 应 出 现 松动 、 锈 蚀 现象 。 

流 熔 丝 的 规格 应 符合 设计 规定 。 

也 、 负 极 对 地 的 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ。 

其 分 断 功能 应 灵活 、 可 靠 。 

有 效 。 


维护 应 符合 以 下 规定 。 


g$、 锈 蚀 、 漏 水 、 积 灰 现 象 ， 箱 体外 表面 的 安全 警示 标识 


开启 应 灵活 。 











@ 直流 配 电 柜 
G 直流 输 则 


内 





外 直流 配 电 柜 的 直流 输入 
@ 直流 配 电 柜 的 直流 输出 与 并 


各 个 接线 


母线 的 正极 对 地 


端子 不 应 出 现 松动 、 锈 蚀 现象 。 

负极 对 地 的 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ。 
接口 与 汇流 箱 的 连接 应 稳定 可 靠 。 

网 主机 直流 输入 处 的 连接 应 稳定 可 靠 。 

















项 目 三 太阳 能 光伏 发 电 系统 运 和 与 维护 人 ) 


@ 直流 配 电 柜 内 的 直流 断路 器 动作 应 灵活 ， 性 能 应 稳定 可 靠 。 
@ 直流 母线 输出 侧 配置 的 防 雷 器 应 有 效 。 


3， 控制 器 的 运行 与 维护 
控制 器 控制 蓄电池 充 放 电 的 预 置 电 压 阀 值 ， 不 得 任意 调整 ， 以 防 调 乱 ,使 控制 失灵 。 





只 有 在 出 现 蓄电池 充 放 电 状 态 失常 时 ， 方 可 请 有 关 生 产 厂 进行 检查 和 调整 。 控 制 器 的 运 
行 与 维护 应 符合 下 列 规定 。 





(1) 控制 器 的 过 充电 电压 、 过 放电 电压 的 设置 应 符合 设计 要 求 。 

(2) 控制 器 上 的 警示 标识 应 完整 清晰 。 

(3) 应 定期 检查 控制 器 输出 、 输 入 接线 及 端子 是 否 牢固 ， 有 无 松动 现象 。 

(4) 控制 器 内 的 高 压 直 流 熔 丝 的 规格 应 符合 设计 规定 。 

(5) 直流 输出 母线 的 正极 对 地 、 负 极 对 地 、 正 负极 之 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ。 


3. 3. 2 光伏 发 电 系 统 交流 侧 的 运行 维护 与 保养 





1. 逆 变 器 的 运行 与 维护 

逆 变 器 的 运行 与 维护 应 符合 下 列 规 定 - 

(1) 逆 变 器 结构 和 电气 连接 应 保持 完整 ， 环 应 存在 锈蚀 、 积 灰 等 现象 ， 散 热 环境 应 良 
逆 变 器 运行 时 不 应 有 较 大 振动 和 异常 噪声 。 

(2) 道 变 器 上 的 警示 标识 应 完整 无 破损 。 : 

(3) 逆 变 器 中 模块 、 电 抗 器 、 变 压 器 的 散热 器 风 雯 根据 温度 自行 起 动 和 停止 的 功能 应 
正常 ， 散热 风扇 运 行 时 不 应 有 较 大 振动 及 异常 噪声 ,如 有 异常 情况 应 断 电 检查 。 

(4) 定期 将 交流 答 出 侧 (网 侧 ) 断 路 器 断 开 一 次 ， 逆 变 器 应 立即 停止 向 电网 馈 电 。 

(5) 道 变 器 中 直流 母线 电容 温度 过 高 或 超过 使 用 年 限 ， 应 及 时 更 换 。 

(6) 定期 检查 逆 变 器 输出 、 输 入 接线 及 端子 是 否 牢固 ， 线 路 的 绝缘 性 能 是 否 良好 ， 有 





1 





无 松动 现象 ， 有 无 破损 现象 。 如 发 生 不 易 排 除 的 事故 ， 或 事故 的 原因 不 清 ， 应 做 好 事故 


的 详细 记录 ， 并 及 时 通知 生产 厂 给 予 解决 。 














(7) 检查 逆 变 器 风扇 是 否 工作 良好 。 
(8) 逆 变 器 报警 停机 后 ， 不 能 马上 再 次 开机 ， 仔 细 检 查 故 障 原 因 及 有 无 器 件 损坏 ， 功 














率 模块 是 否 有 击 穿 炸 裂 现象 ， 查 明 原 因 后 再 开机 ， 检 查 过 程 应 严格 按照 操作 手册 进行 。 


开 








机 仍 无 把 握 时 ， 应 上 报 有 关 领 导 或 通知 相关 专家 
2. 交流 配 电 柜 及 线路 的 运行 与 维护 


交流 配 电 柜 的 维护 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 交流 配 电 柜 维 护 前 应 提前 通知 停电 起 止 时 间 ， 并 将 维护 所 需 工 具 准 备 齐 全 。 
(2) 交流 配 电 柜 维护 时 应 注意 以 下 安全 事项 。 

@ 停电 后 应 验 电 ， 确 保 在 配 电 柜 不 带电 的 状态 下 进行 维护 。 

@ 在 分 段 保 养 配 电 柜 时 ， 带 电 和 不 带电 配 电 柜 交 界 处 应 装 设 隔离 装置 。 

@ 操作 交流 侧 真空 断路 器 时 ， 应 穿 绝缘 靳 ， 戴 绝缘 手套 并 有 专人 监护 。 











A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


@ 在 电容 器 对 地 放电 之 前 ， 严 禁 触摸 电容 器 柜 。 

@@ 配 电 柜 保养 完毕 送 电 前 ， 应 先 检查 有 无 工具 遗留 在 配 电 柜 内 。 

@ 配 电 柜 保养 完毕 后 ， 拆 除 安全 装置 ， 断 开 高 压 侧 接地 开关 ， 合 上 真空 断路 器 ， 观 
察 变 压 器 投入 运行 无 误 后 ， 向 低压 配 电 柜 逐 级 送 电 。 

(3) 交流 配 电 柜 维护 时 应 注意 以 下 项 目 。 

QO 确保 配 电 柜 的 金属 架 与 基础 型 钢 应 用 镀 锌 螺栓 完好 连接 ， 且 防 松 零件 齐全 。 

@ 配 电 柜 标 明 被 控 设 备 编号 、 名 称 或 操作 位 置 的 标识 器 件 应 完整 ， 编 号 应 清晰 、 
工整 。 

@ 母线 接头 应 连接 紧密 ， 不 应 变形 ， 无 放电 变 黑 痕迹 ， 绝 缘 无 松动 和 损坏 ， 紧 固 连 
接 螺栓 不 应 生 锈 。 

@ 手 车 、 抽 出 式 成 套 配 电 柜 推 拉 应 灵活 ， i 
线 应 一 致 ， 且 触 头 接触 紧密 。 

@ 配 电 柜 中 开关 ， 主 触 点 不 应 有 烧 熔 痕迹 ， 灭 弧 辕 不 应 ; 闹 黑 和 损坏 。 紧 固 各 接线 螺 
钉 ， 清 洁 柜 内 灰尘 。 

@ 把 各 分 开关 术 从 抽 民 柜 中 取出 ， 紧 同 各 接线 六 子 ， 检 覃 电流 互感 器、 电流 表 、 电 
度 表 的 安装 和 接线 ， 手柄 操作 机 构 应 灵活 、 避 靠 、 紧 固 断 路 器 进出 线 ， 清 洁 开 关 柜 内 和 
配 电 柜 后 面 引出 线 处 的 灰尘 。 

@ 低压 电器 发 热 物 件 散 热 应 良好 本 括 夺 本 应 接 角 良好 ， 信号 回路 的 信号 灯 、 按 钮 、 
ee 事故 电台 和 动作 和 信号 显示 应 准确 

@ 检验 柜 、 屏 、 台 、 箱 < 医生 下 的 线 问 和 线 对 地 问 绝缘 电阻 值 馈 电线 路 必须 大 
于 0.5MQ; ee i 


8. 电线 电 统 的 维 六 


(1 电 织 术 应 在 过 负荷 的 状态 下 运行 ; 电缆 的 铅 包 不 应 出 现 膨胀 、 怨 裂 现 象 。 

(2) 电缆 在 进出 设备 处 的 部 位 应 封 堵 完好 ， 不 应 存在 直径 大 于 10mm 的 孔洞 ， 否 则 用 
防火 堵 泥 封 堵 。 

(3) 在 电缆 对 设备 外 壳 压力 、 拉 力 过 大 部 位 ， 电 缆 的 支撑 点 应 完 

(4) 电缆 保护 钢管 口 不 应 有 穿孔 、 裂 颖 和 显著 的 凹凸 不 平 ， 内 壁 应 光滑 ; 金属 电缆 管 
不 应 有 严重 锈蚀 ;不 应 有 毛刺 、 硬 物 、 垃 圾 ， 如 有 毛刺 ， 雏 光 后 用 电缆 外 套 包 玩 并 扎 紧 。 

(5) 应 及 时 清理 室外 电线 井 内 的 堆积 物 、 垃 圾 。 如 电缆 外 皮 损 坏 ， 应 进行 处 理 。 

(6) 检查 室内 电缆 明 沟 时 ， 要 防止 损坏 电缆 ， 确 保 支架 接地 与 沟 内 散热 良好 。 

(7) 直 埋 电缆 线路 沿线 的 标 桩 应 完好 无 缺 ! 路 径 附近 地 面 无 挖掘 ， 确 保 沿 路 径 地 面 上 
无 堆放 重 物 、 建 材 及 临时 设施 ， 无 腐蚀 性 物质 排泄 ， 确 保 室外 露地 面 电缆 保 护 设施 完好 。 

(8) 确保 电缆 沟 或 电缆 井 的 盖 板 完好 无 缺 ! 沟 道中 不 应 有 积 水 或 杂 物 ;确保 沟 内 支架 
应 牢固 、 有 无 锈蚀 、 松 动 现象 ; 铠 装 电缆 外 皮 及 铠 装 不 应 有 严重 锈蚀 。 

(9) 多 根 并 列 敷设 的 电缆 ， 应 检查 电流 分 配 和 电缆 外 皮 的 温度 ， 防 止 因 接触 不 良 而 引 
起 电缆 烧 坏 连接 点 。 

(10) 确保 电缆 终端 头 接地 良好 ， 绝 缘 套 管 完好 、 清 洁 、 无 闪 络 放电 痕迹 ;确保 电费 
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相 色 应 明显 。 

(11) 金属 电缆 桥架 及 其 支架 和 引入 或 引出 的 金属 电费 导管 必须 接地 (PE) 或 接 零 
(PEN) 可 靠 ; 桥架 与 桥架 间 应 用 接地 线 可 靠 连 接 。 

(12) 桥架 穿 墙 处 防火 封 堵 应 严密 无 脱落 。 

(13) 确保 桥架 与 支架 间 螺 栓 、 桥 架 连 接 板 螺栓 固定 完好 。 

(14) 桥架 不 应 出 现 积 水 。 


3.3.3 系统 其 他 环节 运行 维护 





























1. 光伏 系统 与 基础 结合 部 分 


(1) 光伏 系统 应 与 基础 主体 结构 连接 牢固 ， 在 台风 、 暴 雨 等 恶劣 的 自然 天 气 过 后 应 普 
查 光 伏 阵 列 的 方位 角 及 倾角 ， 使 其 符合 设计 要 求 。 了 

(2) 光伏 阵列 整体 不 应 有 变形 、 错 位 、 松 动 。 CA 
(3) 于 冉 定 光伏 阵列 的 植 筋 或 后 置 螺栓 不 应 松动 a 采取 预制 基 座 安装 的 光伏 阵列 ， 
预制 基 座 应 放置 平稳 、 整 齐 ， 位 置 不 得 移动 。 \ 

(4) 光伏 阵列 的 主要 受 力 构件 、 过 接 构件 邯 运 接 则 徐 不 应 损坏 、 松动 ， 焊 缝 不 应 开 
焊 ， 金 属 材料 的 防 锈 涂 膜 应 完整 ， 不 应 有 剥落 锈蚀 现象。 

(5) 光伏 阵列 的 支承 结构 之 间 不 应 存在 其 他 设施 ; 兴 伏 家 六 区 二 站 基 全 必 双 光伏 
系统 运行 及 安全 可 能 产生 影响 的 设施 。 

2. 蓄电池 的 维护 与 保养 

鞭 电 池 的 维护 对 保证 光伏 系统 的 长 期 稳定 运行 ， 具有 特殊 的 重要 性 。 阀 控 式 密封 铅 酸 鞋 
电池 的 日 常 维护 工作 很 少 ， 主要 是 保持 蓄电池 清洁， 注意 室内 温度 不 要 过 高 或 过 低 。 在 著 电 
池 开 始 投入 运行 的 一 段 时 间 ， 当 系统 负荷 还 于 高 峰 时 段 ， 蓄电池 大 电流 放电 时 ， 注 意 观察 端 

子 和 外 过 有 无 过 热 痕迹 。 要 定期 检查 蓄电池 螺栓 是 否 有 松动 现象 。 阀 控 式 密封 错 酸 蓄电池 定 

期 详细 的 维护 保养 事项 可 查阅 该 蓄电池 使 用 说 明 书 或 技术 手册 ， 有 具体 如 下 。 

(1) 蓄电池 室温 度 宜 控制 在 5 一 25C ， 通 风 措 施 应 运行 良好 ， 在 气温 较 低 时 ， 应 对 蓄 
电池 采取 适当 的 保温 措施 。 

(2) 在 维护 或 更 换 鞍 电 池 时 ， 所 用 工具 (如 扳手 等 ) 必 须 带 绝缘 套 。 

(3) 蓄电池 在 使 用 过 程 中 应 避免 过 充电 和 过 放电 。 

(4) 蓄电池 的 上 方 和 周围 不 得 堆放 杂 物 。 

(5) 蓄电池 表面 应 保持 清洁 ， 如 出 现 腐蚀 漏 液 、 凹 疤 或 鼓 胀 现象 ， 应 及 时 处 理 ， 并 
查找 原因 。 

(6) 蓄电池 单 体 间 连 接 螺钉 应 保持 紧 固 。 

(7) 若 遇 连续 多 日 阴雨 天 ， 造 成 蓄电池 充电 不 足 ， 应 停止 或 缩短 对 负载 的 供电 时 间 。 

(8) 应 定期 对 蓄电池 进行 均衡 充电 ,一 般 每 季度 要 进行 2 一 3 次 。 若 蓄电池 组 中 单 体 
电池 的 电压 异常 ， 应 及 时 处 理 。 

(9) 对 停 用 时 间 超过 3 个 月 以 上 的 蓄电池 ， 应 补充 充电 后 再 投入 运行 。 

(10) 更 换 电 池 时 ， 最 好 采用 同 品牌 、 同 型 号 的 电池 ， 以 保证 其 电压 、 容 量 、 充 放电 
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特性 、 外 形 尺 十 的 一 致 性 。 

3. 接地 与 防 雷 系统 

防 雷 接地 装置 事 关 电站 光伏 系统 的 运行 安全 ， 必 须 加 强 巡 视 和 维护 。 

(1) 光伏 接地 系统 与 建筑 结构 钢筋 的 连接 应 可 靠 。 

(2) 光伏 组 件 、 支 架 、 电 缆 金属 铠 装 与 屋面 金属 接地 网 格 的 连接 应 可 靠 。 

(3) 光伏 阵列 与 防 雷 系统 共用 接地 线 的 接地 电阻 应 符合 相关 规定 。 

(4) 光伏 阵列 的 监视 、 控 制 系统 、 功 率 调节 设备 接地 线 与 防 雷 系统 之 间 的 过 电压 保护 
装置 功能 应 有 效 ， 其 接地 电阻 应 符合 相关 规定 。 

(5) 光伏 阵列 防 雷 保护 器 应 有 效 ， 并 在 雷雨 季节 到 来 之 前 、 雷 雨 过 后 及 时 检查 。 

4. 数据 通信 系统 的 运行 与 维护 

(1) 监控 及 数据 传输 系统 的 设备 应 保持 外 观 完好 ， 螺栓 和 密 寺 人 应 z 齐 全 ， 操 作 键 接触 
良好 ， 显 示 读 数 清晰 。 

(2) 对 于 无 人 值守 的 数据 传输 系统 ， 系 统 的 终端 显示 器 每 天 至 少 检查 1 次 有 无 故障 报 
警 ， 如 果 有 故障 报警 ， 应 该 及 时 通知 相关 专业 公司 进行 维修 。 

(3) 每 年 至 少 -次 对 数据 传输 系统 中 输入 数 据 的 传 感 涡 灵 角度 进行 校 验 ， 同 时 对 系统 
的 A/D ee 

(4) 数据 传输 系统 中 的 主要 部 件 ,“ 岂 是 超过 使 用 年 限 的 ， 均 应 该 及 时 更 换 。 


任务 四 a 


























3.4. 1 太阳 能 光伏 系统 的 测量 ; 


1. 电池 方 阵 的 测试 

一 般 情况 下 ， 方 阵 组 件 串 中 的 光伏 组 件 的 规格 和 型 号 都 是 相同 的 ， 可 根据 电池 组 件 
E 产 厂商 提供 的 技术 参数 ， 查 出 单 块 组 件 的 开路 电压 ， 将 其 乘 以 串联 的 数目 ， 应 基本 等 
F 组 件 串 两 端的 开路 电压 。 

通常 由 36 片 或 72 片 电池 片 制造 的 电池 组 件 ， 其 开路 电压 约 为 21V 或 42V 左右 。 如 有 
若干 块 太阳 能 光伏 组 件 串 联 ， 则 其 组 件 两 端的 开路 电压 应 约 为 21V 或 42V 的 整数 倍 。 测 量 
光伏 组 件 串 两 端的 开路 电压 ,是否 基本 符合 ， 若 相差 太 大 ， 则 很 可 能 有 组 件 损坏 、 极 性 接 反 
或 是 连接 处 接触 不 良 等 问题 。 可 逐个 检查 组 件 的 开路 电压 及 连接 情况 ， 找 出 故障 。 

测量 光伏 组 件 两 端的 短路 电流 ， 应 基本 符合 设计 要 求 ， 若 相差 较 大 ， 则 可 能 有 的 组 
件 性 能 不 良 ， 应 予以 更 换 。 

若 光伏 组 件 串联 的 数目 较 多 ， 可 能 开路 电压 很 高 ， 测 量 时 要 注意 安全 。 

所 有 光伏 组 件 串 都 检查 合格 后 ， 进 行 太阳 电池 并 联 串 的 检查 。 在 确认 所 有 的 光伏 组 
件 串 的 开路 电压 基本 上 都 相同 , 方 可 进行 各 串 的 并 联 。 并 联 后 电压 基本 不 变 ， 总 的 短路 
电流 应 大 体 等 于 各 个 组 件 串 的 短路 电流 之 和 。 在 测量 短路 电流 时 ， 也 要 注意 安全 ,电流 
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1 


太 大 时 可 能 跳 火花 ， 会 造成 设备 或 人 身 事故 。 

若 有 多 个 子 方 阵 ， 均 按照 以 上 方法 检查 合格 后 ， 方 可 将 各 个 方 阵 输出 的 正 、 负 极 接 
和 汇流 箱 或 控制 器 ， 然 后 测量 方 阵 的 工作 电流 和 电压 等 参数 。 

2. 绝缘 电阻 的 测试 


为 了 了 解 太阳 能 光伏 发 电 系统 各 部 分 的 绝缘 状态 ， 判 断 是 否 可 以 通电 ， 需 要 进行 绝 
缘 电 阻 测试 。 绝 缘 电 阻 的 测试 一 般 是 在 太阳 能 光伏 系统 施工 安装 完毕 准备 开始 运行 前 
运行 过 程 中 的 定期 检查 时 以 及 确定 出 现 故 障 时 进行 。 

绝缘 电阻 测试 主要 包括 对 光伏 阵列 以 及 逆 变 器 系统 电路 的 测试 。 由 于 光伏 阵列 在 
天 始终 有 较 高 的 电压 存在 ， 在 进行 太阳 电池 方 阵 电路 的 绝缘 电阻 测试 时 ， 要 准备 一 个 能 
够 承受 光伏 阵列 短路 电流 的 开关 ， 先 用 短路 开关 将 太阳 电池 阵列 的 输出 端 短路 。 根 据 需 
要 选用 500V 或 1000V 的 绝缘 电阻 计 ( 兆 欧 表 )， 然 后 测量 太阳 电池 阵列 的 各 输出 端子 对 地 
间 的 绝缘 电阻。 绝缘 电 图 值 根据 对 地 电压 的 不 同 其 标准 更 表 人 % “ 1。 具 体 测试 方法 
图 3-4-1 所 示 。 当 电池 方 阵 输出 端 装 有 防 雷 器 时 ， “测试 而 将 防震 器 的 接线 从 电路 中 脱 
开 ， 测试 完毕 后 再 恢复 原状 。 KR] 






































表 3-4-1 绝缘 电阻 测定 标准 























对 地 电压 /V 绝缘 电阻 值 /MO- 对 地 电压 /V 绝缘 电阻 值 /MQ 
<150 >0.1 >300 >0.4 
150~300 >02 5 
















短路 开关 
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图 3-4-1 光伏 阵列 绝缘 电阻 的 测试 方法 示意 图 
逆 变 器 电路 的 绝缘 电阻 测试 方法 如 图 3 -4- 2 所 示 。 根 据 逆 变 器 额定 工作 电压 的 不 同 
选择 500V 或 1000V 的 绝缘 电阻 计 进行 测试 。 
逆 变 器 绝缘 电阻 测试 内 容 主要 包括 输入 电路 的 绝缘 电阻 测试 和 输出 电路 的 绝缘 电阻 
测试 。 输 入 电路 的 绝缘 电阻 测试 时 ， 首 先 将 太阳 电池 与 接线 箱 分 离 ， 并 分 别 短路 直流 输 























CD、 交 估 公 电 系统 的 运行 与 维护 








图 3-4-2 ， 逆 变 器 的 绝缘 电阻 测试 方法 示意 图 
入 电路 的 所 有 端子 和 交流 输出 电路 的 所 有 输出 端子 ， 然 后 分 别 测量 输入 电路 与 地 线 间 的 
绝缘 电阻 和 输出 电路 与 地 线 间 的 绝缘 电阻 。 逆 变 器 的 输入 、 输 出 绝缘 电阻 值 测定 标准 见 
当 3=t=-1。 


3. 绝缘 耐 压 的 测试 


对 于 光伏 阵列 和 逆 变 器 ， 根 据 要 求 有 时 需要 进行 绝缘 而 压 测 坛 ， 测 量 光 伏 阵 列 电路 
和 道 变 器 电路 的 绝缘 耐 压 值 。 测 量 的 条 件 和 方法 与 上 边 的 绝缘 电阻 测试 相同 。 

进行 光伏 阵列 电路 的 绝缘 耐 压 测试 时 ， 将 标准 太阳 虹 池 方 阵 的 开路 电压 作为 最 大 使 
用 电压 ， 对 光伏 阵列 电路 加 上 最 大 使 用 电压 的 5. 依 的 直流 电压 或 1 倍 的 交流 电压 ， we 
时 间 为 10min 左右 ， 检 查 是否 出 现 绝缘 破坏 全 绝缘 耐 压 测试 时 一 般 要 将 防震 器 等 装置 

下 或 从 电路 中 脱 开 ， 然 后 进行 测试 。~* 

在 对 逆 变 器 电路 进行 绝缘 耐 不 测试 时 ， 测 试 电压 与 光伏 阵列 电路 的 测试 电压 相同 ， 
测试 时 间 也 是 10min， 检 查 逆 变 知 电 路 是 否 测 现 绝缘 由 二 ~ 

. 接地 电阻 的 测试、 


接地 电阻 一 般 使 用 接地 电阻 计 进行 测量 ， 前 地 电阻 计 还 包括 一 个 接地 电极 引线 以 及 
两 个 辅助 电极 、 接 地 电阻 的 测试 方法 如 图 3 二 4=3 所 示 。 测 试 要 将 接地 电极 与 两 个 辅助 电 
极 的 间隔 各 为 20m 左右 ， 并 成 直线 排列 。 将 接地 电极 接 在 接地 电阻 计 的 下 端子 ， 辅助 电 
极 接 在 电阻 计 的 了 端子 和 C 端子 ， 即 可 测 出 接地 电阻 值 。 接 地 电阻 计 有 手 摇 式 、 数 字 式 
及 钳 形 式 等 。 详 细 使 用 方法 可 以 参考 具体 极 性 的 使 用 说 明 。 


接地 电阻 计 
E Pp 


辅助 电极 
























辅助 电极 
接地 电极 





图 3-4-3 接地 电阻 测试 示意 图 
5. 控制 器 的 性 能 测试 
对 于 有 条 件 的 场合 最 好 对 控制 器 的 性 能 也 进行 一 下 全 面 检测 ， 验 证 其 是 否 符合 GB/ 
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T19064 一 2003 规定 的 具体 要 求 。 

对 于 一 般 的 离 网 光伏 系统 ， 控 制 器 的 主要 功能 是 防止 蓄电池 过 充电 过 放电 。 在 与 光 
伏 系统 连接 线 时 ,最 好 先 对 控制 器 单独 进行 测试 。 可 使 用 合适 的 直流 稳 夺 电源， 为 控制 
器 的 输入 端 提供 稳定 的 工作 电压 ， 并 调节 电压 大 小 ， 验 证 其 充满 断 开 、 恢 复 连接 及 低压 
断 开 时 的 电压 是 否 符合 要 求 。 有 些 控制 器 具有 输出 稳 压 功能 ， 可 在 适当 范围 内 改变 输入 
电压 ， 测 量 输出 是 否 保 持 稳 定 。 另 外 还 要 测试 控制 的 最 大 自身 耗 电 是 否 满足 不 超过 其 额 
定 工作 电流 的 1% 的 要 求 。 
若 控制 器 还 具备 智能 控制 、 设 备 保护 、 数 据 采集 、 状 态 显 示 、 故 障 报警 等 功能 ， 也 
可 进行 适当 的 检测 。 

对 于 小 型 光伏 系统 或 确认 控制 器 在 出 厂 前 已 经 调试 合格 ， 并 且 在 运输 和 安装 过 程 中 
并 无 任何 损坏 ， 在 现场 也 可 不 再 进行 测试 。 


3.4.2 光伏 系统 维护 记录 


对 于 光伏 系统 需要 维护 的 项 目 ， 应 应 南 符合 要 求 的 过 站 炎 员 进 行 维护 和 验收 ， 维护 和 
验收 时 应 填写 相应 的 维护 记录 表 。 近 检 周 其 应 符合 光伏 系统 运行 与 维护 相关 规程 规定 表 ， 
见 表 3-4-2 巡 检 周期 和 表 3-4- 3 维护 规则 < 

EN 4 2 “ 巡 检 周期 

分 类 | 巡 检 周期 Mou 检查 内 容 


对 于 无 人 值守 的 数据 传输 系统 ， 系 统 的 终端 显示 器 每 天 至 少 检查 1 次 有 无 故障 
报警 , -如果 有 故障 报警 ， 应 及 时 通知 相关 专业 人 员 进行 维修 


> 1D 过 电池 室温 度 宣 控 制 在 5 5C 之 间 ， 通 风 措施 应 运行 良好 ， 在 气温 较 低 
“本 时 ;应 对 六 电池 采取 适当 的 保温 措施 
1 次) 内、| (2) 蓄电池 在 使 用 过 程 中 应 避免 过 充电 和 过 放电 ; 

入 一 | (3) 监控 及 数据 传输 系统 的 设备 应 保持 外 观 完好 ， 螺 栓 和 密封 件 应 齐全 ， 操 作 
键 接触 良好 ， 显 示 读 数 清晰 


(1) 光伏 组 件 表面 应 保持 清洁 ， 清 洗 光 伏 组 件 时 应 注意 以 下 几 方 面 : 
O@ 应 使 用 干燥 或 潮湿 的 柔软 洁净 的 布料 擦拭 光伏 组 件 ， 严 禁 使 用 腐蚀 性 溶剂 




















1 次 /天 











大 型 光伏 或 用 硬 物 擦拭 光伏 组 件 ; 

系 ” 统 @ 应 在 结 照 度 低 于 200W/mi 的 情况 下 清洁 光伏 组 件 ， 不 宜 使 用 与 组 件 温差 较 
LDOOkW 大 的 液体 清洗 组 件 ; 

及 以 上 @ 严禁 在 风力 大 于 4 级、 大 雨 或 大 雪 的 气象 条 件 下 清洗 光伏 组 件 ; 


(2) 光伏 组 件 应 定期 检查 ， 若 发 现下 列 问 题 应 立即 调整 或 更 换 光 伏 组 件 ; 

@ 光伏 组 件 存在 玻璃 破碎 、 背 板 灼 焦 、 明 显 的 颜色 变化 ; 

@ 光伏 组 件 中 存在 与 组 件 边缘 或 任何 电路 之 间 形 成 连通 通道 的 气泡 ; 

@ 光伏 组 件 接线 盒 变形 、 扭 曲 、 开 裂 或 烧毁 ， 接 线 端子 无 法 良好 连接 ; 

@ 光伏 组 件 上 的 带电 警告 标识 丢失 ; 

@ 使 用 金属 边框 的 光伏 组 件 ， 边 框 和 支架 应 结合 良好 ， 两 者 之 间接 触电 阻 应 
不 大 于 4Q; 

(3) 蓄电池 的 上 方 和 周围 不 得 堆放 杂 物 ; 

(4) 蓄电池 表面 应 保持 清洁 ， 如 出 现 腐 蚀 漏 液 、 止 总 或 鼓 胀 现象 ， 应 及 时 处 
理 ,并 查找 原因 


1 次 /15 天 











| 光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 











= 
续 表 
分 类 ”| 巡 检 周期 检查 内 容 

1. 光伏 组 件 的 检查 

(1 使 用 金属 边框 的 光伏 组 件 ， 边 框 必须 牢固 接地 ， 

(2) 在 无 阴影 遗 挡 条 件 下 工作 时 ， 在 太阳 辆 照度 为 00W/n 以 上 ， 风 速 不 大 

于 2m/s 的 条 件 下 ,同一 光伏 组 件 外 表面 (电池 正 上 方 区 域 ) 温 度 差异 应 小 于 

20'C。 装 机 容量 大 于 50kWp 的 光伏 电站 ， 应 配备 红外 线 热 像 仪 ， 检 测 光伏 组 

件 外 表面 温度 差异 ; 

(3) 使 用 直流 钳 型 电流 表 在 太阳 辆 射 强度 基本 一 致 的 条 件 下 测量 接 和 人 同一 个 直 

流 汇流 箱 的 各 光伏 组 件 串 的 输入 电流 ， 其 偏差 应 不 超过 5% 

2. 光伏 建材 和 光伏 构件 

(1) 应 定期 由 专业 人 员 检 查 、 清 洗 、 保 养 和 维护 ， 若 发 现下 列 问题 应 立即 调整 

或 更 换 ， 

Q@ 中 空 玻璃 结 露 、 进 水 、 失 效 ， 影 响 光 伏 幕墙 工程 的 视线 和 热 性 能 ; 

四 玻璃 炸 裂 ， 他 请 和 人 化 下 并 儿 

@@ 镀膜 玻璃 脱 膜 ， 造 成 建筑 美感 赤 失 ， SG 

@ 玻璃 松动 、 开 裂 、 破 损 等 ; \ 

(2) 风 估 建材 和 交代 构件 的 排水 和 统计 应 定期 疏通 ; 

(3) 采用 光伏 建材 或 光伏 构件 的 问 汪 窗 应 局 闭 灵活 ， 五 金 附件 应 无 功能 障碍 或 

损坏 ， 安 装 螺栓 或 螺钉 不 应 有 松动 和 天 效 等 现象 

(0 光 人 建材 和 光伏 构件 的 密 对 次 应 无 脱胶 、 开裂 、 起 泡 等 不 良 现象 ， 密 封 胶 

条 不 应 发 生 脱落 或 损坏 ;。“、 

(5) 对 光伏 建材 和 光伏 构件 进行 检查 、 清 洗 、 保 养 、 维 修 时 所 采用 的 机 具 设备 
大 型 光 估 《清洗 机 、 吊 篮 等 ) 必 须 于 固 ， 操作 灵活 方 优 ( 安 全 可 和 并 应 有 防止 撞击 和 损 
系统 伤 光伏 建材 和 光伏 构件 的 措施 ;让 > 
15000kWo| 1 次 /季度 | (6) 在 室内 清洁 估 惠 材 和 光伏 构件 禁止 水 流入 防火 隔断 材料 及 组 件 或 广 
及 以 上 





ph 到 
人 框 玻璃 光伏 建材 和 光伏 物件 更 换 玻 现 时 ， 应 使 用 固化 期 满 的 组 件 整体 
十 更换， ,> 

3 直流 汇流 箱 p 


A 
(1) 不 得 存在 变形 、 锈 蚀 、 漏水 、 积 灰 现象 ， 箱 体外 表面 的 安全 警示 标识 应 完 
整 无 破损 ， 箱 体 上 的 防水 锁 启 闭 应 灵活 
(2) 直流 汇流 箱 内 各 个 接线 端子 不 应 出 现 松动 、 锈 蚀 现象 ; 
(3) 直流 汇流 箱 内 的 高 压 直 流 熔 丝 的 规格 应 符合 设计 规定 ; 
(4) 直流 输出 母线 端 配 备 的 直流 断路 器 ， 其 分 断 功 能 应 灵活 、 可 靠 ; 
(5) 直流 汇流 箱 内 防 雷 器 应 有 效 ; 
4. 直流 配 电 柜 
(1) 不 得 存在 变形 、 锈 蚀 、 漏 水 、 积 灰 现 象 ， 箱 体外 表面 的 安全 警示 标识 应 完 
整 无 破损 ， 箱 体 上 的 防水 锁 开启 应 灵活 ; 
(2) 直流 配 电 柜 内 各 个 接线 端子 不 应 出 现 松动 、 锈 蚀 现象 ; 
(3) 直流 输出 母线 的 正极 对 地 、 负 极 对 地 的 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ; 
(4) 直流 配 电 柜 的 直流 输入 接口 与 汇流 箱 的 连接 应 稳定 可 靠 ; 
(5) 直流 配 电 柜 的 直流 输出 与 并 网 主机 直流 输入 处 的 连接 应 稳定 可 靠 ; 
(6) 直流 配 电 柜 内 的 直流 断路 器 动作 应 灵活 ， 性 能 应 稳定 可 靠 ; 
(7) 直流 母线 输出 侧 配 置 的 防 雷 器 应 有 效 ; 
5. 控制 器 
(1) 控制 器 过 充电 电压 、 过 放电 电压 的 设置 应 符合 设计 要 求 ; 
(2) 控制 器 上 的 警示 标识 应 完整 清晰 ; 





(3) 控制 器 各 接线 端子 不 得 出 现 松动 、 锈 蚀 现 象 ; 


项 目 三 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 与 维护 总 


续 表 





分 类 | 巡 检 周期 检查 内 容 





6. 逆 变 器 
(1) 逆 变 器 的 结构 和 电气 连接 应 保持 完整 ， 不 应 存在 锈蚀 、 积 灰 等 现象 ， 散 热 
环境 应 良好 ， 道 变 器 运行 时 不 应 有 较 大 振动 和 异常 噪声 ; 
(2) 逆 变 器 上 的 警示 标识 应 完整 无 破损 ; 
(3) 递 变 器 中 模块 、 电 抗 器 、 变 压 器 的 散热 器 风扇 根据 温度 自行 起 动 和 停止 的 
功能 应 正常 ， 散热 风扇 运行 时 不 应 有 较 大 振动 及 异常 噪声 ， 如 有 异常 情况 应 断 
电 检 查 ; 
(4) 逆 变 器 中 直流 母线 电容 温度 过 高 或 超过 使 用 年 限 ， 应 及 时 更 换 ; 
(5) 定期 将 交流 输出 侧 (网 侧 ) 断 路 器 断 开 一 次 ， 逆 变 器 应 立即 停止 向 电网 
馈 电 ; 
7. 蓄电池 
(1) 蓄电池 单 体 间 连 接 螺钉 应 保持 紧 固 ; 
(2) 应 定期 对 蓄电池 进行 均衡 充电 ， 一 般 和 季度 可 行 23 次 。 若 蓄电池 组 
中 单 体 电 池 的 电压 异常 ， 应 及 时 处 理 SA 

A NS 
1. 支架 的 维护 应 符合 下 列 规定 。 AT 
(1) 所 有 螺栓 、 焊 缝 和 支架 连接 二 
(2) 支架 表面 的 防腐 涂 层 ， 不 现形 否则 应 及 时 补 刷 ; 
2. 接地 与 防 雷 系统 A 和 XX ， 
(1) 光伏 接地 系统 与 建筑 结构 钢筋 的 连接 应 可 对 
(2) 光伏 组 件 、 支 架 : 电 绑 金属 铠 装 与 屋 面 金属 接地 网 格 的 连接 应 可 靠 ， 

(3) 光伏 阵 丈 5 防 雷 条 统 共用 接地 线 的 接 阻 应 符合 相关 规定 

大 型 光伏 (4) 光伏 阵列 的 监视 、 控 制 系统 、 功 率 调节 接地 线 与 防 雷 系统 之 间 的 过 电 
系 统 压 保护 装置 动能 应 有 效 ， 其 接地 电阻 训 符 合 相 关 规 定 ; 
15000kWPp (5 光伏 阵 负 HR, Re 雷雨 过 后 及 时 检查 ; 


1 次 /季度 











及 以 上 _| 3. 交流 配 电 柜 维护 

CA 避 卫 中 和 的 全 民生 型 钢 应 用 争 锌 螺栓 完好 连接 ， 且 防 松 零件 
下 齐全 

NS (2) 配 电 柜 标明 被 控 设备 编号 、 名 称 或 操作 位 置 的 标识 器 件 应 完整 ， 编 号 应 清 
‘ 晰 、 工 整 ; 

(3) 母线 接头 应 连接 紧密 ， 不 应 变形 ， 无 放电 变 黑 痕迹 ， 绝 缘 无 松动 和 损坏 ， 
紧 固 联接 螺栓 不 应 生 锈 ; 

(4) 手 车 、 抽 出 式 成 套 配 电 柜 推拉 应 灵活 ， 无 卡 阻 碰撞 现象 ;动静 头 与 静 触 头 
的 中 心 线 应 一 致 ， 且 触 头 接触 紧密 ; 

(5) 配 电 柜 中 开关 ， 主 触 点 不 应 有 烧 溶 痕迹 ， 灭 弧 单 不 应 烧 黑 和 损坏 ， 紧 固 各 
接线 螺钉 ， 清 洁 柜 内 灰尘 ; 

(6) 把 各 分 开关 柜 从 抽 层 柜 中 取出 ， 紧 固 各 接线 端子 。 检 查 电流 互感 器 、 电 流 
表 、 电 度 表 的 安装 和 接线 ， 手 柄 操作 机 构 应 灵活 、 可 靠 ， 紧 固 断 路 器 进出 线 ， 
清洁 开关 柜 内 和 配 电 柜 后 面 引出 线 处 的 灰尘 ; 

(7) 低压 电器 发 热 物 件 散热 应 良好 ， 切 换 压板 应 接触 良好 ， 信 号 回路 的 信号 
按钮 、 光 字 牌 、 电 铃 、 电 简 、 事 故 电 钟 等 动作 和 信号 显示 应 准确 ; 

(8) 检验 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 间 线路 的 线 间 和 线 对 地 间 绝 缘 电 阻 值 ， 馈 电线 路 
必须 大 于 0. 5MQ; 二 次 回路 必须 大 于 1 MQ; 

4. 电线 电缆 维护 

(1) 电费 不 应 在 过 负荷 的 状态 下 运行 ,电缆 的 铅 包 不 应 出 现 膨胀 、 龟 裂 现象 ; 
(2) 电缆 在 进出 设备 处 的 部 位 应 封 堵 完 好 ， 不 应 存在 直径 大 于 10mm 的 孔洞 ， 
和 否则 用 防火 堵 泥 封 堵 ; 


1 次 /半年 











| 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 





分 类 


巡 检 周期 


检查 内 容 





大 型 光伏 

系 统 

15000kWh| 
及 以 上 


1 次 /半年 


(3) 在 电缆 对 设备 外 过 压力 、 拉 力 过 大 部 位 ， 电 缆 的 支撑 点 应 完好 ; 

(4) 电缆 保护 钢管 口 不 应 有 穿孔 、 裂 缝 和 显著 的 凹凸 不 平 ， 内 壁 应 光滑 ; 金属 
电费 管 不 应 有 严重 锈蚀 ; 不 应 有 毛刺 、 硬 物 、 垃 圾 ， 如 有 毛刺 ， 雏 光 后 用 电缆 
外 套 包 训 并 扎 紧 ， 

(5) 应 及 时 清理 室外 电线 井 内 的 堆积 物 、 垃 圾 ; 如 电缆 外 皮 损坏 ， 应 进行 处 理 ; 
(6) 检查 室内 电缆 明 沟 时 ， 要 防止 损坏 电缆 ; 确保 支架 接地 与 沟 内 散热 良好 ; 
(7) 直 埋 电缆 线路 沿线 的 标 桂 应 完好 无 缺 ， 路 径 附近 地 面 无 挖 气 ; 确保 沿路 径 
地 面 上 无 堆放 重 物 、 建 材 及 临时 设施 ， 无 腐蚀 性 物质 排泄 ， 确 保 室外 露地 面 电 
缆 保 护 设施 完好 ; 

(8) 确保 电缆 沟 或 电缆 井 的 盖 板 完好 无 缺 ; 沟 道中 不 应 有 积 水 或 杂 物 ; 确保 沟 
内 支架 应 牢固 、 有 无 锈蚀 、 松 动 现象 ; 铠 装 电缆 外 皮 及 铠 装 不 应 有 严重 锈蚀 ， 
(9) 多 根 并 列 数 设 的 电费 ， 应 检查 电流 分 配 和 电缆 外 攻 的 温度 ， 防 止 因 接触 不 
良 而 引起 电缆 烧 坏 连接 点 ， RS 

《10) 确保 电缆 终端 头 接地 良好 ， 绝 绿 套 入 先 录 清洁、 无 闪 络 放电 痕迹 ; 确保 
电缆 相 色 应 明显 ， \K\， 

CD 金属 电 统 桥 各 及 其 支 保 和 引入 或 引出 而 金属 岂 统 导 管 必 须 接 地 CPE) 或 接 
零 (PEN) 可 靠 ; 桥架 与 桥架 间 应 用 接地 线 可 靠 连 接 ; 

(12) 桥架 穿 墙 处 防火 志 二 人 人 脱落 ; 

(13) 确保 桥架 与 支架 间 螺栓 、 Ff 架 连 接 板 螺栓 固定 完好 ; 
(14) 桥架 不 应 出 现 积 水 3 

5. 光伏 系统 与 建筑 物 的 结合 部 分 a 

(1) 光伏 系统 应 与 基础 主体 结构 连接 牢固 ?> 在 台风 、 暴 十 
后 应 普查 光伏 阵列 的 方位 角 及 倾角 ,使 其 符合 设计 要 求 ; 
(2) 光伏 阵列 整体 不 应 有 变形 、 错 位 松动; 

(3) 用 于 周 定 光 阵列 的 植 入 或 后 党 螺栓 不 应 松动 :采取 预制 基 座 安装 的 光伏 








恶劣 的 自然 天 气 过 


:| 阵列， 预制 基 座 应 放置 平 5 整齐 ”位 置 不 得 移动 ， 


卸 D 光伏 阵列 的 主要 受 沪 构 件 、 连 接 构件 和 连接 螺栓 不 应 损坏 、 松 动 ， 焊 缝 不 
应 开 焊 ， 金 属 材料 的 防 锈 涂 膜 应 完整 ,不 应 有 剥落 、 锈 蚀 现象 ; 

(5) 光伏 阵列 的 支承 结构 之 间 不 应 存在 其 他 设施 ;光伏 系统 区 域内 严禁 增设 对 
光伏 系统 运行 及 安全 可 能 产生 影响 的 设施 











1 次 /一 年 





(1) 直流 配 电 柜 直流 输出 母线 的 正极 对 地 、 负 极 对 地 的 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ; 
(2) 控制 器 内 的 高 压 直 流 熔 丝 的 规格 应 符合 设计 规定 ; 

(3) 控制 器 直流 输出 母线 的 正极 对 地 、 负 极 对 地 、 正 负极 之 间 的 绝缘 电阻 应 大 
于 2M0O; 

(4) 每 年 至 少 一 次 对 数据 传输 系统 中 输入 数据 的 传感器 灵敏 度 进行 校 验 ， 同 时 
对 系统 的 A/D 变换 器 的 精度 进行 检验 





注 : 逆 变 器 的 电能 质量 和 保护 功能 ， 正 常情 况 下 每 两 年 检测 一 次 ， 由 具有 专业 资质 的 人 员 进 行 ， 
巡 检 时 应 填写 附录 A 中 的 记录 表格 ; 
运行 不 正常 或 遇 自 然 灾害 时 应 立即 检查 





项 目 三 ”太阳 能 光伏 发 电 系统 运行 与 维护 总 


表 3-4-3 维护 规则 











维护 级 别 维护 内 容 维护 人 员 资 质 
(1) 不 涉及 系统 中 带电 体 ; 
1 级 (2) 清洁 组 件 表面 灰尘 ; 经 过 光伏 知识 培训 的 操作 工 
(3) 紧 固 方 阵 螺钉 
(1) 紧 固 导电 体 螺钉 ; 


2 级。 | (2) 清洁 控制 器 、 逆 变 器 、 配 输电 系统 、 营 电池 ;| 从 过 光伏 知 识 培训 的 有 电工 上 网 证 














(3) 更 换 熔断 器 、 开 关 等 元 件 的 技工 
(1) 逆 变 器 电能 质量 检查 、 维 护 ; 

3 级 | (2) 首 变 器 安全 性 能 检查 、 维 护 ; 设备 制造 企业 的 相关 专业 技术 人 员 
(3) 数据 传输 系统 的 检查 、 维 护 | 

4 级 。 | 光伏 系统 与 建筑 物 结合 部 位 出 现 故障 建筑 区 业 的 相关 技术 人 员 





wo ma 


做 好 光伏 电站 的 运行 与 维护 工作 ， 条 以 借 突 电 系统 能 够 安全 、 高 效 、 稳 定 的 运行 。 
对 光伏 发 电 系统 的 运行 维护 ， 不 仅 包 括 运 行 制度 的 制定 与 执行 、 系统 硬件 设备 的 检查 与 
维修 ， 还 要 对 系统 进行 预见 性 处 理 比如 地 理气 候 环境 对 系统 运行 的 影响 ， 雨 季 来 临 前 
需要 加 固 系统 支架 的 地 基 ， 修好 排水 工作 ， 冬季 雨 竺 较 多 时 注意 系统 组 件 防冻 工作 ， 这 
匀 才 能 在 小 问题 变 成 大 问题 之 前 发 现 并 处 理 。、\。 


XNw > vw 思考 统 习题 


. 光伏 发 电 系统 运行 管理 体系 的 内 容 是 什么 ? 

. 光伏 系统 应 急事 件 处 理 的 一 般 流程 是 什么 ? 

. 什么 是 工作 票 ， 第 一 种 工作 票 和 第 二 种 工作 票 内 容 分 别 是 什么 ? 
.什么 是 倒 闸 操作 ? 

. 控制 室 电气 设备 的 巡视 检查 分 为 哪 几 种 ? 

.如何 做 好 对 光伏 系统 组 件 的 清洁 与 保养 ? 

. 电线 电缆 维护 时 应 注意 的 项 目 有 哪些 ? 

. 怎样 进行 绝缘 电阻 的 测试 ? 


pA 
微 电 网 


微 电 网 (Micro-Grid) 也 译 为 微 网 ， 是 一 种 新 型 网 络 结构 ， 是 一 组 微 电 源 、 负 荷 、 储 能 系统 和 控制 装 
置 构成 的 系统 单元 。 微 电网 是 一 个 能 多 实现 自我 拉 制 、 保护 和 管理 的 自治 系统 ， 既 可 以 与 外 部 电网 并 网 





oo -~ 虽 上 oo 王 


以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 





运行 ， 也 可 以 孤立 运行 。 微 电网 是 相对 传统 大 电网 的 一 个 概念 ， 是 指 多 个 分 布 式 电源 及 其 相关 负载 按照 
一 定 的 拓扑 结构 组 成 的 网 络 ， 并 通过 静态 开关 关联 和 至 常规 电网 。 开 发 和 延伸 微 电 网 能 够 充分 促进 分 布 式 
电源 与 可 再 生 能 源 的 大 规模 接 入 ， 实 现 对 负荷 多 种 能 源 形 式 的 高 可 靠 供给 ， 是 实现 主动 式 配 电 网 的 一 种 
有 效 方式 ， 是 传统 电网 向 智能 电网 的 过 渡 。 

微 电 网 是 面向 小 型 负荷 提供 电能 的 小 规模 系统 ， 它 与 传统 的 电力 系统 区 别 在 于 其 电力 的 主要 提供 者 
是 可 控 的 微型 电源 ， 而 这 些 电源 除了 满足 负荷 需求 和 维持 功率 平衡 外 ， 也 有 可 能 成 为 负载 。 因 此 许多 学 
者 形象 地 将 微 电 网 称 为 “模范 市 民 ”。 

微 电 网 中 的 电源 多 为 容量 较 小 的 分 布 式 电源 ， 即 含有 电力 电子 接口 的 小 型 机 组 ， 包 括 光伏 电池 、 微 
型 燃气 轮机 、 燃 料 电 池 、 小 型 风力 发 电机 组 以 及 超级 电容 、 飞 轮 及 蓄电池 等 储 能 装置 。 它 们 接 在 用 户 
侧 ， 具 有 成 本 低 、 电 压低 以 及 污染 小 等 特点 。 

由 于 环境 保护 和 能 源 枯 竟 的 双重 压力 ， 迪 使 我 们 大 力 发 展 清洁 的 可 再 生 能 源 。 高 效 分 布 式 能 源 工 业 
(热电 联 供 ) 的 发 展 潜力 和 利益 空间 巨大 。 提 高 供电 可 靠 性 和 供电 质量 的 要 求 以 及 远 距离 输电 带 来 的 种 种 
约束 都 在 推动 着 在 靠近 负荷 中 心 设立 相应 电源 。 rr 个 电网 的 集中 控制 ， 不 
需要 分 布 式 的 就 地 控制 器 ， 而 仅 采用 常规 的 量 测 装置 之 间 采 用 快速 通信 通道 。 
采用 分 布 式 电源 和 负荷 的 就 地 控制 器 实现 微 电 网 暂 态 控制 ， DS 经 
济 运行 分 析 。 微 电网 集中 能 量 管理 系统 与 就 地 控制 器 采用 能 

国外 对 于 微 电 网 的 研究 起 步 较 早 ， sand ie ~ 此 突 下 ， 并 在 小 规模 微 电 网 中 得 到 验 
证 。 其 中 美国 、 欧 洲 、 We 为 微 电 网 的 发 展 提供 了 一 些 经 验 借鉴 ， 成 
为 微 电 网 领域 领先 国家 。 国 外 正在 推动 微 电 ‘a 4 汗 更 大 容量 发 展 。 

ter 日 本 立足 于 国内 能 源 日 益 紧 缺 、 负 荷 日 益 增 长 的 现实 
背景 ， 展 开 了 微 电 网 研究 ， 但 其 发 展 te di 满足 用 户 的 个 性 电力 
需求 。 et ot 一 些 
灵活 交流 输电 系统 装置 利用 控制 名 居 束 灵活 的 控 对 配 电网 能 源 结构 的 优化 ， 并 满足 用 
户 的 多 种 电能 质量 需求 看 相 忆 已 将 该 系统 作为 其 微 电 a 

另外 ， 机 构 研 究 鲁 芝 一 生 电 网 市 场 有 望 在 亦 来生 来 高 速成 长 期 。 从 全 球 来 看 ， 微 电网 主要 处 于 
实验 和 示范 阶 Bt 后 的 技术 推广 已 经 度 过 幼 荐 期， 市 场 规模 稳步 成 长 。 着 眼 于 当下 世界 范围 的 能 源 
和 环境 困 局 以 及 电力 安全 需求 的 长 期 高 企 ， 微 电网 技术 应 用 前 景 看 好 。 未 来 5 到 10 年 ， 微 电网 的 市 场 
规模 、 地 区 分 布 和 应 用 场所 分 布 都 将 会 发 生 显著 变化 

国内 微 电 网 研究 处 于 起 步 探索 阶段 ， 国 家 电网 公司 是 微 电 网 技术 研究 的 主要 机 构 。2011 年 8 月 ， 国 
网 电 科 院 微 电 网 技术 体系 研究 项 目 通过 验收 。 该 项 目 首次 提出 了 我 国 微 电 网 技术 体系 ,涵盖 微 电网 核心 
技术 框架 、 电 网 应 对 微 电 网 的 策略 、 技 术 标准 和 政策 等 ， 制 定 了 我 国 微 电 网 发 展 线路 和 技术 路 线 图 ， 对 
我 国 微 电 网 不 同 发 展 阶段 提出 了 积极 的 意见 和 建议 。 

河北 、 天 津 、 河南、 浙江 、 珠 海 等 地 已 经 在 进行 微 电 网 示范 项 目的 研究 及 建设 。 其 中 ,珠海 东 澳 岛 
微 电 网 项 目的 建成 ， 解 决 了 岛 上 长 期 以 来 的 缺 电 现象 ， 最 大 程度 地 利用 海岛 上 丰富 的 太阳 光 和 风力 次 
源 ， 最 小 程度 地 利用 柴油 发 电 ， 提 供 绿色 电力 。 随 着 整个 微 电 网 系统 的 运行 ， 东 澳 岛 可 再 生 能 源 发 电 比 
例 从 30% 上 升 到 70%。 

前 瞪 网 微 电 网 行业 研究 小 组 分 析 认 为 ， 微 电网 是 大 电网 的 有 力 补充 ， 是 智能 电网 领域 的 重要 组 成 部 
分 ， 在 工商 业 区 域 、 城 市 片区 及 偏远 地 区 有 广泛 的 应 用 前 景 。 随 着 微 电 网 关键 技术 研发 进度 加 快 ， 预 计 
微 电 网 将 进入 快速 发 展期 。 

近 三 年 ， 微 电网 开始 逐渐 走 到 政策 前 台 ， 国 家 能 源 局 也 计划 在 “十 二 五 ”期 间 建 设 30 个 微 电 网 示 
范 工程 ， 各 级 政府 已 经 出 台 了 一 些 支持 性 政策 ， 自 下 而 上 推动 力 越 来 越 显 著 。2012 年 陆续 有 一 批 重大 示 
范 工程 获 批 ， 预 期 未 来 各 地 会 有 更 多 政府 或 企业 主导 的 项 目 上 马 ， 微 电网 在 国内 的 市 场 将 非常 广阔 


项 目 四 
太阳 能 光伏 系统 常见 故障 与 排除 


太阳 能 光伏 发 电 系统 在 使 用 过 程 中 也 会 出 现 各 种 不 同 的 故障 ， 本 项 目 讲 
述 了 光伏 发 电 系 统 常 见 的 检查 项 目 ， 以 及 光伏 电站 常见 故障 ， 当 出 现 故障 时 ， 
如 何 测试 、 检 查 来 分 析 并 排除 这 些 故障 。 


光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 


任务 一 ”太阳 能 光伏 电源 故障 


太阳 能 光伏 系统 电源 部 分 一 般 指 的 是 户外 光伏 组 件 、 接 线 盒 、 防 雷 接地 系统 以 及 方 
阵 入 室 电 缆 等 等 。 电 站 投入 运行 后 ， 后 期 维护 必 不 可 少 ， 否则 ,上述 部 件 极 易 出 现 各 种 
故障 ， 导 致 光伏 电站 发 电 效率 下 降 ， 甚 至 影响 电网 的 正常 运行 。 


4.1.1 光伏 组 件 常见 故障 


1. 常见 外 部 故障 


光伏 电池 组 件 在 制作 、 运 输 或 施工 过 程 中 都 有 可 能 被 损坏 ， 故 在 施工 时 应 重视 进行 
外 观 检查 。 因 为 一 旦 将 光伏 电池 组 件 安装 好 ， 再 进行 详细 的 检查 就 困难 了 。 因 此 ， 应 根 
据 工程 施工 状况 ， 在 安装 前 或 在 施工 中 对 光伏 组 件 的 裂纹 忌 缺 角 、 变 色 等 进行 检查 ， 并 
且 对 光伏 组 件 表面 玻璃 的 裂纹 、 划 伤 、 变 形 和 密封 材料 外 框 的 伤 残 、 变 形 等 也 要 进行 检 
查 。 其 目的 是 尽量 从 源头 减少 低 质 电池 片 的 混入 ,减少 后 期 维修 工作 量 。 
电站 建成 投入 运营 后 。 在 后 期 日 常 检查 、 定期 检查 时 ， 需 要 对 太阳 电池 阵列 的 外 观 、 
光伏 组 件 表面 有 无 污 物 和 表面 玻璃 有 无 裂纹 ; 变色 及 落叶 ， 以 及 支架 有 无 腐蚀 、 生 锈 等 
进行 检查 。 对 安装 在 尘土 较 多 的 场所 的 光伏 电池 组 件 的 表面 要 经 常 进行 污 物 清扫 。 
总 起 来 说 ， 光 伏 组 件 通过 外 观 检 查 经 常 发 现 的 故障 现象 、 不 良 影响 及 可 能 原因 








如 下 





1) 网 状 隐 列 
光伏 组 件 产生 网 状 隐约 如 图 4-1-1 所 示 * 





图 4-1-1 光伏 组 件 网 状 隐 和 裂 


(1) 可 能 原因 如 下 。 

电池 片 在 焊接 或 搬运 过 程 中 受 外 力 造 成 。 

@ 电池 片 在 低温 下 没有 经 过 预 热 在 短 时 间 内 突然 受到 高 温 后 出 现 膨胀 造成 隐 裂 现象 。 
@ 高 温 环境 下 (如 夏天 正午 )， 用 冷水 冲洗 组 件 造成 隐 裂 现象 。 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

Q@ 网 状 隐 裂 会 影响 组 件 功率 衰减 。 

@ 网 状 隐 黎 长 时 间 后 会 出 现 碎 片 、 热 斑 等 故障 从 而 直接 影响 组 件 性 能 。 








加 
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(3) 预防 措施 如 下 。 

a 在 生产 过 程 中 避免 电池 片 过 于 受到 外 力 碰撞 。 

@ 在 焊接 过 程 中 电池 片 要 提前 保温 ( 手 焊 ) 烙 铁 温 度 要 符合 要 求 。 
@ EL 测试 要 严格 检验 。 

@ 若 已 安装 ， 严 重 时 需 更 换 组 件 。 

2) EVA 脱 层 
光伏 组 件 EVA 脱 层 如 图 4-1-2 所 示 。 




















图 4-1-2 光伏 组 件 EVA 脱 层 


(1) 可 能 原因 如 下 。 

@ 交 联 度 不 合格 (如 层 压 机 温度 低层 压 时 间 短 等 ) 造 成 。 

@ EVA、 玻 璃 、 背 板 等 原材料 表面 有 异物 造成 。 

@ EVA 原材料 成 分 不 均 导 致 不 能 在 正常 温度 下 溶解 造成 脱 层 。 

@ 助 焊 剂 用 量 过 多 ， 在 外 界 长 时 间 遇 到 高 温 出 现 沿 主 栅 线 脱 层 。 

(2) 组 件 影响 如 下 s 

@ 脱 层面 积 较 相 时 引起 组 件 输出 功率 降低 3 

@ 当 脱 层面 积 较 大 时 直接 导致 组 件 失 效 报废 。 

(3) 预防 措施 如 下 。 

@ 严格 控制 层 压 机 温度 、 时 间 等 重要 参数 ， 并 定期 按照 要 求 做 交 联 度 实验 ， 并 将 交 
联 度 控制 在 85% 士 5% 内 。 

@ 加 强 原材料 供应 商 的 改善 及 原 材 检验 。 

@ 加 强制 作 过 程 中 成 品 外 观 检验 。 

印 严格 控制 助 焊剂 用 量 ， 尽 量 不 超过 主 栅 线 两 侧 0. 3mm。 

3) 硅胶 不 良 导致 分 层 与 电池 片 交 叉 隐 裂纹 

光伏 组 件 分 层 与 电池 片 交 叉 隐 裂纹 如 图 4-1-3 所 示 。 

(1) 可 能 原因 如 下 。 

@ 交 联 度 不 合格 (如 层 压 机 温度 低 ， 层 压 时 间 短 等 ) 造 成 。 

@ EVA、 玻 璃 、 背 板 等 原材料 表面 有 异物 造成 。 

@ 边框 打 胶 有 缝隙 ,雨水 进入 缝隙 内 后 组 件 长 时 间 工 作 中 发 热 导致 组 件 边缘 脱 层 。 

印 电池 片 或 组 件 受 外 力 造 成 隐 裂 。 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

a 分 层 会 导致 组 件 内 部 进 水 使 组 件 内 部 短路 造成 组 件 报废 。 
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4-1-3 光伏 组 件 分 层 与 电池 片 交 叉 隐 和 裂纹 


@ 交叉 隐 裂 会 造成 纹 碎片 使 电池 失效 ,组 件 功率 衰减 直接 影响 组 件 性 能 。 
(3) 预防 措施 如 下 。 

@ 严格 控制 层 压 机 温度 、 时 间 等 重要 参数 并 定期 按照 要 求 做 交 联 度 实验 。 
@ 加 强 原材料 供应 商 的 把 关 及 原 材 检验 。 b 

@ 加 强制 作 过 程 中 成 品 外 观 检 验 。 有 

@ 总 装 打 胶 严格 要 求 操作 手法 ， 硅 胶 需 要 完全 密封 。 

@ 抬 放 组 件 时 避免 受 外 力 碰撞 。 

4) 组 件 烧 坏 

光伏 组 件 被 烧 坏 如 图 4- 1- 和 4 所 示 5 











图 4-1-4 光伏 组 件 烧 坏 


(1) 可 能 原因 如 下 。 

汇流 条 与 焊 带 接触 面积 较 小 或 虚 焊 ， 出 现 电 阻 加 大 发 热 造成 组 件 烧毁 。 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

短 时 间 内 对 组 件 无 影响 ,组 件 在 外 界 发 电 系统 上 长 时 间 工 作 会 被 烧 坏 最 终 导 致 报废 。 

(3) 预防 措施 如 下 。 

@ 汇流 条 焊接 和 组 件 修 复工 序 需 要 严格 按照 作业 指导 书 要 求 进行 焊接 ， 和 避免 在 焊接 
过 程 中 出 现 焊接 面积 过 小 的 现象 。 

@ 焊接 完成 后 需要 目 视 一 下 是 否 焊 接 牢 固 。 
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@ 严格 控制 焊接 烙铁 问题 在 管控 范围 内 (375 士 15) 和 焊接 时 间 2 一 3s。 
5) 电池 助 焊剂 用 量 过 多 
光伏 组 件 助 焊剂 残留 如 图 4-1-5 所 示 。 





图 4-1-5 光伏 组 件 助 焊剂 残留 

(1) 可 能 原因 如 下 。 

@ 焊接 机 调整 助 焊剂 喷射 量 过 大 造成 。 

@ 人 员 在 返修 时 涂抹 助 焊剂 过 多 导致 。 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

QO@ 影响 组 件 主 栅 线 位 置 EVA 脱 层 : 

@ 组 件 在 发 电 系统 上 长 时 间 后 出 现 闪 电 纹 黑 斑 ， 引 起 组 件 功率 衰减 使 组 件 寿命 减少 
或 造成 报废 。 

(3) 预防 措施 如 下 。 

Oz 调整 焊接 桃 助 焊剂 喷射 量 ， 定 时 检查 。 

@ 返修 区 域 在 更 换 电 池 片 时 请 使 用 指定 的 助 焊 笔 ， 禁止 用 大 头 毛 刷 涂 抹 助 焊剂 。 

6) 虚 焊 、 过 焊 

光伏 组 件 虚 焊 过 焊 如 图 4-1-6 所 示 。 














图 4-1-6 光伏 组 件 虚 焊 、 过 焊 


(1) 可 能 原因 如 下 。 
@ 焊接 温度 过 高 或 助 焊剂 涂抹 过 少 或 速度 过 快 会 导致 虚 焊 。 





(六 交代 发 电 系统 的 运行 与 ™ 
旬 焊接 温度 过 高 或 焊接 时 间 过 长 全 导致 过 焊 现 象 ， 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

OD 虚 焊 在 短 时 间 出 现 焊 带 与 电池 片 脱 层 ， 引 起 组 件 功率 吉 减 或 天 效 。 

名 过 焊 导 致电 池 片 内 部 电极 被 损坏 ， 直 接 造 成 组 件 功率 豪 碱 ， 降 低 组 件 寿命 或 报废。 
(3) 预防 措施 如 下 。 

OD 确保 焊接 机 温度 、 助 焊剂 号 射 量 和 焊接 时 间 的 参数 设 定 ， 并 要 定期 检查 。 

名 返修 区 域 要 确保 烙铁 的 温度 、 焊 接 时 间 和 使 用 正确 的 助 烛 笔 涂抹 助 焊剂 

回 加 强 EL 检验 力度 ， 避 免 漏 失 下 一 工序 。 

7) 组 件 钢化 玻璃 召 和 接线 盒 导线 断裂 

光伏 组 件 钢化 玻璃 爆 与 接线 全 导线 断裂 如 图 4- 1 - 7 所 示 。 








图 4- 1-7 “光伏 组 件 钢化 玻璃 爆 与 接线 盒 导线 断裂 
(1) 可 能 原因 如 下 。 2 2 7 
Oz 组 件 在 搬运 过 程 中 受到 严重 外 力 碰撞 造成 玻璃 爆破 。 
@ 玻璃 原 材 有 杂质 出 现 原 材 自爆 。 >” 
@ 导线 没有 按照 规定 位 置 放置 导致 导线 被 压 坏 。 
(2) 组 件 影响 如 下 。 
QO 玻璃 爆破 组 件 直接 报废 。 
@ 导线 损坏 导致 组 件 功 率 失效 或 出 现 漏电 连 电 危险 事故 。 
(3) 预防 措施 如 下 。 
Q@ 组 件 在 抬 放 过 程 中 要 轻 拿 轻 放 ， 避 免 受 外 力 碰撞 。 
@ 加 强 玻璃 原 材 检验 测试 。 
@ 导线 一 定 要 严格 按照 要 求 盘 放 ， 避 免 零散 在 组 件 上 。 
8) 气泡 产生 
光伏 组 件 产生 气泡 如 图 4-1 -8 所 示 。 
(1) 可 能 原因 如 下 。 
@ 层 压 机 抽 真 空 温度 时 间 过 短 ， 温 度 设 定 过 低 或 过 高 会 出 现 气泡 。 
@ 内 部 不 干净 有 异物 会 出 现 气泡 。 
@ 上 手 绝缘 小 条 尺寸 过 大 或 过 小 会 导致 气泡 。 
(2) 组 件 影响 如 下 。 
组 件 气泡 会 影响 脱 层 ， 严 重 会 导致 报废 。 
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图 4-1-8 光伏 组 件 气泡 产生 
(3) 预防 措施 如 下 。 
名 层 压 机 抽 真 空 时 间 温 度 参数 设 定 要 严格 按照 工艺 要 求 设 定 : 
@ 爆 接 和 层 释 工序 要 注意 S 清洁。 
@ 绝缘 小 条 裁 切 尺寸 严格 要 求 进行 裁 切 和 检查 。 
9) 热 班 和 脱 层 
光伏 组 件 热 斑 和 脱 层 如 图 4-1-9 所 示 % 









图 4-1-9 光伏 组 件 热 斑 和 脱 层 


(1) 可 能 原因 如 下 。 

@ 组 件 修 复 时 有 异物 在 表面 会 造成 热 斑 。 

加 焊接 附着 力 不 够 会 造成 热 斑点 。 

@ 脱 层 层 压 温度 、 时 间 等 参数 不 符合 标准 造成 。 

(2) 组 件 影响 如 下 。 

@ 热 班 导致 组 件 功率 衰减 失效 或 者 直接 导致 组 件 烧 毁 报 废 。 

人 脱 层 导 致 组 件 功率 衰减 或 失效 影响 组 件 寿命 使 组 件 报废 。 

(3) 预防 措施 如 下 。 

@ 严格 按照 返修 SOP 要 求 操作 ， 并 注意 返修 后 检查 注意 5S。 

@ 焊接 处 烙铁 温度 焊 焊 机 时 间 的 控制 要 符合 标准 。 

@ 定时 检查 层 压 机 参数 是 否 符合 工艺 要 求 ， 同 时 要 按时 做 交 联 度 实 验 确保 交 联 度 符 
合 要 求 85%% 士 5%% 。 
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10) 硅胶 气泡 和 缝隙 
光伏 组 件 硅 胶 气 泡 和 缝隙 如 图 4-1-10 所 示 。 





4-1-10 光伏 组 件 硅胶 气泡 和 缝隙 


(1) 可 能 原因 如 下 。 KO 

@ 硅胶 气泡 和 缝隙 主要 是 由 硅胶 原 材 内 有 气泡 或 气 aa， 

@ 链 隙 主要 原因 是 由 员工 手法 打 胶 不 标准 造成 并 \ 

(2) 组 件 影响 如 下 。 ON A 

有 缝隙 的 地 方 会 有 雨水 进入， 本 水 渤 和 所 组件 作 时 发 热 会 成分 层 现象 
(3) 预防 措施 如 下 。 

Q@ 请 原材料 厂商 改善 ，IQC 本 - 

@ 人 员 打 胶 手法 要 规范 。。，、™、 注 

@ 打 完 胶 后 人 员 做 自 己 动 作 ， 清洗 人 员 严格 检验 5 

旬 太阳能 光 代 经 件 沁 由 能 闪 作 \ 入 


光伏 电池 组 件 册 于 某 些 原因 ， 功率 达 不 到 预期 值 ， 甚至 比 预期 值 小 许多 ， 测 试 曲 线 
会 表现 的 比 较 差 。 统称 为 光伏 组 件 的 电 性 能 故障 。 图 4-1-11 是 某 电 性 能 较 差 组 件 的 
1-V 曲线 ， 其 直接 表现 为 明 线 不 平滑 ， 呈 阶梯 状 ， 相 对 于 外 观 故障 ,组件 电 性 能 的 故障 
更 为 隐秘 ， 因 此 有 必要 对 电池 组 件 进行 电 性 能 的 详细 测试 ， 主 要 测试 项 目 包 括 光 伏 电 池 
组 件 的 短路 电流 Isc、 开 路 电压 Ucec 、 最 大 输出 功率 Ps 及 填充 因子 FF 等 。 



































图 4-1-11 光伏 组 件 曲线 异常 
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1) 开路 电压 

太阳 能 光伏 发 电 系统 为 了 达到 规定 的 输出 ， 一 般 将 多 个 光伏 组 件 串 联 及 并 联 构成 光 
伏 阵列 。 因 此 ， 在 安装 现场 ， 要 对 接线 情况 进行 检查 。 电 站 投入 运营 后 ， 在 后 期 定期 检 
查 时 ,需要 通过 测试 光伏 阵列 的 输出 ， 找 出 工作 异常 的 光伏 阵列 模块 和 布线 中 存在 的 
缺陷 。 
首先 ， 测 量 光伏 阵列 各 组 件 的 开路 电压 ， 若 发 现 开 路 电压 不 稳定 ， 则 可 能 是 光伏 阵 
列 的 组 件 串 、 光 伏 组 件 以 及 串联 连接 线 断 开 等 引起 的 故障 。 例 如 ， 光 伏 阵列 的 一 个 组 件 
串 中 存在 一 个 极 性 接 反 的 光伏 组 件 ， 那 么 整个 组 件 串 的 输出 电压 比 接线 正确 时 的 开路 电 
压低 很 多 。 正 确 接线 时 的 开路 电压 ， 可 根据 说 明 书 或 规格 表 予 以 确认 ， 通 过 与 测 得 值 比 
较 ， 可 判断 出 极 性 接 错 的 光伏 组 件 。 即 使 因 日 照 条 件 不 好 ， 计 算出 的 开路 电压 和 说 明 书 
中 的 电压 有 些 差异 时 ， 只 要 和 其 他 组 件 串 的 测试 结果 比较 ， 也 能 判断 出 有 无 接 错 的 光伏 
组 件 。 另外， 虽然 光伏 组 件 的 接线 正确 ,但 旁 路 二 衣 和 的 性 接 售 。 也 能 用 同伴 的 方法 
检查 出 来 。 
测量 时 应 注意 以 下 几 点 : 清洗 光伏 阵列 的 表面 ; 的 测 和 应 在 日 照 强度 稳定 
时 进行 ， 为 了 减少 日 照 强度 、 温 度 的 变化 ， 测量 时 间 应 选 在 晴天 的 正午 时 刻 前 后 1h 内 进 
行 ; 太阳 电池 只 要 在 白天 ， 即使 是 而 天 也 能 席 入 唱 省 ， 测量 时 要 注意 安全 。 

2) 短路 电流 

通过 测量 光伏 阵列 的 短路 电流 ， 订 以 丛 查 出 工作 异常 的 光伏 组 件 。 但 光伏 组 件 的 短 
路 电流 随 日 照 强度 大 幅度 变化 ， 在 安装 场地 是 不 能 根据 短路 电流 的 测 量 值 来 判断 有 无 异 
常 的 光伏 组 件 ， 只 有 存在 同 二 电路 条 件 下 的 组 件 串 ;通过 组 件 串 相互 之 间 的 比较 ， 在 某 
种 程度 上 可 以 进行 判断 六 具体 测量 时 ， 测量 时 间 应 这 站 有 稳定 日 归 强 度 的 条 件 下 进行 。 

3) 光伏 阵列 伏 安 特 性 (I -V 曲线 ) 测 试 

(1) 测试 的 意义 验证 功率 额定 值 数 据 ; 验证 已 经 安装 方 阵 功率 性 能 是 否 符合 设计 规 
范 ; 检测 现场 组 件 特性 与 实验 室 或 工厂 测量 值 之 间 的 差异 ; 检测 组 件 和 方 阵 相 对 于 现场 
初期 数据 的 性 能 衰减 。 

(2) 测试 的 原理 如 图 4-1-12 所 示 。 


六 失信 要 并 搓 信 荐 过 的 基 全 人 与 标 称 人 比较 


图 4-1-12 1-V 曲线 测试 原理 

光伏 组 串 的 1-V 曲线 定义 : 受 光照 的 光伏 组 串 ， 在 一 定 的 辐 照 度 和 温度 以 及 不 同 的 
外 电路 负载 下 ， 输 出 的 电流 工 和 光伏 组 串 端 电压 V 的 关系 曲线 。 

需要 测量 的 气象 数据 包括 : 太阳 辐 照 度 、 环 境 温度 、 组 件 温度 。 为 了 保证 测试 的 准 
确 度 ,测试 时 ， 太 阳 辐 照度 必须 大 于 700W/m?* ,环境 温度 小 于 40C 。 测 量 时 间 内 辐 照 度 
偏差 不 能 超过 5%。 

为 减 小 因 太阳 光谱 不 同 造成 的 测量 误差 .测量 太阳 辐 照 度 的 传感器 制造 工艺 必须 与 
被 测 组 件 相 同 。 可 以 通过 辐 照 度 修正 、 温 度 修正 、 光 谱 修正 等 ,使 现场 测试 值 转换 成 标 
准 测试 环境 下 的 值 。 
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图 4-1-13 晶体 硅 光 伏 阵 列 1-V 特性 的 现场 测量 

4) 光伏 发 电 系统 效率 测试 

(1) 光伏 发 电 系统 效率 测试 原理 和 方法 。 

@ 直流 效率 测试 原理 。 直 流 效 率 是 光伏 阵列 的 实际 输出 功率 与 光伏 阵列 在 一 定 条 件 
下 产生 的 电功率 之 比 。 首 先 测量 当前 的 日 照 强度 和 组 件 温度 ; 其 次 在 测量 日 照 强度 和 组 
件 温度 的 同时 ， 测 量 并 网 逆 变 器 直流 侧 的 输入 功率 再 次 根据 光伏 阵列 功率 、 日 照 强度 、 
温度 及 温度 功率 系数 ， 根 据 计算 公 式 ， 可 以 计算 当时 的 光伏 阵列 的 产生 功率 ; 最 后 根据 
公式 可 计算 出 系统 的 直流 效率 。 N 

@ 首 变 器 转换 效率 测试 原理 。 逆 变 器 转换 效率 是 逆 变 器 的 交流 输出 功率 与 直流 输入 
功率 之 比 ， 光 伏 发 电 系统 效率 等 于 直流 效率 乘 以 逆 变 器 效率 。 

(2) 光伏 发 电 系统 效率 测试 过 程 。 光 伏 发 电 系统 效率 测试 接线 如 图 4-1-14 所 示 ， 
测试 过 程 如 下 。 














图 4-1-14 光伏 发 电 系统 效率 测试 接线 图 
@ 光伏 发 电 系统 电气 效率 测试 : 用 参考 太阳 电池 来 测量 太阳 辆 照度 ， 用 温度 探头 来 








测量 组 件 温度 和 环境 温度 。 在 测量 环境 参数 的 同时 可 测量 光伏 发 电 系统 的 各 项 电气 参数 ， 
并 计算 直流 效率 和 逆 变 器 效率 。 

@ 电能 质量 测试 : 电压 的 有 效 值 、 电 流 、 谐 波 、 闪 变 、 有 功 功率 、 无 功 功率 和 视 在 
功率 、 功 率 因 数 、 有 功能 量 、 无 功能 量 和 视 在 能 量 、 电 压 异 常 等 。 








项 目 四 太阳 能 光伏 系统 见 故 障 与 排除 人 ) 


(3) 组件 测 试 曲线 异常 分 析 ， 如 图 4-1-15 所 示 。 
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图 4-1-15 异常 曲线 分 析 
Q 曲线 1 处 出 了 问题 ， 如 有 台阶 , 则 是 二 极 管 的 问题 ;基本 对 组 件 质量 影响 不 大 。1 处 
有 起 伏 ， 而 非 缓慢 下 降 ， 则 是 电流 分 档 问题 ， 此 组 件 中 混 有 电流 挡 偏 低 或 偏 高 的 电池 片 。 
@ 曲线 2 处 出 了 间 题 ,“ 揭 弯 处 略 显 直角 ， 则 是 因为 组 件 中 有 隐 烈 片 ， 操 作 过 程 中 产 
生 。 如 果 是 有 两 次 或 三 次 大 转折 ， 则 是 因为 组 件 中 有 小 裂片 。 
@ 曲线 3 处 出 了 问题 ， 平 滑 下 降 中 有 拱 起 》 则 是 因为 电压 分 档 不 均 。 


4.1. 2 “光伏 电源 接线 使 故 障 


光伏 电源 接线 盒 的 主要 作用 是 连接 和 保护 太阳 能 光伏 组 件 ， 传 导 光 伏 组 件 所 产生 的 
电流 。 光 伏 电源 接线 盒 作 为 光伏 电源 的 一 个 重要 部 件 。 常 见 故障 如 下 。 

1. 引线 虚 焊 

1) 可 能 原因 

烙铁 温度 过 低 、 过 高 或 焊接 时 间 过 短 造成 虚 焊 。 

2) 不 良 影响 

组 件 功率 过 低 ; 连接 不 良 出 现 电阻 加 大 ， 打 火 造成 组 件 烧毁 。 

3) 预防 措施 

规范 作业 手法 ， 调 整 好 烙铁 温度 ， 规 范 焊接 时 间 。 

2. 线 金 硅胶 脱落 

1) 可 能 原因 

硅胶 配 比 不 符合 工艺 要 求 造 成 硅胶 固化 不 牢 。 
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2) 不 良 影响 

硅胶 脱落 ， 盒 内 引线 会 暴露 在 空气 中 遇 雨 水 或 湿 气 会 造成 连 电 使 组 件 起 火 。 

3) 预防 措施 

定时 确认 硅胶 配 比 是 否 符 合 工艺 要 求 ， 清洗 工序 要 严格 把 关 确 保 硅胶 100% 固 化 
良好 。 

3. 组 件 接线 盒 起 火 

1) 可 能 原因 

引线 在 卡 槽 内 没有 被 卡 紧 出 现 打 火 起 火 ; 引线 和 接线 盒 焊 点 焊接 面积 过 小 出 现 电阻 过 
大 造成 着 火 ; 引线 过 长 接触 接线 盒 塑 胶 件 长 时 间 受 热 造成 起 火 。 

2) 组 件 影响 

起 火 直接 造成 组 件 报废 ， 严 重 可 能 引起 火灾 。 

3) 预防 措施 < 

严格 按照 标准 作业 将 引出 线 完 全 插入 卡 槽 内 ; 引 : 改线 贡 按 线 全 焊 点 焊接 面积 至 少 大 
于 20mnm ;严格 控制 引出 线 长 度 符合 图 纸 要 求 ， 避免 强 ; 于 线 接 触 接线 盒 塑 胶 件 。 


4.1.3 光伏 电源 接地 故障 





1. 故障 原因 


良好 的 接地 系统 是 光 发 电站 防震 条 统 的 重要 因素 ， 决 用 电 池 阵列 不 属于 建筑 物 ， 其 
可 能 受 雷击 的 直接 原因 就 是 因为 占 地 面积 较 大 ， 增 加 了 其 受 雷 击 的 可 能 性 。 因 此 ， 电 站 
往往 采取 了 各 种 防 雷 措施 还 章 雷 害 ， 概 括 起 来 其 主要 原因 有 以 下 儿 点 。 

(1) 接地 电阻 没有 达到 系统 的 要 求 ， 接地 电阻 偏 大 ， 地 网 的 面积 不 够 ， 接 内 时 容易 
遵 受 地 电位 的 反击 ,| 

G2) 使 用 伟 统 金属 极 制作 地 网 ， 一 、 二 年 后 ， 册 于 金属 极 被 土壤 腐 他 而 生 锈 ， 造 成 接 
地 电阻 天 高 并 大 大 超出 系统 的 要 求 ， 使 整个 电子 系统 被 雷击 和 地 电位 反击 损坏 的 概率 大 
幅度 提高 ， 而 且 重新 改造 地 网 又 需要 花费 大 量 的 物力 和 人 力 成 本 。 

(3) 机 房 接地 端子 板 的 引出 线 的 连接 方式 不 符合 防 雷 的 要 求 。 

2. 采取 的 措施 


针对 产生 事故 和 造成 接地 装置 接地 网 质量 问题 的 原因 ， 结 合 试验 中 遇 到 的 现实 问题 ， 
提出 以 下 对 策 ， 目 的 是 为 了 提高 变电站 接地 网 测试 的 试验 水 平和 检验 效果 。 尽 可 能 地 避 
免 雷击 事故 的 发 生 。 
(1) 在 接地 网 测试 中 ， 不 应 简单 的 只 是 进行 数据 的 测量 ， 在 测试 的 过 程 中 ， 应 选取 适 
当 的 点 进行 检测 ， 用 来 检查 接地 装置 、 接 地 网 和 各 种 状态 ， 比 如 受 腐蚀 情况 ， 使 用 材料 
的 质量 ， 焊 接 情况 ， 填 埋 深 度 等 ， 配 合 原始 施工 图 还 可 以 检查 连接 体 ( 线 ) 是 否 连 接 正 确 。 
(2) 根据 原始 图 纸 并 结合 开 挖 的 实际 测量 情况 ， 还 可 以 简单 地 对 接地 网 的 各 类 参数 进 
行 计算 核对 。 
(3) 为 了 简化 试验 的 流程 ， 提 高 效率 ， 在 测试 时 ， 尤 其 是 在 大 型 户外 变电站 测试 时 ， 
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可 以 采用 随机 抽样 的 方法 测量 。 

(4) 由 于 接地 装置 事故 持续 时 间 过 长 ， 不 能 快速 切除 也 是 造成 接地 装置 扩大 事故 的 原 
因 之 一 ， 所 以 在 进行 接地 电阻 试验 的 同时 ， 可 以 安排 人 员 对 保护 装置 进行 同步 检查 。 

(5) 测量 接地 电阻 都 需要 在 接地 装置 露出 地 表 的 部 分 测量 ， 目 前 的 接地 装置 大 多 采 
扁 铁 ,为 了 防止 腐蚀 ,露出 部 分 都 涂 有 保护 材料 。 这 就 会 造成 测量 值 的 偏 大 ， 如 果 为 了 
精确 测量 而 乔 开 涂 层 ， 又 会 加 速 腐蚀 。 所 以 建议 在 露出 部 分 加 装 铜 质 的 接地 节 。 

(6) 接地 电阻 测量 应 和 接地 网 导 通 试验 有 机 地 结合 起 来 。 

(7) 由 于 接地 网 的 特性 ， 随 土壤 的 成 分 及 季节 变化 ， 所 以 历年 的 接地 网 电阻 测试 应 
尽量 选取 相近 的 气候 和 湿度 条 件 进行 。 


任务 二 “线路 及 设备 故障 、 


不 论 是 离 网 型 还 是 并 网 型 光伏 电站 ， 光 伏 发 电 系统 的 设备 组 成 大 致 相同 ， 除 户外 光 
伏 组 件 、 接 线 盒 、 接 地 系统 外 ， 电站 室内 设备 也 会 产生 各 种 故障 ， 对 于 大 型 并 网 光伏 电 
站 来 说 ， 最 容易 出 现 的 三 大 故障 分 别 是 直流 侧 电气 短路 故障 、 控制 器 逆 变 器 故障 和 交流 
侧 输 配 电线 路 故障 。 下 面 逐 一 分 析 。 


4.2.1 光伏 发 电 直 流 侧 短路 藤 附 


光伏 发 电 系统 直流 侧 可 以 理解 为 光伏 逆 变 器 输入 端 之 前 的 所 有 设备 ， 一 般 包括 光伏 
防 雷 汇流 箱 、 直 流 配 电 柜 、 线 缆 等 。 在 光伏 逆 变 系统 中 高 压 直 流 电 的 正 负 母 线 都 是 浮 
地 的 。 由 于 系统 直流 输入 、 输 出 回路 众多 ， 难 免 会 出 现 绝缘 损坏 等 情况 ， 当 单 点 绝缘 下 
降 故 障 发 生 时 ， 由 于 设 有 形成 短路 回路 ， 并 不 影响 用 电 设 备 的 正常 工作 ， 此 时 仍 可 继续 
运行 ， 但 若 不 及 时 处 理 ， 一 旦 出 现 两 点 接地 故障 ， 可 能 造成 直流 电源 短路 ， 输 出 熔断 器 
熔断 ， 开 关 烧 毁 “ 逆 变 器 可 能 出 现 故 障 ， 严 重 影响 机 房 内 其 他 设备 的 安全 运行 ， 同 时 ， 
绝缘 下 降 还 会 给 现场 运行 维护 人 员 的 人 身 安全 造成 威胁 。 

直流 侧 出 现 短路 故障 最 主要 的 原因 是 由 熔断 器 的 熔 丝 电流 与 断路 器 的 脱 扣 电流 设置 
不 合理 造成 的 。 因 为 光伏 发 电 直流 侧 电流 与 太阳 辐 照 度 成 正比 ， 直 流 侧 短路 电流 大 小 即 
与 太阳 辆 照度 有 关 ， 又 与 太阳 能 光伏 电池 组 件 自身 固有 短路 电流 有 关 ， 因 此 ， 如 果 仅 仅 
按照 传统 电气 设计 选择 和 设置 ， 发 生 短路 故障 时 熔断 器 和 断路 器 很 难 起 到 保护 作用 。 直 
流 电 流 极 易 产 生 电弧 引发 电线 电缆 及 电气 设备 着 火 事故 ,电气 保护 设备 如 不 能 及 时 切断 
故障 点 ， 将 会 产生 连锁 反应 使 故障 进一步 扩大 。 因 直流 侧 短路 引起 电缆 烧 断 、 汇 流 箱 失 
火 、 配 电 柜 失火 等 故障 现象 。 


1. 故障 现象 
汇流 箱 着 火 ; 直流 柜 电 缆 着 火 。 
2. 可 能 出 现 的 情况 


以 190W 电池 组 件 组 成 的 500kW 发 电 单元 为 例 ， 太 阳 辐 照度 在 1000W/m 时 组 件 额 
定 电流 是 5.15A， 组 件 短路 电流 是 5. 56A。 
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(1) 汇流 箱 接线 端子 组 件 侧 短路 ， 由 其 他 多 个 汇流 箱 流向 短路 点 的 电流 使 汇流 箱 内 
熔断 器 熔 丝 烧 断 ， 保 护 了 组 件 不 被 反 向 电流 烧毁 。 

(2) 汇流 箱 内 熔断 器 汇流 铜 排 短路 ， 由 其 他 多 个 汇流 箱 流向 短路 点 的 电流 使 汇流 箱 
或 直流 柜 的 断路 器 脱 扣 ， 此 时 的 脱 扣 电流 取决 于 太阳 辐 照 度 强度 及 多 个 汇流 箱 电流 之 和 
是 否 大 于 断路 器 设 定 的 脱 扣 电 流 值 。 

3. 预防 措施 

光伏 发 电 直流 侧 出 现 短路 故障 或 其 他 原因 造成 电缆 电线 及 电气 元 器 件 发 热 进 而 着 
火 ， 由 于 受 太阳 辐 照 度 变化 及 光伏 组 件 特 性 限制 ， 各 级 电气 保护 设备 基本 上 起 不 到 保 
护 作 用 。 但 是 ， 光 伏 电站 在 设计 时 都 是 按照 光伏 组 件 额 定 功率 WPp 时 的 工作 电流 和 短路 
le A 
出 以 下 建议 。 
(1) 汇流 箱 内 熔断 器 熔 丝 按 电 池 组 件 短路 电流 I 的 1 工人 选取 例如 :， 190WPp 单 晶 
硅 组 件 的 短路 电流 .是 5. 56A， 熔 丝 电流 可 选取 6A;_246Wb 多 晶 奉 组 件 的 短路 电流 太 
是 8.22A， 熔 丝 电 流 可 选取 8A 或 10A (西藏 、 新 疆 、 青海 太阳 辆 照度 较 强 地 区 选取 
10A) 。 NS 二 

(2) 汇流 箱 断 路 器 及 直流 柜 与 之 对 应 应 的 断路 器 脱 扣 电流 按 汇流 箱 汇流 路 数组 件 短路 
电流 人 之 和 的 1.1 倍 选取 。 例 如 : 190 了 六 单 襄 硅 组 件 的 短路 电流 [是 5. 56A，16 路 进 线 
汇流 箱 组 件 短路 电流 之 和 为 88. 96A， .断路 器 脱 扣 电 流 可 选取 00A; 240WPp 多 晶 硅 组 件 
的 短路 电流 I 是 8. 22A， 1 路 进 线 汇流 条 组 件 短 路 电流 之 和 为 131 52A， 断路 器 脱 扣 电 
流 可 选取 150A。 

(3) 多 股 导线 插入 接线 端子 必须 采用 针 形 接线 锅子 ， 绝 不 可 松 股 插入 。 

(4) 汇流 箱 、 直流 柜 汇 流 铜 排 采用 热 缩 绝缘 套 管 ， 防 止 发 生 短路 故障 。 

(5) 汇流 箱 、 直 流 柜 所 有 压 线 螺钉 或 螺栓 采用 弹簧 垫圈 压 紧 ， 运 行使 用 过 程 中 定期 
紧 固 各 压 线 螺 钉 或 螺栓 ， 避 免 松 动产 生 直流 电弧 。 


4.2.2 控制 器 逆 变 器 故障 


























1. 光伏 控制 器 常见 故障 及 排除 方法 


一 般 来 说 ， 光 伏 控 制 器 可 能 出 现 的 故障 包括 运输 损坏 、 高 压 损坏 (光伏 组 件 开 路 电 
、 蓄 电池 极 性 接 反 损坏 、 电 源 (开关 电源 ) 失 效 、 雷 击 损坏 、 工 作 点 设置 错误 或 漂移 、 

空气 开 关 或 继电器 触 点 拉 弧 、 无 触 点 开关 的 晶体 管 损 坏 ( 耐 压 )、 霍 尔 传 感 器 损坏 、 温 度 
补偿 失控 等 。 下 面 仅 就 几 种 常见 故障 现象 及 排除 方法 进行 简要 介绍 。 

1) 自身 指示 故障 现象 及 处 理 

光伏 控制 器 通过 控制 面板 上 的 指示 灯 告 诉 用 户 内 部 运行 状态 ， 因 此 ,用户 可 通过 观 
察 面板 指示 灯 近 似 判断 故障 类 型 ， 从 而 排除 故障 。 表 4- 2 - 1 所 示 是 一 款 控制 器 产品 典型 
故障 现象 及 处 理 方法 。 
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表 4-2-1 某 控制 器 典型 故障 现象 及 处 理 方法 
现 象 问题 及 处 理 方法 
有 阳光 时 ， 电 池 板 指示 灯 (1) 不 亮 。 | 请 检查 光电 池 连 线 是 否 正确 ， 接 触 是 否 可 靠 
电池 板 充电 指示 灯 (1) 快 闪 系统 超 压 ， 请 检查 蓄电池 是 否 连接 可 靠 ， 或 是 蓄电池 电压 过 高 








蓄电池 指示 灯 (2) 不 亮 


蓄电池 供电 故障 ， 请 检测 蓄电池 连接 是 否 正确 





蓄电池 指示 灯 (2) 快 内， 无 输出 


蓄电池 过 放 ， 充 足 后 自动 恢复 





负载 指示 灯 (3) 慢 闪 ， 无 输出 


负载 功率 超过 额定 功率 ， 减 少 用 电 设备 后 ， 长 按键 一 次 恢复 





负载 指示 灯 (3) 快 内， 无 输出 


负载 短路 ， 故 障 排除 后 ， 长 按键 一 次 或 第 二 天 自动 恢复 





负载 指示 灯 (3) 常 亮 ， 无 输出 


请 检查 用 电 设备 是 否 连接 正确 、 可 靠 

















| 检测 接线 是 否 可 靠 ，12V/24V 自动 识别 是 否 正确 (对 有 自动 识 
兴 他 现 名 别 的 型 号 ) \ 作 
2) 其 他 故障 \ \ 
01) 故障 现象 ， 蓄电池 充电 不 足 。 表 4 - 2 = 2 所 示 为 蓄电池 常见 故障 现象 及 处 理 
方法 。 | NS- 
表 4-2-2 蓄电池 常见 故障 现象 及 处 理 方法 





可 能 的 原因 


解决 方法 





长 时 间 的 多 云天 气 ， 蓄 电池 未 充电 





提高 系统 供电 能 力 的 有 主 天 数 或 减少 电能 消 丰 





实际 的 电能 消耗 已 经 超出 了 估计 的 负 
荷 容量 = 





减少 电能 消耗 或 新 计算 负载 容量 并 相应 提高 系统 发 电能 力 





因为 老化 或 错误 地 使 用 ;导致 蓄电池 
容量 和 充电 能 力 下 降 ” 


更 换 着 电 池 组 








因 电 流 过 大 或 导线 过 细 导 致 的 蓄电池 
输出 电压 偏 低 


检查 可 能 引起 电压 降落 的 原因 





由 于 蓄电池 温度 过 低 ， 需 要 更 高 的 充 
电 电压 才能 充满 电池 


加 强 蓄电池 房 保温 





充电 灯 点 亮 的 情况 下 ， 充 电 控制 器 已 





控制 电压 设 定 存在 问题 ， 修 理 控制 元 件 或 调 高 门限 电压 


经 停止 充电 


(2) 故障 现象 负荷 无 法 断 开 。 表 4-2 -3 所 示 为 蓄电池 负荷 无 法 断 开 故 障 现象 及 


处 理 方法 。 


表 4-2-3 蕾 电 池 负 荷 无 法 断 开 故 障 现象 及 处 理 方法 





可 能 的 原因 


恢复 方法 





开关 损坏 导致 负荷 控制 失效 


停止 负载 运行 更换 负荷 开关 





雷电 冲击 或 其 他 高 电压 损坏 了 控制 
设备 





检修 控制 器 负荷 控制 单元 ， 将 控制 器 送 回 生产 厂 家 修理 


(六 交代 发 电 系 统 的 运行 与 


(3) 故障 现象 : 蓄电池 过 充 。 表 4- 2-4 所 示 为 蓄电池 过 充 故 障 现象 及 处 理 方法 。 
表 4-2-4 和 蓄电池 过 充 故障 现象 及 处 理 方法 





可 能 的 原因 恢复 方法 
控制 器 总 是 使 蓄电池 处 于 过 充 状态 ，| 检测 蓄电池 端 电压 ， 观 察 充电 控制 单元 是 否 动作 ， 检 查 并 调 
导致 蓄电池 电压 过 高 整 充电 电压 阀 值 设置 








(4) 故障 现象 : 负荷 不 正常 断 开 。 表 4- 2 - 5 所 示 为 蓄电池 负荷 不 正常 断 开 故 障 现 


象 及 处 理 方法 。 


表 4-2-5 萤 电 池 负 荷 不 正常 断 开 故障 现象 及 处 理 方法 


可 能 的 原因 


恢复 方法 





控制 器 无 法 收 到 真确 的 电压 信号 


检查 蓄电池 电压 





负荷 存在 很 大 冲击 


检查 负荷 在 一 定 冲击 水 平 下 ` 导 臻 蓄电池 电压 降落 的 情况 ; 
加 大 通 向 负载 的 导线 截面 ;考虑 采用 更 大 容量 的 蓄电池 








雷电 冲击 加 强 防 雷电 保 扩军 电 过 后 ， 重 新 党 试 起 动 负载 
和 检查 控制 器 的 过 流 保护 是 否 误 动作 或 断路 器 失 效 ， 校 准 过 流 


保护 值 ， 更 换 断 路 器 





欠 压 保护 动作 电压 值 设置 过 高 


及 处 理 方法 。 





| 针对 输出 的 功率 不 同 ， 重 新 设置 欠 不 保护 动作 电压 值 


(5) 故障 现象 方 阵 室 气 开关 跳 间 。 表 42- 镍 所 未 为 方 隆 空 气 开关 跳 间 故 障 现象 


“ 表 4-2 -6 ， 方 阵 空气 开关 跳闸 故障 现象 及 处 理 方法 


可 能 的 原因 


恢复 方法 





在 与 蓄电池 连接 的 情况 下 方 阵 进行 短 
路 测试 


测试 前 断 开 控制 器 与 蓄电池 的 连接 





方 阵 输 出 电流 超出 控制 器 的 允许 范围 





如 有 可 能 ， 增 加 另 一 个 控制 器 与 原 有 的 并 联运 行 ， 或 用 容量 
更 大 的 替换 


(6) 故障 现象 : 负荷 线路 断路 器 动作 。 表 4-2 -7 所 示 为 负荷 线路 断路 器 动作 故障 


现象 及 处 理 方法 。 


表 4-2-7 负荷 线路 断路 器 动作 故障 现象 及 处 理 方法 


可 能 的 原因 恢复 方法 





负荷 电流 超出 控制 器 的 允许 范围 ， 线 路 


断路 器 动作 


检查 控制 器 的 冲击 电流 允许 范围 ， 检 查 负载 线路 是 否 存在 
短路 ， 检 查 最 大 负荷 情况 下 电流 值 是 否 超过 过 流 保护 的 电 
流 值 





2. 光伏 逆 变 器 常见 故障 


光伏 逆 变 器 可 能 出 现 的 故障 包括 运输 损坏 、 极 性 反 接 损失 、 内 部 电源 (电源 分 开 ) 失 
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效 、 生 击 损坏 、 功 率 晶体 管 损坏 短路、 冲击 性 负载 、 过 热 )、 输 入 电压 不 正常 (过 压 、 多 
不) 、 输 出 保险 损坏 (负载 短路 、 线 路 短路 ) 、 输 入 输出 接头 发 热 等 。 
1) 故障 说 明 
表 4-2-8 所 示 为 光伏 逆 变 器 的 故障 说 明 。 
表 4-2-8 光伏 逆 变 器 故障 说 明 





























序号 故障 现象 故障 说 明 
1 直流 输入 未 准备 就 绪 和 全 直流 输入 电压 未 达到 和 超过 参数 规定 的 
2 线路 未 准备 就 绪 et 交流 线路 电压 未 超过 规定 的 时 间 值 (默认 
3 停止 指令 设备 收 到 软件 停止 指令 后 停止 运行 
4 关闭 指令 设备 收 到 软件 关闭 指令 后 关机 r: KS 
5 紧急 停止 作息 科 上 开关 局 设 各个 和 关闭 紧急 停止 开关 后 该 状 








6 | 低 电压 停止 运行 设备 停止 运行 ， 因 为 输出 电 让 连续 超过 10min 保持 零 值 状态 

7 。 | 低 电流 停止 运行 设备 停止 运行 ， 因 为 直流 线路 电流 连续 超过 10min 保持 零 值 状态 
8 。 | 直流 输入 电压 过 高 。 | 直流 输入 电压 过 高 得 流 答 入 过 电压 高 于 660V 的 时 间 超过 100ms 
17 | 直流 输入 电压 不 足 。 | 直流 输入 电 座 不 足 。 直 流 输 入 电压 低 于 250V 的 时 间 超过 100ms 
18 | 直流 过 电压 _ 喜 流 线路 过 电压 。 直流 线路 电 肘 高 于 700V 的 时 间 超过 100ms 

19 | 直流 电压 不 足 ”| 直流 线路 电压 不 足 。 直 流 线 路 电 庄 低 于 250V 的 时 间 超过 1s 

20 | 直流 接地 故 陈 | 接地 电阻 监控 设备 检测 出 的 交流 接地 过 电流 

21 输入 电压 过 贡 ( 届 ) 线 到 电 乓 过 高 6 疏 所 也 让 于 120% 的 额定 电压 的 时 间 超 过 1s 


ON 线路 电压 过 高 快 )。 线路 电压 高 于 110% 的 额定 电压 的 时 间 超过 
22 | 输入 电 永 过 高 ( 快 》 | 0. 16s。 线 路 电压 值 和 于 跳 间 设 定 信 时 ， 故 障 自 动 清除 


线路 电压 不 足 ( 慢 )。 线 路 电压 低 于 88% 的 额定 电压 的 时 间 超 过 1s。 
线路 电压 值 超过 跳闸 设 定 值 时 ， 故 障 自动 清除 


线路 电压 不 足 ( 快 )。 线 路 电压 低 于 50% 的 额定 电压 的 时 间 超 过 
0. 16s。 线 路 电压 值 超 过 跳闸 设 定 值 时 ， 故 障 自动 清除 


25 | 电压 失衡 线路 电压 失衡 (IEC 失衡 
线路 过 频 。 线 路 频率 比 额定 频率 高 出 0. 5Hz 以 上 的 时 间 超 过 0. 16s。 





























23 “| 输入 电压 不 足 ( 慢 ) 





24 “| 输入 电压 不 足 ( 快 ) 














26 | 线路 过 频 频率 值 低 于 跳 闻 设 定 值 时 ， 故 障 自动 清除 

ey 阿 本 本 线路 低频 ( 慢 )。 线 路 频率 比 额定 频率 低 出 0.7Hz 以 上 的 时 间 超过 
27 | 低频 0.16s。 频率 值 高 于 跳闸 设 定 值 时 ， 故 障 自动 清除 

ee ris 低频 ( 快 )。 线 路 频率 比 额定 频率 低 出 3.0Hz 以 上 。 频 率 值 高 于 跳闸 


设 定 值 时 ， 故 障 自动 清除 
29 | 零 线 过 电流 零 线 电流 超 限 
30 “| 线路 瞬时 过 电压 线路 瞬时 过 电压 

















光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 











2) 故障 现象 及 处 理 
(1) 故障 现象 : 负荷 不 正常 工作 。 表 4-2- 9 所 示 为 光伏 逆 变 器 负荷 不 正常 工作 故障 
及 处 理 方法 。 
表 4-2-9 光伏 逆 变 器 负荷 不 正常 工作 故障 处 理 
可 能 的 原因 恢复 方法 
疡 路 器 (空气 开关 ) 动 作 检查 可 能 发 生 短路 、 过 载 或 过 冲 的 电路 。 恢 复 断 路 器 


(空气 开关 ) 





线路 断 开 或 接触 不 良 ， 导 致 线路 开路 


检查 线路 ,检查 负载 回路 





逆 变 器 在 冲击 负荷 下 ， 停 机 保护 





增 大 逆 变 器 容量 或 减少 冲击 负荷 


(2) 故障 现象 : 逆 变 器 出 现 过 压 保护 ， 测 量 蓄电池 电压 发 现 过 压 ， 见 表 4 -2-10。 


表 4-2-10 


光伏 逆 变 器 过 压 保护 故障 处 理 





可 能 的 原因 


恢复 方法 





固态 继电器 短路 性 损坏 


7 
断 电 后 用 万 用 表 检 测 ， 将 万 用 表 打 到 测量 通 断 的 档 位 上 ， 
测量 继电器 的 主 电 路 端 ， 将 损坏 继电器 换 下 ， 换 上 好 的 继 
电器 








(3) 故障 现象 ， 逆 变 吕 出现 欠 压 保护 、 测量 蓄电池 电压 发 现 电 压 过 低 ， 见 表 4 211。 


表 4+2211 


、 光 估计 变 器 欠 压 保护 歼 障 处 理 





可 能 的 原因 


恢复 方法 





固态 继电器 断路 性 损 环 % 使 得 损坏 的 几 
路 不 能 对 蓄电池 充电 ， 导 致电 压 过 低 


用 万 用 表 检测 继电器 主 电路 端 上 下 两 端的 电压 (表笔 负 端 放 
在 电压 表 的 负极 )， 为 导 通 的 情况 下 ， 如 果 发 
现 上 下 两 端 电 压 相差 很 大 ， 表 示 继电器 断路 损坏 。 将 损坏 
继电器 换 下 ， 换 上 好 的 继电器 








由 于 某 些 原因 使 得 控制 充电 的 空气 开关 
断 开 ， 无 法 对 蓄电池 充电 ， 导 致电 压 逐 
步 降 低 


检查 各 个 与 充电 有 关 的 开关 ， 确 保 都 已 合 上 





太阳 电池 板 上 履 盖 的 灰尘 太 多 ， 严 重 影 
响 电池 板 的 效率 





经 常 清洁 太阳 电池 板 , 保证 电池 板 表面 无 污 物 ， 无 遮挡 ， 
无 柳 盖 





(4) 故障 现象 :控制 柜 电压 指示 表 中 ， 某 一 路 或 几 路 电压 指示 偏 低 ， 为 蓄电池 电压 ; 
检查 继电器 状态 为 开路 状态 ， 继 电器 良好 ,但 电流 表 显 示 没有 充电 电流 ， 见 表 4 -2 一 12。 





六 4=2~12 
可 能 的 原因 


光伏 逆 变 器 电压 指示 故障 处 理 
解决 方法 





光伏 阵列 接线 箱 中 的 开关 没 合 上 


确定 光伏 阵列 接线 箱 的 开关 已 经 全 部 合 上 





线头 接触 不 好 ， 有 松动 





经 


党 
经 


逐一 查 线 。 特 别 是 要 注意 两 个 经 常 出 问题 的 地 方 : 一 是 控制 
柜 后 面 的 端子 排 ， 二 是 光伏 接线 箱 内 部 的 接线 
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(5) 故障 现象 : 道 变 器 开机 后 ， 出 现 短路 指示 ， 输 出 保护 ， 见 表 4-2-13。 
表 4-2-13 光伏 逆 变 器 短路 指示 故障 处 理 


可 能 的 原因 解决 方法 





一 般 为 外 线 短路 查 外 线 ， 从 控制 室 的 引出 线 开始 ， 逐 级 往 下 查 





(6) 故障 现象 : 蓄电池 组 中 ， 某 一 组 蓄电池 的 单 体 电压 整体 比 其 他 组 蓄电池 的 单 体 
电压 高 出 一 定 的 数值 ， 见 表 4-2 14。 
表 4-2-14 蓄电池 某 组 电压 偏 高 故障 处 理 
可 能 的 原因 解决 方法 
从 原理 上 说 ,每 块 蓄电池 的 电压 都 应 该 是 相同 的 ， 


即使 不 一 致 ， 也 相差 不 大 。 出 现 这 种 现象 ， 可 能 是 
蓄电池 之 间 的 连接 线 有 松动 








全 面 检查 蓄电池 组 它 间 的 所 有 连 线 ， 并 把 松动 
的 连接 线 紧 固 ， | 








(7) 故障 现象 :供电 过 程 中 ， 蘑 一 户 用 电 则 出 现 踪 显 器 保 护 ， 这 一 户 不 用 则 一 切 正 
常 ， 检 查 这 一 户 线路 没有 发 现 短路 现象 。 故 障 产生 的 原因 及 解决 方法 见 表 4-2-15。 
表 4-2- 15 光伏 送 变 器 使 用 过 程 出 现 保护 故障 处 理 
可 能 的 原因 AU、 解决 方法 











用 户 电 度 表 线路 接 法 错误 .、“ | 用 户 电 度 表 内 重新 改线 


4.2.3 交流 输 配 电 侧 常 见 故 障 


逆 变 器 输 出 全 的 流 备 称 为 光伏 电站 交流 风 没 和 。 对 于 光伏 并 网 电站 来 说 ， 用 户 侧 并 
网 由 交流 配 电 柜 、 电 力 电缆 组 成 ， 配 电 便 并 网 由 交流 配 电 柜 、 升 压 变压器 、 电 力 电缆 组 
成 。 对 于 光伏 离 网 电站 来 说 ， 由 交流 配 电 柜 、 电 力 电缆 组 成 。 


1. 低压 开关 柜 常 见 故 障 及 处 理 方法 
低压 开关 柜 常 见 故障 及 处 理 方 法 见 表 4-2-16。 
表 4-2- 16 低压 开关 柜 常见 故障 处 理 











故障 现象 产生 原因 排除 方法 
(1) 控制 回路 故障 ; (1) 用 万 用 表 检 查 开路 点 ; 
(2) 智能 脱 扣 器 动作 后 ,面板 | (2) 查 明 脱 扣 原因 ， 排 除 故障 后 按 下 复位 
上 的 红色 按钮 没 复位 ; 按钮 ; 
框架 断路 器 不 能 | (3) 储 能 机 构 未 储 能 或 储 能 电 | (3) 手动 或 电动 储 能 ， 如 不 能 储 能 ， 再 用 万 用 
合 闸 路 出 现 故障 ; 表 逐 级 检查 电机 或 开路 点 ; 
(4) 抽出 式 开关 是 否 到 位 ; (4) 将 抽出 式 开关 播 到 位 ; 
(5) 电气 连锁 故障 ; (5) 检查 连锁 线 是 否 接 入 ; 
(6) 合 阅 线 圈 坏 (6) 用 目测 和 万 用 表 检 查 
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续 表 
故障 现象 产生 原 排除 方法 
GD 机 构 脱 扣 后 ， 没 有 复位 ; 
后 位 ;| (1) 查 明 脱 扣 原因 并 排出 故障 后 复位 
入 证 人族 各 不 能 | 关于 放生 囊 从 下 全 四 于 国 | (2》 使 进 线 端 带 电 ， 将 手柄 复位 后 ， 再 合并 
? 电 ， 将 手相 
(3) 操作 机 构 没有 压 人 (3) 操作 机 构 压 入 后 再 合 闸 
GD 断路 器 过 载 ， GD 适当 减 小 用 电 人 负荷; 
断路 器 经 常 跳 间 。 | (2》 断 路 器 过 流 参数 偏 小 (2) 重新 设置 断路 器 参数 什 
断路 器 合 闸 就 跳 | 出 线 回 路 有 短路 现象 a en 
人 
(1) 接触 器 受潮 ， 铁 芯 表 面 链 
他 或 产生 污垢 ， 0) 清除 铁 忆 表 本 的 人 或 污 拓 ， 
接触 器 发 响 (2) 有 厅 物 掉 进 接触 器， 阻碍 | (2) 清除 杂 物 ， 
机 构 正常 动作 (3) 检查 操作 电源 Nin 
(3) 操作 电源 电压 不 正常 A 
CD 控制 回路 有 远 控 操 作 , 而 | /一 
远 控 线 未 正确 接 入 
NE 刚 接 入 运 控 扣 作 线 ， 
不 能 就 地 控制 操作 fa 使 热 | 2》 在 明 负 过 电流 原因 、 将 热 元 件 复位 





(3) 调整 热 元 件 整定 值 并 复位 








电容 柜 不 能 自动 


(1) 控制 回路 


0 人 恢复 电源 电压 ， 
3 






































补偿 (2) 电流 信息 线 未 正确 连接 
千代 天 冯 终 内 | 电流 翌 信和 未 过 和 入 全 
和 “~ 下 二 | GD 220V 补偿 器 电流 取样 信号 应 与 电压 信号 

人 /> | 在 同一 相 上 取样 。 例 , 电压 为 Us 一 220V, 电 
却 显示 超前 ( 容 流 就 取 A 相 ; 380V 补偿 器 电流 取样 信号 应 在 
由 是 有 相关 年 | 电流 信号 与 电压 信号 电压 信号 不 同 相 上 取得 。 例 ; 电压 为 Uw 一 
后 。 但 接 入 电容 器 | 相位 不 正确 380V 电 流 就 取 B 相 ， 
人 (2) 如 电流 取样 相 序 正确 ， 那 可 将 控制 器 上 电 
增 大 ， 反 而 减 小 流 或 电压 其 中 一 个 的 两 个 接线 端 互相 调换 位 置 

“ 即 可 
电网 负荷 是 潜 后 
补偿 器 显示 灌 后 ， ,| 使 电容 器 的 供电 主 电路 取 至 进 线 主 柜 电 流 互感 
但 接 入 电容 器 后 功 | 楼 介 国电 窟 各 产生 的 电流 没有 | 器 的 下 端 ， 保 证 电容 器 的 电流 经 过 电流 取样 下 
率 因数 值 不 变 , 其 | 感 器 
值 只 随 负荷 变化 





2. 高 压 开关 柜 常见 故障 和 处 理 方法 
1) 高 压 开关 柜 在 运行 中 突然 跳闸 





(1) 故障 现象 这 种 故障 原因 是 保护 动作 。 高 压 柜 上 装 有 过 流 、 过 压 、 速 断 和 温度 
等 保护 。 如 图 4-2-1 所 示 ， 当 线路 或 变压器 出 现 故障 时 ， 保 护 继电器 动作 使 开关 跳闸 。 


项 目 四 太阳 能 光伏 系统 常见 故障 与 排除 人 


跳闸 后 开关 柜 绿灯 (分 阅 指示 灯 ) 闪 亮 ， 转 换 开 关 手 柄 在 合 闸 后 位 置 即 竖 直 向 上 。 高 压 柜 
内 或 中 央 信 号 系统 有 声 光 报警 信号 ， 继 电器 掉 牌 指示 。 微 机 保护 装置 有 “保护 动作 ”的 
告警 信息 。 











+KM -KM 
1RD 2RD 
KK 
1LJ 
2LJ 
1WSJ 
WJ DL TQ 人 
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4-2-1 保护 跳闸 电路 “人 
KK 转换 开关 ; 11J 速 断 ; 2LJ 过 流 ; 1WSJ 重 瓦斯 ; WJ 弓 度 4 DR 辅助 开关 TQ 跳闸 线圈 

(2) 判断 方法 ， 判断 故障 原因 可 以 根据 继电器 独 牌 、 告 警 信息 等 情况 进行 判断 。 在 
高 压 柜 中 瓦斯 、 温 度 保护 动作 后 都 有 相应 的 信号 继电器 掉 牌 指示 。 过 流 继电器 (GL 型 ) 动 
作 时 不 能 区 分 过 流 和 速 断 。 在 定时 限 保护 电路 中 过 流 和 速 断 分 别 由 两 块 (JL 型 ) 电 流 继 电 
器 保护 。 继 电器 动作 时 红色 的 发 光 三 极 管 亮 ， 可 以 明确 判断 动作 原因 。 

(3) 处 理 方法 :过 流 继电器 动作 使 开关 跳 闻 ， 是 因为 线路 过 负荷 。 在 送 电 前 应 当 与 
用 户 协商 减少 负荷 防止 送 电 后 再 次 跳 仙 。 速 断 跳 兽 时 ， 应 当 检查 母线 、 变 压 器 、 线 路 ， 
找到 短路 故障 点 ， 将 故障 排除 后 方 可 送 电 。 过 流 和 速 断 保护 动作 使 开关 跳闸 后 继电器 可 
以 复位 ， 利 用 这 一 特点 可 以 和 温度 、 瓦 斯 保护 区 分 。 变 压 器 发 生 内 部 故障 或 过 负荷 时 瓦 
斯 和 温度 保护 动作 > 如 果 是 变压器 内 部 均 障 使 重 瓦斯 动作 ， 必 须 检修 变压器 。 如 果 是 新 
移动 、 加 油 的 变压器 发 生 轻 瓦斯 动作 ， 可 以 将 内 部 气体 放出 后 继续 投入 运行 。 温 度 保护 
动作 是 因为 变压器 温度 超过 整定 值 。 如 果 定 值 整定 正确 ， 必 须 设法 降低 变压器 的 温度 。 
可 以 通风 降低 环境 温度 ， 也 可 以 减少 负荷 减低 变压器 温 升 。 如 果 整 定 值 偏 小 ， 可 以 将 整 
定 值 调 大 。 通 过 以 上 几 个 方法 使 温度 接点 打开 ， 开 关 才能 送 电 。 

2) 高 压 开关 柜 储 能 故障 

如 图 4-2- 2 所 示 ， 电 动 不 能 储 能 分 别 有 电 机 故障 控制 开关 损坏 、 行 程 开关 调节 不 当 
和 线路 其 他 部 位 开路 等 见 表 4 - 2 - 17。 表 现形 式 有 电机 不 转 、 电 机 不 停 、 储 能 不 到 位 等 。 

(1) 行程 开关 调节 不 当 。 行 程 开关 是 控制 电机 储 能 位 置 的 限 位 开关 。 当 电机 储 能 到 
位 时 将 电机 电源 切断 。 如 果 限 位 过 高 时 ， 机 构 储 能 已 满 。 故 障 现象 是 : 电机 空转 不 停机 、 
储 能 指示 灯 不 亮 。 只 有 打开 控制 开关 (HK) 才 能 使 电机 停止 。 限 位 调节 过 低 时 ， 电 机 储 能 
未 满 提前 停机 。 由 于 储 能 不 到 位 开关 不 能 合 闸 。 调 节 限 位 的 方法 是 手动 慢 慢 储 能 找到 正 
确 位置 ， 并 且 紧 固 。 

(2) 电机 故障 。 如 果 电 机 绕组 烧毁 ,将 有 异味 、 冒 烟 、 保 险 熔断 等 现象 发 生 ; 如 果 
电机 两 端 有 电压 ， 电 机 不 转 。 可 能 是 碳 剧 脱落 或 磨损 严重 等 故障 。 判 断 是 否 是 电机 故障 
的 方法 有 测量 电机 两 端 电压 、 电 阻 或 用 其 他 好 的 电机 替换 进行 检查 。 
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图 4-2-2 储 能 电路 
HK 控制 开关 ; VD 储 能 指示 灯 ; DD 电机 ; XK 限 位 开关 ; il 


表 4-2-17 电动 不 能 人 能 改 了 关外 理 表 “ 





























故障 类 型 故障 表现 判断 方法 、 处 理 方法 
行程 限 位 过 高 | 由 机 不 信 转 ， 储 能 指示 i 向 下 调整 行程 开关 
行程 限 位 过 低 | 储 能 不 满 ， 不 能 合 闸 凸轮 过 早 项 到 限 位 开关 “| 向 上 调整 行程 开关 
电机 故障 冒 烟 、 异 味 、 不 能 合 阅 .| 用 万 用 表 检 查 更 换 电机 
控制 回路 断 线 | 电机 不 转 TI 更 换 开关 或 接线 

(3) 控制 开关 故障 或 电路 开路 : 和 制 开关 损坏 使 电路 未 能 闭合 及 控制 回 路 断 线 造成 


开路 时 ， 故障 表现 形式 都 是 电机 不 转 、 电机 两 端 没 有 电压 。 查找 方法 是 用 万 用 表 测 量 电 
压 或 电阻。 测量 电压 法 是 控制 电路 通电 情况 下 .万用表 调 到 电压 挡 ， 如 果 有 电压 ( 降 压 元 


件 除外 ) 被 测 两 点 间 有 开路 点 。 
路 ， 应 将 被 测 线路 一 端 断 开 
3) 高 压 开关 柜 合 闸 故 障 





合 闸 故障 可 分 为 电气 故障 和 机 械 故障 。 合 
一 般 是 机 械 故 障 。 手 动 可 以 合 闸 ， ray 如 图 4-2-3 所 示 ， 高压 开 
关 柜 电动 不 能 合 闸 时 有 保护 动作 、 防 护 故障 、 电 气 连锁 、 辅 助 开关 故障 等 。 
经 分 析 过 保护 动作 使 开关 跳 兽 。 开 关 送 电 前 线路 有 故障 保 
即使 转换 开关 还 在 合 闸 位 置 ， 开 关 也 
熔断 器 柜 ， 如 果 一 次 熔断 器 烧 坏 ， 也 可 


(1) 保护 动作 。 在 前 面 已 乡 


护 回 路 使 防 跳 继 电器 作用 。 合 闸 后 开关 立即 跳闸 。 
不 会 再 次 合 闸 连 续 跳跃 。 另 外 ， 对 于 负荷 开关 和 


引起 开关 不 能 合 闸 。 








用 测量 电阻 法 应 当 注 意 旁 路 的 通 断 ， 


如 果 有 旁 路 并 联 电 


方式 有 手动 和 电动 丙种。 手动 不 能 合 闸 





(2) 防护 故障 。 现 在 高 压 柜 内 都 设置 了 五 防 功能 ， 对 于 中 置 柜 ， 
位 置 或 试验 位 置 不 能 合 闸 。 也 就 是 位 置 开 关 不 闭 
程 中 经 常 遇 到 ， 此 时 运行 位 置 灯 或 试验 位 置 灯 不 亮 。 





合 即 可 送 电 ， 如 果 限 位 开关 偏 移 距离 太 大 ,应 当 进 行 调整 。 








否 关上 ， 接 地 开关 是 否 在 分 闸 位 置 。 


合 , 电动 不 
将 开关 手 车 稍微 移动 使 限 位 开关 闭 
对 于 环 网 柜 ， 应 检查 柜 门 是 


求 开关 不 在 运行 
闸 ， 这 种 故障 在 合 闸 过 





(3) 电气 连锁 故障 。 高 压 系统 中 为 了 系统 的 可 靠 运行 设置 一 些 电 气 连 锁 。 例 如 在 两 
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4-2-3 合 闸 电路 
SA 实验 按 扭 ，SW、YW 实验 运行 位 置 开关 ，DL 辅助 开关 ，HQ 丛 闸 线 间 
路 电源 进 线 的 单 母线 分 段 系统 中 ， 要 求 两 路 进 线 柜 和 母 联 柜 这 幸 台 开关 只 能 合 两 台 。 如 
果 三 台 都 闭合 将 会 有 反 送 电 的 危险 。 并 且 短 路 参数 变化 , 并列 运 行 短路 电流 增 大 。 和 连锁 
电路 的 形式 如 图 4-2-4 所 示 。 进 线 柜 连 锁 电路 串 连 母 联 柜 的 常 闭 接 点 ， 要 求 母 联 柜 分 闸 
ee ed et 1 aie a 
连 后 再 并 连 。 这 样 就 可 以 保证 母 联 柜 在 两 路 进 线 柜 有 一 合 闸 另 一 个 分 阅 时 方 可 送 电 。 
在 高 压 柜 不 能 电动 合 闸 时 ， 首先 应 当 考 信 是 有 电气 连 针 ， 不 能 盲目 地 用 手动 合 阅 。 电 
气 连 锁 故 障 一 般 都 是 操作 不 当 ， 不 能 满足 谷 闻 要 求 引起 的 。 例如 合 母 联 虽然 进 线 柜 是 一 
分 一 合 ， 但 是 分 阿 柜 内 手 车 被 拉 出 、 ,插头 没有 插 上 。 如 果 连 锁 电 路 发 生 故 障 ， 可 以 用 万 
用 表 检 查 故 障 部 位 。 利用 红绿灯 判断 辅助 开关 故障 简单 方便 ， 但 是 不 太 可 靠 ， 可 以 用 
万 用 表 检 查 确定 。 多 放出 由 关 的 方法 是 调 二 全 小 兰 的 角度 ， 调整 辅助 开关 连 杆 的 长 














度 等 。 NA 
2DL 
(a) 主 电路 (b) 1、2 号 进 线 柜 连 锁 电 路 。 《c) 母 联 锁 柜 连锁 电路 


图 4-2-4 电气 连锁 电路 

(4) 控制 回路 开路 故障 。 在 控制 回路 中 控制 开关 损坏 、 线 路 断 线 等 都 使 合 闸 线圈 不 
能 得 电 。 这 时 候 合 闸 线圈 没有 动作 的 声音 ， 测 量 线圈 两 端 没有 电压 。 检 查 方法 是 用 万 
表 检 查 开路 点 。 

(5) 合 闸 线圈 故障 。 合 疗 线圈 烧毁 是 短路 故障 ， 这 时 候 有 异味 、 骨 烟 、 保 险 熔 短 等 
现象 发 生 。 合 闸 线圈 设计 为 短 时 工作 制 ， 通 电 时间 不 能 太 长 ， 合 闸 失 败 后 应 当 及 时 查找 
原因 ， 不 应 该 多 次 反复 合 闸 ， 特 别 是 CD 型 电磁 操作 机 构 的 合 闸 线圈 ， 由 于 通过 电流 较 大 
多 次 合 闸 容易 烧 坏 。 



































光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 


在 检修 高 压 柜 不 能 合 曾 的 故障 时 经 常 使 用 试 送 电 的 方法 。 这 种 方法 可 以 排除 线路 故 
障 (变压器 温度 等 故障 除外 )、 电 气 连 锁 故 障 、 限 位 开关 故障 。 故 障 部 位 基本 可 以 确定 在 
内 部 。 所 以 在 应 急 处 理 时 可 以 用 试验 位 置 试 送 电 ,更 换 备用 送 电 的 方法 进行 处 理 。 这 样 
可 以 起 到 事半功倍 的 效果 并 且 可 以 减少 停电 时 间 。 

电动 不 能 合 闸 故障 判断 及 处 理 方法 见 表 4-2-18。 


表 4-2-18 电动 不 能 合 阅 故 障 判断 处 理 表 
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故障 类 型 故障 表现 判断 方法 处 理 方法 
保护 动作 。 | 合同 后 立即 跳 间 继电器 故障 ee 
防护 故障 不 能 合 间 ， 位 置 灯 不 亮 。 | 检查 位 置 开关 通 断 | 微 移 手 车 使 开关 闭合 
连锁 故障 不 能 合 闸 ， 试 验 位 置 能 合 | 检查 连锁 电路 通 断 。 | 满足 连锁 要 求 
辅助 开关 故障 | 不 能 合 闸 ， 绿 灯 不 亮 检查 辅助 开关 通 断 “| 调整 拉杆 长 度 
控制 回路 开路 “| 不 能 合 疗 合 闸 线圈 没有 电压 “| 接 通 开路 点 
合 闸 线圈 故障 | 异味 、 冒 烟 ， 保 险 迷 断 LITAN 一 | 更 换 线圈 
4) 高 压 开 关 柜 分 闸 故 障 


人 要 也 可 人 为 抽 也 所、 志气 故障 主要 有 控制 回路 开路 、 线圈 故障 、 
辅助 开关 故障 等 。 

(1) 故障 现象 : 当红 灯 不 亮 :多 动 不 能 分 亲 是 轴 且 并 半 故障 。 分 闸 线圈 烧 坏 时 有 周 
烟 、 蜡 味 、 保 险 熔 短 等 明 显现 象 发 生 。 控制 加 路 开 中 故障 是 指 转换 开关 及 其 他 训 名 位 断 线 ， 
这 时 跳 闻 线圈 不 能 得 电 。* 

(2) 在 检查 线 风 散 障 时 可 以 用 万 用 表 测量 线 半 两 端 电 朋 。 电阻 过 小 或 为 零 时 内 部 下 
间 短 路 ， 电阻 无 穷 天 时 内 部 开路 。 查找 开路 故障 的 方法 是 用 万 用 表 测量 电压 、 电 阻 进行 
判断 。 开 路 点 有 电压 ， 电 阻 无 穷 大 。 

5) 高 压 开 关 柜 机 械 故障 

(1) 高 压 柜 常见 的 机 械 故 障 主要 有 : 机 械 连 锁 故 障 、 操 作 机 构 故 障 等 。 故 障 部 位 多 
是 紧 固 部 位 松动 、 传 动 部 件 磨损 、 限 位 调整 不 当 等 。 机 械 连 锁 故障 : 为 了 保证 开关 的 正 
确 操作 ， 开 关 柜 内 设置 了 一 些 机 械 连 锁 。 例 如 手 车 进出 柜 体 时 开关 必须 是 分 闸 。 开 关 合 
闸 时 不 能 操作 隔离 开关 等 。 这 类 故障 形式 多 样 ， 应当 沿 着 机 械 传动 途径 进行 查找 。 一 般 
防护 机 构 比 较 简 单 ， 与 其 他 机 构 很 少 交 又 ,查找 比较 方便 。 如 中 管 柜 中 断路 器 不 能 达到 
工作 位 置 原因 ， 就 可 能 是 以 下 几 种 情况 引起 的 。 

中 检查 接地 开关 是 否 在 分 位 ， 检 查 断 路 器 室 航空 插头 与 航空 插座 是 否 连接 可 靠 。 

@ 检查 接地 开关 在 断路 器 室 的 连锁 片 是 否 复 位 。 

@ 检查 断路 器 室内 侧 的 上 下 活 门 挡 板 是 否 到 位 ， 如 未 到 位 需 调 试 活 门 挡 板 和 连 杆 是 
和 否 变形 或 卡 滞 ， 如 断路 器 在 试验 位 置 ( 停 用 位 置 ) 活 门 挡 板 已 经 复位 ， 接 地 开关 的 确 处 于 
分 位 ， 此 时 需 检查 断路 器 本 体 两 侧 的 活 门 挡 板 滑 槽 是 否 处 于 同一 高 度 ， 如 没 处 于 同一 高 
度 则 需 调节 到 同一 高 度 。 

图 检查 断路 器 本 体 下 端 右 侧 的 活 舌 是 否 灵活 ， 如 有 卡 滞 则 需 调节 灵活 。 
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(2) 操作 机 构 故障 : 操作 机 构 出 现 故障 最 多 的 部 位 是 限 位 点 偏 移 。 调 整 的 方法 是 改 
变 限 位 螺栓 长 度 和 分 闸 连 杆 的 长 度 。 
3. 电力 变压器 常见 故障 


电力 变压器 是 电力 系统 中 最 关键 的 设备 之 一 ， 它 承担 着 电压 变换 、 电 能 分 配 和 传输 。 
因此 ， 变 压 器 的 正常 运行 是 对 电力 系统 安全 、 可 靠 、 优 质 、 经 济 运行 的 重要 保证 ， 必 须 
最 大 限度 地 防止 和 减少 变压器 故障 和 事故 的 发 生 。 由 于 变压器 长 期 运行 ,故障 和 事故 总 
不 可 能 完全 避免 ， 且 引发 故障 和 事故 又 出 于 多 方面 的 原因 。 如 外 力 的 破坏 和 影响 ， 不 可 
抗拒 的 自然 灾害 ， 安 装 、 检 修 、 维 护 中 存在 的 问题 和 制造 过 程 中 遗留 的 设备 缺陷 等 事故 
隐患 ， 特 别 是 电力 变压器 长 期 运行 后 造成 绝缘 老化 、 材 质 劣化 及 预期 寿命 的 影响 ， 已 成 
为 发 生 故 障 的 主要 因素 。 从 而 危及 电力 系统 的 安全 运行 。 

1) 异常 响声 KA 

(1) 音响 较 大 而 哮 杂 时 ， 可 能 是 变压器 铁 芯 的 问题 。 例如 ， 天 件 或 压 紧 铁 芯 的 螺 箱 

松动 时 ， 仪 表 的 指示 一 般 正常 ， 绝 缘 油 的 颜色 、 温度 与 位 也 无 大 变化 ， 这 时 应 停止 变 
压 器 的 运行 ， 进 行 检查 。 

(2) 音响 中 夹 有 水 的 沸腾 声 ， 发 出 “ 的 所 泡 逸 出 声 ， 可 能 是 绕组 有 较 严 
Or 
热 或 变压器 臣 间 短路 ， 都 会 发 出 这 种 声音 } -此 时 ， 应 立即 停止 变压器 运行 ， 进 行 检修 。 

(3) 音响 中 夹 有 爆炸 声 ， 攻克 时 可 能 寻觅 和 
这 时 ， 应 将 变压器 停止 运行 2 进行 检修 。 

(4) 音响 中 夹 有 放电 的 “ 野 野 ” 声 时 ， 可 能 是 灾民 器 器 身 或 套 管 发 生 表面 局 部 放电 ， 
如 果 是 套 管 的 问题 ,在 气候 恶劣 或 夜间 时 ， 还 可 见 到 电 晕 辉 光 或 蓝 色 、 紫 色 的 小 火花 ， 
此 时 ， 应 清理 套 管 表面 的 脏 污 ， 再 涂 上 硅油 或 寿 脂 等 涂料 。 此 时 ， 要 停 下 变压器 ， 检 查 
铁 芯 接地 与 各 带电 部 位 对 地 的 距离 是 否 符合 要 求 。 

(5) 音响 中 夹 有 连续 的 、 有 规律 的 撞击 或 摩擦 声 时 ， 可 能 是 变压器 某 些 部 件 因 铁 芯 
振动 而 造成 机 械 接触 ,或 者 是 因为 静电 放电 引起 的 异常 响声 ， 而 各 种 测量 表 计 指示 和 温 
度 均 无 反应 ， 这 类 响声 虽然 异常 ， 但 对 运行 无 大 危害 ， 不 必 立 即 停止 运行 ， 可 在 计划 检 
修 时 予以 排除 。 

2) 温度 异常 

变压器 在 负荷 和 散热 条 件 、 环 境 温度 都 不 变 的 情况 下 ， 较 原来 同 条 件 时 的 温度 高 ， 
并 有 不 断 升 高 的 趋势 ， 也 是 变压器 温度 异常 升 高 ， 与 超 极限 温度 升 高 同样 是 变压器 故障 
象征 。 

引起 温度 异常 升 高 的 原因 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 变压器 臣 间 、 层 间 、 股 间 短 路 。 

(2) 变压器 铁 芯 局 部 短路 。 

(3) 因 漏 磁 或 涡流 引起 油箱 、 箱 盖 等 发 热 。 

(4) 长 期 过 负荷 运行 ， 事故 过 负荷。 

(5) 散热 条 件 恶化 等 。 















































(六 交代 发 电 系统 的 运行 所 








运行 时 车 发 现 变压器 温度 异常 ， 应 先 查 明 原因 后 ,再 采取 相应 的 措施 予以 排除 ， 把 
温度 降下 来 ， 如 果 是 由 变压器 内 部 故障 引起 的 ， 应 停止 运行 ， 进 行 检修 。 

3) 喷 油 爆炸 

喷 油 爆炸 的 原因 是 变压器 内 部 的 故障 短路 电流 和 高 温 电弧 使 变压器 油 迅速 老化 ， 而 
继 电 保护 装置 又 未 能 及 时 切断 电源 ， 使 故障 较 长 时 间 持 续 存在 ， 使 箱 体内 部 压力 持续 增 
长 ， 高 压 的 油气 从 防爆 管 或 箱 体 其 他 强度 薄弱 之 处 喷 出 形成 事故 。 

(1) 绝缘 损坏 。 臣 间 短 路 等 局 部 过 热 使 绝缘 损坏 变压器 进 水 使 绝缘 受潮 损坏 ， 
击 等 过 电压 使 绝缘 损坏 等 是 导致 内 部 短路 的 基本 因素 。 
(2) 断 线 产生 电弧 。 线 组 导线 焊接 不 良 、 引 线 连接 松动 等 因素 在 大 电流 冲击 下 可 能 
造成 断 线 ， 断 点 处 产生 高 温 电弧 使 油气 化 促使 内 部 压力 增高 。 
ns mp 配 电 变压器 高 压 绕组 的 调 压 段 线圈 是 经 分 接 开关 连接 在 一 
， 分 接 开关 触 头 虽 接 在 高 压 绕组 回路 中 ， 和 绕组 一 起 通过 负 街 电流 和 短路 电流 ， 如 
pone 跳 火 起 弧 ， 使 调 压 段 线圈 短路 。 
4) 严重 漏 油 
wr ri 
划 检 修 。 但 是 变压器 油 渗 漏 严 重 ， 或 连续 从 破损 处 不 断 外 溢 ， 以 至 于 油 位 计 已 见 不 到 油 
位 ， 此 时 应 立即 将 变压器 停止 运行 ， 补 漏 和 加 油 。 

变压器 油 的 油 面 过 低 ， 使 套 管 引线 和 分 接 开关 暴露 于 空气 中 ， 绝 缘 水 平 将 大 大 降低 ， 
因此 易 引 起 击 穿 放电 。 引 起 变压器 漏 油 的 原因 有 ， 焊 色 开 者 或 密封 件 失效 ， 运行 中 受到 
震动 ， 外 力 冲撞 ， 油 箱 锈 饭 严 重 而 破损 等 。 

5) 套 管 内 络 .入 一 X 

变压器 套 管 和 后， 在 大 荔 或 小 两 时 造成 污 闪 ; 使 变压器 高 压 侧 单 相 接 地 或 相间 短路 。 
变压器 套 管 因 处 力 冲撞 或 机 械 应 力 、 热 应 力 而 破损 也 是 引起 闪 络 的 因素 。 变 压 器 箱 盖 上 
落 异物 ， 如 大 风 将 树枝 吹 落 在 箱 盖 时 引起 套 管 放电 或 相间 短路 。 

以 上 对 变压器 的 声音 、 温 度 、 油 位 、 外 观 及 其 他 现象 对 配 电 变 压 器 故障 的 判断 ， 只 
能 作为 现场 直观 的 初步 判断 。 因 为 ， 变 压 器 的 内 部 故障 不 是 单一 方面 的 直观 反映 ， 它 涉 
及 诸多 因素 ， 有 时 甚至 会 出 现 假象 。 必 要 时 必须 进行 变压器 特性 试验 及 综合 分 析 ， 才 能 
准确 可 靠 地 找 出 故障 原因 ， 判 明 事故 性 质 ， 提 出 较 完备 的 合理 的 处 理 方法 。 

4. 高 压 配 电 室 常 见 故障 与 处 理 

1) 高 压 配 电 室 

高 压 配 电 室 主 要 负责 为 高 压 用 电 设备 提供 高 压 电源 ， 以 及 为 设备 区 和 值班 室 提 供 照 
明 电源 ， 作 为 配 电 所 传送 和 输出 电源 的 高 压 配 电 柜 ， 就 显得 尤为 重要 。 目 前 ， 高 压 配 电 
室 使 用 设备 厂家 比较 多 ， 产 品 各 式 各 样 ， 但 目前 使 用 较 多 的 是 户 内 中 置式 交流 金属 铠 装 
封闭 开关 设备 。 
由 于 配 电 室 内 高 压 设备 比较 集中 ， 高压 室内 净空 小 ， 作 业 人 员 操 作 时 距 带电 设备 距 
离 较 近 ， 所 以 近年 所 使 用 的 中 置式 交流 金属 铠 装 封闭 开关 设备 都 带 有 防 误 操作 、 防 设备 
分 合 不 到 位 、 防 柜 内 外 隔离 门 闭合 不 到 位 等 “五 防 ”设施 。 这 些 “五 防 ”设施 ， 有 的 属 
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机 械 闭锁 装置 ， 有 的 属 电气 闭锁 装置 ， 有 的 属 机 械 电气 联合 闭锁 装置 ， 这 就 为 设备 的 正 
常 运行 增加 了 更 多 的 故障 点 。 

结合 高 压 配 电 室 设备 故障 特点 ， 故 障 因 素 ， 为 其 分 类 如 下 。 

(1) 高 压 断路 器 故障 。 

(2) 电压 互感 器 故障 。 

(3) 开关 柜 接地 开关 故障 。 

2) 高 压 配 电 室 故 障 及 处 理 

(1) 高 压 断路 器 的 故障 及 处 理 。 高 压 断 路 器 的 故障 按 其 故障 因素 ， 分 为 两 大 类 : 机 
械 类 和 电气 类 。 

a， 机械 类 的 故障 表现 为 以 下 几 个 方面 。 

a. 断路 器 手 车 推 不 到 位 或 拉 不 出 来 。 处 理 方法 : 手 车 拉 不 出 来 ， 首 先 检查 手 车 有 没 
有 正确 摇 到 实验 位 置 ， 玫 车 推 不 到 位 ， 一 般 是 要 把 手 车 底部 两 个 把 手 所 到 正确 位 时 ， 使 
把 手 两 头 卡 进 两 侧 孔 内 。 

b. 断路 器 储 能 完毕 后 就 自动 合 闸 。 原 因 分 析 : 一 是 和 于 机 构 内 他 能 半月 极 在 合同 半 
轴 卡 的 部 位 比较 浅 或 没有 卡 住 ， 造 成 机 构 储 完 能 后 紧 接 着 又 释放 能 量 ; 二 是 合 闸 项 杆 卡 
死 ， 使 机 构 总 处 于 要 合 闻 状 态 ， 造 成 机 构 储 完 能 就 合 闸 。 处 理 方法 : 解决 方法 调整 合 闸 
半 轴 角度 ， 使 合 闸 半 轴 卡 的 角度 变 小 ,使 储 能 半月 板 能 卡 在 合 闸 半 轴 上 。 更 换 新 的 合 闸 
项 杆 。 AN\ 厂 
c. 断路 器 拒 合 。 原 因 分 析 在 断路 器 本 体 手动 合 闸 。> 合 闸 项 杆 未 能 与 合 闸 挡 板 接触 。 
处 理 方法 ， 调 整合 闸 顶 杆 的 长 度 ， 也 可 调整 合 闸 挡 板 的 角度 。 

d 断路 器 拒 分 。 原因 分 析 : 按 下 分 闸 按钮 无 反应 ， 原 因 一 分 疗 顶 杆 未 与 分 闸 挡 板 接 
触 上 ， 原因 一 分 风光 家 号 3 连 杆 连接 松动 。 处 理 方法 ， 调整 分 间 顶 杆 的 长 度 ， 固 定好 分 间 
挡 板 与 连 杆 的 连接 > 

@ 电气 类 故障 。 现 有 配 电 所 内 高 压 断 路 器 大 部 采用 电感 操作 机 构 。 电磁 操作 机 构 ， 
其 电路 非常 简单 ， 一 共有 三 条 回路 : 一 条 储 能 回路 ， 一 条 合 疗 控制 回路 ， 一 条 分 闸 控制 
回路 。 其 对 应 的 设备 也 较 单一 ， 合 闸 控制 回路 所 涉及 的 设备 就 是 保护 装置 、 断 路 器 辅助 
开关 的 常 闭 触 点 、 合 疗 线 圈 ; 储 能 回路 所 涉及 的 设备 就 是 储 能 电机 、 行 程 开关 ; 分 闸 控 
制 回路 所 涉及 的 设备 就 是 断路 器 辅助 开关 的 常 开 触 点 、 分 闸 线圈 。 配 电 所 高 压 断 路 器 常 
见 的 电气 故障 如 下 。 

a. 断路 器 拒 合 。 原 因 分 析 : 电源 不 正常 ; 合 六 线圈 坏 ; 断路 器 辅助 常 闭 接点 未 闭合 。 
处 理 方法 : 检查 空 开 上 口 下 口 ， 用 万 用 表 直 流 挡 测量 电压 值 应 为 220V; 对 坏 的 合 闸 线圈 
进行 更 换 ， 在 检修 位 置 用 万 用 表 测 试 辅助 接点 的 通 断 ， 调 整 断 路 器 的 辅助 接点 连 杆 。 

b. 断路 器 拒 分。 原因 分 析 : 电源 不 正常 : 分 闸 闸 线圈 坏 ; 断路 器 辅助 常 开 接点 未 闭 
合 。 处 理 方法 : 检查 空 开 上 口 下 口 ， 用 万 用 表 直 流 挡 测量 电压 值 应 为 220V; 对 坏 的 分 闸 
线圈 进行 更 换 ， 在 检修 位 置 用 万 用 表 测试 辅助 接点 的 通 断 ， 调 整 断 路 器 的 辅助 接点 连 杆 。 

c. 断路 器 未 储 能 。 原 因 分 析 : 电源 不 正常 ; 行程 开关 损坏 ; 储 能 电机 烧毁 。 处 理 方 
法 : 检查 空 开 上 口 下 口 ， 用 万 用 表 直 流 挡 测量 电压 值 应 为 220V; 更 换 新 的 行程 开关 ; 更 
换 新 的 储 能 电机 。 












































(光伏 委 电 系统 的 运行 与 维护 





(2) 电压 互感 器 的 故障 及 处 理 。 电 压 互 感 器 是 配 电 室 中 一 个 很 重要 的 元 件 ， 通 过 它 
可 以 观察 系统 电压 情况 ,为 电 度 表 提 供电 压 ， 电 动机 的 电压 保护 取 自 互感 器 电压 ， 若 互 
感 器 出 现 故 障 ， 不 能 及 时 排除 故障 ， 对 我 们 实时 观察 系统 电压 就 造成 影响 ， 而 对 电费 的 
0 

电压 互感 器 的 故障 : 电压 互感 器 高 压 熔 丝 保险 熔断 ; 电压 互感 器 烧毁 。 

ee 

(3) 高压 开关 柜 接地 开关 故障 。 接 地 开关 不 能 操作 原因 : 开关 柜 都 有 柜 后 门 与 地 刀 
的 闭锁 ， 地 刀 操 作 必须 在 柜 后 门 关 闭 状态 下 才能 操作 ; 闭锁 电源 电压 不 正常 ; 闭锁 电磁 
开关 损坏 。 
接地 开关 故障 处 理 : 操作 刀 闻 前 检查 柜 后 门 是 否 关 好 ; 检查 闭锁 电源 ; 更 换 闭锁 电 
磁 开 关 。 
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本 项 目 针对 光伏 离 网 型 和 并 网 型 电站 运行 维护 过 程 中 经 常 出 现 的 故障 现象 ， 按 照 设 
备 位 置 分 为 室外 光伏 电源 部 分 和 室内 配 电 部 分 两 个 任务 进行 详细 分 析 ， 重 点 是 对 光伏 并 
网 系统 极 易 出 现 的 三 大 故障 ， 印 直流 本 电 、 交流 配 电 侧 和 控制 器 逆 变 器 等 设备 故障 进 
行 详尽 列举 并 提出 了 处 理 措施 。 XXX 

项 有 如 外 半分 和 人 电 让 在 运 行 和 过 针 导 人 了 人 了 的 
急 措施 ， 读 者 可 将 其 作为 电站 运 维 手 册 灵 活 运用 。 


hil 


. 光伏 组 件 热 斑 对 组 件 的 影响 是 什么 ”如 何 预防 ? 

. 太阳 能 光伏 组 件 电 性 能 故障 有 哪些 ? 

.光伏 控制 器 常见 故障 及 排除 方法 有 哪些 ? 

. 光伏 发 电 直流 侧 故 障 有 哪些 ”如 何 预 防 ? 

. 运行 中 的 电流 互感 器 二 次 侧 为 何不 允许 开路 ? 电压 互感 器 二 次 侧 为 何不 允许 短路 ? 
. 高 压 配 电 室 常见 故障 有 哪些 ?如何 进行 处 理 ? 

. 电力 变压器 常见 故障 有 哪些 ? 


pe 


1. 电站 出 线 开关 跳闸 处 理 
若 出 线 开关 跳 阅 ， 首 先 检 查 继 保 装置 ， 查 明 保 护 动 作 ， 根 据 保护 动作 判明 故障 性 质 和 范围 。 其 次 检 








oo 下 性 
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查 各 级 分 路 是 否 正常 ， 若 发 现 异 常 则 拉 开 该 分 路 开关 ， 对 出 线 开关 检查 无 异常 后 可 以 试 送 电 一 次 。 若 分 
路 开关 都 正常 ， 则 需 对 各 分 路 逐 级 检查 ， 未 查 明 原因 不 得 对 出 线 开关 以 及 母线 送 电 。 

2. 赣 变 器 故障 处 理 

1) 逆 变 器 关闭 后 的 处 理 

(1) 检查 、 检 修 工作 正常 关闭 时 ， 需 等 待 5min， 待 电容 放电 完毕 后 ， 方 可 打开 逆 变 器 柜 站 

(2) 因 外 部 电网 原因 导致 这 变 器 关闭 时 ， 逆 变 器 将 自动 进入 重启 状态 ， 和 连续 重启 5 次 (可 调 ) 不 成 功 
后 ,着 变 器 将 锁定 1h( 可 调 )。 

(3) 着 变 器 内 部 故障 时 ， 根 据 显示 面板 报警 信息 ， 判 断 故 障 类 型 ， 并 及 时 处 理 汇报 。 

2) 直流 输入 不 足 

(1) 检查 直流 侧 刀 疗 确 已 合 好 ， 检 查 直流 汇流 母线 电压 。 

(2) 检查 直流 电压 测量 值 于 显示 面板 数值 一 致 ， 若 一 致 则 确定 是 电压 传 感 回路 不 正常 ， 检 查 接线 有 
无 脱落 ， 熔 丝 是 否 熔断 ， 电 路 板 有 无 损坏 。 » 

3) 线路 准备 未 就 绪 1 

(1) 检查 交流 侧 刀 闸 确 已 合 好 ， 检 查 变压器 低压 侧 电 压 在 270 

(2) 检查 交流 电压 、 频 率 测量 值 于 显示 面板 数值 至， 人 
检查 接线 有 无 脱落 ， 熔 丝 是 否 熔断 ， 电 路 板 有 无 损坏 。 WA 

4) 堵 变 器 保险 熔断 

(1) 检查 确认 递 变 器 保险 是 否 熔断 ， eerie “i 

(2) 若 模块 完好 ， 更 换 击 穿 的 迷 丝 ,并 查 门 极 信号 控制 模板 正常 。 

5) 着 变 器 温度 高 


计量 > 
2 


定 是 线路 电压 传 感 回路 不 正常 ， 


~™ 


(2) 检查 风扇 工作 正常 。 7 x 

(8) 检查 温度 测量 装置 是 答 正 和 

6) 门 极 反馈 故 障 、 和 Ng 

01) 检查 门 机 村 入 模 确 有 电压 ， 才 无 电压 al 有 ED 训 不 这 。 

(2) 检查 Oe Ans Dg. 

(3) 检查 逆 变 异 块 是 否 有 缺陷 的 IJGBT， 检 查 门 极 驱动 电源 的 输出 是 否 正常 。 

(4) 更 换 门 极 驱动 板 。 

(5) 联系 厂家 处 理 。 

7) 直流 输入 过 流 

(1) 检查 直流 电流 传感器 的 接线 是 否 正确 ， 接 线 牢固 ， 无 脱落 等 。 

(2) 检查 直流 母线 是 否 有 短路 现象 ， 逻 辑 电源 LPS4/LPS4A 是 否 正常 。 

(3) 将 逆 变 器 的 功率 调节 点 设 定 为 10% ， 让 逆 变 器 运行 ， 测量 实际 电流 是 否 与 面板 显示 一 致 。 

8) 交流 输出 过 流 

(1) 检查 线路 传感器 CTI、CT2、CT3 和 VCSB 有 无 损坏 ， 有 无 连接 松动 。 

(2) 将 逆 变 器 的 功率 调节 点 设 定 为 10% ， 让 逆 变 器 运行 ,测量 实际 电流 是 否 与 面板 显示 一 致 ， 并 确 
认 三 相 电 流 是 否 平衡 。 

(3) 联系 厂家 处 理 。 

3. 开关 的 一 般 故障 处 理 


开关 的 故障 现象 、 产 生 原因 及 处 理 方法 见 表 4-2-19。 


a 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


表 4-2-19 开关 的 故障 产生 原因 及 处 理 方法 








故障 现象 可 能 原因 排除 方法 
断路 器 拒 合 、| 操作 机 构 未 储 能 ， 手 车 未 进入 工 | 检查 储 能 电源 、 回 路 、 电 机 
和 ”| 作 位 置 和 试验 位 置 分 、 合 阅 回路 | 操作 、 检 查 手 车 到 位 
或 线圈 故障 更 换 线圈 、 检 查 电源 和 二 次 回路 
开关 处 于 合 阅 状态 跳 开 开 关 
不 能 推进 推出 。 | 推进 手柄 未 完全 插入 推进 孔 操作 、 检 查 手 车 到 位 
接地 联 锁 未 解 开 拉 开 接地 刀 








4. 开关 拒绝 合 疗 或 跳跃 
1) 开关 拒绝 合 闲 或 跳跃 的 原因 伦 
(1) 操作 电压 或 合 阅 电压 低 。 


(2) 操作 合 阅 保险 熔断 或 接触 不 良 。 A 


(3) 接触 器 卡 住 或 弹 筑 过 紧 。 

(4) 接触 器 线圈 或 合 阅 线圈 烧毁 。 

(5) 合 亲 回路 不 通 或 回路 电阻 过 大 ( 断 线 、 ww 

(6) 铁 芯 卡 汲 和 机 械 失灵 。 

(7) 辅助 楼 点 断 开 过 早 ， 跳 疗 连 杆 调 Saran 

pee te 

4 人 

(1) 检查 直流 电压 及 er 1 

(2) 断 开 隅 离开 关 以 手 互 ww 若 合 疗 良好 对 操作 把 手 ， 辅 助 接点 ， 检 
查 并 用 万 用 表 或 所 表 做 全 通 试验 。 若 合 同 不 良 汪 要 泛 广 作 试验 ， 接 触 器 正常 动作 时 ， 应 对 合 半 保险 线 


We ~ 
(3) 检查 操 你 齐 关 及 辅助 接点 动作 情况 ， 不 良 时 由 检修 消除 


(4) 开关 跳跃 不 许 带 电 作 合 六 试验 。 

(5) 当 控 制 开关 在 合 阅 位 置 时 ， 绿 灯 闪 光 或 红 灯 反 复 亮 熄 时 ， 应 立即 停止 合 阅 ， 进 行 检查 。 

(6) 电动 操作 拒绝 合 阅 ， 若 一 时 查 不 出 原因 ， 而 急需 送 电 ， 只 要 跳 阅 良好 ， 可 和 手动 合 上 开关 送 电 。 

(7) 开关 拒绝 合 逆 ， 应 记 入 《设备 缺陷 记录 本 》 内 ， 如 以 后 已 能 合 逆 ， 也 应 查 明 原因 ， 消 除 缺 陷 后 
再 投入 运行 

5. 开关 拒绝 跳闸 

1) 开关 拒绝 跳闸 的 原因 

(1) 操作 电压 不 对 或 操作 保险 熔断 。 

(2) 跳闸 线 转 烧 毁 。 

(3) 跳 六 回路 不 通 或 回路 电阻 过 大 。 

(4) 跳 疗 铁 芯 卡 住 或 机 构 不 灵 或 失灵 。 

2) 开关 拒绝 跳 六 的 处 理 

(1) 调整 操作 电压 或 更 换 保险 。 

(2) 当 控 制 开 关 在 分 闹 位 置 时 ， 红 灯 闪 光 、 绿 灯 不 亮 、 应 立即 停止 拉 闸 。 

(3) 以 手动 打 六， 若 仍 不 行 时 ， 应 设法 用 上 一 级 开关 停电 ， 具 体 按 不 同 开关 分 别处 理 : 线路 开关 ， 
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必要 时 汇报 调度 部 门 后 ， 用 手动 跳 开 开关 ， 进 行 检查 处 理 ; 厂 用 电 开 关 ， 应 将 备用 电源 开关 投入 后 ， 再 
手动 跳 闭 ， 进 行 检查 处 理 ， 主 变压器 开关 或 发 电机 主 开 关 ， 应 调整 运行 后 ， 以 良好 开关 解 列 ， 手动 跳 开 
故障 开关 ， 进 行 检查 处 理 。 

(4) 停电 后 由 检修 人 员 进 行人 面 检查 ， 在 拒 跳 故障 消除 前 ， 不 得 将 开关 投入 运行 。 

(5) 对 于 自动 跳 疗 的 开关 ， 必 须 查 明 跳 闻 原 因 ， 是 保护 装置 的 正确 动作 跳 辣 ， 还 是 由 于 误 动作 跳 
闻 ， 并 进行 外 部 检查 。 如 果 开关 已 经 重合 ， 则 禁止 对 开关 的 操作 机 构 ， 操 作 回 路 和 急电 保护 装置 进行 
检查 。 

(6) 停 用 开关 发 现 电动 跳 不 开 时 ， 应 手动 拉 开 开 关 ， 联 系 有 关 人 员 检查 ， 拒 绝 跳闸 的 开关 不 得 投入 
运行。 

6. 电压 互感 器 保险 熔断 的 处 理 

母线 电压 互感 器 保险 燃 断 时 ， 故 障 相 绝缘 监视 电压 表 指 零 ， 高 压 保险 熔断 时 ， 母 线 接地 信号 动作 
发 出 预告 声 、 光 信号 。 r 

(1) 接 其 他 正常 表 计 监视 运行 ， 并 尽 可 能 不 改变 运行 方式 。 < 

(2) 采取 安全 措施 ， 及 时 更 换 故障 保险 。 SS 

(3) 对 电量 计算 有 影响 的 压 变 保险 傍 断 时 ， 应 准确 记录 Res. 

7. 电压 互感 器 内 部 故障 “二 

1) 故障 现象 NX 
(1) 高 压 保险 接连 熔断 。 >2XA 
(2) 内 部 或 套 管 有 放电 声 和 弧 光 。 KA 
(3) 有 焦 味 、 烟 火 或 大 量 汕 油 。 NA 
2) 故障 处 理 AN 
a 
(2) 如 有 着 火 ， 应 用 四 氧化 谈 等 小 用 灭火 器 灭火 ， 地 


火 可 用 干 砂 扑灭。 
8. 电流 互感 器 二 次 开路 | 
1D) 故障 现象 “< 从 一 六 Ss 
计 指 示 更 当 / 可 上 pg 
表 计 指示 发 出 预告 声 、 光 信号 。 
2) 故障 处 理 


(1) 尽 可 能 迅速 在 端子 板 上 将 二 次 回路 短路 。 

《2) 作 好 安全 措施 ， 设 法 降低 电流 ,会 同 电气 检修 人 员 。 

(3) 如 故障 互感 器 已 冒 烟 、 发 出 焦 味 等 现象 时 ， 立 即 拉 开 该 互感 器 回路 的 开关 。 

(4) 当 电 流 互感 器 内 部 和 充 油 式 电压 互感 器 中 油 着 火 时 ， 应 立即 将 其 连接 的 接线 切换 ， 并 用 干 砂 或 
干 式 灭火 器 灭火 。 

9. 变压器 温度 明显 升 高 处 理 

(1) 故障 现象 : 温度 上 升 。 

(2) 故障 处 理 : 在 正常 负荷 和 正常 冷却 条 件 下 ， 变压器 温度 较 平时 高 出 10\C 或 变压器 负荷 不 变 ， 温 
度 不 断 上 升 ， 如 检查 冷却 装置 、 温 度 计 正常 ， 则 认为 变压器 发 生 内 部 故障 ， 应 立即 将 变压器 停 运 ， 以 防 
事故 变 大 。 

10. 变压器 着 火 处 理 

首先 将 变压器 各 侧 电 源 切断 ; 有 备用 设备 的 ， 则 应 迅速 投 备用 设备 ; 迅速 使 用 干粉 灭火 器 灭火 。 

11. 变压器 自动 跳闸 处 理 

变压器 自动 跳闸 时 ， 如 有 备用 变压器 ， 应 迅速 启用 备用 设备 ， 然 后 检查 原因 ， 如 无 备用 ， 则 需 根 据 
掉 牌 指示 ， 查 明 何 种 保护 动作 ,跳闸 时 有 何 外 部 征象 (如 外 部 短路 ， 过 负荷 等 )， 经 检查 不 是 内 部 故障 引 


以 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


起 ， 


则 应 


否 两 


后 处 


可 试 送 一 次 ， 否 则 须 进 行 检查 ,试验 ， 以 查 明 变压器 跳 册 的 原因 
12. 变压器 过 负荷 处 理 

1) 过 负荷 现象 

(1) 电流 指示 可 能 超过 额定 值 。 

(2) 有 功 、 无 功 表 指示 有 可 能 增 大 。 

(3) 信号、 警 铃 有 可 能 动作 。 

2) 过 负荷 处 理 

(1) 检查 各 侧 电 流 是 否 超过 领 定 值 ， 及 时 调整 运行 方式 ， 有 备用 变压器 应 立即 投入 。 

(2) 检查 变压器 温度 是 否 正常 ， 同 时 将 冷却 装置 全 部 投入 。 

(3) 对 变压器 及 其 有 关系 统 进行 全 面 检查 ， 若 发 现 异常 ， 立 即 汇报 处 理 。 

(4) 联系 调度 ， 及 时 调整 负荷 分 配 。 

(5) 如 属 正常 过 负荷 ， 可 根据 正常 这 负荷 倍数 确定 允许 时 间 ， 并 加 强 温度 监视 ， 若 超过 规定 时 间 ， 
立即 减负 荷 。 py 
(6) 如 属 事故 过 负荷 ， 可 根据 允许 倍数 和 时 间 运行 ， We 

(7) 变压器 过 负荷 时 应 进行 温度 监视 ,不 超过 限额 。 

(8) 如 温度 不 超过 55C， 则 可 不 开 风 扁 在 额定 负荷 下 运行 六 过 机 荷 运 行 时 ， 应 自动 起 动 风 扁 。 
13. 变压器 过 流 保护 动作 处 理 NY 

(1) 检查 母线 及 母线 上 设备 是 否 有 短路 ， ee 物 等 。 

(2) 检查 变压器 及 各 侧 设备 是 否 有 短路 w 

(3) 如 系 母 线 故 障 应 考虑 切换 坪 国 

(4) 经 检查 是 越级 跳 辣 ， 汇 报 值 长 局 S 这 送 电 。 六 | 

(5) 试 送 电 良好 ， 逐 路 查 出 让 位 分 尖 。 0 WX 
(6) 着 田 短路 引起 ， 则 记 符 放 障 尖 除 后 立 印 送 电 ,、 ,5 

14. pep r 

(1 检查 变革 名 来 参 有 无 异常 检查 基 动 保 扩 范 轩 的 次 关 是 否 有 内 络 、 损 坏 ， 引 线 是 否 有 短 站 。 
(2) 如 果 > 范围 内 的 设备 无 明显 故障 ?应 检查 继 电 保护 及 二 次 回路 是 否 有 故障 ， 直 流 回路 是 
点 接地 。 / 

(3) 经 上 述 检查 ， 无 异常 后 ， 应 在 切除 负荷 后 试 送 电 一 次 ， 不 成 功 时 不 准 再 送 。 

(4) 如 果 是 继电器 、 二 次 回路 、 直 流 两 点 接地 造成 的 误 动 ， 应 将 差 动 保护 退出 运行 ， 将 变压器 送 电 
理 ， 处 理 好 后 先 投 “信号 ”位 置 ， 如 果 不 动作 再 投 “ 跳 用 ”位置 。 

(5) 差 动 保护 及 过 流 保护 同时 动作 使 变压器 跳 痢 时 ， 不 经 内 部 检查 和 试验 ， 不 得 将 变压器 投入 


15. 保护 装置 动作 后 应 作 如 下 处 理 

(1) 立即 检查 信号 ， 看 清 为 何 信号 。 

(2) 收集 和 保存 动作 打印 报告 。 

(3) 集中 所 有 报告 、 记 录 ， 分 析 动 作 原因 ， 并 作 详 细 记 录 。 
(4) 必要 时 立即 联系 厂家 协助 分 析 。 

16. 主 控 制 室 着 火 的 处 理 

(1) 首先 断 开 高 压 出 线 、 进 线 开 关 ， 切 断 控制 室 中 电源 。 
(2) 用 二 氧化 碳 灭火 器 进行 灭火 。 


项 目 五 
光伏 发 电 系统 运行 维护 实 训 案 例 


本 项 目 将 以 综合 实 训 方式 对 前 面 所 学 的 点 清 知名 进行 洒 统 化 的 昌 联 ， 并 
通过 分 组 任务 实施 的 组 织 形式 内 化 为 操作 技能 3 为 学 生 今 后 就 业 打 下 坚实 
基础 。 


起 学 习 目 标 机 x 


(1) 认 知 光伏 电站 系统 构成 ， 池 提 各 单 完 功能 
(2) 掌握 光伏 发 电 系统 各 单元 连 线 方式 \ 能 利用 仪表 进行 简单 的 测试 。 
(3) 热 入 光伏 电 站 运行 与 维 芒 操作 ， 学报 常见 故障 及 排队 方法 >》 -理解 光伏 电站 整体 效益 评价 依据 。 


As 所 一 
(1) 屋顶 并 网 电站 实 训 基地 。 3 
(2) 光 估 离 邮电 站 实 训 基 地 。 5- 
(3) 光伏 发 电 实 训 宝 。 


本 技能 要 求 ， 
(1) 常用 电工 仪器 仪表 的 正确 使 用 技能 。 
(2) 光伏 发 电 系统 各 功能 单元 接线 技能 。 
(3) 光伏 电站 简单 维护 技能 。 





光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


任务 一 “2.5MWp 并 网 电站 案例 简介 


实 训 内 容 

(1) 并 网 电站 系统 设备 组 成 认 知 与 功能 认 知 实 训 。 
(2) 并 网 电站 系统 设备 装 调 实 训 。 

(3) 并 网 电站 系统 运行 维护 实 训 。 


5.1.1 光伏 组 件 布置 


1. 光伏 电站 概况 


本 工程 站 址 位 于 山东 理工 职业 学 院 校园 园区 内 ， 学 院 地 处 六 能 资源 较为 丰富 的 册 
东 省 济宁 市 西南 部 ， 京 杭 大 运河 与 南 外 环 交 叉 口 东北 角 。 屋顶 2. 5MWp 光伏 太阳 能 。 
项 目 一 期 1 5MWp 包括 教学 楼 、 图 书馆 、 实 训 教 学 楼 、 宿舍 、 后 勤 服 务 楼 及 其 餐厅 
共 24 座 建 筑 ; 二 期 MWp 包括 宿舍 、 实 训 教学 楼。 和 餐厅 、 对 外 交流 共 7 座 建 筑 ， 屋 项 五 
积 合计 98642. 3nY ， 电 站 鸟 辐 图 如 5 - 1 - 工 所 示 2 























图 5-1-1 并 网 光伏 电站 乌 敬 图 


本 项 目 作 为 光伏 发 电 产 业 化 示范 工程 ， 同 时 也 是 山东 理工 职业 学 院 光伏 工程 实验 室 
的 一 部 分 。 因 此 ， 与 一 般 光 伏 发 电 系统 不 同 ， 该 项 目 采 用 先进 的 电池 片 制造 技术 、 组 件 
封装 技术 ， 最 终 建 成 一 个 综合 性 的 技术 平台 、 产 学 研 合 作 平 台 、 科 普 示范 平台 和 环保 新 
能 源 推广 平台 。 电 站 建成 后 ， 还 将 搭建 一 系列 的 实验 研发 平台 ,展开 长 期 光 衰 、 不 同 辐 
照度 一 发 电量 关系 、 防 热 斑 效 应 、 温 度 影 响 以 及 组 件 一 阵列 一 控制 逆 变 器 的 匹配 等 专项 
课题 研究 。 

1) 并 网 方案 

本 工程 采用 的 是 模块 化 发 电 、 集 中 并 网 的 设计 方案 ， 将 系统 分 成 IMW 和 1.5MW 两 
个 并 网 发 电 单元 ， 通 过 1 台 1250kVA 和 1 台 1600kVA 的 升 压 变 压 器 升 压 至 10kV， 分 别 
接 入 原 有 10kV 两 段 母线 实现 并 网 发 电 。 

本 系统 采用 分 段 连 接 、 逐 级 汇流 的 方式 进行 设计 ， 即 在 室外 配置 多 输入 光伏 阵列 防 






































项 目 五 ”光伏 发 电 系统 运 行 


入 护 实 训 案例 人 ) 


雷 汇 流 箱 ， 防 雷 汇流 箱 汇流 至 直流 防 雷 配 电 柜 ， 再 由 直流 防 雷 配 电 柜 连接 至 逆 变 器 。 





本 工程 利 
2) 设备 配置 














光伏 自身 发 出 的 电能 ， 


供 逆 变 器 及 低压 配 电 装置 用 。 


本 电站 主要 设备 配置 见 表 5- 1 一 1。 
表 5-1-1 电站 主要 设备 配置 一 览 表 



































序号 名 称 数量 规格 型 号 备注 
1 多 晶 硅 光伏 电池 组 件 | 6394 片 | REF-230p60 230W/ 片 
2 非 晶 硅 光伏 电池 组 件 | 8860 片 | NT-140AX 140W/ 片 
3 “| 并 网 逆 变 器 5 台 SG 500K3 
SCB10-1250/10 
4 升 压 变压器 1 台 10.5 士 4 X 2.5%/0.38ky Ug Se% 
D, yll CA 
SCB10-1600/10 SN、 
升 压 变压器 1 台 10.5 士 4 X 208 只 网 .88kV Ud = 6% 
D, 91 YN- 
5 “| 低压 配 电 屏 12 面 | MNS7I 们 
i 含有 功 0.2s 级 双向 电能 表 2 块 、 电 能 
i ln ! 本 、 直 量 采集 终端 1 台 、 失 压 计时 器 1 台 
JJ 会 上 位 机 2 台 , 直流 下 人 JPS 一 体 装置 | 包括 电气 高 低压 
7 | 逆 变 器 控制 系统 1 套 (UPS 容量 20kVA， 蓄电池 容量 为 | 配 电 系统 的 控制 
x - 200Ah) D 及 RTU 
8 直流 防 雷 配 电 柜 _ 5 面 
- 
9 i 33 只 ; 








3) 组 件 布 管 方案 


(1) 电池 组 件 的 确定 。 单 晶 硅 太阳 电池 光电 转换 效率 较 高 、 占 地 面积 小 ， 
10MW 级 的 电站 ; 多 晶 硅 太阳 电池 虽然 转换 效率 一 般 , 但 是 生产 成 本 较 低 ， 
面 有 很 大 的 优势 ， 非 晶 硅 太 阳 电 池 可 与 建筑 结构 良好 结合 ， 
以 在 光伏 建筑 一 体 化 的 应 用 上 更 具 优 势 。 
通过 比较 , 并 考虑 到 综合 利用 及 学 院 发 展 ， 本 工程 拟 采 用 两 种 光伏 电池 组 件 
东 润 峰 电力 有 限 公司 生 产 的 RF-230p60 型 多 晶 硅 光伏 电 














公司 生产 的 NT-140AX 型 非 晶 硅 光伏 组 件 。 
(2) 光伏 电池 组 件 的 相关 参数 。 本 工程 光伏 电池 组 件 参 数 见 表 5-1-2。 
(3) 电池 组 件 放置 形式 和 安装 角度 的 选择 。 
@ 光伏 电池 组 件 的 放置 形式 。 光 伏 电 池 组 件 的 放置 形式 通常 有 固定 安装 式 和 自动 跟 


踪 式 两 种 形式 。 对 于 固定 











多 用 于 
在 经 济 性 方 


并 具有 更 强 的 弱 光 响应 ， 所 


件 ， 分 别 





也 组 件 和 联 相 光电 股份 有 限 


式 光伏 系统 ,一 旦 安装 完成 ,光伏 电池 组 件 倾 角 就 无 法 改变 ， 
因此 合理 的 倾角 选择 对 于 固定 式 光伏 发 电 系统 就 显得 尤为 重要 。 而 自动 跟踪 式 光伏 发 电 





系统 的 光伏 组 件 可 以 随 着 太阳 运行 而 跟踪 移动 ， 使 光伏 组 件 一 直 朝 向 太阳 ， 增 加 了 接收 


(六 交代 发 电 系 统 的 运行 维护 


表 5-1-2 光伏 电池 组 件 参数 












































NT-140AX 非 晶 硅 RF-230p60 多 晶 硅 
最 大 功率 /Pu 140WPp 最 大 功率 /Pu 230WPp 
开路 电压 /V。。 78.4V 开路 电压 /V。 36.5V 
短路 电流 /T。 2.59A 短路 电流 /1 8.42A 
最 大 功率 点 电压 /Vw 62. 3V 最 大 功率 点 电压 /Vm 29.7V 
最 大 功率 点 电流 /Te 2.25A 最 大 功率 点 电流 /Jm 7.74A 
组 件 尺寸 /mm 1414X1114X35.3 | 组 件 尺 寸 /mm 1640X992X40 
组 件 转换 效率 8.88% 组 件 转换 效率 ,14.13% 
峰值 功率 的 温度 系数 一 0.28%/ 峰值 功率 的 温度 系数 - 一 yp. 45% /°C 
开路 电压 的 温度 系数 | 一 0. 32%/ 人 C 开路 电压 的 温度 系数 、| 一 0. 35%/'C 
短路 电流 的 温度 系数 。 | 0.07%/ 中 电 流 的 沁 度 家 数 。。 | 0.06X/C 





装置 比较 复杂 ， 初 始 成 本 和 维护 成 本 较 高 。 
发 电 系统 ， 建 设 成 本 将 会 大 大 增加 ， 并 且 很 难保 证 整体 系统 发 
电 的 稳定 性 和 运行 的 连续 性 。 因 此 本 工程 的 光伏 组 件 的 放置 形式 采用 固定 式 。 

按 固定 式 放 和 阵列 的 并 网 光伏 发 电 系统 ， 光伏 组 件 的 安装 角度 理论 上 应 应 选择 阵列 最 
佳 倾角 为 31 ， 以 使 倾斜 面 上 的 辐射 总 量 达 到 最 大 ， 其 而 大 到 光伏 电站 年 发 电量 最 大 的 目 


的 太阳 辐射 量 。 但 跟踪 
本 工程 若 采用 跟 









标 。 但 由 于 本 工程 屋顶 面积 有 限 ， 本 工 程 阵列 倾角 按 26" 设 计 。 
© 光伏 组 件 布置 方案 如 下 。 
a. 光伏 组 件 阵列 间距 设计 。 确定 :所 人 列 间距 ， 以 避免 南部 的 方 阵 对 北部 方 阵 
形成 迹 阴 ， 计 算 原 则 为 保证 在 冬至 日 的 午前 9 时 至 午后 15 时 期 间 南 部 的 阵列 对 北部 的 


阵列 不 形成 阴影 。 其 计算 公式 为 : 











要 cos9 基 万 
tan[arcsin(0. 648cos$ — 0. 399sing ) ] 


式 中 : 8 一 一 太阳 9 点 时 方位 角 ; 
一 一 电站 纬度 ; 
也 一 一 太阳 电池 板 最 大 高 度 ( 不 含 支 墩 )。 
光伏 组 件 双 片 纵向 布置 ， 经 计算 ， 本 光伏 电站 前 后 两 方 阵 间距 见 表 5-1-3。 
表 5-1-3 光伏 电站 方 阵 间距 表 




















NT-140AX RF-230p60 
前 后 排 净 间距 /m 3.14 前 后 排 净 间距 /m 3. 62 
电池 板 水 平方 向 投影 /m 5 电池 板 水 平方 向 投影 /m 2. 97 
前 后 排 间距 /m 5.70 前 后 排 间距 /m 6. 60 
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b. 光伏 组 件 的 布置 。 本 工程 设计 容量 为 2. 5MWp， 按 最 大 功率 计算 , 实际 布置 约 
2.719MWp。 各 楼 面 光 伏 组 件 的 数量 及 容量 详 见 表 5-1-4， 具 体 布置 见 光伏 阵列 布置 图 。 


表 5-1-4 各 区 域 电 池 组 件 布置 




































































位 置 名 称 电池 组 件 型 号 电池 组 件数 量 ( 块 ) | 容量 (kWp) 备注 
1# 教 学 楼 RF-230p60 851 195.73 需 支架 配合 
2、3# 教 学 楼 RF-230p60 621X2 285. 66 需 支架 配合 
4、5# 教 学 楼 RF-230p60 345X2 158.70 需 支架 配合 
6# 教 学 楼 RF-230p60 782 179. 86 需 支架 配合 
7 一 10# 教 学 楼 RF-230p60 161X4 148. 12 需 支架 配合 
实 训 教学 楼 1 RF-230p60 644 148.12 弄 ” 需 支架 配合 
实 训 教学 楼 2 RF-230p60 874 201: 02< 需 支架 配合 
图 书馆 RF-230p60 667 15341| 需 支架 配合 
合计 6394 LA .62 
1~8# 学 生 公 寓 | 。 NT-140AX AN 347.20 需 支架 配合 
后 勤 办 公 楼 NT-140AX go 不 S 12. 60 需 支架 配合 
1# 学 生 和 餐厅 NT-140AX | ~、 ~1000 140. 00 需 支架 配合 
学 生 宿舍 NT-140AX， 1 x 和 360X4 20F80. 需 支架 配合 
成 教学 院 NT-MOAX | 490 wh 8go 需 支架 配合 
实 训 教 学 楼 NT-TMOAX 290 NOC | 406.00 需 支 架 配合 
学 生 餐 厅 I< NT-140AX 460F > 64.40 需 支架 配合 
A 











8860 1240. 40 








电池 组 件 均 采 用 26 的 安装 角度 ， 除 在 保证 容量 的 前 提 下 使 电站 的 年 发 电量 达到 最 佳 
外 ， 还 可 以 有 效 地 防止 电池 组 件 表面 积 水 、 积 雪 。 

2. 分 组 实 训 实施 

实 训 地 点 : 屋顶 光伏 并 网 电站 。 

实 训 任务 要 点 : 

查阅 组 件 铭牌 、 技 术 资 料 。 

认 知 电站 系统 组 成 主要 设备 及 功能 ， 掌 握 组 件 布置 方案 。 

集体 讨论 电站 对 于 组 件 选 型 和 安装 的 依据 。 

1) 任务 划分 

根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ， 每 组 选 出 一 名 负责 人 ， 负 责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完 成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
入 下 面 任务 卡 中 。 
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实 训 时 间 : 实 训 地 点 : 实 训 项 目 : 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
2 
总 
任务 分 组 卡片 








2) 制订 计划 ji 
根据 任务 内 容 制 订 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 ， 并 填 人 任务 实施 
卡 中 。 AS 




































































组 序 : 任务 内 容 : 
组 员 姓名 任务 与 步 又 SC 采取 方法 注意 事项 
1 :A 
2 下 > 于 
1 
任务 实施 卡片 "六 
3) 相关 技术 参数 资料 整理 
任务 完成 后 各 组 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ， 填 写 下 面 卡片 。 
序号 任务 点 实 训 成 果 
1 电站 组 成 
2 组 件 类 型 
3 组 件 主要 技术 参数 
4 组 件 安装 方式 
5 安装 倾斜 角度 
6 布置 方案 
实 训 成 果 卡片 











3. 集体 讨论 与 归纳 点 评 
选取 有 代表 性 的 论题 ， 组 织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 
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组 序 ， 论题 : 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
3 
集体 讨论 卡片 
5.1.2 接地 防 雷 方案 
1. 实 训 目的 
学 会 查阅 电站 技术 文档 。 


熟悉 光伏 并 网 电站 系统 防 雷 的 重要 性 和 常 风力 和 
认 知 本 电站 防 雷 措施 。 


2. 实 训 条 件 a 
1) 接地 防 雷 知识 回顾 AN 
大 型 光伏 电站 典型 防 雷 方案 如 图 -21-2 所 示 。 





除 此 以 外 ， 
特别 指出 的 是 : 


采用 避雷 针 ， 


图 5-1-2 大 型 光伏 电站 典型 防 雷 方 案 


光伏 发 电站 的 设计 必要 满足 国标 GB 50057《 建 筑 物 防 雷 设计 规范 》， 需 要 
由 于 光伏 发 电场 地 大 ， 光 伏 组 件 要 求 太 阳光 不 能 被 局 部 遗 挡 ， 所 以 不 能 
只 能 加 避雷 带 。 


2) 电站 防 雷 设计 


太阳 能 3 


: 伏 并 网 电站 防 雷 主要 是 防 直击 雷 和 感应 雷 两 种 ， 防 雷 措施 应 依据 《光伏 





(PV) 发 电 系 统 过 电压 保护 一 一 导 则 》(SJ/T 11127) 中 有 关 规 定 设 计 。 


(1) 直击 
光伏 电池 











雷 保护 。 直 击 雷 保护 分 光伏 电池 组 件 和 交 、 直 流 配 电 系 统 的 直击 雷 保护 。 
组 件 边框 为 金属 材质 ， 将 光伏 电池 组 件 边框 与 支架 可 靠 连接 ， 然 后 与 接地 
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连接 ， 光 伏 电 池 组 件 边框 与 支架 可 防止 半径 为 30m 的 滚 雷 ， 为 增加 雷电 流散 流 效 果 ， 
[将 站 内 所 有 光伏 电池 组 件 支架 可 靠 连接 。 
直流 系统 布置 于 室外 ， 可 以 利用 组 件 支架 作为 防 雷 措施 。 交 流 配 电 系 统 布置 在 室内 ， 
利用 原 屋顶 所 设 避 雷 带 ， 用 于 交流 配 电 系 统 的 直击 雷 保护 。 

(2) 配 电 装 置 的 雷电 侵入 波 保护 。 根 据 《 交 流 电气 装置 的 接地 》(DLVT 621 一 1997) 
和 《交流 电气 装置 的 过 电压 保护 和 绝缘 配合 》DL/T 620 一 1997 中 规定 ， 在 升 压 变 高 压 侧 
设 一 组 无 间隙 氧化 锌 避雷 器 ， 对 雷电 侵入 波 进行 保护 。 

为 防止 感应 雷 、 浪 涌 等 情况 造成 过 电压 而 损坏 配 电 装 置 的 并 网 设备 ， 装 设防 雷 器 作 
为 防 雷 措施 。 太 阳 电 池 串 列 经 汇流 箱 后 通过 电缆 接 人 逆 变 器 单元 ,汇流 箱 和 首 变 器 内 都 
配置 防 雷 器 。 

3) 电站 接地 设计 pA 

充分 利用 建筑 物 结构 柱 内 的 钢筋 作为 自然 接地 体 ， 利 用 校区 内 的 接地 网 作为 本 项 目 
的 接地 网 。 根 据 《交流 电气 装置 的 接地 》(DLVT 621 一 1997) 规 定 ， 对 所 有 要 求 接地 或 接 
零 的 设备 均 应 可 靠 地 接地 或 接 零 。 所 有 电气 设备 外 壳 、 开 关 装 置 和 开关 柜 接地 母线 、 架 
构 、 电 缆 支 架 、 和 其 他 可 能 带电 的 金属 物 都 应 可 靠 接地 

本 系统 中 ， 支 架 、 太 阳 能 板 边框 以 及 连接 件 均 是 金属 制品 ， 每 个 子 方 阵 自然 形成 等 
电位 体 ， 所 有 子 方 阵 之 间 都 要 进行 等 电位 连接 并 通过 引 下 线 与 了 接地 网 就 近 可 靠 连接 ， 接 
地 体 之 间 的 焊接 点 应 进行 防腐 处 理 。 

电站 的 保护 接地 、 工作 接地 采用 六 个 总 的 接地 装置 > “根据 《交流 电气 装置 的 接地 》 
(DL/T 621 一 1997) 要 求 ， 高 < 低压 配 电 装 惫 共用 接地 系统 ， 接地 电阻 要 求 R4Q9; 由 于 
暂 无 关于 光伏 电池 组 件 接地 要 求 ， 本 电站 按 Re 设计 。 

4) 电站 接地 防 雷 系统 维护 要 点 

光伏 接地 系统 与 建筑 结构 钢筋 的 连接 应 ;可靠 。 

光伏 组 件 、 支架 、 电 缆 金 属 铠 装 与 5 屋面 金属 接地 网 格 的 连接 应 可 靠 。 

光伏 阵列 与 防 雷 系统 共用 接地 线 的 接地 电阻 应 符合 相关 规定 。 

光伏 阵列 的 监视 、 控 制 系统 、 功 率 调 节 设 备 接地 线 与 防 雷 系统 之 间 的 过 电压 保护 装 
置 功能 应 有 效 ， 其 接地 电阻 应 符合 相关 规定 。 

光伏 阵列 防 雷 保护 器 应 有 效 ， 并 在 雷雨 季节 到 来 之 前 、 雷 雨 过 后 及 时 检查 。 

3. 分 组 实 训 实施 

实 训 地 点 : 屋顶 光伏 并 网 电站 。 

实 训 任务 要 点 : 

查阅 电站 技术 资料 ; 

认 知 电站 接地 防 雷 措施 ; 

集体 讨论 电站 对 于 接地 防 雷 保护 措施 实施 的 依据 。 

1) 任务 划分 

根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ,每 组 选 出 一 名 负责 人 ,负责 人 对 组 员 任 务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
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入 下 面 任务 卡 中 。 
实 训 时 间 ， 实 训 地 点 实 训 项 目 : 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
区 
任务 分 组 卡片 
2) 制订 计划 YA 
根据 任务 内 容 制 订 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 ， 并 填 入 下面 任务 
卡 中 。 ANY 
组 序 ， 任务 内 容 
组 员 姓名 任务 \ AN) | 采取 方法 注意 事项 
1 AN> 
= 




















任务 实施 卡片 < 人 
— 






































3) 相关 技术 参数 资料 整理 YY 
任务 完成 后。 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ,填写 下 面 卡片 。 
序号 ' 任务 点 实 训 成 果 

1 为 何 防 雷 

2 防 何 种 雷 

3 室外 防 雷 措施 

4 室内 防 雷 措施 

5 室外 接地 方案 

6 室内 接地 方案 

实 训 成 果 卡 片 











4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 
选取 有 代表 性 的 论题 ， 组 织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 


En 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 





组 序 : 论题 : 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
































集体 讨论 卡片 








5.1.3 汇流 、 逆 变 、 主 变 安装 


1. 实 训 目 的 

学 会 查阅 电站 技术 文档 。 vy 

掌握 光伏 并 网 电站 系统 设备 的 安装 注意 事项 .A。、 

掌握 光伏 并 网 电站 设备 的 调试 方法 ， 能 胜任 大 型 光 伏 电站 的 维护 岗位 ， 
2. 实 训 条 件 


1) 光伏 阵列 直流 防 雷 汇 六 条 UN 二 

由 于 逆 变 器 的 输入 回路 数量 有 限 以 及 为 了 减少 光伏 组 件 到 逆 变 器 之 间 的 连接 线 和 方 
便 日 后 维护 ， 需 要 在 直流 侧 配 置 汇 流 装置 ， 本 系统 采用 分 段 连接 、 逐 级 汇流 的 方式 进行 
设计 ， 即 在 户外 配置 光 傣 阵列 防 雷 汇流 箱 (以 下 简称 六 汇流 箱 ”) ， 采用 汇流 箱 将 多 串 电 池 
组 件 进行 汇流 ， 然 后 再 输入 直流 配 电 柜 ,下 至 逆 变 器 ， 使 逆 变 器 的 输入 功率 达到 合理 的 
值 ， 同 时 节省 直流 电 绕 ， 降 低 工程 造价 

2) 道 变 器 的 选 型 与 安装 

根据 项 目 实际 情况 ， 主 要 从 投资 、 安 装 方面 考虑 道 变 器 选 型 。 因 目前 对 于 10 一 
00kW 小 容量 逆 变 器 ， 国 内 厂商 没有 户外 型 所 以 本 项 目 采 用 大 容量 逆 变 器 ,集中 并 网 
方式 。 根 据 楼 群 布置 设置 5 台 500kW 逆 变 器 ， 逆 变 器 与 主 变 放 置 在 低压 配 电 室 。 由 各 楼 
层 的 防 雷 汇流 箱 由 直流 电缆 (考虑 到 压 降 ， 截 面 选 用 为 2X70) 引 至 直流 配 电 柜 ， 再 到 逆 变 
器 ( 北 变 器 与 直流 配 电 柜 放 在 同一 房间 内 ) 。 

逆 变 器 基本 参数 见 表 5 -1-5。 

表 5-1-5 ， 逆 变 器 参数 指标 









































最 大 光伏 输入 功率 Pr 550kWp 额定 交流 功率 Pen 500kW 
输入 电压 范围 MPPTUw 480~820V 输出 电压 Us 380V 
最 大 直流 输入 电压 Uoc ne 880V 工作 频率 Fe 50Hz 
最 大 直流 输入 电流 /ov ne 1200A 最 高 效率 98.5% 
最 多 输入 路 数 16 
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3) 变压器 的 选择 与 安装 
因 本 工程 拟 接 入 10kV 电网 。 接 人 方式 采用 一 次 升 压 方案 进行 设计 ， 即 从 三 相 380V 


直接 升 压 至 10kV。 本 工程 分 别 设 1 台 1250kVA 和 1 台 1600kVA 主 变压器 ， 有 载 调 压 ， 
变 比 为 10. 5 土 4X2.5%/0. 4kV， 连 接 组 别 为 D，y11。 


4) 直流 配 电 柜 设计 与 安装 

汇流 箱 输出 的 直流 电 通 过 直流 配 电 柜 进行 汇流 ， 再 与 并 网 逆 变 器 连接 ， 方 便 操作 和 维护 。 
直流 配 电 柜 安装 在 低压 配 电 室 内 ， 主 要 性 能 特点 如 下 。 

(1) 每 个 500kW 并 网 单元 配置 1 面 直流 防 雷 配 电 柜 。 

(2) 每 面 直流 防 雷 配 电 柜 具有 多 路 输入 接口 ， 可 接 多 台 汇 流 箱 。 

(3) 每 路 直流 输入 侧 都 配 有 可 分 断 的 直流 断路 器 和 防 反 二 极 管 。 

(4) 直流 母线 输出 侧 都 配置 光伏 专用 防 雷 器 。 

(5) 直流 母线 输出 侧 配 置 1000V 直流 电压 显示 表 。 kK 个 

(6) 每 台 直 流 配 电 柜 按照 500kWp 的 直流 配 电 单元 进行 设计 ， 2. 2. 5MWB 光伏 并 网 系 


统 共 需 配 置 5 台 直 流 配 电 柜 。 


数 。 


作 + 


5) 高 低压 开关 柜 选 型 与 安装 
低压 开关 柜 采 用 MNS 柜 ， 室 内 布置 ， 根据 过 训 吕 的 输出 电流 选择 适当 的 开关 和 模 
10kV 配 电 装置 选用 户 内 金属 封闭 开关 设备 采用 加 强 绝缘 结构 ， 防 护 等 级 为 IP32， 








一 次 元 件 主要 包括 断路 器 、 操 动 机 构 、 电流 互感 器 、 避雷 器 等 ， 采用 抽出 式 安装 。 


室 中 ， 





6) 电气 设备 布置 x 人 
电气 设备 布置 流程 图 如 图 3 下 


Ele 









[po a i ss 
图 5-1-3 电气 设备 布置 流程 图 

直流 防 雷 汇流 箱 按 区 域 划分 ， 安 装 在 光伏 模块 的 支架 上 。 

根据 楼 群 布置 设置 两 间 低压 配 电 室 ， 逆 变 器 、 升 压 变 及 低压 配 电 柜 安 装 在 低压 配 电 

低压 配 电 室 选用 校区 合适 房间 。 

10kV 开关 柜 布置 在 校区 原 有 中 压 配 电 室 的 备用 屏 位 上 。 

3. 分 组 实 训 实施 

A Rb 











奏 阅 设备 铭牌、 技术 资料 。 


(六 交代 发 电 系 统 的 运行 与 


认 知 电站 系统 组 成 主要 设备 及 功能 ， 
集体 讨论 电站 对 于 设备 选 型 的 依据 以 及 安装 运行 维护 要 点 。 








1) 任务 划分 


根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ， 每 组 选 出 一 名 负责 人 ,负责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完 成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 





掌握 设备 布置 方案 。 




















人 下 面 任务 卡 中 。 
实 训 时 间 : 实 训 地 点 : 实 训 项 目 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
2 

















2) 制订 计划 
根据 任务 内 容 制 订 任务 计划 ， 








任务 分 组 卡片 ~ 





简要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 ， 并 填 人 卡片 中 。 


储 务 内 容 





























组 员 姓名 : 
计划 步骤 | 任务 实施 过 程 _ 采取 方法 注意 事项 
| ~ YS 
2 | 本 
3 | | 
NS 任务 实施 卡片 





3) 技术 参数 资料 整理 


任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ， 填 写 下 面 卡片 。 





序号 任务 点 


实 训 成 果 





电站 设备 布置 方案 





光伏 汇流 箱 方案 





逆 变 器 选 型 与 安装 





主 变 选 型 与 安装 





配 电 柜 选 型 与 安装 





olalsa|lwliv|c 





开关 柜 选 型 与 安装 














实 训 成 果 卡 片 





4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 


选取 有 代表 性 的 论题 ,组织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 
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序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 








co | = 





co 




















集体 讨论 卡片 





5.1.4 电站 监控 运行 维护 


1. 实 训 目的 


学 会 查阅 电站 技术 文档 。 

掌握 光伏 并 网 电站 监控 系统 功能 。 A 

掌握 光伏 并 网 电站 设备 运行 维护 要 点 ， 能 胜任 大 型 光伏 电站 的 维护 岗位 。 
2. 实 训 条 件 AN 厂 


1) 电站 监控 系统 

根据 《光伏 系统 并 网 技术 要 求 》 COB 19939 一 2005 ) 的 要 求 ， 在 正常 运行 情况 下 ， 
电站 通过 集 控 室 向 调度 冲 部 门 提供 的 信号 至 少 应 当 包 括 ; 光伏 发 电站 的 公共 连接 点 处 电压 、 
注入 电力 系统 的 电流 、 有 功 功率 功率 因数 、 频率 和 电量 。 

集 控 室 内 运行 人 员 可 以 根据 电力 系统 调度 中 心 的 指令 控制 整个 电站 输出 的 有 功 功率 ， 
是 能 够 根据 电网 状况 光伏 发 电站 运行 特性 及 其 技术 性 能 指标 等 车 具有 调整 输出 功率 的 最 








大 功率 变化 率 的 能 力 : 
中 控 室 采 用 DMP300 电气 监控 管理 系统 对 电 气 设 备 进行 管理 。DMP300 电气 监控 管 
理 系统 采用 分 层 分 布 式 结构 ， 一 般 为 三 层 ， 即 后 台 监 控 层 (站 控 层 )、 通 信 管 理 层 (通信 








层 ) 和 保护 测控 层 ( 间 隔 层 ) 。 

后 台 监 控 层 设备 安装 有 SE - 900 电气 监控 管理 系统 软件 ， 包括 多 种 高 级 应 用 系统 ， 
如 图 形 管理 系统 、SCADA 管理 系统 、 定 值 管理 系统 、 报 表 管 理 系统 、 系 统 组 态 系统 等 。 
配置 运行 /维护 工作 站 供 运行 维护 人 员 日 常 维护 及 监视 ， 可 安装 于 集 控 室 或 工程 师 室 。 可 
选 配 数据 库 服务 器 、Web 服务 器 及 其 他 高 级 应 用 工作 站 。 

通信 管理 层 为 整个 系统 的 核心 ,起 上 传 下 放 的 作用 。 它 一 方面 负责 把 保护 测控 层 的 
数据 整理 汇总 ， 并 将 这 些 信息 上 送 后 台 监控 层 和 DCS， 完 成 遥 信 遥测 ; 另 一 方面 接收 后 
台 监 控 层 下 达 的 命令 并 转发 给 保护 测控 层 设备 ， 完 成 对 厂 站 内 各 开关 的 分 合 、 电 容器 投 
切 以 及 主 变 分 接头 的 升降 ， 实 现 遥 控 和 遥 调 。 配 置 的 DMP6800 通信 管理 装置 具有 组 件 化 
硬件 设计 模块 化 软件 设计 等 多 种 优点 ， 具 备 通 信 网 络 诊断 功能 ， 运 行 过 程 中 实时 诊断 各 
通信 端口 工 况 以 及 各 网 络 工 况 ， 实 时 检测 网 络 上 各 投 运 节点 工作 状态 并 传输 到 监控 系统 。 
2) 监控 系统 维护 要 点 
监控 及 数据 传输 系统 的 设备 应 保持 外 观 完好 ， 螺 栓 和 密封 件 应 齐全 ， 操 作 键 接触 良 























(A 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


好 ， 显 示 读 数 清晰 。 

对 于 数据 传输 系统 ， 系 统 的 终端 显示 器 每 天 至 少 检查 1 次 有 无 故障 报警 ， 如 果 有 故障 
报警 ， 应 该 及 时 通知 相关 专业 公司 进行 维修 。 

每 年 至 少 一 次 对 数据 传输 系统 中 输入 数据 的 传感器 灵敏 度 进行 校 验 。 

数据 传输 系统 中 的 主要 部 件 ， 凡 是 超过 使 用 年 限 的 ， 均 应 该 及 时 更 换 。 

3) 光伏 电站 运 维 的 主要 工作 

光伏 电站 运行 维护 主要 工作 见 表 5 -1-6。 

表 5-1-6 光伏 电站 运行 维护 主要 工作 











监视 电站 设备 的 主要 运行 参数 、 统 计 电 站 发 电量 、 接 受 电 网 调度 指令 





巡视 检查 电站 设备 的 状态 ， 检 查 电 池 组 件 、 支 架 的 完好 和 污染 程 


度 、 检 查 电气 设备 的 运行 情况 











根据 电网 调度 指令 和 检修 王 作 要 求 进行 电气 设 备 停 送 电 倒 六 操作 





4) 电站 巡 检 要 点 
光伏 电站 巡 检 记录 表 见 表 5-1-7。 


表 5-1-7 光伏 电站 巡 检 记 录 表 

















光伏 电站 巡 检 记 录 表 
巡 检 日 期 巡 检 人 
检查 项 目 检查 结果 处 理 意见 备注 
组 件 表面 清洁 情况 





组 件 外 观 、 气 味 异常 
组 件 带 电 警 告 标识 
光伏 组 件 | 组 件 固定 情况 

组 件 接地 情况 

组 件 温度 异常 

组 件 串 电流 一 致 性 
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续 表 
光伏 电站 巡 检 记录 表 
巡 检 日 期 巡 检 人 
检查 项 目 检查 结果 处 理 意见 备注 
支架 连接 情况 





支架 “| 支架 防腐 蚀 情况 
门窗 、 五 金 件 、 螺 栓 








外 观 异常 

接线 端子 异常 
直流 “| 高压 直流 熔 丝 
汇流 箱 | 绝缘 电阻 hs 


直流 断路 器 AS 




















防 雷 器 / A 
外 观 异 党 XN 
接线 端子 异常 
绝缘 电阻 

直流 输入 连接 

直流 输出 连接 
直流 断路 器 XX “ ”Xi 
防备 器 了》 | We 








直流 
配 电 柜 




















RE 和 
警示 标识 


逆 变 器 | 散热 风扇 
断路 器 
母 排 电容 温度 














组 件 接地 
支架 接地 
电费 金属 铠 装 接地 
各 功率 调节 设备 接地 
防 雷 保护 器 








接地 与 
防 雷 系统 











交流 配 电 柜 
配 电线 路 | 电线 电缆 
电费 敷设 设施 
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光伏 电站 巡 检 记录 表 
巡 检 日 期 巡 检 人 
检查 项 目 检查 结果 处 理 意见 备注 
光伏 阵列 角度 

建筑 物 整体 情况 
屋面 防水 情况 

光伏 系统 锚固 结构 
建筑 受 力 构件 

光伏 系统 周边 情况 
蓄电池 室温 度 及 通风 区 从 
蓄电池 组 周围 情况 有 
， | 蓄电池 表面 异常 AN 
依 能 装置 [十 池 单 休 连 按 妇 休 rR 
蓄电池 组 电压 NA 

单 体 六 电池 电压 




















建筑 物 与 
光伏 系统 
结合 部 分 












































3. 分 组 实 训 实施 PN 


实 训 任务 要 点 : “二 
查阅 电站 技术 资料 。 
认 知 电站 监控 系统 组 成 与 功能 。 
集体 讨论 电站 监控 要 点 。 

1) 任务 划分 

根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ， 每 组 选 出 一 名 负责 人 ， 负 责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
入 下 面 任务 卡 中 。 





















































实 训 时 间 ; 实 训 地 点 : 实 训 项 目 : 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
2 
任务 分 组 卡片 





项 目 五 ”光伏 发 电 系统 运行 维护 实 训 案例 名 


2) 制订 计划 
根据 任务 内 容 制 订 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 ， 并 填 入 任务 卡 中 。 













































































组 序 ， 任务 内 容 
组 员 姓名 任务 采取 方法 注意 事项 
1 
芝 
任务 实施 卡片 
3) 相关 技术 参数 资料 整理 
任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ， 让 
序号 任务 点 CT 
1 监控 系统 方案 SS 
2 监控 内 容 EN 
3 监控 系统 维护 要 点 SS 
1 电站 巡 检 AS 和 ,>< 
6 
实 训 成 果 卡 片 





4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 
选取 有 代表 性 的 论题 ， 组 织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 





























组 序 : 论题 : 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
1 
2 
集体 讨论 卡片 





(六 交代 发 电 系统 的 运行 维护 


日 器 、 大 理 石 浮雕 、 太 阳 能 光伏 发 


序 





现 生 


任务 二 “光伏 日 器 ” 离 网 电站 案例 简介 


实 训 内 容 

(1) 离 网 电站 系统 设备 认 知 实 训 。 

(2) 离 网 电站 系统 设备 安装 实 训 。 

(3) 离 网 电站 系统 设备 调试 实 训 。 

(4) 离 网 电站 系统 故障 分 析 与 排除 实 训 。 


5.2.1 光伏 组 件 布置 


1. 实 训 目 的 从 
学 会 查阅 电站 技术 文档 。 人 
掌握 光伏 离 网 电站 系统 的 设备 构成 。 AT 

学 交代 至 风电 站 交代 组 件 的 参数 和 与 中。 下 


weN 


2. 实 训 条 件 2 \ 


1) 项 目 概况 
于 










本 工程 站 址 位 于 山东 理工 职 





ss 该 工程 主要 由 土建 基础 、 机 电 传动 、 
系统 与 储 能 系统 等 儿 部 分 组 成 ， 如 图 5 2 -1 所 示 。 


图 5-2-1 “光伏 日 器 ” 离 网 电站 远景 图 


程 顶部 设计 为 镶嵌 了 光伏 电池 组 件 的 日 号 景观 雕塑 ， 整 个 系统 是 一 套 光 机 电 一 体 
化 设备 。 光 伏 发 电 系统 中 的 控制 器 、 逆 变 器 、 储 能 锂电 池 及 机 电 传动 控制 箱 等 设备 均 依 


上 列 在 工程 底部 100m 的 控制 室内 。 实 验 室外 墙 四 面 均 干 挂 大 理 石 浮雕 ， 东 面 浮雕 体 
态 和 谐 ; 南面 浮雕 展示 夸 父 追 日 神话 ; 西 面 浮雕 体现 学 院 理工 结合 、 ee 


学 理念 ; 北面 浮雕 错 刻 有 “新 校 铭 ”， 展 示 学 院 历 史 、 成 就 、 办 学 宗旨 及 发 展 愿景 等 。 
验 室内 墙 混 合 砂浆 抹 面 ， 抗 震 设 防 烈度 为 六 度 。 
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项 目 中 各 个 部 分 的 外 观 尺寸 : 雕塑 总 高 度 : 11.7m; 四 底座 高 度 ( 含 三 步 台阶 ): 
3.7m; 四 底 座 宽度 : 10m; 田 日 丑 盘 面 直径 : 9m。 

项 目的 主要 材质 包括 : @ 日 刁 部 分 : 不 锈 钢 锻造 ; @ 浮 雕 : 花岗岩 灰 石 材 。 

2) 系统 构成 

本 系统 由 BIPV 电池 组 件 、 太 阳 能 充电 控制 器 、 离 网 逆 变 器 、 储 能 电池 组 、 追 日 传动 
装置 等 构成 。 设 备 组 成 及 运作 流程 如 图 5-2-2 所 示 。 

3) 光伏 组 件 选 型 

组 件 的 特点 如 下 。 

(1) 前 玻 和 背 玻 分 别 采用 4mm 和 6mm 低 铁 超 白 钢化 玻璃 。 

(2) 电池 片 为 156mmX156mm 高 效 多 晶 硅 电池 片 。 

(3) 粘 合 材料 为 EVA， 具有 粘 合 强度 高 ， 无 气泡 ， 抗 老化 ， 耐 高 温 等 特点 。 

(4) MC3 型 接线 端子 ， 具 有 绝缘 强度 高 ， 耐 腐蚀 ， 抗 老化 ， 防 水 等 特点 。 

(5) 整 块 组 件 透 光 率 为 55%。 








光伏 控制 器 








储 能 电池 组 





道 变 电 源 














[i 电 输入 | 





5-2-2 离 网 系统 设备 组 成 图 


4) 光伏 组 件 布置 
系统 所 用 组 件 的 参数 规格 见 表 5-2- 1; 组 件 尺 寸 及 排 布 效果 如 图 5-2-3、 图 5-2-4 
所 示 。 


全 光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 


SEE 


表 5-2-1 组 件 规格 


























峰值 功率 /W 峰值 电压 /Vm 峰值 电流 /Im 开路 电压 /Vc 短路 电流 /1 
24 3 8 3.75 8.8 
32 4 8 5 8.8 
第 一 环 36 块 24W (670*646*528) 第 二 环 12 块 32 Wi 1073*920) 
‘SN 





第 三 环 24 块 32W (890*676*444) 第 四 环 12 块 34W (660*895+550) 
2 的 2 
一 图 5-2-3 各 环 内 组 件 尺寸 规格 
SA ANNA 





5-2-4 组 件 排 布 效果 图 
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第 1 和 4 环 48 块 组 件 (3VX48=144V),， 第 2 和 3 环 36 块 组 件 (4VX36 王 144V)， 分 
别 串联 ,组 成 2 路 144V 光伏 系统 ， 可 对 108V 直流 系统 进行 充电 ， 示 意图 如 5-2-5 





所 示 。 





3. 分 组 实 训 实 施 


实 训 任务 要 点 : 


图 5-2-5 组 件 串 并 联 关系 示意 图 


查阅 组 件 铭牌 、 技 术 资 料 。 


认 知 电站 系统 组 咸 主要 设备 及 功能 ,掌握 组 件 布置 方案 。 


集体 讨论 电站 对 于 组 件 选 型 和 安装 的 依据 。 


1) 任务 划分 


根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ， 每 组 选 出 一 名 负责 人 ， 负 责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
































入 下 面 任务 卡 中 。 
实 训 时 间 : 实 训 地 点 : 实 训 项 目 : 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
4 
. 
任务 分 组 卡片 














光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 


2) 制定 计划 





根据 任务 内 容 制定 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 。 































































































组 序 ， 任务 内 容 
组 员 姓名 任务 采取 方法 注意 事项 
1 
2 
3 
任务 实施 卡片 
3) 相关 技术 参数 资料 整理 
任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ， 城下 面 卡片。 
序号 任务 点 | 实 训 成 果 
1 | 
3 
3 > 
实 训 成 果 卡片 -2 
4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 | 
选取 有 代表 性 的 论题 ， 组 织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡 片 。 
组 序 : 论题 : 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
上 
2 
区 
集体 讨论 卡片 





5.2.2 接地 防 雷 方案 


1. 实 训 目 的 
(1) 学 会 查阅 电站 技术 文档 。 
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(2) 掌握 光伏 离 网 电站 系统 的 技术 参数 。 

(3) 掌握 光伏 离 网 电站 主要 设备 的 防 雷 措施 。 

2. 实 训 条 件 

1) 小 型 离 网 光伏 电站 的 避雷 方案 

太阳 能 光伏 发 电 系统 的 光伏 电池 组 件 一 般 安装 在 建筑 物 的 屋面 上 ， 处 于 LPZ0 
(LPZ 为 防 雷 区 ) ， 如 光伏 电池 组 件 不 在 建筑 物 原 有 防 雷 装置 的 保护 范围 内 ， 应 对 其 采 
防 直 击 雷 措施 。 根 据 GB 50057 一 1994《 建 筑 物 防 雷 设计 规范 》 的 规定 ， 对 于 一 般 公 共 建 
筑 物 上 的 光伏 电池 组 件 可 按 60m 滚 球 半径 采取 防 直击 雷 措施 。 如 图 5-2- 6 所 示 , 组 件 
的 金属 支架 应 与 避雷 针 做 可 靠 的 等 电位 连接 ， 并 与 屋面 防 雷 装置 相连 。 太 阳 能 控制 器 、 
六 电池 和 逆 变 器 一 般 都 安装 在 室内 ， 处 于 LPZ1 区 。 如 果 控 制 器 、 著 电池 和 道 变 器 安装 在 
屋面 (LPZ0 区 ) ， 应 处 在 接 闪 器 的 保护 范围 内 ， 其 金属 外 壳 应 与 电池 板 金属 支架 、 吉 雷 针 
及 屋面 防 雷 装置 相连 。 SS 
避雷 针 _LPZOA 
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接地 汇流 排 






接地 引 下 线 









水 平 接地 体 





垂直 接地 体 





地 网 
图 5-2-6 独立 太阳 能 光伏 发 电 系统 雷电 防护 方案 示意 图 
2) 防 雷 击 电磁 脉冲 措施 
(1) 均 压 和 等 电位 连接 。 为 了 减 小 不 同 金属 物 之 间 的 电位 差 和 故障 电压 危害 ， 光 伏 
电池 组 件 的 四 周 锅 合 金边 框 和 金属 支架 ,控制 器 、 萎 电池 、 首 变 器 的 金属 外 过 ,金属 管 
( 槽 )， 线 缆 的 金属 屏蔽 层 及 避雷 针 等 应 采取 良好 的 等 电位 连接 措施 。 根 据 GB 50057 一 
1994 的 规定 ， 等 电位 连接 网 络 主要 有 两 种 结构 ， 即 S 型 星 形 结构 和 M 型 网 形 结构 。 通 常 
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S 型 等 电位 连接 网 络 用 于 相对 较 小 、 限 定 于 局 部 的 系统 ， 所 以 小 规模 的 独立 光伏 发 电 系统 
应 以 S 型 等 电位 连接 网 络 方式 接 到 接地 装置 上 。 

(2) 合理 布线 和 屏蔽 措施 。 为 减少 电磁 干扰 ， 光伏 电 池 组 件 的 入 户 线路 应 以 合适 
路 径 敷 设 并 做 好 线路 屏 珊 。 线 缆 应 选用 有 金属 屏蔽 层 的 电缆 并 穿 金属 管 数 设 ,在 防 雷 
界面 处 电缆 金属 屏蔽 层 及 金属 管 (金属 管 应 两 端 接 地 ) 应 做 等 电位 连接 并 接地 。 

(3) 过 电压 及 过 电流 保护 。 为 了 防止 雷击 电磁 脉冲 产生 的 过 电压 及 过 电流 经 人 户 线 
路 侵入 损坏 室内 的 光伏 发 电 设备 ， 对 光伏 发 电 系统 的 线 缆 应 加 装 多 级 防 浪 涌 保 护 装 署 进 
行 防 雷 保护 。 首 先 ， 应 该 在 光伏 电池 组 件 输出 到 控制 器 的 线路 上 (在 入 户 处 ) 安 装 电源 浪 
涌 保 护 器 ， 该 浪 涌 保 护 器 内 部 应 包括 差 模 滤波 器 ， 以 帮助 消除 线路 上 传导 的 电磁 干扰 
(图 5-2-7)。 其 次 ， 由 于 控制 器 、 蓄 电池 和 逆 变 器 均 为 价格 昂贵 的 设备 ， 应 在 控制 器 、 
蕾 电池 和 道 变 器 内 安装 第 2 级 的 电源 浪 涌 保 护 器 ， 使 其 具有 防备 保护 功能 。 如 果 逆 变 器 输 
出 到 一 些 较 重 要 的 负载 设备 ， 还 应 该 在 逆 变 器 输出 端 安装 第 3 级 电源 浪 涌 保 护 器 。 以 上 各 
级 下 尝 浪 涌 保 护 吕 的 参数 选择 和 安装 村 求 应 符合 了 CC 人 AS 人 相关 规定 。 室外 的 防 雷 器 
件 应 全 部 安装 于 防 雨 防 侍 的 电源 箱 内 。 





[5 





























图 5- -27 光 人 发电 素 统 中 让 请 保护 吕 的 设计 


3) 小 型 离 网 光伏 电 让 的 接地 方案 N 

接地 装置 的 作用 是 把 雷电 流 从 接 闪 器 尽快 地 散 泄 到 大 地 中 ， 和 
置 的 要 求 是 要 有 是 够 小 的 接地 电阻 和 合理 的 布局 。 接地 装置 的 布局 类 型 可 按 IEC62305 一 
规定 的 A 型 装置 或 B 型 装置 进行 设置 。 接 地 装置 中 接地 体 埋设 深度 不 应 小 于 0. 5m， 
地 装置 的 材料 一 般 为 抗 腐蚀 能 力 较 强 的 扁 钢 或 圆 钢 ， 其 冲击 接地 电阻 一 般 不 大 于 100。 
如 果 安 装 光伏 发 电 系统 建筑 物 有 接地 装置 ， 光 伏 发 电 系统 的 各 类 设备 的 金属 组 件 可 以 按 
合适 的 方式 (S 或 M 型 方式 ) 连 接 到 建筑 物 的 接地 装置 上 ;如 果 该 建筑 物 无 接地 装置 ， 应 
增设 独立 接地 装置 ， 使 以 上 各 类 金属 组 件 都 连接 到 此 接地 装置 上 。 

3. 分 组 实 训 实施 

实 训 任务 要 点 : 

查阅 设备 铭牌 、 技 术 资 料 。 

认 知 电站 防 雷 保护 方案 。 

集体 讨论 电站 对 于 防 雷 设计 的 依据 。 

1) 任务 划分 

根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ,每 组 选 出 一 名 负责 人 ,负责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
人 入 下 面 任务 卡 中 。 
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实 训 时 间 ， 实 训 地 点 ; 实 训 项 目 ; 
组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 
1 
3 
任务 分 组 卡片 
2) 制定 计划 KS 
根据 任务 内 容 制定 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 。 
组 序 ， 任务 内 容 : 
组 员 姓名 任务 。 AN 采取 方法 注意 事项 
2 
3 
x 任务 实施 卡片 
3) 相关 技术 参数 资料 整理 
任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ,填写 下 面 卡片 。 
序号 任务 点 实 训 成 果 
1 
2 
3 
实 训 成 果 卡 上 








4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 
选取 有 代表 性 的 论题 ,组织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 


(光伏 委 电 系统 的 运行 与 维护 





























组 序 : 论题 : 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
1 
2 
入 
集体 讨论 卡片 











5.2.3 苹 电 池 、 光 伏 控 制 器 、 传 动 控制 器 安装 


1. 实 训 目 的 


(1) 学 会 查阅 电站 技术 文档 。 AN 
(2) 掌握 光伏 离 网 电站 系统 的 设备 安装 要 领 ;> 
Cs) 掌握 光 人 再 网 电站 主要 设备 的 接线 大 序 居 注意 事项 。 


2. 实 训 条 件 NA 
1) 系统 主要 设备 清单 WX XXX 
离 网 光伏 系统 主要 设备 清单 见 表 5 2= 

> 表 5-2-2 高 网 光伏 和 统计 要 设备 清单 


















































系统 设备 “| “型 号 规格 数量 | 单位 | ”厂家 
NM zw 36 上 如 
Ne 32W 12 块 
1 BIPV 组 件 润 峰 电 力 
32W 24 块 
24W 12 块 第 四 环 
2 蓄电池 36V100Ah 3 块 润 峰 新 能 源 磷酸 铁 锂电 池 
交大 过 各 由 | SS20PED2R 村 放 永 雹 让 2 人 
3 | 光伏 控制 器 C108 2OAD 台 京 冠 ] 
4 | 逆 变 电源 “| NO 1 台 | 南京 冠 亚 市 电 互补 
”| (losVIOKVA) 请 mn 





2) 设备 安装 

各 设备 安装 接线 图 如 图 5-2- 8 所 示 。 

(1) 光伏 控制 器 安装 。 

@ 光伏 控制 器 接线 端子 如 图 5-2-9 所 示 。 

请 按照 端子 标识 接线 ， 注 意 正 负极 性 。 请 务必 记 住 : 先 接 蓄 电池， 再 接 光 伏 输入 ， 
最 后 接 负载 。 


项 目 五 ”光伏 发 电 系统 运行 维护 实 训 案例 名 


充电 道 变 器 
控制 峰 蓄电池 组 


110V20A 市 电 互补 

















图 5-2-9 光伏 控制 吕 后 面板 接线 端子 图 


© ean he hae 为 了 使 用 上 的 安全 与 便利 ， 参照 表 5-2-3， 选 
择 合 ; 适 的 端子 电缆 尺寸 及 压 线 庙 隆 S， ve 


- 表 5- 2-3 接线 端子 共 邯 有 








项 ” 目 “| 市 线 Rd 寸 | 压 线 端子 | “ ,项 目 电线 尺寸 | 压 线 端子 
光伏 输入 十 、 一 人 1 | 2 5mm 六 北 “ 负载 输出 十、 一 Gin 
车 电 地 “上 AN 二 Gr 接地 Gm 























@ 运行 流程 图 如 图 5-2- 10 所 示 。 


太阳 能 输入 
充电 回路 











控制 回路 





图 5-2-10 光伏 控制 器 运行 流程 图 


(2) 道 变 器 安装 。 
@ 逆 变 器 接线 端子 如 图 5-2-11 所 示 。 
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茧 电池 交流 输入 市 电 输入 接地 
国 国 国 国 国 国 国 国 西国 区 
ee et 
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图 5-2-11 逆 变 器 接线 端子 图 
@ 主 电路 电缆 尺寸 及 压 线 端 子 。 为 了 使 用 上 的 安全 与 便利 ， 请 参照 表 5 - 2-4， 选择 
合适 的 端子 电缆 尺寸 及 压 线 端 子 。 





表 5-2-4 接线 端子 参考 























项 目 电线 尺寸 | 压 绕 端子 项 ” 目 “电线 尺寸 | 压 线 端 子 
直流 输入 十 、 一 25mm | 交流 输出 A、 BC N | dmm 
市 电 输入 A、 B, C、N 4mm? PA 识 扣 dmm’ 





(3) 传动 控制 枉 安装 。 因 控制 本 内 部 接线 百 完 成 ， 安 装 时 只 需 连 接 交流 体 服 控制 器 
输入 输出 接线 端子 即 可 ， 如 图 5-2 一 12 所 示 > 


x 


“ 扩 站 接 日 叶 驱 动 
电机 





图 5-2-12 传动 控制 柜 接线 图 


3) 安装 步骤 

(1) 各 设备 摆 放 就 位 ， 确 定 控制 器 和 逆 变 器 的 各 个 断路 器 都 处 于 关 断 状态 。 

(2) 将 控制 器 和 逆 变 器 的 接地 端 与 系统 的 接地 极 固定 良好 。 

(3) 将 蓄电池 的 正 负 极 接 到 控制 器 的 “蓄电池 ” 端 ， 再 将 2 路 BIPV 组 件 的 正 负极 分 
别 接 到 控制 器 的 “PV1，PV2” 端 ， 闭 合 机 箱 后 面 的 PV1，PV2 充电 开关 ， 再 打开 前 面 
板 的 船型 开关 ， 则 控制 器 进入 工作 状态 (此 步骤 接线 顺序 不 可 弄 错 ， 拆 种 时 按 相反 的 顺序 
进行 ) 。 

(4) 另 引 一 路 蓄电池 的 正 负极 接 至 逆 变 器 的 “蓄电池 ” 端 ( 或 直流 输入 端 ), 将 三 相 
四 线 市 电线 路 接 至 逆 变 器 对 应 的 “市 电 输入 ” 端 ， 闭 合 “直流 输入 ”和 “市 电 输 入 ” 断 
路 器 ， 轻 触 机 柜 面 板 上 的 开关 3s， 则 逆 变 器 进行 工作 状态 ， 可 按 控制 面板 按钮 进行 数据 
查询 。 

(5) 将 负载 接 至 “交流 输出 ” 端 ， 闭 合 “ 交 流 输出 ”断路 器 ， 则 负载 供电 。 
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4) 注意 事项 

(1) BIPV 组 件 和 蓄电池 的 正 负极 应 标识 清楚 ， 并 避免 短路 (特别 是 蓄电池 正 负极 短 
接 后 将 产生 极 大 的 电流 ， 将 严重 损坏 蓄电池 ， 甚 至 灼伤 操作 人 员 )。 

(2) 因 逆 变 器 为 三 相 输出 ， 且 具有 市 电 互补 功能 ， 所 以 要 将 A、B、C、N 标识 清楚 ， 
确保 输入 和 输出 连接 正确 。 

(3) 对 于 控制 器 ， 检 修 时 请 务必 先 断 开光 伏 输 入 ， 再 切断 负载 ， 最 后 断 开 蓄电池 
严禁 在 光伏 未 切断 前 断 开 蓄电池 。 

(4) 接线 前 ， 请 确认 所 有 电源 都 处 于 断 开 状 态 ， 错 误 操 作 有 和 触电 和 火灾 的 危险 

(5) 接线 端子 一 定 要 可 靠 接地 ， 错 误 操 作 有 触电 和 火灾 的 危险 。 

(6) 接线 时 ， 请 务必 确保 接线 正确 ， 错 误 操作 有 和 触电、 火灾 、 设 备 损害 的 危险 

请 多 让 本 妥 提 抽 于 十 局 红 ， 约 写作 渍 了 本 识 扩 作 全数 电 5 闪 关 5 人 各 级 理 
的 危险 。 

(8) 接 入 前 ， 请 确认 荔 电 池 电 压 是 否 与 本 机 直流 输入 电压 一 艇 ， 是 否 在 能 接 入 电压 
范围 之 内 ， 错 误 操 作 有 损害 设备 的 危险 。 

(9) 逆 变 电源 输出 端子 有 交流 电 ， 请 本 在 人 过 的 地 太 


3. 分 组 实 训 实施 








查阅 电站 技术 资料 ， 扣 东 各 设备 技术 指标 ， 

认 知 电站 系统 组 成 主要 设备 及 功能 ， 党 提 安 装 流程 i | 

集体 讨论 电站 设备 安装 的 注意 事项 。 

1) 任务 划分 -一 

根据 任务 点 分组; 每 组 完成 一 项 任务 点 酒店 四 名 负责 人 ， 负 责 人 对 组 员 任务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自己 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
入 下 面 任务 卡 中 。 





实 训 时 间 : 实 训 地 点 : 实 训 项 目 : 








组 序 小 组 任务 负责 人 组 员 





























任务 分 组 卡片 


2) 制订 计划 
根据 任务 内 容 制订 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 。 
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组 序 : 任务 内 容 : 
组 员 姓名 任务 采取 方法 注意 事项 
i 
% 
3 
任务 实施 卡片 





3) 相关 技术 参数 资料 整理 





任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ， 填 写 下 面 卡片 。 




















序号 任务 点 实 训 成 果 : 
-SS 
? 和 R] 
3 Ey 

















“ 实 训 成 果 卡 片 
、X、 


4 集体 讨论 与 归纳 点 评 





MX 



































选取 有 代表 性 的 论题 组织 小 组 进行 集体 讨论 ,填写 下 面 讨论 卡片 。 
组 序 ，。 、, < 六 论题， 
序号 | 姓名 N > 组 员 发 言 与 总 结 教师 点 评 
1 
2 
EE: 
集体 讨论 卡片 








5.2.4 电站 运行 与 维护 


1. 实 训 目的 

(1) 学 会 查阅 电站 技术 文档 。 

(2) 熟悉 光伏 离 网 发 电 系统 的 常见 故障 。 

(3) 掌握 光伏 离 网 电站 主要 设备 的 故障 排除 方法 。 
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2. 实 训 条 件 
1) 一 电池 技术 资料 
(1) 蓄电池 技术 指标 见 表 5-2- 5。 
表 5-2-5 和 蕾 电池 技术 指标 



















































































项 目 标 准 备 注 
标 称 电压 /V 108 按 单 体 3V 计算 
标 称 容量 /Ah 100 标准 充 放 电 
充电 截止 电压 /V 131. 4 士 1 可 调整 
最 大 充电 电流 /A 25 士 1 
充电 截止 电流 /A 2 KS 
放电 截止 电压 /V 90 士 1 AN 
标准 放电 电流 /A 20 士 1 
最 大 持续 放电 电流 /A 50 士 1 
充 放 脉冲 电流 /A 40 士 5 
内 阻 /mQ <300 GE 放电 口 正 、 负 极端 之 间 
尺寸 /mm (500mm 260 domm) £1 (LXWX HD) 单 个 箱 体 尺寸 ， 共 3 个 箱 
体积 能 量 比 /CWh/L) 80 1 RS xx 
重量 /kg 65.0 二 四 5 | 单个 箱 体重 量 ， 共 3 个 箱 
质量 能 量 比 /(Wh/kg) - “| 65555 ws 
防水 等 级 < IP54 KS > 
T 作 温度 范围 >》 | 一 20~50 7 
存储 温度 范围 /CC —40~50 
储存 环境 湿度 /RH 5%~95% 
工作 环境 湿度 /RH <85% 
正 负极 引线 红 黑 线 各 一 根 
外 过 材质 钢板 外 表面 喷 粉 





(2) 蓄电池 特征 曲线 图 如 图 5-2-13 所 示 。 

(本 套 系统 由 3 个 36V100Ah 模块 串联 而 成 ) 

(3) 蓄电池 测试 条 件 、 方 法 及 电 性 能 。 

Q@ 测试 条 件 。 除 特别 指定 ， 所 有 测试 均 在 温度 为 15~35'C、 湿 度 25%~85%、 大 气 
压力 86 一 106kPa 环境 中 进行 。 

@ 测量 仪器 如 下 。 

a. 测量 电压 用 的 直流 电压 表 精 度 不 低 于 0. 5 级 ,电压 表 内 阻 不 低 于 1kQ/V。 

b. 测量 电流 用 的 直流 电表 精度 不 低 于 0. 5 级 。 
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电压 /V 12F100 放电 电压 -容量 特征 曲线 
42 
虽 
36 
加 
30 只 
坊 
24 1 | i ， 车 
0 20 40 60 80 100 过 
1 
(a) 12F100 放 电 电压 -容量 曲线 图 信人 < 、 
120 
100 
去 wo 
号 
写 
名 60 
昌 40 
6 
20 
NM .0 250 500 全 750 1000 有 
~ Cycle No. -Capacity 








(b) 12F100 循环 寿命 曲线 图 
图 5-2-13 蓄电池 特征 曲线 图 
c. 测量 温度 用 的 温度 计 应 具有 适当 的 量程 ， 其 分 度 值 不 应 大 于 1C 。 
d. 测量 时 间 用 的 计时 响应 按时 、 分 、 秒 分 度 ， 至少 应 具有 土 1% 的 准确 度 。 


@ 标准 充电 。 用 直流 稳 压 电源 (开关 电源 ) 以 电压 为 131. 4V， 电流 20.0A 恒 流 充电 
至 电流 降 至 2A。 

@ 标准 放电 。 

按 (3 一 3) 方 法 充电 后 ， 用 电子 负载 以 20.0A 电流 恒 流 放电 至 总 电压 低 于 90V 截止 。 

加 电池 容量 

按 (3 一 4) 方 法 放电 ， 记 录放 电 时 间 (h). 容量 (Ah) 王 电流 (A) X 放 电 时 间 (h) 。 

@ 电 性 能 测试 方法 及 要 求 见 表 5-2-6。 





表 5-2-6 蓄电池 电 性 能 测试 方法 及 要 求 
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测试 项 目 测试 方法 技术 要 求 
20 心 放电 容量 时 入 天 书局 以 20A 电流 放电 ， 记 录 电池 放电 | -05y 标 称 容量 
帝 浊 闪电 入 符 能 为 3gji 闪 充电 后 ， 常 混 抽 置 284 抽 加 74 荷 电 保持 率 宇 90% 
训 温 有 电信 竺 能 力 | 电池 标准 充电 后 ， 在 55 环境 下 撞 吐 7d 荷 电 保持 率 之 80% 
倍率 放电 容量 电池 标准 充电 后 ， 以 1C 电流 放电 ， 记 录放 电容 量 三 95% 标 称 容量 
电池 在 20C 士 5 条 件 下 ， 以 0.5C(A) 充 电 80%SOC; 
人 准 放 电 入 大 电池 容量 ， 当 二 小 于 sm > >100 交 
容量 时 终止 测试 A 
Wp 
2) 控制 器 技术 资料 \ 
(1) 技术 指标 见 表 5 -2-7。 SA 
表 5 -2 -7 控制 器 技术 指标 
SYSN/ GS-20PED2-R 
SS (100113001) 
额定 电压 YoeY wt 110 
允许 控制 器 充电 最 大 电流 /A Sr 人 20 
控制 需 放 电 最 大 电流 /A。 、 革 - 、” 20 
光伏 充电 路 数 5 2 
7 每 路 光伏 额定 充电 电流 /A 10 
光伏 最 大 开路 电压 /V 250 
进 放 /V 保护 97( 可 设 定 ) 
恢复 119( 可 设 定 ) 
是 交友 保护 130( 可 设 定 ) 
恢复 119( 可 设 定 ) 
保护 150( 可 设 定 ) 
恢复 145( 可 设 定 ) 
生 革 克 攻 这 光伏 电池 与 蓄电池 之 间 <0.7 
蓄电池 与 负载 之 间 <0.1 
使 用 环境 温度 一 20 一 十 50TC 
使 用 海拔 /m 二 5000 
尺寸 : 350X483X177 深 宽 高 
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(2) 操作 顺序 如 下 。 


起 动 顺序 : 


接线 完成 后 检查 接线 是 否 正确 ， 确 认 正 常 后 ， 先 开通 光伏 输入 回路 ， 然 


后 闭合 船型 开关 ， 最 后 闭合 直流 输出 回路 ， 即 可 起 动 控制 逆 变 器 ， 负 载 正常 运行 。 


关 断 顺序 : 


关 断 控制 逆 变 器 时 ， 先 关 断 直流 输出 回路 ， 再 关 断 光伏 输入 回路 ， 最 后 


切断 直流 输入 回路 ， 等 待 2min 或 更 长 ， 使 电容 电压 降 为 零 。 
(3) 使 用 说 明 如 下 。 

















中 当 蓄 电 


池 电 压 达 到 FS05 设 定 值 时 ,第 一 路 光伏 充电 保护 ， 过 lmin 如 果 电压 仍然 


高 于 FS05 设 定 值 时 ， 就 第 二 路 光伏 充电 保护 。 如 果 在 检测 电压 期 间 ， 电 压 小 于 FS04 设 
定 值 时 ， 就 两 路 充电 全 开通 ; 同时 又 电流 闭环 控制 ， 即 当 充电 电流 高 于 FS09 设 定 值 时 ， 


就 关 断 第 一 路 ， 


过 15s， 如 果 充电 电流 仍然 高 于 FS09 设 定 值 时 ， 就 第 二 路 保护 。 如 果 在 


15s 内 ， 电 流 小 于 FS09 设 定 值 时 ， 就 两 路 充电 全 开通 。 


@ 初次 开 





机 ， 当 蓄电池 电压 低 于 FS01 设 定 值 时 ， 控制 六 交办 电压 ,， 欠 压 指 示 


本 亮 ， 如 果 此 时 控制 在 带 人 负载 过 程 中 使 电池 电压 持续 下 隆 ， 当 降 至 FS00 设 定 值 时 ， 
rt H 5min 后 关 断 输出 ， 欠 压 指示 灯 仍然 亮 。 





@ 检修 四 


请 务必 先 断 开光 伏 输 入 ， RS- 最 后 断 开 营 电 池 ， 严 禁 在 光伏 发 电 


系统 未 切断 前 断 开 芝 电池。 


(4) LED 显 


mA x NV 
显示 部 分 说 明 如 下 。 Lak 》» 


@ FS00~FS23 设 定 值 代码 见 表 5 ge. 





















































表 6- -8 FSO0~FS23 代码 证、 

代码 参 数 XI 人 参考 设 定 值 
FS00 pe AR 作 90(V) 可 设 定 
Fs I > 115CV) 可 设 定 
FS02 NA | 蓄电池 过 压 值 131(V) 可 设 定 
FS03 蓄电池 过 压 恢 复 值 120(V) 可 设 定 
FS04 蓄电池 浮 充 电压 值 126(V) 可 设 定 
FS05 蓄电池 均 充 保护 电压 值 128(V) 可 设 定 
FSO6 蓄电池 电压 过 高 动作 值 130(V) 可 设 定 
FSO7 暂 不 使 用 ， 用 于 系统 扩展 S 
FS08 暂 不 使 用 ， 用 于 系统 扩展 3 
FS09 充电 电流 保护 值 25 (A) 可 设 定 
FS10 暂 不 使 用 ， 用 于 系统 扩展 0 
FS11 过 载 电 流 保护 值 20 (A) 可 设 定 
FS12 充电 路 数 选择 2( 路 ) 
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续 表 

代码 参数 参考 设 定 值 

FS13 修改 密码 口令 0 一 不 能 修改 1 一 允许 修改 

FS14 恢复 出 厂 值 0 一 无 效 1 一 恢复 

FS15 负载 短路 次 数 递减 值 100 100( 次 ) 

FS16 负载 短路 允许 次 数 100 100( 次 ) 

FS17 显示 当前 时 间 一 分 可 在 界面 修改 

FS18 显示 当前 时 间 一 小 时 可 在 界面 修改 

FS19 显示 当前 时 间 一 天 可 在 界面 修改 
FS20~FS23 暂 不 使 用 ， 用 于 系统 扩展 [6 

~ 











@ FS13 为 修改 口令 ， 若 设 定 为 1， Wa 坊 防 非 专业 人 员 误 扣 作 ， 本 控制 器 
在 出 厂 前 已 改 为 0。 

@ FS14 出 厂 时 设 定 为 0， 若 想 恢复 ; 8 全 全 让 定 为 了 但 这 时 自己 设 定 的 值 
将 不 予 保留 。 

@@ 运行 前 请 设 定 FS15、FS16， 和 100 次 ， 则 每 短路 一 次 ，FS15 
的 值 将 减 1， 当 FS15 的 值 将 减 至 0 时 控制 器 将 锁 死 ， 表明 使 用 情况 不 好 ， 可 能 负载 经 常 
短路 ， 应 检查 线路 ， 切 断 蓄 电池 ( 即 复位 ) 后 可 再 次 使 用 。 

@ 出 设 定 什 仅 侈 儿 老 ， 每 种 型 号 的 蓄 电池 过 充 过 放电 压 均 不 一 样 ， 请 自行 设 定 或 
问 蓄电池 供应 商 。 WA 

@ 过 压 、 次 不 3 池 载 短路 等 放 了 信息 厅 以 在 面板 直接 通过 指示 灯 显示 。 

@ 当 由 接 适 革 电池 的 瞬间 ， 前 面板 数码 管 显示 全 亮 ， 这 是 因为 刚 开机 时 ， 微 电脑 要 
进行 自 检 ， 如 果 长 时 间 控 制 器 未 使 用 ， 自 检 通 不 过 属 正常 现象 ， 此 时 只 要 断 开 革 电池 ， 
再 接 通 著 电 池 即 可 。 

查阅 数码 参数 值 时 ， 可 按 如 下 方式 操作 。 

按 “ 编 程 ” 键 ,数码 管 将 显示 “FS00”"， 再 按 “ 阅 读 ” 键 ,数码 显示 此 “FS00” 代 码 
的 参数 值 ， 再 按 “ 编 程 ” 键 ， 然 后 按 “ 八 ” 键 ， 数码 管 显示 “FS01”， 然 后 按 “ 阅 读 ” 
键 ， 数码 管 将 显示 “FS01” 的 参数 值 。 以 此 类 推 数码 管 可 查阅 FS00 一 FS23 代码 对 应 
的 参数 值 .“ 八 ”为 向 上 翻阅 键 (或 增加 键 ), “六 ”为 向 下 翻阅 键 (或 递减 键 ) 。 

@ 修改 参数 值 可 按 如 下 方式 操作 。 

先 按 “编程 ” 键 ， 再 按 “ 八 ” 键 ， 直 到 数码 管 显示 “FS13”， 车 “FS13” 显 示 为 
0”， 则 按 “A” 键 ,参数 将 由 “0” 变 为 “1”， 再 按 “ 确 定 ” 键 ， 此 时 FS13 将 成 功 设置 
完毕 。 

在 任何 状态 下 车 想 查 看 蓄电池 电压 必须 按 一 下 “确定 ” 键 方 可 查看 此 状态 。 

(5) 空 开 及 指示 灯 说 明 见 表 5-2-9。 
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表 5-2-9 控制 器 面板 指示 灯 说 明 


部 件 功能 说 明 









































蓄电池 电压 灯 指示 面膜 板 此 时 显示 为 蓄电池 的 电压 
蓄电池 电流 灯 指示 面膜 板 此 时 显示 为 蓄电池 的 电流 

负载 电流 灯 指示 面膜 板 此 时 显示 为 负载 电流 

充电 电流 灯 指示 面膜 板 此 时 显示 为 光伏 的 充电 电流 
光伏 灯 (1 一 2) 指示 光伏 是 否 接 人 (灯亮 表示 接 人 ) 

欠 压 灯 指示 蓄电池 是 否 欠 压 (灯亮 表示 欠 不 ) 

过 压 灯 指示 蓄电池 是 否 过 压 ( 灯 亮 表示 过 压 ) 

过 载 灯 指示 控制 器 输出 是 否 过 载 (灯亮 表示 过 载 
短路 灯 指示 控制 器 输出 是 否 短 路 (灯亮 表示 有 短路 ) 
输出 灯 指示 是 否 有 输出 (灯亮 表示 有 输出 ) 

船形 开关 用 于 控制 吕 的 断 开 或 起 动 

光伏 输入 空 开 (1 一 2) 用 于 光伏 笨 类 开通 或 关 断 





直流 输出 空 开 用 于 得 流 输出 的 开通 或 关 断 








3) 逆 变 器 技术 资料 
(1) 技术 指标 见 表 5 -2 一 102< 









































一 二 5-2- 10 地 变 器 技术 指标 
a sh GN- 10KETL -22V 
A EA (100607002) 
十 、| 输入 额定 电压 /V 2 110 
直流 输入 “上 -一 一 
和 输入 电压 允许 范围 /V 97~150 
输入 额定 电压 /V 220 
市 电 输 入 
切换 时 间 /ms <4 
额定 容量 /kVA 10 
额定 电压 /V 380 
交 额定 电流 /A 15 
流 额定 频率 /Hz 50 
办 过 载 能 力 120%, lmin 
电压 稳定 精度 /V 380 土 3% 
频率 稳定 精度 /Hz 50 Hz 士 0. 2 
功率 因数 /pF 0.8 
逆 变 效率 三 80%% 











项 目 五 ”光伏 发 电 系统 运行 维护 实 训 案例 名 























续 表 
型 号 GN- 10KETL -22V 
(100607002) 
连续 运行 时 间 可 连续 运行 
噪声 /dB、1m 40 
环境 使 用 环境 温度 /CC 一 要 二 小 50 
使 用 海拔 /m 5000 
尺寸 500 * 500 * 1200 宽 深 高 
(2) 操作 顺序 如 下 。 





起 动 顺 序 : 起 动 逆 变 电源 时 ， 先 闭合 直流 输入 开关 ， eid 闭合 市 电 输入 
开关 和 交流 输出 开关 ， 逆 变 电 源 开始 运行 。 

关 断 顺序 : 关 断 逆 变 电源 时 ， 先 关 断 交流 输出 开关 ，( 和 关上 断 交流 输入 开关 和 市 电 办 
入 开关 ， 等 待 2min 或 更 长 ， 使 电容 电压 降 为 零 。 VY 
(3) 运行 注意 事项 。 确 认 端子 接线 准确 牢固 :< 无 短 接 等 不 良 状 况 ， 方 可 按 运行 步 又 
进行 操作 ， ee 有 触电 危险 。 严格 依照 步骤 进行 操作 ， 和 否则 
有 其 他 损伤 设备 可 能 。 

(4) 首 变 电源 的 用 户 调试 。 这 人 有 加 上 其 较为 完善 的 自 检 
功能 ， 基 本 上 不 需要 用 户 调试 。 

通电 前 : 检查 外 现 有 无 机 从 损 坟 。 _ 接 插件 是 青 接 所 证 疝 | 运行 条 件 是 否 满足 等 ， 检 
查 所 有 电路 板 是 否 缺少 元 件 或 有 外 观 损坏 。 拆 印 包装 物 ; 保证 散热 良好 。 

通电 ， 按照 起 动 操作 顺序 进行 操作 。 WN 

运行 后 : NG 检查 网 山 运 转 是 否 正常 ， 噪 声 以 及 各 器 件 温 升 是 否 























正常 。 
(5) 逆 变 电源 面板 器 件 说 明 见 表 5 -2 - 1。 
表 5-2-11 逆 变 器 电源 面板 器 件 














部 件 功能 说 明 
市 电 输入 空 开 用 于 市 电 输入 的 断 开 或 起 动 
直流 输入 空 开 用 于 直流 输入 的 开通 与 关 断 
交流 输出 空 开 用 于 交流 输出 的 断 开 或 起 动 














吕 液晶 显示 使 用 说 明 如 下 。 

a. 功能 总 述 。 按 示意 图 5-2-14 进 入 “功能 页 面 ” 按 “ 确 定 ”进入 功能 选择 页 面 
后 ,用 “A” 或 “六 ”选择 需要 的 功能 。 

注 1: 此 级 的 菜单 共有 6 个 。 

该 部 分 具体 功能 介绍 见 表 5- 2 一 12。 





(六 交代 发电 系统 的 运行 维护 







开机 页 面 


时 间 设 置 


3 vV| | 人 


图 5-2- 14 功能 按键 操作 示意 图 
表 5-2-12 功能 介绍 | “ 






































功能 一 Ne 功能 描述 
“实时 监控 学 | 包含 多 项 系统 的 运行 实时 参数 
NA 运行 状态 | 显示 系统 当前 的 运行 情况 以 及 负载 比 
运行 日 志 | 记录 自 系统 运行 以 来 所 有 发 生 的 故障 信息 
时 间 设置 | 该 顶 功能 提供 给 用 户 设置 系统 的 时 间 
参数 设置 该 项 功能 哲 不 向 用 户 开放 





b. 实时 监控 功能 按键 操作 如 图 5 - 2 - 15 所 示 ， 该 部 分 具体 功能 介绍 见 表 5 -2 一 13。 





图 5-2-15 实时 监控 功能 按键 操作 示意 图 
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表 5-2-13 实时 监控 功能 介绍 












































参数 名 称 参数 描述 参数 名 称 参数 描述 
直流 电压 系统 前 端 输 入 电压 输出 C 相 电流 系统 后 端 C 相 输出 电流 
直流 电流 系统 前 端 输入 电流 市 电 A 相 电压 目前 电网 的 A 相 电压 
输出 A 相 电压 系统 后 端 A 相 输 出 电压 | 市 电 B 相 电压 目前 电网 的 B 相 电压 
输出 B 相 电压 系统 后 端 B 相 输出 电压 | 市 电 C 相 电压 目前 电网 的 C 相 电压 
输出 C 相 电压 系统 后 端 C 相 输出 电压 | 市 电 频 率 目前 电网 的 频率 
输出 A 相 电流 系统 后 端 A 相 输 出 电流 | 输出 频率 系统 逆 变 输出 频率 
输出 也 相 电流 系统 后 端 B 相 输出 电流 渝 出 功率 系统 当前 的 负载 功率 














c 运行 状态 调整 功能 按键 操作 如 图 5-5-16 所 示 , 该 部 分 具体 功能 介绍 见 
表 5-2-14。 KY 






ba 
图 5-2 - 16 运行 状态 调整 功能 按键 操作 示意 图 
表 5-2- 届 、 计 行 状态 按键 功能 介绍 
参数 名 称 | wx》 参数 描述 
系统 状态 -| 好 示 系统 当前 的 运行 状态 :外 捕 正 常 、 欠 压 、 过 不 、 过 载 、 短 路 
负载 比 显示 目前 系统 的 负载 与 总 负载 的 比例 

















d 运行 日 志 切 能 按键 操作 如 图 5 - 2 蕊 这 所 东 ， 该 部 分 具体 功能 介绍 见 表 5 -2-15。 








图 5-2-17 运行 日 志 功能 按键 操作 示意 图 
注 2: 若 当前 日 志 被 删除 ， 显 示 将 自动 指向 下 一 条 日 志 。 
表 5-2-15 运行 日 志 功能 介绍 








参数 名 称 参数 描述 
运行 日 志 包含 系统 的 各 项 运行 故障 信息 ， 包括 欠 压 、 过 压 、 过 载 、 短 路 
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举例 说 明 “ 删 除 故 障 信息 ”。 从 “运行 日 志 ” 页 面 按 “ 确 定 ” 进 入 日 志 选 择 页 面 ， 此 
页 面 可 用 “全 、 六 ”选择 需要 删除 的 日 志 ， 选 择 好 后 ， 再 次 按 下 “确定 ”， 进 入 删除 项 目 
选择 页 面 ， 可 用 “ 八 、 了 ”选择 是 “删除 当前 ”( 仅 删除 选中 的 日 志 ) 或 “删除 全 部 ”( 删 
除 全 部 日 志 )， 选 中 后 按 下 “确定 ”进入 删除 确认 页 面 ， 选 择 “ 确 定 ”( 确 定 删除 ) 或 “ 取 
消 ”( 取 消 删 除 )， 选 后 按 下 “确定 ” 即 可 。 在 以 上 操作 的 每 一 步 ， 若 不 想 删 除 日 志 ， 都 
可 以 按 下 “取消 ”取消 删除 。 

e. 参数 设置 功能 介绍 见 表 5 -2-16。 

此 项 功能 除 设置 系统 密码 向 用 户 开 放 外 其 他 功能 暂 不 向 用 户 开放 。 


表 5-2-16 参数 设置 功能 介绍 












































参数 名 称 | 参数 描述 
系统 密码 | 用 于 设置 系统 的 密码 
密码 开启 用 于 是 耕 开启 系统 密码 验证 动能 ( 惰 用 ) 





人 时 间 设置 功能 按键 操作 如 图 5- 2 - 18 所 示 ， 该 部 分 具体 功能 介绍 见 表 5-2- 17。 











图 5-2-18 时 间 设置 功能 按键 操作 示意 图 
注 3: 如 果 在 参数 设置 中 设置 了 密码 ， 并 开启 了 密码 保护 功能 ， 则 需要 经 过 密码 验证 
才能 进入 时 间 设 置 操 作 ， 和 否则 不 需要 。 密 码 的 设置 方法 在 “参数 设置 ”功能 中 ， 方 法 类 似 
于 时 间 设 置 。 
注 4: 此 处 的 时 间 将 用 于 记录 系统 的 运行 日 志 发 生 的 时 间 等 ， 因 此 务必 设置 正确 。 时 














间 可 设置 的 范围 为 2000. 01. 01 00; 00:， 00 一 一 2099. 12.31 23: 59: 59。 
表 5-2-17 时 间 设置 功能 介绍 
参数 名 称 参数 描述 参数 名 称 参数 描述 
年 系统 运行 时 间 的 年 份 分 系统 运行 时 间 的 分 钟 
月 系统 运行 时 间 的 月 份 秒 系统 运行 时 间 的 秒 
日 系统 运行 时 间 的 日 期 星期 系统 运行 时 间 的 星期 
时 系统 运行 时 间 的 小 时 
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举例 说 明 “ 时 间 设 置 "。 从 “时 间 设置 ”页 面 按 “确定” 进入 日 志 选择 页 面 ， 此 页 面 
“人 和、 了 ”选择 需要 轴 除 的 日 志 ， 选 择 好 后 ， 再 次 按 下 “确定 "， 进 入 设置 功能 ， 可 
“人 、v” 调 整数 值 ， 调 好 后 按 下 “确定 ”确认 修改 。 在 以 上 操作 的 每 一 步 ， 若 不 想 
修改 ,都 可 以 按 下 “取消 ”取消 修改 。 

“系统 密码 ”和 “密码 开启 ”的 设置 方法 类 似 于 “时 间 设置 "， 请 参考 时 间 设 置 。 

3. 分 组 实 训 实施 














=| 




















查阅 技术 资料 ; 

理 清 各 设备 技术 指标 与 调试 方法 ; 

集体 讨论 各 参数 的 设置 依据 。 

1) 任务 划分 KN 

根据 任务 点 分 组 ， 每 组 完成 一 项 任务 点 ， 每 组 选 出 一 -名 负责 RE ， 负 责 人 对 组 员 任 务 
进行 分 配 。 组 员 按 负责 人 要 求 完成 相关 任务 内 容 ， 并 将 自 已 所 在 小 组 及 个 人 任务 内 容 填 
入 下 面 任务 卡 中 。 | 














实 训 时 间 ， 实 训 地 点 : >， 实 训 项 目 ， 








组 序 小 组 任务 、、。、、 负责 人 、- 组 员 


























任务 分 组 卡片 





2) 制定 计划 
根据 任务 内 容 制定 任务 计划 ， 简 要 说 明 任务 实施 过 程 及 注意 事项 。 



































组 序 : 任务 内 容 : 
组 员 姓 名 任务 采取 方法 注意 事项 
1 
2 
3 
任务 实施 卡片 





3) 相关 技术 参数 资料 整理 
任务 完成 后 ， 组 织 对 实 训 项 目 进行 技术 资料 整理 ,填写 下 面 卡片 。 


以 光伏 发 电 系 统 的 运行 与 维护 


序号 任务 点 实 训 成 果 
. 








2 





8 

















实 训 成 果 卡 片 





4. 集体 讨论 与 归纳 点 评 
































选取 有 代表 性 的 论题 ， 组 织 小 组 进行 集体 讨论 ， 填 写 下 面 讨论 卡片 。 
组 序 ， 论题 : CAN 
序号 | 姓名 组 员 发 言 与 总 结 CR 1 教师 点 评 
1 
2 
3 
“全 休 讨论 卡片 





Ee] 枫 目 | 结 


本 项 目 分 别 依托 学 院 并 网 型 光伏 电站 和 离 网 型 光伏 电站 ， 以 实用 技能 训练 为 主 ， 重 
点 锻炼 学 生 在 电站 技术 资料 查阅 、 电 工 仪器 仪表 的 正确 使 用 、 电 站 系统 构成 认 知 、 电 站 
设备 功用 认 知 以 及 接线 安装 方式 、 电 站 防 雷 保护 措施 等 等 诸多 方面 的 能 力 。 

对 于 每 一 个 技能 需求 点 ， 本 项 目 采用 分 组 任务 实施 组 织 方 式 ， 模拟 光伏 电站 一 线 岗 
位 职责 进行 明确 分 工 ， 同 时 又 针对 每 个 热点 问题 组 织 团 队 展开 讨论 ， 这 样 ， 既 锻炼 了 学 
生 的 自主 学 习 能 力 ， 又 强化 了 学 生 的 责任 意识 、 集 体 意识 ， 提 高 学 生 的 团队 协作 能 力 。 











各 思考 练习 题 


. 请 说 出 离 网 型 与 并 网 型 电站 系统 组 成 及 各 模块 功能 。 

. 请 分 别 描述 两 大 电站 运行 流程 分 析 离 网 型 与 并 网 型 电站 异同 点 。 
. 参观 一 期 并 网 电站 ， 请 说 出 所 用 组 件 铭牌 标识 各 参数 的 意义 。 

. 查阅 并 网 电站 技术 资料 ， 描 述 一 下 组 件 选 型 的 依据 和 安装 方案 。 





wD 
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. 试 述 并 网 电站 防 雷 的 重要 性 。 

. 请 描述 一 下 电站 室内 室外 常用 防 雷 措施 。 
. 简要 画 出 离 网 型 电站 设备 接线 图 。 
. 简 述 并 网 型 电站 设备 安装 顺序 及 安装 注意 事项 。 


到 四 其 村 和 


1. 电能 表 

1) 相 数 

电能 表 有 单 相 和 三 相 之 分 。 三 相 电 能 表 又 有 三 相 三 线 电 能 表 和 三 相 四 线 电 能 表 的 区 别 。 三 相 三 线 电 
能 表 用 在 三 相 三 线 系统 中 ， 三 相 四 线 电能 表 用 在 三 相 四 线 系 统 或 者 三 相 五 线 系统 中 。 

2) 额定 电压 go 

单 相 电 能 表 的 额定 电压 绝 大 多 数 都 是 220V。 he 有 100V 和 380V 的 。 三 相 三 线 
电能 表 和 三 相 四 线 电 能 表 额 定 电压 的 标注 方法 是 不 一 人 表 额 定 电压 表 标 的 是 380V， 
而 三 yer 

3) 额定 电流 

电能 表 的 额定 电流 通常 标 有 两 个 数值 ， on 电能 表 的 额定 电流 是 指 括号 前 的 数 
字 。 电 能 表 的 额定 电流 应 当 不 小 于 被 测 电 路 SS 





oo 站 中 名 


光伏 电站 常用 仪表 


4) 电流 互感 器 ~ 
电流 互 基 为 了 扩大 电能 表 的 量 和 交合 能 表 使 用 。 当 用 虚 流 下 感 器 时 ， 这 时 的 用 电量 ， 应 为 电 


能 表 所 记录 的 数值 与 电流 互感 器 售 哩 乘积 ,2 x 
5) 单 相 电 能 表 Rh Xl 
接线 电源 的 相 线 上 和 政和 N 分 别 接 1、 3 号 端 守 《 2 号 端子 的 引出 线 分 别 送 到 负荷 的 火线 和 
零 线 。 条 
到 - 
i 


6) 三 相 电 

2 相 四 线 制 电能 表 相 比 ， 少 了 一 个 测量 元 件 ， 所 以 接线 比较 简单 

7) 电能 表 连 接 电流 互感 器 时 应 注意 

(1) 电流 互感 器 的 4 个 接线 端 一 定 要 按照 接线 图 之 标识 连接 。 否 则 电能 表 的 指示 会 出 现 误差 ， 甚 至 
倒转 。 

(2) 通过 电流 互感 器 相连 时 ， 由 于 电能 表 的 电流 线圈 不 再 与 被 测 电路 直接 相连 ， 所 以 电压 线圈 的 接 
线 端子 必须 单独 引线 到 相应 的 相 线 上 ， 和 否则 电能 表 将 无 法 工作 。 

(3) 电能 表 通 过 电流 互感 器 来 连接 时 ， 由 于 被 测 线路 的 导线 比较 粗 ， 无 法 穿 进 电 能 表 的 接线 端子 
因而 采用 了 一 根 小 截面 导线 入 零 的 接线 方法 

(4) 从 安全 的 角度 考虑 ， 当 采用 电流 互感 器 时 ,要求 电 流 互 感 器 的 二 次 侧 一 端 要 接地 。 所 谓 接地 
就 是 电流 互感 器 二 次 侧 的 一 端 用 导线 与 开关 柜 的 金属 构架 相连 。 

2. 万 用 表 

万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 仪表 ， 是 电工 最 常 使 用 的 仪表 之 一 。 万 用 表 有 指针 式 和 数字 式 两 个 
基本 类 型 ， 二 者 的 功能 和 使 用 方法 大 体 相同 ， 但 测量 原理 、 结 构 和 线路 却 有 很 大 差别 ， 在 性 能 上 也 各 有 
特点 。 

1) 万 用 表 的 功能 

最 简单 的 万 用 表 包 括 以 下 几 个 功能 : 直流 电压 、 交 流 电压 、 直 流 电 流 、 交 流 电 流 和 电阻 ， 这 些 都 是 





吕 光伏 发 电 系统 的 运行 与 维护 


万 用 表 必 须 具备 的 功能 。 目 前 有 的 万 用 表 有 电容 和 三 极 管 倍率 测量 功能 。 


2) 使 用 注意 事项 

外 观 检查 ， 无 损坏 ， 表 笔 不 裸 漏 导 线 ， 装 换 开 关 灵 活 。 

正确 选 档 ， 注 意 表笔 的 插 孔 是 否 与 所 量 的 项 目 相对 应 。 

测量 电压 与 电流 时 要 选 大 一 点 的 量程 ， 不 知道 被 测 电流 、 电 压 大 小 时 ， 应 选 最 大 的 量程 。 

不 得 在 测量 过 程 中 切换 档 位 。 

正确 读 取 表 数 。 

在 测量 过 程 中 人 体 不 能 接触 万 用 表 带 电 部 位 。 

3. 兆 欧 表 

兆 欧 表 就 是 用 来 测量 电气 线路 和 各 种 用 电器 的 绝缘 电阻 值 的 仪表 。 由 于 兆 欧 表 在 使 用 中 要 用 手 去 转 


揭 把 ， 因 此 习惯 上 称 为 绝缘 摇 表 。 在 对 电气 线路 和 用 电器 作 预 防 性 试验 和 进行 检修 时 ， 都 需要 测量 绝缘 
电阻 ， 所 以 ， 兆 欧 表 也 是 电工 经 常 使 用 的 仪表 之 一 。 4 


1) 光 欧 表 的 选择 oR 
表明 光 欧 表 规 窜 的 基本 参数 有 两 个 :电压 等 级 和 测量 范围 。 wR 欧 表 的 电压 等 级 有 三 个 等 


: 500V、1000V、2500V。 


测量 范围 指 的 是 ， tds 可- 
2) 光 欧 表 使 用 前 的 检查 es 
(1) 外 观 检查 :检查 兆 欧 表 各 部 分 是 否 完好 洒 灵活 手 揭发 电机 是 否 旋转 正常 。 


(2) 开路 检查 ， 分 开 表笔 摇动 转 把 ， ee 

(3) 短路 检查 :短路 光 欧 表 “L” es 表 针 应 该 是 在 零 位 。 
3) 兆 欧 表 的 使 用 方法 "WW& 次 

电动 机 的 测量 。 A X 

电 统 的 测量 。 5 渔 


4) 兆 欧 表 在 使 用 中 的 广 事项 NY 

(1) 测量 中 不 名 接 多 欧 表 和 测试 线路 站 位 、 

(2) 对 于 引力 电缆 和 容量 较 大 的 电 渐 机 一 定 要 进行 人 工 放电 。 
(3) 测量 过 程 中 ， 光 欧 表 要 达到 每 分 钟 120 转 。 

(4) 测量 前 应 当 对 兆 欧 表 进行 外 观 检查 及 开路 、 短 路 试验 。 

4 钳 形 电流 表 

钳 形 电流 表 有 便携、 操作 简单 、 测 量 无 须 断 开 人 负 荷 等 几 个 优点 。 是 目前 常用 的 电工 仪表 之 一 。 
钳 形 电流 表 使 用 注意 事项 如 下 。 

(1) 使 用 前 对 表 外 观 检查 。 

(2) 正确 选 挡 ， 测 量 中 不 能 切换 档 位 。 

(3) 测量 中 与 带电 体 保持 安全 距离 ， 钳 口 不 能 接 能 带电 休 。 








